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Ogédina charakterystyka obiektéw tub robot

7akres robét dla zamierzenia budowlanego
. Przygotowanie placu budowy - odgrodzenie terenu tak, aby uniemozliwi¢ dostep oséb postronnych.

« Roboty rozbiérkowe raluzji w cze$ci metalowej, szklenia ram stalowych 2aluzji oraz parapetow z blachy w otworach wiezy kos$ciota we

Florynce
. 7abezpieczenie materiatéw z rozbiorki

« Oczyszczenie i impregnacja stalowych ram konstrukcji 2aluzji

. Montaz parapetéw z blachy miedzianej

« Montaz szklenia ornamentowego w szczytach otworéw

« Montaz drewnianych piér zaluzji

. Montaz piyt ze sklejki wewnatrz otworéw dla zaciemnienia wiezy
. Likwidacja placu budowy i uporzadkowanie terenu po robotach.

Klauzura o uzgodnieniu kosztorysu.

res dokumentacji projektowej (projekt budowlany, wykonawczy,

W celu dokonania rzetelnej wyceny robdt nale2y braé pod uwage peiny zak
chniczno budowlane i wiedze techniczna).

przedmiar wykonania robét, specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robét, przepisy te

edmiar robét ma na celu umozliwienie dokonania wyceny

Projekt budowlany ma charakter nadrzedny nad projektem wykonawczym a prz
ktowej nie jest podstawa do zmian wyceny robot.

robét, nie za$ ich opisanie. Dokonanie nieistotnych zmian w dokumentacji proje

szacunkowej wartoéci robot opracowana w oparciu o projekt budowlany oraz

Kosztorys niniejszy jest wycena sporzadzona dla okreslenia dowl
bét i wybranych rozwiazan technologicznych opisanych w projekcie oraz

STWIOR, przy zatozeniu przecigetnych warunkéw wykonania ro
charakterystyce obiektu.

lloSci obmiarowe jak réwniez zestawienia materiatéw s3 ilosciami przyblizonymi usrednionymi i moga ré62nic sie od ilosci rzeczywistych w

saleznosci od zastosowanych rozwiazan materiatowych oraz przyjetych technologii wykonanie robot.
Przed zaméwieniem materiatéw, ilosci okreslone w zestawieniu materialow nale2y kazdorazowo zweryfikowaé na budowie.

Kosztorys nalezy rozpatrywac {acznie z dokumentacja projektowa oraz STWiOR.
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i Przedmiar robét

/
/ | Podstawa nakfadu, opis pozycii . - s ‘ -
/| seaca rorbidriowe PRyl wyliczenis ilodei robt (osé [Krot Jedn.
/[ KNR 190171022110 - "
_}.f " pemontaz okuc okiennych i drzwiowych, okapniki blaszan t

75 KNR 1323/105/5

Wykucie drobnych elementéw. Analogia - De
R=2,000 M=1000 S=1,000 o orone

Z szklenia barwnego Pojedynczego na kicie naturalnym z ram stalowych

5 KNR 4017354711 - - a - 24 szt
kucie z muru, podokienniké - [
14 u\gxxlé'k 15/501/6 rw stalowyeh, drewnianych - Demontaz parapetéw z blachy ocynkowanej i cynkowe]. 5,62 m_
m;:mn:m% ?&a(kp%schg;e ggsnggﬂm elﬁmgntéw metalowych oczyszczenie z rdzy elementéw konstrukeyjnych
: ) - echaniczne z | ' i i ieiscu —
2 katownika 25mmx25mm i Drofilu -+ 25rmmc2rn powtok malarskich stalowej konstrukcji ramy w miejscu — 4 szt 5 s
1.5 Kalkulacja indywidualna - ~ - — — - — —! ——
Transport i utylizacja materialéw z rozbiérki [ 1 .
2 Prace remontowe T — == — — — —
2.1 KNR 1901/584/7 o o — — — £ S l J
Wykonanie i montaz obrébek blacharskich z blachy miedzianej, obrobki podokiennikéw o szerokosci 25-50-cm 3.0’ m2

2.2 KNR 401/1212/8 (1) —

Malowanie farba olejng elementoéw metalowych, kraty i balustrady z pretéw ozdobnych, 2-krotne. - Pomalowanie farbami

do metalu stalowej konstrukcji ramy w miejscu — 4 szt z katownika 25mmx25mm i profilu ,+" 26mmx25mm na kolor czarny J
miotkowy, 12,0 me

2.3 KNBK 14/201/2 (1) - = = = — — ,

Szklenie metalowych ram okiennych lub drzwiowych zdejmowanych z okitowaniem lub podkitowaniem pow. szyb. do 0.1 H
m2 ptaskie, wzorz. 4-6 mm (poz 23). - Zaszklenie ram stalowych szkiem barwnym ornamentowym pojedynczym 4mm — 24 2
szi na kicie miniowym w kolorze szarym - —{- z’gi o

2.4 KNNRW 3/703/2 i } - -
Boazeria z listew. - Montaz i dostawa piér zaluzji drewnianych — 144szt, modrzew syberyjski przekréj 14,5x2,5¢m,
szeroko§é ok. 51cm, szczotkowanie podiuzne, montaz poprzez wsuniecie w naciecia belki srodkowej i na kawatkach preta

miedzianego fi Smm do ramy stalowej. t 10,65
R=3,000 M=1,000 S= 1,000 , - — —

~—
e e

2.5 KNR 25/202/3 (1) | '

Malowanie pedziem lub watkiem, konstrukcje szkieletowe, wyroby jednoskladnikowe (grupy A, B, C. D, H, J). - Scalenie l

kolorystyczne poprzez malowanie elementéw zaluzji na kolor jak drzwi wej§ciowe do kosciota farbami bezpiecznymi dia 205 -
e

nietoperzy typu lakierobejca ochronno-dekoracyjna - 0,21 farby/m2, bez rozpuszczainikow.

2.6 KNR 202/9911/1 . |
(WaCeTOB 11/92) Elementy wykoriczenia boazerii - ¢wierCwatek. Analogia - Montaz i dostawa stupka centrainego o

przekroju 80x80mm z drewna modrzewiowego dia montazu i usztywnienia polozenia piér drewnianych

2.7 Kalkulacja indywidualna | ' o
Montaz i dostawa elementu otworu wlotowego dla nietoperzy we wschodnim otworze okiennym, modrzew syberyjski

przekréj 14,5x2,5cm, tgczenie wkrgtami mosigznymi

2.8 KNBK 12/201/21 . . o o
Wymiana i naprawa elementow skrzydel drzwiowych wymiana jednosfronnego oklejenia skrzydia ze zdjgciem ponowne

zalozenie klamek, szyldow i oszlifowanie sklejka grub. 5 mm powierzchnia ponad 1 m2 (poz 395) - h{lontaz | dostawa
ekranéw zaciemniajacych ze skiejki gr 0,8 cm malowanej na czarno, montaz wewnatrz otworéw okiennych — 4 szt 3.0 m2

29 KNR 202/810/6
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Tynki zwykle osciezy o szerokosci do 20-cm i o powierzchni otworéw ponad 3-m2, wykonywane recznie, tynki kategoria }
HI-IV, na osciezach 20-cm 6,0 ¥m2
2.10 Kalkulacja indywidualna _ ) l
Prace porzadkowe, zabezpieczenie wnetrz otworow okiennych wie2y 1 | Kpl.
2.11 KNNRS 9/1005/3 o o .
Oprawy oSwietlenia zewnetrznego, demonta2 na trzpieniu stupa lub wysiegnika. Analogia - praca Ka. 4 kpl
mgr inz. Marek FIIALKOWSKI
Upr. budowiane nr MAP/0253/0WOK/08
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