REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY SRODOWISKA W KRAKOWIE

Wydziat Ochrony Przyrody i Obszaréw Natura 2000

Krakéw, dnia 6.12.2019 r.
Nr ref.: CH.082.52.1.2019. MW .MKI1

ODPOWIEDZI
na pytania Wykonawcow dotyczgace SIWZ

Zamawiajacy — Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Krakowie, ul. Mogilska
25, 31-542 Krakéw, w imieniu ktérego dziata Bartlomiej Kruszynski prowadzacy dziatalnos¢
gospodarcza pod nazwa: Kancelaria Radcy Prawnego Barttomiej Kruszynski, dziatajac w trybie
art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019
r. poz. 1843) — zwanej dalej ,,ustawg pzp”, w zwigzku z zapytaniami dotyczgcymi postanowien
SIWZ dla postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego nr: CH.082.52.1.2019.MW.MKI, pn.: ,,Wykonanie remontu poszycia
dachowego obiektu kosciota p.w. Rozestania Swietych Apostotow w Gruszowie — drugie
postgpowanie”, po dokonaniu analizy pytan zlozonych przez Wykonawcow, przedstawia
nastepujgce wyjasnienia:

PYTANIE 1:

W STWiOR zawarto informacje¢ odnosnie jakosci drewna, opisujac ja jako “dobrej jakosci”.
Czy Zamawiajacy moze rozwing¢ pojecie dobrej jakosci - wskakujac whasciwosci, specyfike i
charakterystyke drewna posiadajacego w/w ceche?

ODPOWIEDZ 1:

Przez pojecie dobrej jakosci rozumie si¢ drewno bez wad.

PYTANIE 2:

W STWiOR wskazano, iz zastosowany gont powinien wykazywac okreslone wtasciwosci.
a) Czy przedstawione wymagania odnoszg si¢ i sg zgodne z obowigzujaca w Polsce norma,

aprobatg?
b) Czy zastosowany gont moze posiada¢ biel lub rdzen otwarty?
c) Zamawiajacy okresla, iz ,, odksztatcenia - dopuszczalne odchylenia graniczne od

ptaszczyzny maksymalnie 4% sumy ” - proszg o sprecyzowanie do jakiej sumy odwotuje si¢
Zamawiajacy, czy wskazuje on na dlugos¢ czy tez szerokos¢ gontu?

d) Jaka powinna by¢ maksymalna szeroko$¢ stojow przyrostu rocznego w przekroju
poprzecznym gontu, ktdra to jest podstawowym wyznacznikiem dobrego materiatu?
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e) Jaka winna by¢ wilgotno$¢ gontu dostarczonego na budowe - prosze okresli¢ przedzial?
f) Czy Zamawiajacy dopuszcza gonty wykonane zgodnie z aprobatg techniczng poparta
badanami?

ODPOWIEDZ 2:

Zamawiajacy wyjasnia:

a) Tak, ma by¢ zgodny z normg i aprobata techniczna.

b) Dopuszcza si¢ drewno z bielem, bez rdzenia otwartego.

c¢) Od szerokosci gontu.

d) Zaleca si¢ jak najmniejszy przyrost stoju rocznego, jednak nie wigkszy niz 4 stoje roczne na
1 cm.

e) Wilgotnos¢ gontu do 18%.

f) Tak, dopuszcza si¢ gont z aprobatg techniczng popartg badaniami.

PYTANIE 3:

Gonty tupane zgodnie z historia 1 wiedza budowlang oraz na podstawie odkrytych,
historycznych pokry¢ dachowych sa grubosci od ok. 10mm do max 16mm na wigkszosci
budowli. Grubos¢ ta sciSle powigzana jest z technologia wykonywania tupania gontow.
Zastosowanie grubszego gontu w drewnie modrzewiowym nie ma zasadnosci, a co wigcej
poprzez zwigkszenie grubosci pojawiajg si¢ liczne wypaczenia na dachu co skutkuje
zwigkszeniem nasigkliwosci i spowalnia proces schnig¢cia gontu, a w konsekwencji skraca
zywotno$¢ dachu. Czy Zamawiajacy dopuszcza gont o takich parametrach?

ODPOWIEDZ 3:
Dopuszcza si¢ taki gont.
PYTANIE 4:

Gonty ze stojem stojacym sg bardziej narazone na wymywanie przyrostow bielastych, jak
roOwniez stosowanie gontow o takich stojach zwigksza chionno$¢ - co powoduje szybsza
degradacj¢ gontu na dachu. W przeciwienstwie do stojow lezacych zywicznych - ktére to sg o
wiele bardziej odporne na wymywanie, chtonnos¢ jest utrudniona - a co za tym idzie pokrycie
jest bardziej trwalsze.

W poprzednim, uniewaznionym Zaméwieniu Zamawiajacy nie dopuszczat gontdw ze stojem
lezagcym. Aprobata techniczna, jak réwniez norma DIN 68119 dopuszcza stosowanie gontow ze
stojami lezacymi. Prosz¢ wskaza¢, podstawe prawng na jakiej opiera si¢ Zamawiajacy zakazujac
stosowania gontdw ze stojami lezagcymi wraz z uzasadnieniem, dlaczego gonty ze stojem
lezacym wedlug Zamawiajgcego nie moga by¢ zastosowane jezeli aprobata techniczna wydana
przez Polski Instytut Techniki Budowlanej dopuszcza jego zastosowanie?



ODPOWIEDZ 4:
Nalezy zastosowac gont ze stojem stojgcym.
PYTANIE 5:

Czy gonty o dtugosci 40 cm, utozone dwuwarstwowo, o odkryciu 185mm mogg by¢
zastosowane zgodnie z AT?

ODPOWIEDZ 5:
Zamawiajacy wyraza zgode na powyzsze.
PYTANIE 6:

Czy zastosowane moga by¢ gonty o dtugosci 60 cm i grubosci 15 mm, ze slojem lezacym,
ulozone trzywarstwowo o odkryciu 185mm?

ODPOWIEDZ 6:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze.

PYTANIE 7:

Gont tupano-cigty zgodnie z ekspertyzg poparta badaniami Instytutu Techniki Budowlanej w
Warszawie nie obniza wlasciwosci gontoéw, jest on wowczas rOwnowazny jako$ciowo gontom
tupanych. Czy Zamawiajacy dopuszcza gont tupano-cigty zgodnie z aprobatg techniczng jezeli
jednoznacznie zostato wykazane, iz jest to material rOwnowazny?

ODPOWIEDZ 7:

Tak, dopuszcza si¢ gont tupano - cigty, ze stojem stojacym.

PYTANIE 8:

Czy Zamawiajacy bedzie weryfikowat, czy dostarczony na budowe¢ gont jest gontem tupanym?
Jak Zamawiajacy rozstrzygnie czy gont jest tupany czy tez cigty?

ODPOWIEDZ 8:

Zamawiajacy bedzie weryfikowal gont na budowie, na podstawie ogledzin przez osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.



PYTANIE 9:

W projekcie opisano, iz dach nalezy pokry¢ folia o minimalnej paro-przepuszczalnosci -
natomiast w przekroju folia zostata wykreslona, a w STWiOR zaleca si¢ polozenie kontrlat na
deskowanie. Czy Zamawiajacy moze okresli¢, czy wymaga/zaleca zastosowanie folii czy tez
nie?

ODPOWIEDZ 9:

Zamawiajacy rezygnuje z zastosowania folii paroprzepuszczalne;j.

PYTANIE 10:

Czy bedzie zastosowana papa lub membrana dachowa na deskowanie - celem uniknigcia
ewentualnych przeciekOw w czasie gwarancji, jak i po zakonczeniu okresu gwarancyjnego?

ODPOWIEDZ 10:

Nie bedzie.

PYTANIE 11:

Jezeli w trakcie niesprzyjajacej pogody p. silnych podmuchéw wiatru w miejscu gdzie nie
zostanie zastosowana papa pod przykryciem, nastgpi obluzowanie lub wypadnigcie gontu badz
tez inna nieszczelno$¢ w dachu, gdzie w konsekwencji dojdzie do przecieku to do jakich
konsekwencji w stosunku do Wykonawcy bedzie prowadzita zaistniata sytuacja?
ODPOWIEDZ 11:

Obowigzkowa naprawa szczelno$ci pokrycia, a takze konsekwencje za zaistniate szkody.
PYTANIE 12:

Naprawa uszkodzonych gontéw w okresie gwarancyjnym nalezy do Wykonawcy. Kto ponosi
konsekwencje finansowe, w czasie trwania okresu gwarancyjnego odnosnie ewentualnych
przeciekow do wnetrza koSciota?

ODPOWIEDZ 12:

Konsekwencje ponosi Wykonawca.



PYTANIE 13:

Na podstawie wieloletniego doswiadczenia z zabytkowymi budynkami sakralnymi, dla dobra
obiektu prosz¢ o dopuszczenie zastosowania dodatkowego zabezpieczenia dachu, w postaci
papy. Stworzy to mozliwo$¢ zabezpieczenia calego obiektu w czasie prac jak i pomoze unikng¢
ewentualnych przeciekow w p6zniejszych latach, nawet tych pogwarancyjnych, gdyz niemalze
pewne jest iz bez jej zastosowania dojdzie do nieszczelnosci badz innych uszkodzen zabytku.

ODPOWIEDZ 13:
Prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym.
PYTANIE 14:

W projekcie budowlanym stwierdzono, iz gont modrzewiowy jest odporny na dziatania
grzyboéw i uszkodzenia mechanicznie. W dalszej cze$ci Zamawiajacy wskazuje na obowigzek
impregnacji. Prosz¢ o sprecyzowanie, czy gont modrzewiowy drewniany nalezy dodatkowo
impregnowac srodkami chemicznymi - skoro materiat juz jest na nie odporny?

ODPOWIEDZ 14:
Gont nalezy zaimpregnowac.
PYTANIE 15:

Gonty wykonane zgodnie z aprobata techniczng, niezabezpieczone ogniowo zostaty
sklasyfikowane w zakresie zachowania na oddziatywanie ognia zewnetrznego jako Bfoor(tl) -
jest to podstawa otrzymania aprobaty. Po przeprowadzonych badaniach na gontach Instytut nie
zalecil ani nie nakazal tez stosowania Srodkéw impregnujacych, celem zabezpieczenia przed
korozja biologiczng lub zmniejszeniem nasigkliwo$ci gontu. Instytut Techniki Budowlanej w
Warszawie dopuscit gonty bez stosowania impregnacji. Czy Zamawiajacy uznaje badania ITB i
dopuszcza gont zgodny z aprobatg techniczng - bez impregnacji? Jezeli nie, prosz¢ o wskazanie
i wyjasnienie, dlaczego gonty dopuszczone i zatwierdzone przez instytucj¢ do tego powotang
nie bedg honorowane.

ODPOWIEDZ 15:
Gont nalezy zaimpregnowac.
PYTANIE 16:

Prosze, o wskazanie przepisu méwigcego o dodatkowej impregnacji gontu posiadajacego AT -
pomimo iz odpowiednie instytucje powotane do rozstrzygania i okreslania takich dzialan nie



nakazujg takiej impregnacji i dopuszczaja do obrotu material w formie niezaimpregnowane;j,
gdyz dodatkowo impregnacja nie zwigksza odpornosci drewna?

ODPOWIEDZ 16:
Dodatkowg impregnacj¢ Zamawiajacy ujal w dokumentacji projektowe;.
PYTANIE 17:

Jak nalezy zaimpregnowac¢ deski 1 gont modrzewiowy aby byly zabezpieczone nalezycie? Czy
wedtug zalecen producenta preparatu nalezy zaaplikowa¢ okreslong jego ilos¢ w drewno
modrzewiowe, ktore jak wiadomo nie przyjmie i nie wchlonie wskazanej ilosci srodka? Czy w
zwigzku z niewchtoni¢ciem przez drewno zalecanej iloSci preparatu (co jest powszechnie
wiadomo, ze drewno nie ma szans na przyjecie takiej ilo$ci preparatu) Zamawiajacy stwierdzi,
ze material zostal nienalezycie zaimpregnowany? Prosz¢ o dokladne opisanie procesu
impregnacji jakiego wymaga Zamawiajacy na terenie budowy lacznie z gontem tupanym, gdzie
struktura po wykonaniu tupania jest odporna na chtonno$¢ - przyjmujac zalecenie wskazane
przez Zamawiajacego - o impregnacji drewna na terenie budowy.

ODPOWIEDZ 17:

Gont nalezy zaimpregnowac¢ zgodnie z zaleceniami producenta uzytego srodka impregnujacego,
zaréwno co do normy ilo$ci uzytego produktu, a takze sposobu aplikacji.

PYTANIE 18:

Zaden z producentéw preparatu dostepnych na rynku, nie przeprowadzit badan z zastosowania
srodka na drewnie iglastym modrzewiowym. Preparaty znajdujace si¢ na rynku byly badane na
drewnie iglastym takim jak sosna, czy $wierk - ale nigdy na modrzewiu.

a) W jaki sposob Wykonawca wedlug Zamawiajagcego moze da¢ gwarancje na wykonanie
takiej impregnacji, gdzie impregnat nie zostanie wchtoniety przez material i nie jest to
poparte zadnymi badaniami i parametrami ?

b) Na jakiej podstawie Zamawiajacy bedzie stwierdzal, czy dany preparat jest odpowiedni do
drewna modrzewiowego?

c) W jaki spos6b Zamawiajacego stwierdzi iloSci nasycenia Srodkéw impregnujacych
ogniochronnie i innych szczegdlnie narazonych na wyptukiwanie?

d) Prosze o przedstawienie, wskazanie preparatow nadajacych si¢ i1 zalecanych wedtug
Zamawiajacego do impregnacji drewna modrzewiowego, ktéry mozna poddawa¢ réznym
czynnikom atmosferycznym wraz ze wskazaniem producenta oraz nazwy - by Wykonawca
mogt zastosowac $rodek jak najodpowiedniejszy wedtug Zamawiajacego badz $rodek dla
niego rbwnowazny.



ODPOWIEDZ 18:

Zamawiajacy wyjasnia:

a) Wykonawca (zgodnie =z sugestia dopuszczenia braku impregnacji dla drewna
modrzewiowego) sam przyjmuje okres gwarancyjny.

b) Na podstawie karty charakterystyki srodka impregnujacego.

c¢) Na podstawie przyjetych norm ilo$ci opisanych przez producenta.

d) Zamawiajacy nie wskazuje nazwy preparatu oraz producenta - to Wykonawca ma dobrac
srodek impregnacyjny i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacego.

PYTANIE 19:

W nawigzaniu do pytania 14 - gdzie wskazane jest iz Zamawiajacy stwierdza w STWiOR, iz
modrzew jest odporny i nie potrzebuje impregnacji, a w dalszej cz¢sci nakazuje impregnacje -
co si¢ wzajemnie wyklucza. Proszg, o zajecie stanowiska i wskazanie poprawnego stwierdzenia.
ODPOWIEDZ 19:

Drewno modrzewiowe nalezy zaimpregnowac.

PYTANIE 20:

Gont to wyréb budowlany, ktéry wedlug polskiego prawa powinien posiada¢ odpowiednie
certyfikaty, atesty dopuszczenia do obrotu i stosowania. Na jakiej podstawie i na podstawie
jakich dokumentéw Zamawiajacy bedzie dopuszczat gont do wbudowania?

ODPOWIEDZ 20:

Odpowiedz zawarto w punkcie 8. Nalezy stosowa¢ odpowiednio.

PYTANIE 21:

Czy gont nie posiadajacy dokumentéw stwierdzajagcych jego prawng mozliwos¢ do
zastosowania na obiektach oraz na obrét na rynku bedzie dopuszczony przez Zamawiajacego do
wbudowania?

ODPOWIEDZ 21:

Dopuszcza si¢ taki gont, przy spelnieniu powyzszych warunkéw.

PYTANIE 22:

Prosze, o okreslenie parametréw dotyczacych przyrostow rocznych drewna jakie maja by¢
zastosowane do wytworzenia gontu celem uniknigcia dodatkowych badan czy tez uniknigciem



odsuniecia materiatu i nakazaniem wywozu z budowy oraz zastgpieniem go innym materiatem
badz tez wstrzymaniem budowy.

ODPOWIEDZ 22:

Odpowiedz zawarta w punkcie 2(d). Nalezy stosowa¢ odpowiednio.

PYTANIE 23:

W projekcie jest mowa o deskach na dach iglastych, w STWiOR stwierdza si¢ iz deski sg
modrzewiowe. Prosze o doktadne sprecyzowanie z jakiego gatunku drewna iglastego powinno
by¢ wykonane deskowanie.

ODPOWIEDZ 23:

Deskowanie powinno by¢ wykonane z drewna modrzewiowego.

PYTANIE 24:

Prosz¢ o przedstawienie rysunku polgczenia desek na dachu na “ Z ' - celem unikni¢cia
ewentualnych niedoméwien.

ODPOWIEDZ 24:

Zamawiajacy przedstawia:



12H , 12H
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PYTANIE 25:

Prosze o okreslenie, jak gesto powinny by¢ ryflowane deski na dach ?

ODPOWIEDZ 25:

W odstepach co 30 mm.

PYTANIE 26:

Czy gwozdzie do mocowania gontu, powinny by¢ zakryte kolejng warstwa, czy tez widoczne?
ODPOWIEDZ 26:

Gwozdzie powinny by¢ zakryte kolejng warstwa.

PYTANIE 27:

Czy byly przeprowadzone ustalenia projektowe z Wojewoddzkim Konserwatorem Zabytkéw w

Krakowie, odno$nie zmiany gontu $wierkowego na gont modrzewiowy, poniewaz w
przedstawionej dokumentacji (pozwoleniu) niema naniesionych zmian.



ODPOWIEDZ 27:
Byty przeprowadzone takie ustalenia.
PYTANIE 28:

Jak Zamawiajacy postapi w sytuacji gdy okaze si¢, ze gont zastosowany na obiekcie jest
niezgodny z tym wskazanym w dokumentacji projektowej, STWiOR itp.? Czy wycofa
Wykonawce 1 nakaze wymian¢ gontu na wskazany przez niego uprzednio?

ODPOWIEDZ 28:
Wykonawca zobowigzany bedzie zastosowac gont modrzewiowy.
PYTANIE 29:

Jak wynika z mojej wiedzy, Wykonawcy w duzej mierze stosujg nieodpowiednie gonty, jak tez
nie posiadajag dokumentacji dopuszczenia do obrotu i stosowania, co w ostatnim czasie skutkuje
odsunigciem tych Wykonawcéw czy tez ich Podwykonawcow od wykonania dalszych
czynnosci. Jak Zamawiajacy zamierza weryfikowa¢ odpowiednio$¢ gontu stosowanego na
obiekcie? Czy bedzie zadal dokumentacji przed wbudowaniem i dostarczeniem materiatu na
budowe¢ oraz czy Zamawiajacy bedzie analizowal i w jaki sposdb czy dany dokument jest
zgodny i dotyczy tegoz materiatu, ktéry ma zosta¢ wbudowany?

ODPOWIEDZ 29:

Dopuszcza si¢ gont bez atestu technicznego, jednak przy spelnieniu wszystkich powyzszych
parametrow. Taki gont begdzie poddawany ogledzinom i weryfikowany, przed wbudowaniem,
przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

PYTANIE 30:

Kazdy producent wie, iz wytworzenie gontu lupanego z modrzewia jest bardzo pracochtonne
oraz by stworzy¢ ten material potrzeba drewna o najwyzszej jakosci, dlatego tez praktycznie
zaden z producentdw nie podejmuje si¢ jego wytworzenia. Najczgsciej stosowany jest gont
promieniscie cigty ze stojem stojacym ztudnie przypominajacy gont tupany - sprzedawany przez
producentéw jako gonty tupane mechanicznie (poprzez wycigcie pilg ) - gdzie tuparka jest pita
tarczcowa. Czy Zamawiajagcy dopuszcza taki gont do zastosowania ktéry jest tupany
mechanicznie gdzie tuparkg jest pita tarczowa?

ODPOWIEDZ. 30:

W przypadku zachowania stoi stojacych, dopuszcza si¢ taki gont.
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PYTANIE 31:

Zgodnie z wiedza techniczng, gonty tupane wykonuje si¢ poprzez rozczepienie pnia drzewa za
pomoca siekiery lub narzedzia do tego przeznaczonego lub za pomocg mechanicznej tuparki do
tego przeznaczonej z nozem lub ostrzem do roztupywania drewna, struktura roztupania drewna
jest widoczna i jest wyrownywana do odpowiednich parametréw, poprzez obrébke reczng lub
mechaniczng. Czy Zamawiajagcy ma na mysli tak wykonany gont - przez roztupanie - i czy
wedtug Zamawiajacego jest on odpowiedni do zastosowania na obiekcie ?

ODPOWIEDZ 31:

Dopuszcza si¢ taki gont.

PYTANIE 32:

Jak Zamawiajacy odrézni - w razie domniemania zastosowania nieodpowiedniego materiatu -
gont tupany od gontu cietego? Prosz¢ wskaza¢ parametry oraz wyznaczniki witasciwosci i
innych, jakimi bedzie si¢ kierowa¢ Zamawiajgcy w ocenie rodzaju gontu.

ODPOWIEDZ 32:

Odpowiedz zawarto w punkcie 8. Nalezy stosowa¢ odpowiednio.

PYTANIE 33:

Z jakiego materiatu s3 wykonane rynny i instalacja odgromowa ?

ODPOWIEDZ 33:

Rynny oraz instalacja odgromowa wykonane sg z miedzi.

PYTANIE 34:

Dlaczego nalezy zdemontowac rynny, spusty i calg instalacj¢ odgromowg na calym obiekcie,
czy nie wystarczy tylko zdemontowanie tych rynien i czeSci instalacji odgromowej, ktora
utrudnia prace zwigzane z remontem budynku?

ODPOWIEDZ 34:

Zamawiajacy zalozyt w dokumentacji elementy do demontazu i ponownego montazu.

Dopuszcza si¢ pozostawienie ww. elementéw, ktére nie koliduja z przyjeta technologia prac,
jaki obral Wykonawca.
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PYTANIE 35:

Czy w zwiazku z faktem, iz termin realizacji robot przypada na okres zimowy charakteryzujacy
si¢ wystgpowaniem obfitych opadéw $niegu, oblodzeniami, silnym wiatrem oraz znacznie
ujemng temperaturg Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wydtuzenia terminu zakonczenia robot
w sytuacji wystepowania warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacej wykonywanie robot
budowlanych (np. oblodzenie powierzchni dachu, znacznie ujemna temperatura lub silny wiatr
uniemozliwiajgca prace na wysokosci) ?

ODPOWIEDZ 35:

Zamawiajacy nie dopuszcza przedluzenia terminu wykonywania prac za wyjatkiem zapisOw
OPZ pkt. III podpunkt 2. Zamoéwienie nalezy wykona¢ w okresie od dnia podpisania umowy w
sprawie zaméwienia publicznego do dnia 30 marca 2020 roku.

PYTANIE 36:

Czy Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dokonania zmiany w umowie w zakresie par. 13
Umowy poprzez dokonywanie platnosci czeSciowych na podstawie dokonywanych odbiorow
czgsciowych w oparciu o wykonany i odebrany zakres robét czesciowych ?

ODPOWIEDZ. 36:

Zamawiajacy nie dopuszcza platnosci cze¢sciowych, zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia
Wykonawce dotyczy jedna ptatnos¢ po przyjeciu i podpisaniu protokotu odbioru koncowego.

PYTANIE 37:

Czy Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zwigkszenia wynagrodzenia lub wydtuzenia terminu
zakonczenia rob6t w przypadku wystgpienia nieprzewidzianych wczesniej robét dodatkowych
koniecznych do wykonania rob6t budowlanych przewidzianych w Umowie ?

ODPOWIEDZ 37:

Zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia Wykonawce dotyczy jedna ptatno$¢ po przyjeciu i
podpisaniu protokotu odbioru koncowego, realizacja robot prowadzona jest w rozliczeniu
ryczalttowym. Zasadnym jest, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na obiekcie dla
zaznajomienia si¢ z jego specyfika i dla poprawnego przygotowania oferty. Nie dopuszcza si¢
rowniez przedtuzenia terminu wykonywania prac za wyjatkiem zapisow OPZ pkt. III podpunkt
2.
Z powazaniem
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