Demontaz instalacji odgromowej

(poz. 3.2, opis techniczny, cz. arch.-bud.),

Ponowny montaz instalacji odgromowej i wykonanie pomiaréw
(poz. 3.10, opis techniczny, cz. arch.-bud.),

Rozbidrka pokrycia dachowego z gontu drewnianego
(poz. 3.4, opis techniczny, cz. arch.-bud.),

Wykonanie pokrycia dachowego z gontu drewnianego
(poz. 3.8, opis techniczny, cz. arch.-bud.),

366

Demontaz rynien i rur spustowych

(poz. 3.3, opis techniczny, cz. arch.-bud.),
Ponowny montaz rynien i rur spustowych
(poz. 3.9, opis techniczny, cz. arch.-bud.)

Rozbidrka pokrycia dachowego z gontu drewnianego
(poz. 3.4, opis techniczny, cz. arch.-bud.),

Wykonanie pokrycia dachowego z gontu drewnianego
(poz. 3.8, opis techniczny, cz. arch.-bud.),

ZAKRES ROBOT:

(poz. 3.6, opis techniczny, cz. arch.-bud.),

(poz. 3.7, opis techniczny, cz. arch.-bud.),

(poz. 3.10, opis techniczny, cz. arch.-bud.),
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-Ustawienie rusztowan (poz. 3.1, opis techniczny, cz. arch.-bud.),
-Demontaz instalacji odgromowej (poz. 3.2, opis techniczny, cz. arch.-bud.),
-Demontaz rynien i rur spustowych (poz. 3.3, opis techniczny, cz. arch.-bud.), ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DACHU
-Rozbidrka p_okryaa daclhowego z goptu‘ dlrewnlanego (poz. 3.4, opis technlgzny, cz. arch.-bud.), Dach nad nawa glowna kosciola ]
-Oczyszczenie elementéw konstrukeji wiezby dachowej(poz. 3.5, opis techniczny, cz. arch.-bud.), wraz z zadaszeniem absydy 387,00 m
-Impregnacja drewnianych elementéw konstrukcji wiezby dachowej
Dachy nad pomieszczeniami bocznymi )
_ R B L. . i daszki na elewacjach 62,12m
- Inne niezbedne prace wynikajgce z technologii robdt i ochrony nietoperzy
Daszek nad cokotem 57,00 m?
-Wykonanie pokrycia dachowego z gontu drewnianego (poz. 3.8, opis techniczny, cz. arch.-bud.), SUMA: 506,12 m?
-Ponowny montaz rynien i rur spustowych (poz. 3.9, opis techniczny, cz. arch.-bud.),
-Ponowny montaz instalacji odgromowej i wykonanie pomiaréw } }
s s B “ ——
-Rozebranie rusztowan (poz. 3.11, opis techniczny, cz. arch.-bud.) Y ] | 1 ] rojeidant
-Utylizacja materiatéw z rozbiérki (poz. 3.12, opis techniczny, cz. arch.-bud.) ’ | } magr inz. architekt TOMASZ ELINOWSK]
-Wykonanie dokumentacji powykonawczej (poz. 3.13, opis techniczny, cz. arch.-bud.) || | ‘ B uprawnjgnia bUdowlane
[ } | ] do projektogranis H'e?z agraniczen
‘ \ w specjainoel apdbifektaniczne]
- . . \ Nr SW-34/2007
Demontaz instalacji odgromowej | \ 3 ||
(poz. 3.2, opis techniczny, cz. arch.-bud.), I \ N } N
Ponowny montaz instalacji odgromowej i wykonanie pomiaréw \ 0 . I
R riva (poz. 3.10, opis techniczny, cz. arch.-bud.), L ] IR pracowanie: mgr in2. Elzbieta Faron
TN ¥ = = .
faa ) Nazwa:  REMONT POSZYCIA DACHOWEGO
- OBIEKTU KOSCIOLA )
; PW. ROZEStANIA SWIETYCH APOSTOLOW
I L W GRUSZOWIE
i i i i i i Stadium: Projekt budowlany
185 L 185 Adres: dz.ewid. nr 487,
7] Gruszéw, gmina Raciechowice,
370 pow. myslenicki, woj. matopolskie
Rozbidrka pokrycia dachowego z gontu drewnianego Inwestor: Parafia rzymskokatolicka
(poz. 3.4, opis techniczny, cz. arch.-bud.), pw. Rozestania Swietych Apostotéw
Wykonanie pokrycia dachowego z gontu drewnianego w GFU§ZOWie
(poz. 3.8, opis techniczny, cz. arch.-bud.), Gruszow 136
32-414 Gruszow
" Data: 2019.05 | Skala: 1:50 Nrrys: 1
l‘ \ Nazwa rys.: RzZUT DACHU
| . )
: Jednostka projektowa: F-PROJEKT

mgr inz. Marek Fijatkowski, tel. 606 702 851
33-300 Nowy Sacz, ul. Stowacka 31
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