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Wojewddakd ka

31.002 Krakéw, ul. Kan ,
28 CIE. 20

OZKzr. 5142. 644 .2019.AC Krakéw, dnia

0
POZWOLENIE Nr 68 %
Malopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
na prowadzenie rob6t budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw na
terenie wpisanym do rejestru zabytkdw

o]
-

Na podstawie art. 104 §1, art.107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2018. poz. 2096 ), a takze art. 36 ust. 1 pkt 1, art.37a, art. 37¢c w
zwiazku z art. 25, art. 89 pkt 2 i art. 91 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i
opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. 2018. poz. 2067 ) oraz § 1 ust. 1 pkt.1 lit a,c,e, oraz § 121 13
rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 02 sierpnia 2018 roku w sprawie prowadzenia
prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych i
poszukiwan zabytkéw (Dz. U. 2018. poz. 1609)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.06.2019 r. (data wptywu 14.06.2019 r.) ziozonego przez Pana
Marka Fijalkowskiego, pelnomocnika Parafii rzymskokatolickiej p.w. Rozestania Swietych
Apostotéw w Gruszowie 136, 32- 414 Gruszéw,

pozwala si¢
wnioskodawcy na realizacje inwestycji polegajacej na remoncie dachu kosciota w Gruszowie - z
wymiang poszycia dachowego z gontu na gont $wierkowy, wraz z obrébkami blacharskimi oraz
wykonaniem elementéw dla siedlisk chronionych nietoperzy — zgodnie z przedlozonym projektem
budowlanym pn.: ,, Remont poszycia dachowego obiektu kosciota pw. Rozeslania Swietych
Apostotéw w Gruszowie” — w ramach projektu nr POIS. 02.04.00-00-0180/16 pn.: ,,Ochrona
zagrozonych gatunkow i siedlisk chronionych w ramach sieci Natura 2000 w Malopolsce”,
autorstwa mgr inz. arch. Tomasza Blinowskiego i mgr inz. Marka Fijalkowskiego, zmaja 2019 r.

Przewidywany termin prowadzenia rob6ét budowlanych: 2019 - 2021 r.
Termin waznosci pozwolenia: 31.12.2022 r.

L Whioskodaweca jest zobowigzany:
do przekazania wojewodzkiemu konserwatorowi zabytkow nie pézniej niz w terminie 14 dni przed dniem
rozpoczecia prac lub robot danych ( imie, nazwisko, adres) kierownika budowy i inspektora nadzoru
inwestorskiego; dokumentéw potwierdzajacych spekienie przez te osoby wymagan, o ktérych mowa w art.
37a i 37c powolanej powyzej ustawy; o$§wiadczenia ww. 0s6b o przyjeciu przez nie obowiazkéw kierowania
robotami budowlanymi oraz wykonywania nadzoru inwestorskiego

II Postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a nastepnie pozwolenie moze zostac

cofniete lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy jw.

III Pozwolenie niniejsze wydane jest z jednoczesnym natozeniem zobowiazan do przestrzegania nastepujacych

warunkow:

1. Wnioskodawca zobowiazuje si¢ do pisemnego zawiadomienia Malopolskiego Wojewodzkiego konserwatora
Zabytkéw o terminie rozpoczecia i zakonczenia robét budowlanych - w terminie 7 dni przed rozpoczeciem
robét;

2. Wnioskodawca zobowiazany jest do zawiadomienia MWKZ o terminie podjecia okreslonych czynnosci
zwiazanych z wydanym pozwoleniem przynajmniej 3 dni przed rozpoczgciem tych czynnodci.

3. Wnioskodawca jest zobowiazany jest do niezwlocznego zawiadomienia Malopolskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw o zagrozeniach lub nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia
robét budowlanych Za zagodnosSc

z oryginatem

g



UZASADNIENIE

Przedmiotowa inwestycja polega na remoncie dachu i wymianie pokrycia z gontu na gont
Swierkowy wraz z wykonaniem nowych 1nstalac11 odgromowych i1 obrobek blacharskich w kosciele
w Gruszowie , wpisanym do rejestru zabytkow- od nr A-339 decyZJq z dnia 27.11. 1971 r.
Rodzaj i zakres prac jest dopuszczaln\g

~

ustawy z dnia 23 lipca 2003 . o o-,_. oz a;. 2 » Negpiece nad zabytkami. (Dz. U. Nr 162 poz.

1) _ vznowione, a nastepnie pozwolenie moze zosta¢
cofmgte lub zmienione na podstawie art. 47 usta" 'lpca 2003 roku o ochronie zabytkéw 1 opiece nad
zabytkami (§ 15 ust. 1 pkt 6 rozporzadzenia powotanego w podstaw1e prawnej pozwolenia).

II. Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Krakowie moze zarzadzi¢ uzupeiienie lub zmiane zakresu i sposobu
prowadzenia rob6t budowlanych jezeli:

1. roboty nie sg prowadzone prawidlowo, zgodnie z warunkami okre$lonymi w pozwoleniu i innymi

szczegbtowymi przepisami dotyczacymi ochrony zabytkow;

2. roboty nie zostaly rozpoczete w przewidzianym terminie;

3. ujawniono okolicznosci, ktére moga mie¢ znaczenie dla zabytku.
II. Stwierdzenie, ze roboty budowlane prowadzone sa niezgodnie z przyjetym zakresem lub wykonywane
nieprawidlowo spowoduje na podstawie art. 43, art. 44 lub art. 45 powotanej na wstepie ustawy z dnia 23 lipca 2003
roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami - miedzy innymi zarzadzenie :

1. wstrzymania prowadzonych robodt;

2. usuniecia na koszt wnioskodawcy zaistniatych nieprawidtowosci.
IV. W mysl art. 36 ust. 8 powotanej na wstepie ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami — niniejsze pozwolenie nie zwalnia z obowiazku uzyskania pozwolenia na budowe albo zgloszenia — w
przypadkach okreslonych przepisami Prawa budowlanego.
V. Od niniejszego pozwolenia na podstawie art. 127, art. 129 ustawy kodeks postepowania administracyjnego, stuzy
odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Generalnego Konserwatora Zabytkow w Warszawie (ul.
Krakowskie Przedmiescie 15/17, 00-071 Warszawa) za poérednictwem Malopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkéw ( Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Krakowie, ul. Kanonicza 24, 31-002 Krakéw ) w terminie 14 dni
od dnia otrzymania pozwolenia.
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OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany stosownie do ustalen art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. —
Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r. nr 290 w sprawie ogiloszenia jednolitego tekstu Ustawy),
jako projektant:

REMONT POSZYCIA DACHOWEGO OBIEKTU KOSCIOtA
PW. ROZEStANIA SWIETYCH APOSTOLOW W GRUSZOWIE

zlokalizowanego na dz. ewid. nr 487, Gruszow, gmina Raciechowice, powiat myslenicki, wojewédztwo
matopolskie.

OSWIADCZAM

ze w/w projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

mgr inz. architekt TOMASZ BLINOWSKI

uprawnieni wlane
do projektowania bez é;graniczeﬁ
w specjalnosci arehitdktonicznej

Nr SW-34/2007
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IZBA ARCHITEKTOW
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SWIETOKRZYSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

l,.dz. SWOIA/130/07 Kielce, dnia 1 czerwca 2007r.
SOKK/UpB/1/07

DECYZJA
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1 ust 2, art. 13 ust. 1 pkt. 1iart. 14 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr
156, poz. 1118; (zmiany: Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217); art. 1124 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inZynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz.1271 i Nr 240 poz. 2052; z 2003 r. Nr 124 poz.1152 i
Nr 190, poz. 1864 , 2 2004 r. Nr 141 poz.1492, oraz z 2005 r. Nr 150, p0z.1247), oraz art. 104 1107 § 114 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr
169 poz.1387; 2 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i nr 170, poz. 1660; z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78,p0z.682 i Nr 181 poz. 1524)

stwierdza sie, ze

Pan magister inzynier architekt

Tomasz Blinowski
ur. 10 stycznia 1976 r.

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowg
i otrzymuije
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. SW - 34/2007
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji niniejszej przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow za
posrednictwem Swigtokrzyskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia |
niniejszej decyzji. |

1. Przewodniczacy SOKK : arch. Marek Géra
2. Sekretarz SOKK : arch. Zyta Samborska - Slowik
3. Czionek SOKK arch. Jan Folfas
4. Czlonek SOKK arch. Krystyna Kuzmuk
5. Czlonek SOKK arch. Wiodzimierz Tracz B
6. Czlonek SOKK arch. Jerzy Wajcik
1.__Pan Tomasz Blinowski, 27-530 Ozaréw ul. Kosciuszki Tadeusza 31, %-3 zaoadnose
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa - w celu wpisania do centrainego rejesfru osob posla{iajq “chS uprawnienia
budowlane, z oryginatem
3. Swigtokrzyska Okregowa Rada Izby Architektow: ul. Leonarda 18, 25-304 Kielce, _
4 aa ' ,
(oo s
A5 Jf/"

25-304 Kielce, ul. Sw. Leonarda 18. Tel. (0-41) 344 53 15, fax (0-41) 341 58 70, e-mail: swietokrzyska@izbaarchitektow.pl
NIP: 959-15-19-045 Regon: 017466395-00107 Konto: PKO BP | O/Kielce 10202629-898551-270-1
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Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

magister inzynier architekt Tomasz Henryk Blinowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr SW-34/2007,

jest wpisany na liste cztonkow S'wietokrzyskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: SW-0146.

Cztonek czynny od: 26-06-2007 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-08-2018 r. Kielce.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Alicja Bojarowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SW-0146-52F2-F81C-C42D-F171

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-JS8-IAK-WIL *

Pan Marek Fijatkowski o numerze ewidencyjnym MAP/B0O/0135/09

adres zamieszkania ul. Stowacka 31, 33-300 Nowy Sacz

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-07 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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STARCSTWO POWIATOWE
w Myslenicuch
32400 Myslenice, ul. M. Reja 13
<
OCHRONA NIETOPERZY
NADZORY PRZYRODNICZE | NATURA 2000

INWENTARYZACJE | EKSPERTYZY CHIROPTEROLOGICZNE

OCENY WPLYWU NA SRODOWISKO | KOMPENSACJE PRZYRODNICZE

BAT SeRvVICE RAFAL SZKUDLAREK uL. Wipok 3/16 50-052 WRroctaw TEL.: +48 608 42 52 20 E-MAIL: PODKOWIEC@GMAIL.COM

12 czerwca 2019, Wroctaw

UZGODNIENIEDOKUMENTACII

Dotyczy: dokumentacji remontu dachu w kosciele w Gruszowie

(GRUSZOW 13, 632-414 GRUSZOW)

Po zapoznaniu sie z dokumentacjg wykonang dla zadania pn:

REMONT POSZYCIA DACHOWEGO OBIEKTU KOSCIOLA PW. ROZEStANIA SWIETYCH APOSTOLOW W
GRUSZOWIE W RAMACH PROJEKTU NR POIS.02.04.00-00-0180/16 PN.: ,,OCHRONA ZAGROZONYCH
GATUNKOW I SIEDLISK CHRONIONYCH W RAMACH SIECI NATURA 2000 W MAtOPOLSCE”

z punktu widzenia Nadzoru Przyrodniczego akceptuje pozytywnie przyjete rozwigzania
projektowe i nie wnosze uwag.

4 { Lt -\,,/
»BAT SERVICE
’ Rafat Szkudiarek

uk’Widok 3/16, 50-052 Wroctaw
NIP 897-119-63.45

Za zgodnogé
Z oryginatem

—~
5
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STAROSTWO POWIATOWE
w Myslenicach
32-400 Myslenice, ul. M. Reja 13
00

Il. INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

Obiekt:

Lokalizacja:

Inwestor:

Projektant:

REMONT POSZYCIA DACHOWEGO OBIEKTU KOSCIOtA
PW. ROZEStANIA SWIETYCH APOSTOLOW W GRUSZOWIE

Kategoria obiektu budowlanego: X

GRUSZOW, DZ. EWID. NR 487
GM. RACIECHOWICE, POW. MYSLENICKI, WOJ. MALOPOLSKIE

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
PW. ROZESLANIA SWIETYCH APOSTOLOW W GRUSZOWIE
GRUSZOW 136
32-414 GRUSZOW

mgr inz. architekt TOMASZ BLINOWSKI
uprawnien}a ‘budowlane
do projektowania beﬁggraniczeﬁ
w specjalnoéci‘a@hite’f(tonicznej
Nr SW-34/2007
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STAROSTWO POWIATOWE
W Myslenicach
32-400 Myslenice, ul. M_ Reja 13

INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

1.Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegéinych
obiektow:
Zamierzeniem budowlanym jest rozbiérka istniejacego poszycia dachu budynku z uwagi na jego zly stan
techniczny oraz montaz nowego pokrycia.
a) Zakres robdt i kolejnos¢ ich wykonania:
— roboty wstepne - zabezpieczenie placu budowy
— roboty rozbiérkowe:
- demontaz instalacji odgromowej,
-demontaz rynien i rur spustowych, obrébek blacharskich oraz pokrycia dachu z gontu,
— zabezpieczenie materiatéw z rozbidrki,
— oczyszczenie i impregnacja wiezby dachowej,
— montaz nowego pokrycia dachu, obrébek blacharskich i orynnowania,
— montaz instalacji odgromowe;.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Na przedmiotowej dziatce, w najblizszej odlegtosciod budynku kosciota podlegajacemu niniejszemu
opracowaniu znajduje sie wolnostojgca dzwonnica.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
—  istniejace sieci podziemne i naziemne

Budynek w trakcie prowadzenia robdt remontowych bedzie uzytkowany. Nalezy zwrécié¢szczegdlng
uwagena wiasciwezabezpieczenie wejs¢ do budynku oraz przylegtych do budynku chodnikdw.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozern wystepujgcych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozer oraz miejsce i czas ich wystepowania:
— roboty wykonywane na wysokosci (powyzej 5 m) -
— roboty budowlane, przy prowadzeniu, ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych
lub czynnikéw biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi
— zagrozenia zwigzane z wtasciwym zabezpieczeniem placu budowy (budynek uzytkowany
w trakcie wykonywania robot)
— zagrozenia zwigzane z mozliwoscig wystapienia ztych warunkdw atmosferycznych.

Nalezy zachowa¢ prawidlowg kolejno$¢ i organizacje robdét z zachowaniem warunkéw BHP
i ppoz.
Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegoblnie niebezpiecznych:

Przed przystapieniem do wykonania robot budowlanych nalezy dokonaé przeszkolenia pracownikéw
w zakresie przepisow BHP przez osobe uprawniong w sposéb:

— poinformowanie pracownikéw przez osobe prowadzaca szkolenia o wystepujacych zagrozeniach.

— przekazanie pisemnej instrukcji obstugi urzagdzen i maszyn ( DTR -ka itp.)

— umieszczenie w widocznym miejscu instrukcji BHP dla wykonywania robdt szczegélnie
niebezpiecznych.

1



STAROSTWO POWIATOWE

~ w Myslenicach
32400 Myslenice, ul. M. Reja 13

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych nieb€2pieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagroienia zdrowia lub
w s3siedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

szkolenia informujgce o zagrozeniach wynikajacych z prowadzenia robdt budowlanych.
oznakowanie i trwate zabezpieczenie miejsc grozacych w szczegdlnosci przysypaniem ziemig
lub upadkiem z wysokosci.

oznakowanie drég ewakuacyjnych i ciggéw komunikacyjnych.

zabezpieczenie placu budowy przed dostepem dla oséb niepowotanych.

okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych
przed skutkami zagrozen.

bezposredni nadzdér nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby.

czytelne oznakowanie lokalizacji urzgdzen przeciwpozarowych i sprzetu ratunkowego.

Projektant:

mgr inz. architekt TOMASZ BLINOWSKI
uprawniepﬁ'@gwlane
do projektowania §z7ograniczeh
w specjalnoscrardhitektonicznej
Nr SW-34/2007
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STAROSTWO POWIATOWE

— w Myslenicach
32-400 Myslenice, ul. M. Reja 13
o0’

ili. INWENTARYZACIA BUDOWLANA
1)Czesc opisowa

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotemniniejszego opracowania jest inwentaryzacja budowlana budynku kosciota pw. Rozestania
Swietych Apostotéw w Gruszowie, na dziatce nr ewid. 487, gmina Raciechowice, powiat myslenicki.
Budynek kosciota wpisany do rejestru zabytkéw pod numerem A-339 z 27.11.1971r.

Zakresem objeto remont poszycia dachu z gontu drewnianego na catym obiekcie kosciota z wyjatkiem
wiezy gtéwnej i sygnaturki, ktére pokryte sg blachg miedziana. Zakres rob6t obejmuje takze demontaz
i ponowny montaz instalacji odgromowej, rynien i rur spustowych oraz obrébek blacharskich.
Inwentaryzacja stanowi¢ bedzie podstawe do opracowania projektu budowlanego.

Beneficjentem przedmiotu inwestycji jest Regionaina Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Krakowie
ul. Mogilska 25, 31-542 Krakéw

2. Podstawa opracowania.

1) Wizja lokalna oraz inwentaryzacja (fotograficzna i pomiarowa) stanu istniejgcego konstrukcji i pokrycia
dachu budynku - wykonana na zlecenie inwestora w kwietniu 2017 r.,

2) Dokumentacja fotograficzna stanu zachowania obiektu,

3) Uzgodnienia z inwestorem.

3. Oginy opis budynku.

Kosciot rzymskokatolicki pw. Rozestania Swietych Apostotéw w Gruszowie wzniesiono w | pot. XVI w.
Koscidét péznogotycki, drewniany o konstrukcji zrebowej. Obiekt pokryty gontem drewnianym,

za wyjatkiem sygnaturki i wiezy, ktére pokryte sg blachg miedziana.

Wieza gtdwna kosciota posiada pochyte sciany oraz ozdobng izbice.

We wnetrzu kosciota umieszczono ottarz z XIX w. zawierajacy m.in. figury Matki Boskiej z Dziecigtkiem
oraz $wietych Filipa i Andrzeja Apostotéw, neobarokowa ambone. Sciany i sklepienia zdobione
malowidtami.

Istniejgcy budynek kosciota ma uktad jednonawowy. Od strony zachodniej bryta wzbogacona boczng
kaplica. Elewacje pokryte deskg szalunkowa w ukfadzie pionowym.

Wejscie giéwne do kosciota znajduje sie od strony zachodniej, pozostate boczne znajdujg sig od strony
pétnocnej i potfudniowej.

4. Opis czesci budynku objetych opracowaniem.
4.1. Istniejgce elementy konstrukcyjne budynku:

DACH

Dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej, tramowo-jetkowej. Nachylenie gtéwnej potaci dachowej
okofo 68° z zatamaniem na 48°.Doktadny uktad konstrukcyjny oraz przekroje elementéw drewnianych
przedstawiono na rysunkuw czesci graficznej opracowania.

Sygnaturka wiezyczki o konstrukcji drewnianej.

Pokrycie dachu gontem drewnianym pojedynczym montowanym na drewnianych tatach.

Poddasze nieuzytkowe.
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STAROSTWO POWIATOWE

4.2. istniejgce eiementy wykonczenia budynku: w MySlenicach
32-400 Myslenice, ul. M. Rejo 13
a0

POKRYCIE DACHU
Gont drewniany pojedynczy, tupany.

OBROBKI BLACHARSKIE
Blacha ptaska.

RYNNY | RURY SPUSTOWE
Rynny i rury spustowe z blachy miedzianej.

ELEWACIE
Szalunek z deski w uktadzie pionowym.

4.3. Istniejace przytacza zewnetrzne.
Budynek wyposazony w instalacje: elektryczng, nagtosnieniowg, odgromowag.

mgr inz. Marek Fijatkowski
Upr. budowlw%/OWOK/OB
do kierowaniaj nadzorowania
robot budowlafiych ez dgtaniczen
w specjalnosci kons/trukcyjno - budowlanej
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lll. INWENTARYZACIA BUDOWLANA
2) Dokumentacja fotograficzna

FOT. 2 - nek koévcib’fa - wi st}ony pétnocne;j. (fot. autor)

STAROSTWO POWIATOWE
w Myslenicach
32-400 Myslenice, ul. M. Rejo 13
o0
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STAROSTWO POWIATOWE
w Myslenicach
32400 Myslenice, ul. M. Rejo 13
<0

oy o %

e,

FOT. 3 — Budynek kosciota — widok od sfrony wsc(hodniej. (fot. autor)

FT. 4 — Budyne

e

k kécifa - widdk od strony po’fudowej. (fot. autor)
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STAROSTWO POWIATOWE
w MySlenicoch

e .
senic& ul. M. Reja 13

FOT. 5 — Poddasze budynku - widoczne elementy konstrukcji wiezby dachowej
i platformy na guano dla nietoperzy. (fot. autor)

i X 5
FOT. 6 — Poddasze- widoczny stan zachowania konstrukcji wi

ezby dachowej
i pok cia”dachowegq. (fot. a_utor)r

= |

FOT. 7 — Fragment pokrycia dachu. (fot.
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TARY 32-400 w Myslenicach
400 Mys
lll. INWENTARYZACJA BUDOWLANA 9

lenice, ul. M. Rejo 13
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3) cZeéé rysunkowa



lll. INWENTARYZACJA BUDOWLANA
4) Detale architektoniczne

STAROSTWO POWIATOWE
w Myslenicach
32-400 Myslenice, ul. M. Reja 13
0
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Fot. 3

Fot. 5

STAROSTWO POWIATOWE
w Myslenicach
32400 M{ﬁenice, ul. M. Reja 13
Fot. 4 ca.

2%



Fot. 6

STARNCTWAN PAWIATOWE

32-400 Myslenice, ul. M, Reia 13
e
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STAROSTWO PQ WIATOWE
w MySlenicach

IV. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 32-400 Myslenice, ul. M. Reja 13

1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Dziatka, na ktérej znajduje sie obiekt jest zagospodarowana, w catosci ogrodzona.

Budynek kosciota znajduje sie w pdtnocnej czesci dziatki. Gtdwne wejscie na dziatke oraz gidwne wejscie
do kosciota znajdujg sie od strony zachodniej. Teren dziatki ze spadkiem w kierunku wschodnim.
Dojécia oraz chodnik wokot kosciota utwardzone. Dziatka posiada bezposredni dostep do drogi gminnej
nr 540480K - dziatka nr 488. Sasiednie dziatki s czesSciowo zabudowane - budownictwo mieszkaniowe
niskie.

2. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektowany remont w zakresie wymiany pokrycia dachu budynku kosciota nie dotyczy zmiany
w istniejgcym zagospodarowaniu dziatki.

3. Dane informacyjne.

Obiekt jest wpisany do rejestru zabytkéw pod numerem A-339 przez co inwestycje nalezy uzgodni¢
z Wojewdédzkim Urzedem Ochrony Zabytkow w Krakowie.

Powierzchnia zabudowy:  =212,30 m?
Kubatura budynku: = 1515,25 m’
Dtugos¢ budynku: 22,85 m
Szerokos$¢ budynku: 17,12 m

Obszar oddziatywania remontowanego obiektu kosciota pw. Rozestania Swigtych Apostotéw miesci sig
w catosci na dziatce nr 487 w Gruszowie.

Obszar oddziatywania obiektu
Nr ewid. dziatki Podstawa formalno-prawna Uwagi

487 Prawo Budowlane art. 3, ust. 20 .Teren ObjetY
zainwestowaniem
801 - brak oddziatywania
458/1 - brak oddziatywania
233/2 - brak oddziatywania
458/2 - brak oddziatywania
476 - brak oddziatywania
477 = brak oddziatywania
478 = brak oddziatywania
486 - brak oddziatywania
483 - brak oddziatywania
590 - brak oddziatywania
585 - brak oddziatywania
584 - brak oddziatywania

4. Wptyw eksploatacji gorniczej.

Whptyw eksploatacji gérniczej — nie dotyczy.

20



STAROSTWO pg WIATOWE

W MySlenicach
. . i 2 " 32:400 Myslenice, yl. M Reio 13
5. Informacja o przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska. o '

Inwestycja nie bedzie Zrédtem powstawania jakichkolwiek ucigzliwosci, takich jak promieniowanie,
hatas, wibracje, pole magnetyczne, fale radiowe itp., ktére mogtyby by¢ zagrozeniem dla higieny i zdrowia
ludzkiego.

Inwestycja nie wptywa negatywnie na istniejgcg powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe
i podziemne.

Przyjete w opracowaniu rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie powodujg wptywu
lokalizowanych obiektéw na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

6. Inne dane.

Planowana inwestycja nie narusza dotychczasowych rozwigzann architektonicznych ani zasad
funkcjonalnych obiektu.

Podstawowym zadaniem i celem prac bedzie zapobiegniecie postepujgcej destrukcji obiektu,
odtworzenie dobrego stanu technicznego oraz jego pierwotnych waloréw estetycznych, ktory z biegiem
lat ulegto zniszczeniu, a takze stworzenie dogodnych warunkéw siedliskowych dla nietoperzy objetych
ochrong przyrodnicza.

mgr inz. architekt TOMASZ BLINOWSKI
uprawnien}'afbﬁ'aow!ane

do projektowapia ,ﬂograniczeﬁ
5 4
w specjainosci sktonicznej

Nr SW-34/2007
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STAROSTWO POWIATOWE

w Mysienicy
32400 My&'le;isce, ul. (f: Reja 13
V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY 8.

1) Czesc opisowa

1. Zakres prac remontowych.

Zakresem objeto remont poszycia dachu z gontu drewnianego na catym obiekcie kosciota z wyjgtkiem
wiezy gtéwnej i sygnaturki. Zakres obejmuje takze demontaz i ponowny montaz instalacji odgromowej,
rynien i rur spustowych oraz obrébek blacharskich.

Beneficjentem przedmiotu inwestycji jest Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Krakowie
ul. Mogilska 25, 31-542 Krakow

2. Zestawienie elementw remontu.
- Ustawienie rusztowan,
- Demontaz instalacji odgromowej,
- Demontaz rynien i rur spustowych,
- Rozbidrka pokrycia dachowego z gontu drewnianego,
- Oczyszczenie elementdw konstrukceji wiezby dachowej,
- Impregnacja drewnianych elementdw konstrukcji wiezby dachowej,
- Inne niezbedne prace demontazowe i rozbidrkowe wynikajgce z technologii robét,
- Wykonanie pokrycia dachowego z gontu drewnianego,
- Ponowny montaz rynien i rur spustowych,
- Ponowny montaz instalacji odgromowej i wykonanie pomiardw,
- Rozebranie rusztowan,
- Utylizacja materiatéw z rozbidrki,
- Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

3. Opis techniczny poszczeginych elemenbw remontu:

3.1 Ustawienie rusztowan.

Rusztowania nalezy ustawi¢ w sposéb zabezpieczajgcy wejscia do budynku kosciota, gdyz roboty bedg
prowadzone na obiekcie czynnym. Nad wejsciami nalezy wykonal trzy daszki zabezpieczajgce
z deskowania petnego. Nalezy zabezpieczy¢ i wygrodzi¢ obszar chodnika procesyjnego wokét kosciota
w taki sposob, aby umozliwia¢ réwnoczesnie komunikacje osdb trzecich.

Przewiduje sie ustawienie rusztowania po catosci obwodu $cian budynku kosciota. W przypadku
etapowania rob6t mozna ustawi¢ rusztowania oraz wygradza¢ cze$¢ terenu, w obrebie prowadzonych
prac.

Nalezy sporzadzi¢ stosowny protokét odbioru rusztowania przez osoby posiadajgce uprawnienia
budowiane.

Nalezy wykonac¢ uziemienie rusztowania przez uprawnionego elektryka.

Protokoty zachowa¢ do wgladu.

- roboty uzgodnic¢ z administratorem obiektu

3.2Demontaz instalacji odgromowej.
Istniejacy instalacje odgromowa nalezy zdemontowaé w catosci, tj. z powierzchni dachu oraz zwody
poziome na $cianach wraz z uchwytami na catym budynku kosciofa.

3.3 Demontaz rynien i rur spustowych.

Rynny i rury spustowe zdemontowac na catym budynku kosciofa.

Demontaz rynien i rur spustowych nalezy wykonad facznie z uchwytami rynien i rur spustowych
oraz czyszczakow.
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3.4 Rozbidrka pokrycia dachowesgo z gontu. s

Rozbidrke pokrycia dachowego z gontu drewnianego projektuje si¢ na calym obiekcie budynku kosciofa.
Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych pokrycia dachowego nalezy powiadomi¢ nadzor
przyrodniczy w celu rozpoznania i wskazania otwordw wlotowych dla nietoperzy. Ogledziny mozna
woéwczas wykonad od wewnatrz jak i od zewnatrz obiektu z rusztowan.

Rozbidrke zaleca sie wykonywac fragmentami z mozliwoscig szybkiego zabezpieczenia odkrytej czesci
przed warunkami atmosferycznymi.

- roboty uzgodnic z nadzorem przyrodniczym.

3.5 Oczyszczenie elementéw konstrukeji wiezby dachoweij.

Oczyszczenie elementéw konstrukcji wiezby dachowej projektuje sie na catym budynku kosciota.
Rozpoczecie robdt remontowych nalezy wykonal przez oczyszczenie elementdw konstrukcii wiezby
dachowej. Nastepnie poddaé doktadnym ogledzinom istniejgce drewno pod wzgledem konstrukcyjnym
(pekniecia, rozszczypienia, ziamania, jako$¢ pofaczent elementéw) oraz pod wzgledem mykologicznym
(ogledziny pod kgtem obecnosci owadow i grzybdw). Nalezy zwréci¢ szczegolna uwagg na elementy
w miejscach, ktérych dostep byt utrudniony lub niemozliwy bez dokonania odkrywek potaci dachowej
od strony zewnetrznej jak np. koncowki krokwi.

Roboty nalezy wykonaé miekka szczotka, zabrania sie uzywania szczotek drucianych stalowych z racji
,Wyszarpywania” stoi drewna migkkiego, co w przysztosci sprzyja rozwojowi korozji biologicznej.

- roboty uzgodnic z mykologiem.

3.6 Impregnacja drewnianych elementéw konstrukcii wieZby dachowej.

Impregnacje drewnianych elementéw konstrukcji wiezby dachowej projektuje sig na catym budynku
koéciota. Wskazane jest poddanie impregnacji konstrukcji drewnianej wiezby dachowej $rodkami
biobdjczymi przeciwpozarowymi nietoksycznymi dia ssakéw. W tym celu przed przystapieniem robdt
$rodki impregnacyjne podda¢ bezwzglednie uzgodnieniom przez nadzér przyrodniczy. Uzywac srodkow
z mozliwoscig ich stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. Elementy drewniane
winny byé¢ konserwowane wytgcznie na placu budowy. Niedopuszczalne jest wykorzystanie materiatow
impregnowanych w tartakach.

- roboty uzgodni¢ z nadzorem przyrodniczym,

- roboty uzgodnic z mykologiem.

3.7 Inne niezbedne prace wynikajgce z technologii robét i ochrony nietoperzy

Projektuje sie demontaz oraz ponowny montaz obrébek blacharskich.

Dodatkowo przewiduje sie montaz wytacznika czasowego (max. 0,5 h) oraz wymiang opraw
(lub cbudowanie istniejacych) kierujgcych Swiatio w doét.

Nalezy zaplanowa¢ wykonanie budy (skrzyni) dla podkowcéw na poziomie podiogi (platformy) na strychu
(proponowana lokalizacja zaznaczona na schemacie konstrukcji wigzby dachowej- Rys. i-6).

Buda (skrzynia) powinna mie¢ podstawe okofo 6 m? i wysokos¢ 2-2,5 m oraz powinna by¢ zaopatrzona
we wlot obudowany blachs.

Wykona¢ nalezy takie montaz do elementéw konstrukcji piyt kamiennych dla podkowcow
(gres z przyklejonym zwirem lub kamien elewacyjny ze szczelinami).

W écianie oddzielajgcej poddasze od wiezy nalezy wycigé przelot dia podkowcéw np. po przez przycigcie
drzwiczek od géry (15 cm).

Pod podtogg ostatniej kondygnacji wiezy nalezy zamontowac otwartg od spodu skrzynkg dla podkowcow
o wymiarach: 1,5x1,5x1,0 m. Skrzynka u gory powinna by¢ wyposazona w 4 plytki z kamiennym grysem.

- roboty uzgodnic z nadzorem przyrodniczym,

Na strychu wiezy wykonaé zadaszenie z folii i kantéwek dla ochrony sktadowanych
materiatéw przez guanem nietoperzy.
Cap
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3.8 Wykonanie pokrycia dachowego z gontu drewmaneg__
Pokrycie dachu z gontu drewnianego projektuje sie na catym budynku koscnofarzamwythklem wiezy
gtdwnej oraz sygnaturki, ktoére pokryte sg blachg miedziana. modrzewiowego

Do wykonania pokrycia dachu nalezy zastosowacd gont drewniany, fupany z drewna swderkowess,

ktdéry charakteryzuje sie trwatosciag wynoszacg ok. 40 lat. Dodatkowo gont drewniany Swierkewsy jest
odporny na dziatanie grzybéw i uszkodzenia mechaniczne. nm modrzewiowy
Projektuje sie wykonanie deskowania petnego faczonego na pidro-wpust, ktére nalezy pokry¢ folig
o minimalnej paroprzepuszczalnosci na wszystkich potaciach dachu, za wyjatkiem zadaszenia cokotu
i elementdw dekoracyjnych znajdujacych sie na Scianach elewacji. Na catej powierzchni

Deski uzyc¢ iglaste, okorowane o wilgotnosdci nie wiekszej niz 15%- 18%. ‘W—rmtejscech—wystepowania
Aietenerzs naledy uzy¢ desek w czedel ryflowanych podiuinie, gesto o gtebokosci 2-3 mm o ostrych
krawedziach (np. pitg tarczowa) ryflem od strony przestrzeni strychowej. Powierzchnie wszystkich desek
nalezy wykona¢ jako strugane. Spodnia strona deski {od strony przestrzeni strychowej) nalezy pozostawic
niewygtadzong (ostrag spod pity).

Na przygotowane deskowanie nalezy wykonaé ruszt z kontriat i fat, do ktdrego przybite zostanie pokrycie
dachu z gontu.

Do montazu nalezy uzywal gwozdzi z zachowaniem ostroznosci przy whijaniu, tak aby nie uszkodzi¢

s S ~ n 1o d
witkna drewna. Gwezdzie powinny by¢ ocynkowane lub wykonane ze stali nierdzewn

Gont powinien by¢ impregnowany wytgcznie $rodkami hydrofobizujgcymi, ktdre zapewniajq ochrone
drewna przed korozja biologiczng oraz zmniejszajg nasigkliwos¢ drewna.

UWAGA:

Naleizy pozostawic istniejgce otwory wlotowe dla nietoperzy przy wczesniejszym uzgodnieniu
z nadzorem przyrodniczym.

- roboty uzgodnic z nadzorem przyrodniczym.

3.8 Ponowny montaz rynien i rur spustowych.

Zdemontowane wczesniej rynny i rury spustowe nalezy powtodrnie zamontowad. Zaleca sie pozostawienie
istniejgcych miejsc kotew Sciennych rury spustowe].

3.10 Ponowny montaz instalacii odgromowej i wykonanie pomiardéw.
Zdemontowang wczesnigj instalacje odgromowa nalezy powtdrnie zamontowac.
Zaleca sie pozostawienie istniejgcych miejsc kotew sciennych zwoddw pionowych.
Po wykonaniu instalacje nalezy poddad pomiarom.

3.11 Rozebranie rusztowan.

Rusztowania nalezy rozebra¢ w sposéb analogiczny zabezpieczajgc wejscia do budynku kosciota,
z racji, iz roboty bedg prowadzone na obiekcie czynnym.

Nalezy zabezpieczy¢ i wygrodzi¢ obszar chodnika procesyjnego wokdt kosciota w taki sposéb,

aby umozliwia¢ réwnoczesdnie komunikacje 0séb trzecich.

- roboty uzgodnic z administratorem obiektu.

(WAN)
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3.12 Utylizacja materiatéw z rozbidrki.

Utylizacji materiatéw z rozbidrki nalezy poddaé w catosci z zakresu poddanych robét objetych niniejszym
opracowaniem.

W czasie prowadzonych robdt materiaty z rozbidrki nalezy usuwac na biezgco z racji ograniczonego
miejsca na ich sktadowanie jak rowniez bezpieczeristwa i estetyki wokdt czynnego obiektu.

Materiaty nalezy segregowac i przewozi¢ do utylizacji w miejsca do tego celu przeznaczone.

Przed przystgpieniem do wywozu wykonawca wskaze miejsca utylizacji inwestorowi oraz inspektorowi
nadzoru inwestorskiego, jak rdéwniez po ich przewiezieniu przedstawi stosowne dokumenty
potwierdzajgce ich przyjecie.

- roboty uzgodnic z inwestorem.

3.13 Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Po wykonanych rcbotach wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru dokumentacje powykonawczg
przedstawiajgcg projekt budowlany (z ewentualnymi naniesionymi zatwierdzonymi zmianami
nieistotnymi), protokoty z pomiardw instalacji elektrycznej i przeciwpozarowej wewnetrznej, protokoty
pomiaréw instalacji odgromowej, wymagane atesty i certyfikaty, potwierdzenia z przyjecia materiatow
z rozbidrki, dokumentacje fotograficzng z przebiegu robdt).

4. Wptyw obiektu budowlanego na srodowisko.
Obiekt inwestycji nie znajduje sie w obszarze Natura 2000.
Przedmiotowa inwestycja nie oddziatuje negatywnie na srodowisko.

5. Ochrona przeciwpozarowa.

W obiekcie tym nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem.

Zakres prowadzonych robot nie zmienia istniejgcych warunkéw przeciwpozarowych i ewakuacyjnych.
Klasa odpornosci pozarowej ZL 1.

6. Uwagi koncowe i zalecenia. &

Obiekt jest wpisany do rejestru zabytkdw. Zakres robot nie powoduje zadnych zmian
w zachowaniu istniejgcego waloru budynku.

Wszystkie materiaty uzyte przy pracach budowlanych zwigzanych z budowg powinny posiada¢ stosowny
atest, certyfikat lub $wiadectwo zgodnosci (w pojeciu ustawy Prawo Budowlane) dopuszczajacych ich
stosowanie w budynkach przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

Kopie stosownych dokumentéw dotgczy¢ do dokumentacji budowy.

Roboty budowlane i rzemiesinicze powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Wszystkie elementy z rozbidrki nalezy oczysci¢ i utozy¢ w miejscu wskazanym przez inspektora
nadzoru.

Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej stosowne uprawnienia.

Prace powinny byé wykonywane wytgcznie przez firmy posiadajace doswiadczenie
przy wykonywaniu prac budowlanych na tego typu obiektach.

Prace remontowe powinny by¢ wykonywane ze szczegélng uwagg i naciskiem
na bezpieczenstwo zaréwno pracownikéow jak i oséb wchodzacych do obiektu oraz
poruszajgcych sie w obrebie chodnika.

Teren nalezy wydzieli¢ ptotkami i tasmami bhp oraz tabliczkami ostrzegawczymi.

Do wykonania prac nalezy uzy¢ tylko materiatéw przeznaczonych do stosowania
w budownictwie.
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STAROSTWO POWIATOWE
w Myslenicach

Niedopuszczaine jest zalanie lub zawiigocenie eilementow odsionié%ﬁ%m@iul. M. Reja 13
Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zakazu uzywania ognia i urzadzenn mogacych spowodowac
poiar poprzez iskrzenie lub nadmierne rozgrzanie.

Wszystkie zmiany w niniejszej dokumentacji wymagaja zgody autora projektu przed ich
wprowadzeniem do realizacji.

Czesc¢ strychowa jest siedliskiem nietoperzy podlegajacym ochronie prawnej. W zwigzku
z robotami budowlanymi nalezy wczesniej uzgodni¢ termin prac remontowych
z konserwatorem przyrody. Dotyczy to rdéwniez impregnacji konstrukcji dachowej
jak i pozostawienia otworéow wlotowych na przestrzen strychowa.
Nie nalezy stosowa¢ materiatowych folii paroprzepuszczainych.

Zalecany okres przeprowadzenia remontu to od poczatku listopada do potowy marca.

UWAGI DODATKOWE NADZORU PRZYRODNICZEGO:

- Rozpoczecie prac remontowych obiektu mozliwe jest w okresie od poczatku listopada.

Prace winny by¢ zakoriczone (lub przerwane po wczesniejszym zabezpieczeniu budynku)
najpozniej do potowy marca.

- Wymienione terminy dotyczg prac, ktére bedg realizowane w obrebie strychu i dachu
budynku.

- Wszystkie otwory wykorzystywane przez nietoperze, jako otwory wlotowe, muszg zostac
zachowane. W przypadku zmiany lokalizacji otworu wlotowego lub jego zamkniecia — decyzja
w tej sprawie oraz sposdb postepowania nalezy do nadzoru przyrodniczego.

- Konserwacja drewna konstrukcyjnego czy elementéw wystroju wnetrza bezwzglednie nie
moze by¢ prowadzona metoda gazowania obiektu.

- Prace remontowe nie moga wptywa¢ na zmiane struktury otoczenia budynku,

a w szczegoélnosci na stan zieleni bagdZ oswietlenia (latarnie, iluminacje), a takie oswietlenia
wewnatrz budynku (strych). Bezwzglednie wskazane jest ograniczenie istniejgcej juz iluminacji
budynku wedtug wskazan nadzoru przyrodniczego.

- Podczas wykonywanych prac remontowych obecny bedzie nadzér chiropterologiczny, ktéry
bedzie czuwat nad przeprowadzeniem remontu zgodnie z zasadami ochrony nietoperzy.

mgr inz. architekt TOMASZ BLINOWSKI

uprawnigfiia budowlane
do projektov%::iﬁ% ograniczen
w specjalnosci ifektonicznej

Nr SW-34/2007
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1. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot i zakres oceny.

1.1. Przedmiot oceny:
Przedmiotem oceny jest konstrukcja dachu oraz pokrycie dachowe zabytkowego obiektu kosciota

zlokalizowanego w Gruszowie, dz. nr 487. Kosciot jest wpisany do rejestru zabytkow pod numerem
A-339:z 27.11.1971r.

1.2. Zakres oceny.
Oceng objeto elementy konstrukcyjne wiezby dachowej oraz pokrycie dachowe z gontu

wraz z elementami pokrycia detali elewacyjnych.

1.3. Cel oceny.
Celem opracowania jest ustalenie przyczyn i stopnia porazenia elementow budynku przez korozje

biologiczna,ze wskazaniem skali uszkodzen budynku, z czym zwiazane bedzie péZniejsze opracowanie
dokumentacji projektowej remontu obiektu.

2. Podstawa opracowania.
2.1. Podstawy formalne:
2.1.1. Zlecenie Inwestora.

2.2. Podstawy prawne:

2.21. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r."Prawo budowlane” /Dz. U. nr 89 poz. 414
z poZniejszymi zmianami/;

2.2.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie ,Warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie” /Dz. U. Nr, 75 poz. 690
z dnia 15 czerwca 2002r./;

2.2.3. Rozporzadzenie Rady Ministrow w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach
impregnacyjnych i odgrzybieniowych (Dz. U. Nr 56 poz. 25);

2.2.4. Zarzadzenie Nr 7 Prezesa Rady Ministrow w sprawie wzmozenia ochrony przed korozja;




STAROSTWO POWIATOWE
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2.4. Zrédta danych merytorycznych: 32-400 Myslenice. ul?(/.»? Reja 13
2.4.1. Inwentaryzacja z kwietnia 2019 r., podczas ktérej dokonano szczegétowyth oglééz’m
elementow konstrukcyjnych wiezby dachowej i pokrycia dachowego

oraz pozostafych elementdéw pokrycia gontowego.

2.5. Literatura:
— Praca zbiorowa pod redakcjg J. Wazny, J. Kary$: Ochrona budynkéw przed korozjg biologiczng.
Arkady, Warszawa 2001 r.
— Maciej Rokiel: Poradnik — Hydroizolacje w budownictwie. Medium, Warszawa 2009 r.
— Alicja B. Strzelczyk, Joanna Karbowska — Berent: Drobnoustroje i owady niszczace zabytki i ich
zwalczanie. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikotaja Kopernika, Torun 2004 r.
E. Mastowski, D. Spizewska: Wzmacnianie konstrukcji budowlanych, Warszawa 2000 r.
F. Kopkowicz: Ciesielstwo polskie, Warszawa 1958 r.

3. Dane charakterystyczne.

3.1. Dane o budynku.
Koéciét rzymskokatolicki pw. Rozestania Swietych Apostotdw w Gruszowie wzniesiono w XVI w.

Kosciét pdznogotycki, drewniany o konstrukcji zrebowej. Obiekt pokryty gontem drewnianym,

za wyjatkiem sygnaturki i wiezy, ktére pokryte sg blachg miedziang.

Wieza gtdéwna kosciota posiada pochyte $ciany oraz ozdobng izbice.

We wnetrzu kosciota umieszczono oftarz z XIX w. zawierajgcy m.in. figury Matki Boskiej
z Dziecigtkiem oraz Swietych Filipa i Andrzeja Apostotdw, neobarokowg ambone.
Sciany i sklepienia zdobione malowidtami.

Istniejgcy budynek kosciota ma uktad jednonawowy. Od strony zachodniej bryta wzbogacona boczng
kaplicg. Elewacje pokryte deska szalunkowg w ukfadzie pionowym.

Wejscie gtowne do kosciota znajduje sie od strony zachodniej, pozostate boczne znajdujg sie
od strony poétnocnej i potudniowej.

3.2. Opis elementdw konstrukcyjnych i wykorczeniowych.
tawy fundamentowe — odkrywek nie dokonano; '

Sciany fundamentowe pow. poz. terenu-z kamienia famanego i cegly uktadane na zaprawie

cementowo — wapiennej;

Sciany zewnetrzne —w konstrukcji zrebowej;

Stropy—ptaski, deskowy, pokryty polichromig;

Dach-wielospadowy o konstrukcji tramowo-jetkowej pokryty gontem.
Wiezyczka oraz sygnaturka kryte blachg miedziang;

Stolarka okienna—drewniana, zaszklona;

Stolarka drzwiowa- drewniana;

Elewacje- wykonana z obicia z deski w ukfadzie pionowym;

Obrdbki blacharskie- z blachy ptaskiej;

Rynny dachowe i rury spustowe- metalowe, z blachy miedzianej;
Podtoga drewniana—deskowa;

Budynek posiada instalacje elektryczng, odgromows i nagto$nieniowa.
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4. Ogledziny i stwierdzone uszkodzenia. " Myslenice, ul. M. Reia 13

4.1. Wyniki z ogdlnych ogledzin budynku.

Elewacja budynku jest utrzymana w dobrym stanie technicznym i estetycznym. Liczne ubytki
wykazuje pokrycie dachu spowodowane negatywnym i agresywnym oddziatywaniem warunkéw
atmosferycznych.  Pokrycie dachu z gontu jest w ztym stanie technicznym.
Gont wykazuje oznaki korozji w postaci mchéw i porostow.

Odgromienie dachu jest w dobrym stanie technicznym.

Stolarka okienna drewniana, skrzynkowa, oszklona, w dobrym stanie technicznym.

Drzwi wejsciowe drewniane w dobrym stanie technicznym.

4.2. Ogledziny konstrukcii dachu budynku.

Konstrukcja dachu wykazuje wcze$niejsze liczne naprawy i wymiany elementéw wraz z listwami fat
dachowych pod gontem. Elementy noszg $lady impregnacji. W przestrzeni strychowej wykonana
zostata podioga z desek na ktdrej zostata rozécielona membrana z folii dachowej na guano
nietoperzy. Deski podtogowe sg zaimpregnowane i nie noszg oznak korozji. Po dokonaniu lokalnych
odkrywek w postaci odstoniecia nie stwierdza sie oznak korozji biologicznej.

W podwalinach stwierdza sie lokalnie nieliczne otwory zréznicowanych $rednic i ksztattow.
Nie s3 to jednak niepokojgce objawy korozji, ktéra jest postepujgca, a $wiadczy jedynie
o0 pozostawieniu takiego stanu z poprzedniego remontu.

Fot.[1] Wyglad budynku od strony wiezy (elewacja zachodnia). Fot. autor.
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Fot.[] Rzega koroja prycia dachu —mchy, glony i porosty na elewacji péfnno-wschodniej.
Fot. autor.
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Fot.[4] Korozja pokrycia dachu wywotana przez mchy i porosty. Fot. autor.

Fot.[5] Korozja pokrycia dachu. Fot. autor.

SO



Fot.[6] Korozja pokrycia dachu cokotu wywotana przez glony. Fot. autor. 7
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Fot.[7] Korozja pokrycia dachu w koszach. ot. autor.

Fot.[8] Krozja pokrycia dachu wywotana obecnoscig

mchoéw. Fot. autor.
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Fot.[8] Korozja pokrycia dachu wywotana obecnoscig mchéw i porostow.
Na drugim planie widoczne réwniez rosliny wyzsze. Fot. autor.

Fot.[9] Liczne ubytki w pokryciu z gontu. Fot. autor.

10
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¢

Fot.[10] Wyglad drwnianych elementach konstrukcji dachu z widocznymi uzupetnieniami
wymienionych belek. Fot. autor.

*

P

Fot.[11] Nieaktywna zerowiska owaddw na drewnianych elementach konstrukcji dachu — podwalina.
Fot. autor.

Lokalne zerowiska owaddw. Podczas ostukania mioteczkiem nie wykazaty gtuchych, niepokojgcych
dzwiekow degradacji.

11
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5. Zidentyfikowane utwory korozji biologicznej i ich charakterystyka?

Po dokonaniu ogledzin makroskopowych, stwierdzono wystepowanie kilku odmian korozji
biologicznej , réznych rozmiardéw i w réznych stadiach rozwoju.
Miejsca ich wystepowania przedstawione zostaty w schemacie mykologicznym.

5.1 Mchy.
Kolejng przyczyng destrukcji obiektu to wystepowanie mchéw. Mchy nalezgce do wyzszych

roslin zielonych tworzgcych wyksztatcone systemy chwytnikdw, oddziatujgce chemicznie przez
wytworzone kwasy organiczne, mechanicznie przez rozluznienie masy i fizycznie przez utrzymywania
statego zawilgocenia nawet w okresach silnego nastonecznienia.

Porazone pokrycie dachowe z gontu oraz zadaszenia boczne na elewacjach oraz zadaszenie
cokotu.

5.2. Glony..
Kolejne rozpoznane organizmy to glony, kidre nalezg do nizszych roslin zielonych. Sa to rosliny

fotosyntezujgce. Do swego rozwoju potrzebujg dwutienku wegia , Swiatfa i wysokiej wiigotnosci
podtoza. Objawem zaatakowania obiektu przez glony jest pojawienie sie jaskrawo-zielonych, szaro-
zielonych lub prawie czarnych plam i smug w miejscach gdzie zatrzymuje sie woda opadowa.
Wynikiem dziatalnosci glonéw jest postepujgca degradacja podfoza na skutek wydzielania przez te
mikroorganizmy kwaséw organicznych (mlekowy, szczawiowy, bursztynowy, octowy, glikolowy)
rozpuszczajgcych bezposrednio sktadniki podtoza lub zwiekszajgcych ich rozpuszczalno$é w wodzie.

W praktyce obiekt atakowany przez zespét glonéw, o réznych wymaganiach pod wzgledem
odpornosci ( niskie lub wysckie temperatury , susze lub obfite opady) tak, ze w miejscu ustepujacych
przedstawicieli jednego gatunku obficie rozwijajg sie inne.

Porazone pokrycie dachowe z gontu oraz zadaszenia boczne na elewacjach oraz zadaszenie
cokotu.

5.3. Porosty .

Porosty sktadajgce sie z zyjgcych w symbiozie grzybow plesniowych i glondw, dzieki czemu s3
samowystarczalne i moga rozwija¢ sie w miejscach gdzie oddzielnie nie mogltyby egzystowac.
Rozwijajg sie na kazdych podtozach niedostepnych dla roslin. Mogg zy¢ w miejscach bardzo silnie
nagrzewanych przez stonce, jak i w bardzo niskich temperaturach.

Porazone pokrycie dachowe z gontu oraz zadaszenia boczne na elewacjach oraz zadaszenie
cokotu.

6. Okreslenie przyczyn wystepujacych zniszczen biologicznych.

Bezposrednig przyczyng wystepowania mchow, giondw i porostow jest stworzenie dogodnych
warunkéw ich rozwoju poprzez zawilgocenie podtoza przez wody opadowe przenikajgce w giab
struktury drewna, ktére z czasem pod wptywem warunkéw atmosferycznych i braku systematycznej
impregnacji stracito swe witasciwosci fizykochemiczne.

7. Whnioski.

Doktadne okreslenie wystgpienia korozji biologicznej w miejscach niedostepnych jak np.
koncéwki krokwi bedzie mozliwe dopiero po rozebraniu pokrycia z gontu i ogledziny od zewnatrz
z rusztowan. Wstepne ogledziny nie przyniosty niepokojgcych stwierdzen, przez co mozna wykluczy¢
korozje biologiczng konstrukcji wiezby dachowej oraz tat pod gontem.

Zaleca sie wykonanie profilaktycznej impregnacji elementéw drewnianych pod nadzorem
uprawnionego chiropterologa i mykologa przy wczesniejszym uzgodnieniu rodzaju $rodka
impregnacyjnego okresu wykonania.

i
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Ogledziny gontu wykazaty znaczny stan jego uszkodzenia i na rozlegtych obszarach (p@wyzej 50
%). Mchy i porosty wywotaly znaczny ubytek masy, iz nawet po odczyszczeniu gont nie nadaje sie
do dalszego uzytkowania. Pokrycie z gontu na catej powierzchni obiektu kwalifikuje sig do catkowitej
wymiany na nowy impregnowany.

Wymienione powyzej skutki korozji to gtéwnie brak biezgcych konserwacji obiektu, brak
przegladéw i usuwania usterek jak ubytki w pokryciu dachu, brak impregnacji elementéw
drewnianych.

Miejsca wystepowania zniszczeri, zasieg oraz stopien destrukcji przedstawiony zostat
w schemacie mykologicznym.

8. Zalecenia.

Konstrukcja drewniana wiezby dachowej oraz tat drewnianych pod gontem sg w dobrym stanie
technicznym, nalezy je podda¢ wnikliwym ogledzinom w miejscach niedostepnych oraz ewentualnie
podda¢ dodatkowo profilaktycznej impregnacji.

Preparaty zalecane do wykonania impregnacji to preparaty dopuszczone do stosowania
w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi i zwierzat z uwagi na kolonig nietoperzy objetych
ochrong. Przed przystapieniem do jakichkolwiek robdét w tym impregnacyjnych nalezy je
bezwzglednie uzgodni¢ z nadzorem przyrodniczym przez uprawnionego chiropterologa wraz
z wczesniejszg akceptacjg srodka impregnacyjnego.

W przypadku elementéw pokrycia dachu jakim jest gont nalezy wbudowac zupetnie nowy,
impregnowany. Srodki impregnacyijne nalezy zastosowa¢ jako chronigce drewno przed zewnetrznymi
warunkami atmosferycznymi z zastrzezeniem, iz nalezy je podda¢ wczesniej do akceptacji autorowi
opracowania, mykologowi i uprawnionemu chiropterologowi.

W kolejnych etapach eksploatacji, aby chroni¢ budowle przed korozjg biologiczna nalezy ja
racjonalnie eksploatowac i konserwowac.

Systematycznie kontrolowac i powtarzac zabiegi impregnacyjne.

Dokonywaé okresowych kontroli sprawdzenia stanu technicznego elementéw budynku

jednorocznych i piecioletnich.

Uwaga:
W przypadku powstania watpliwosci czy niejasnosci nalézy zwrécic sie o pomoc do autora
niniejszego opracowania celem wyjasnienia lub informacji.

Ekspertyza jest wazna 6 miesiecy.
W obiekcie znajdujg sie kolonie nietoperzy objetych ochrong prawna. Przed przystgpieniem
do jakichkolwiek robét w tym impregnacyjnych nalezy je bezwzglednie uzgodni¢ z nadzorem

przyrodniczym przez uprawnionego chiropterologa wraz z wczesniejsza akceptacja sSrodka
impregnacyjnego oraz terminu wykonywania prac.

Opracowat:

mgr inz. Marek Fijatkowski
Upr. budowlane nc MAP/6253/OWOK/08

do kierowania i nadzory@ania
robét bud nych-bez ograniczen
w specjalnosci kenstrukcyjno - budowlanej

[

Nowy Sgcz, kwiecien 2019 r.
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