Rozbidrka pokrycia dachowego

z gontu drewnianego

(poz. 3.4, opis techniczny, cz. arch.-bud.),
Wykonanie pokrycia dachowego

z gontu drewnianego

(poz. 3.8, opis techniczny, cz. arch.-bud.),

Usuniecie szkta z okragtego okna w wiezy
od strony potudniowej

wraz z obudowaniem od $rodka
obszernym korytkiem zabezpieczajgcym
przed nawiewaniem $niegu,

a umozliwiajgcym przelot nietoperzy

Rozbidrka pokrycia dachowego z gontu drewnianego
(poz. 3.4, opis techniczny, cz. arch.-bud.),

Wykonanie pokrycia dachowego z gontu drewnianego
(poz. 3.8, opis techniczny, cz. arch.-bud.),

ZAKRES ROBOT:

-Ustawienie rusztowan (poz. 3.1, opis techniczny, cz. arch.-bud.),

-Demontaz instalacji odgromowej (poz. 3.2, opis techniczny, cz. arch.-bud.),

-Demontaz rynien i rur spustowych (poz. 3.3, opis techniczny, cz. arch.-bud.),

-Rozbidrka pokrycia dachowego z gontu drewnianego (poz. 3.4, opis techniczny, cz. arch.-bud.),
-Oczyszczenie elementow konstrukeji wiezby dachowej(poz. 3.5, opis techniczny, cz. arch.-bud.),
-Impregnacja drewnianych elementéw konstrukcji wiezby dachowej

(poz. 3.6, opis techniczny, cz. arch.-bud.),

-Inne niezbedne prace wynikajgce z technologii robét i ochrony nietoperzy

Demontaz instalacji odgromowe;j
(poz. 3.2, opis techniczny, cz. arch.-bud.),
Ponowny montaz instalacji odgromowej i wykonanie pomiaréw
(poz. 3.10, opis techniczny, cz. arch.-bud.),

(poz. 3.7, opis techniczny, cz. arch.-bud.),

-Wykonanie pokrycia dachowego z gontu drewnianego (poz. 3.8, opis techniczny, cz. arch.-bud.),
-Ponowny montaz rynien i rur spustowych (poz. 3.9, opis techniczny, cz. arch.-bud.),

-Ponowny montaz instalacji odgromowej i wykonanie pomiarow

(poz. 3.10, opis techniczny, cz. arch.-bud.),

-Rozebranie rusztowan (poz. 3.11, opis techniczny, cz. arch.-bud.)

-Utylizacja materiatéw z rozbiorki (poz. 3.12, opis techniczny, cz. arch.-bud.)
-Wykonanie dokumentacji powykonawczej (poz. 3.13, opis techniczny, cz. arch.-bud.)
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