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WYKAZ ZAtACZNIKOW RYSUNKOWYCH

Nrrys. | Tytul skala
DTK-01 |Orientacja 1:10000
DTK-02 | Profil podtuzny cieku Dtuga Woda 1:100/1000
DTK-03 | Profil podtuzny rowu R-A 1:100/1000
DTK-04 | Profil podtuzny rowu R-E 2 1:100/1000
DTK-05 | Profil podtuzny rowu R-F 1:100/1000
DTK-06 |Zastawka PPZ-4. Plan sytuacyjno-wysokoSciowy 1:50
DTK-07 | Zastawka PPZ-4. Przekroje 1:50
DTK-08 | Zastawka PPZ-3. Plan sytuacyjno-wysokosciowy 1:50
DTK-09 | Zastawka PPZ-3. Przekroje 1:50
DTK-10 |Zastawka Z-4. Plan sytuacyjno-wysokosciowy i przekroje 1:50
DTK-11 | Zastawka PPZ-34. Plan sytuacyjno-wysokosciowy 1:50
DTK-12 | Zastawka PPZ-34. Przekroje 1:50
DTK-13 | Zastawka PPZ-35. Plan sytuacyjno-wysokosciowy 1:50
DTK-14 | Zastawka PPZ-35. Przekroje 1:50
DTK-15 | Zastawka PPZ-5. Plan sytuacyjno-wysokosciowy 1:50
DTK-16 | Zastawka PPZ-5. Przekroje 1:50
DTK-17 | Zastawka Z-5. Plan sytuacyjno-wysokosciowy i przekroje 1:50
DTK-18 | Zastawka PPZ-1. Plan sytuacyjno-wysokosciowy 1:50
DTK-19 |Zastawka PPZ-1. Przekroje 1:50
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1. Przedmiotipodstawa opracowania

Przedmiotem projektu jest zaproponowanie dziatan technicznych majgcych na celu
przywrdécenie lub poprawe stanu cennych siedlisk przyrodniczych oraz gatunkéw przez
uregulowaniu stosunkéw wodnych na Obszarze Natura 2000 Torfowisko Wielkie Bfoto
PLH120080.

Z uwagi na charakter prac nie wymagajacych pozwolenia na budowe, inwestycja nie
wymaga ustalen z zakresu ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

Operat wodnoprawny stanowi opracowanie |l etapu prac, prowadzonych dla zadania
,Wykonanie ekspertyz hydrologicznych, opracowanie dokumentacji technicznej wraz z
operatem wodnoprawnym dla dziatan, wykonanie sieci piezometréw oraz sporzadzenie
projektu technicznego zastawek (urzgdzen pietrzacych wode) na obszarach Natura 2000
Torfowisko Wielkie Btoto PLH120080 i Jadowniki Mokre PLH120068 na potrzeby projektu nr
POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. , Ochrona siedlisk i gatunkdéw terendw nielesnych zaleznych od
wod” w ramach dziatania 2.4 O$ priorytetowa Il Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Srodowisko 2014-2020".

Projekt obejmuje dziatania w celu przywrdécenia wiasciwej funkcji i struktury siedlisk na
terenach zabagnionych dazgce do odprowadzenie nadmiaru wdd poprzez odmulenie
niedroznych rowéw i przepustdow. Z drugiej strony nadmierne odwodnienie terenu mogtoby
skutkowa¢ przesuszeniem warstwy torfow, a wiec spowodowaniem odwrotnej niz
dotychczasowa dysfunkcji wielu czesci Obszaru. W celu uzyskania kontroli nad stopniem
nawilgocenia gruntéw w trakcie ich odwadniania, projektuje sie remont istniejgcych
nieczynnych i czesciowo niesprawnych zastawek.

Niniejsza dokumentacja obejmuje remont o$miu istniejgcych zastawek (PPZ-1, PPZ-3, PPZ-4,
PPZ-5, PPZ-34, PPZ-35, Z-4, Z-5), trzech zlokalizowanych na cieku ,,Dtuga Woda” (PPZ-4, PPZ-3, Z-
4) oraz pieciu zlokalizowanych na rowach (PPZ-1, PPZ-5, PPZ-34, PPZ-35, Z-5). Dokumentacja
obejmuje rowniez udroznienie cieku Dtuga Woda poprzez likwidacje tam bobrowych, usuniecie
zawalisk drzew/krzewdw z cieku oraz udroznienie i odmulenie rowdw. Dtuga Woda jest
najwiekszym naturalnym ciekiem obszaru Natura 2000 Torfowisko Wielkie Btoto.

2. Lokalizacja

Obszar Torfowisko Wielkie Btoto PLH120080 pod wzgledem administracyjnym potozony jest
w granicach gminy Ktaj, gminy wiejskiej Niepotomice oraz gminy miejskiej Niepotomice, w
powiecie wielickim, w woj. matopolskim. Obejmuje czes¢ terendw miejscowosci Kfaj, Dgbrowa,
Szaréw, Wola Batorska oraz Niepofomice. Wiekszos$¢ tego obszaru pozostaje w posiadaniu
Skarbu Panstwa (ok. 55%). Duzy udziat w strukturze wtadania nalezy do wtascicieli prywatnych
(ok. 27%) oraz gminy Ktaj (18% terenu) Jego catkowita powierzchnia to 347,9 ha.

2.1. Materiaty wyjsciowe

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994r z pdzZniejszymi zmianami

e Ustawa Prawo wodne z dnia 20.07.2017r. z pdzniejszymi zmianami
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mapa sytuacyjno-wysokosciowa i pomiary geodezyjne
inwentaryzacja obiektow
wizje lokalne w terenie.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie {Dz. U. z 2007r. Nr 86 poz. 579}.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r. w
sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie {Dz. U. z 2000r. Nr 63, poz.735 wraz z pdzniejszymi
zmianami}.

3. Inwestor

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Krakowie,
ul. Mogilska 25
31-542 Krakow

4. Lokalizacja inwestycji

Remontowane zastawki i zwigzane z nimi remontowane obiekty — przepusty — oraz
przewidziany do udroznienia ciek Dtuga Woda i przewidziane do udroznienia i odmulenia rowy
potozone sg w miejscowosciach Dgbrowy, Szarowa i Kfaja w powiecie wielickim na terenie
gminy Ktaj, na dziatkach:

Dabrowa: 664, 640, 641, 642, 637, 631, 643, 645, 644/1, 646, 631, 648, 649, 650,
651, 631, 632, 630, 614, 611, 630, 613, 626

Szaréow: 881/1, 871/1, 871/2, 871/4, 871/5, 873, 879, 874, 875, 872, 881/1, 881/2,
880, 882, 885, 884, 883, 890, 252, 251, 250, 249, 248, 888, 891, 896, 887, 221, 254/1

Ktaj: 1999/4

Wszystkie projektowane prace remontowe beda wykonywane w obrebie istniejgcej
zabudowy — na zastawkach, przepustach i rowach.

5. Celizakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczno konstrukcyjna stanowigca
podstawe do przeprowadzenia prac remontowych dla istniejgcych obiektéw pietrzgcych:

Zastawek PPZ-1, PPZ-3, PPZ-4, PPZ-5, PPZ-34, PPZ-35, Z-4, Z-5

oraz do przeprowadzenia prac zwigzanych z udroznieniem cieku, udroznieniem i
odmuleniem rowow:

cieku Dtuga Woda
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e rowolw R-A, R-E2, R-F

Rodzaj i charakter prac dobrano ze wzgledu na ich konstrukcje z zachowaniem przepiséow
i warunkéw projektowych zgodnych z wytycznymi zawartymi w przepisach:

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
{Dz. U. z2007r. Nr 86 poz. 579}.

Prace te nie wigzg sie z wykonywaniem nowych obiektéw, nie powodujg zmiany
parametréw, ksztattéw lub funkcji istniejgcych obiektéw. Wptywajg jednak na zmiane
dotychczasowego sposobu korzystania z wéd w obrebie cieku Dtuga Woda, w zwigzku z czym
Inwestor uzyskat decyzje wodnoprawng na ustuge wodng: pietrzenie wody w cieku na
zastawkach PPZ-4, PPZ-3 i Z-4.

Celem projektowanych prac remontowych jest podjecie dziatan zapewniajgcych
odtworzenie funkcji istniejgcych obiektdw jakim jest pietrzenie, przez:

poprawe trwatosci istniejgcych obiektéw betonowych, przez naprawe skorodowanych
fragmentow ich powierzchni.

odmulenie przepustéw w celu prawidtowego ich funkcjonowania

udroznienie cieku Dtuga Woda poprzez likwidacje tam bobrowych, usuniecie zawalisk
drzew/krzewodw z cieku

udroznienie i odmulenie rowéw R-A, R-E2, R-F

6. Urzadzenia pietrzace, zakres prac remontowych i prac na cieku Dluga Woda i rowach

6.1. Urzadzenia pietrzace - zastawki

Zastawka PPZ-4 w km 2+266 cieku Dtuga Woda - Remont zastawki wraz z wlotem do
przepustu:

Istniejgca zastawka PPZ-4 pietrzgca wode na cieku Dtuga Woda jest zespolona z
zelbetowym wlotem do przepustu. Remont obejmie réwniez konstrukcje wlotowa
przepustu oraz odmulenie przewodu przepustu. Zastawke przedstawiono na rysunku
DTK-06 i DTK-07.

Wspdirzedne obiektu:
X=5543624,98 N: 50°1'35,73”
Y=7448574,25 E: 20°16’56,16”
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e Zastawka PPZ-3 w km 2+694 cieku Dtuga Woda- Remont wraz z wlotem do przepustu:

Istniejgca zastawka PPZ-3 pietrzagca wode na cieku Dtuga Woda jest zespolona z
zelbetowym wlotem do przepustu. Remont obejmie réwniez konstrukcje wlotowa
przepustu oraz odmulenie przewodu przepustu. Zastawke przedstawiono na rysunku
DTK-08 i DTK-09.

Wspotrzedne obiektu:
X=5543321,74 N: 50°1'25,83”
Y=7448273,26 E: 20°16'41,19”
e Zastawka Z-4 w km 3+067 cieku Dtuga Woda- Remont zastawki:

Istniejgca zastawka Z-4 pietrzaca wode na cieku Diuga Woda jest konstrukcjg
wolnostojgcg niezespolong z zadnym przepustem. Remont obejmuje konstrukcje
zastawki. Zastawke przedstawiono na rysunku DTK-10.

Wspotrzedne obiektu:
X=5542994,28 N:50°1'15,18”
Y=7448127,02 E: 20°16’34,00”
e Zastawka PPZ-1 na rowie R-E2 - Remont zastawki:

Istniejgca zastawka PPZ-1 pietrzaca wode na rowie R-E2 jest zespolona z zelbetowym
wlotem do przepustu. Remont obejmie réwniez konstrukcje wlotowg przepustu oraz
odmulenie przewodu przepustu. Zastawke przedstawiono na rysunku DTK-18 i DTK-19.

Wspéirzedne obiektu:
X=5543169,72 N:50°1'20,62”
Y=7447373,98 E: 20°15’56,08”
e Zastawka PPZ-5 na rowie R-A - Remont zastawki:

Istniejgca zastawka PPZ-5 pietrzgca wode na rowie R-A jest zespolona z zelbetowym
wlotem do przepustu. Remont obejmie réwniez konstrukcje wlotowg przepustu oraz
odmulenie przewodu przepustu. Zastawke przedstawiono na rysunku DTK-15 i DTK-16.

Wspdtrzedne obiektu:
X=5542162,75 N: 50°0°48,20”
Y=7447905,88 E: 20°1623,30”
e Zastawka PPZ-35 na rowie R-A- Remont zastawki:

Istniejgca zastawka PPZ-35 pietrzgca wode na rowie R-A jest zespolona z zelbetowym
wlotem do przepustu. Remont obejmie réwniez konstrukcje wlotowg przepustu oraz
odmulenie przewodu przepustu. Zastawke przedstawiono na rysunku DTK-13 i DTK-14.
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Wspotrzedne obiektu:
X=5541959,20 N: 50°0°41,58”
Y= 7447790,15 E: 20°16’17,59”
e Zastawka PPZ-34 na rowie R-A- Remont zastawki:

Istniejgca zastawka PPZ-34 pietrzagca wode na rowie R-A jest zespolona z zelbetowym
wlotem do przepustu. Remont obejmie réwniez konstrukcje wlotowg przepustu oraz
odmulenie przewodu przepustu. Zastawke przedstawiono na rysunku DTK-11 i DTK-12.

Wspotrzedne obiektu:
X=5541673,55 N: 50°0°32,28”
Y=7447629,39 E: 20°16’9,65”
e Zastawka Z-5 na rowie R-F - Remont zastawki:

Istniejgca zastawka Z-5 pietrzgca wode na rowie R-F jest konstrukcjg wolnostojgca
niezespolong z zadnym przepustem. Zastawke przedstawiono na rysunku DTK-17.

Wspotrzedne obiektu:
X=5542607,90 N: 50°1'2,93”
Y=7448953,13 E: 20°17'15,68”

6.2. Ciek Dluga Woda

Prace na cieku Dtuga Woda obejmujg udroznienie cieku na analizowanym odcinku
poprzez likwidacje tam bobrowych, usuniecie zawalisk drzew/krzewdéw z cieku oraz
odmulenie przepustdw PP16 i PP36 znajdujacych sie na cieku. Profil Cieku
przedstawiono na rysunku DTK-02.

Wspotrzedne poczatku cieku:
X=5542335,61 N: 50°0’53,80”
Y=7447912,63 E: 20°16'23,55”
Wspotrzedne konica cieku:
X=5543815,04 N: 50°1'41,94”
Y=7448753,01 E: 20°17’5,05”

6.3. Rowy

6.3.1. ROWR-A

Prace na rowie R-A obejmujg odmulenie rowu na odcinkach pokazanych na profilu rowu
- rysunek DTK-03 - wraz z odmuleniem przepustdw znajdujgcych sie na rowie tj. PP36 i
PP37
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Wspotrzedne poczatku rowu:
X=5541613,76 N: 50°0°30,43”

Y=7447899,69 E: 20°16'23,26”

Wspotrzedne korica rowu — ujscie do cieku Dtuga Woda:
X=5542515,82 N: 50°0’59,66”
Y=7447998,71 E: 20°16'27,79”
6.3.2. ROwR-E2

Prace na rowie R-E2 obejmujg odmulenie rowu na odcinkach pokazanych na profilu
rowu - rysunek DTK-04 - wraz z odmuleniem przepustédw znajdujgcych sie na rowie tj.
PP27, PP28 i PP29

Wspdirzedne poczatku rowu:
X=5543178,15 N: 50°1'20,88”
Y=7447339,31 E: 20°15'54,34”
Wspotrzedne korica rowu — ujscie do cieku Dtuga Woda:
X=5543317,21 N: 50°1’'25,68”
Y=7448267,69 E: 20°16’40,91”
6.3.3. ROWR-F

Prace na rowie R-F obejmujg odmulenie rowu na odcinkach pokazanych na profilu rowu
- rysunek DTK-06 - wraz z odmuleniem przepustéw znajdujgcych sie na rowie tj. PP45,
PP44, PP8, PP9, PP10i PP11

Wspéirzedne poczatku rowu:
X=5542417,67 N: 50°0°56,77”
Y= 7448937,85 E: 20°17°15,01”
Wspdirzedne konca rowu — ujscie do cieku Dtuga Woda:
X=5543453,33 N:50°1'30,13”
Y=7448402,18 E: 20°16’47,60”
7. Celirodzaj planowanych do wykonania robét

Projekt obejmuje dziatania w celu przywrdcenia witasciwe] funkcji i struktury urzadzen
wodnych w celu poprawienia jakosci siedlisk na terenach przylegtych - zabagnionych - dazace
do utrzymania witasciwego stanu wod. Zakres prac przewiduje udroznienie cieku Dtuga Woda
poprzez likwidacje tam bobrowych, usuniecie zawalisk drzew i krzewdw z koryta cieku,
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odmulenia przepustéow a takze, w celu przywrdcenia kontroli poziomu wody w cieku Dtuga
Woda, przewiduje sie remont istniejgcych, czesciowo nieczynnych zastawek
Warunki wykonania prac:

- roboty wykonywac podczas niskich stanéw wody,
- nalezy przestrzegaé przepiséw bhp,

- w przypadku koniecznosci uzycia urzadzern mechanicznych, nalezy skontrolowac ich
stan techniczny, celem ochrony wdéd przed ewentualnymi wyciekami olejéw lub paliw do cieku.

8. Obowigzki administratora obiektow w stosunku do osdb trzecich

Do obowigzkéw Administratora obiektu nalezy:
- prowadzenie robdét budowlanych zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego;

- po wykonaniu wszystkich robét zwigzanych z remontem obiektow, zajete czasowo
tereny przywrécié¢ do stanu pierwotnego, a wszelkie prace budowlane prowadzi¢ w

sposéb nienaruszajacy terendéw sasiednich;
- regularnie dokonywa¢ kontroli obiektéw i utrzymywac je w dobrym stanie,
- regularnie dokonywa¢ kontroli zastawek;

- usuwaé szkody wywotane awarig urzadzenia.

Warunki prowadzenia robot:
- wszelkie prace muszg byé wykonywane w sposdb zapewniajgcy, czysto$é wéd cieku

naturalnego. Dotyczy to szczegdlnie pracy sprzetu zmechanizowanego.

9. Charakterystyka zlewni

Torfowisko Wielkie Btoto znajduje sie w zachodniej czesci kompleksu leSnego Puszczy
Niepotomickiej. Ma postac srddlesnej, zblizonej w ksztatcie do kofa polany, w przewadze zajetej
przez taki i pastwiska. Niewielkie fragmenty stanowig grunty orne i ugory, we wschodniej czesci
wystepuje zwarty ptat zadrzewien w typie leSnym, w czesci pdétnocnej zlokalizowana jest
zabudowa (osiedle Btoto — cze$¢ Niepotomic) oraz kilka zbiornikdow wodnych (z czego
najwiekszy w czesci Zamtynie).

Obszar Torfowisko Wielkie Btoto w catosci zlokalizowany jest w zlewni rzeki Drwinki,
stanowigcej prawobrzezny doptyw Wisty Il rzedu Drwinka posiada swoje zrédto w rejonie
zachodniej granicy Puszczy Niepotomickiej, na potudnie od Niepotomic. Koryto rzeki na catej
dtugosci (ok. 25 km) jest regulowane. Ciek ten charakteryzuje sie niewielkimi spadkami
podtuznymi. Wzdtuz swojego biegu zasilany jest gtéwnie przez prawostronne doptywy,
wyptywajgce z tgk Puszczy Niepotomickiej, Gawtdwka oraz Wilczego Lasu. Najwazniejsze z nich
to réw Traczowka oraz potok Dtuga Woda w obrebie ktdrego przewidziane sg prace remontowe
i udroznieniowe bedgce przedmiotem niniejszego operatu wodnoprawnego. Z wazniejszych
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doptywdw lewostronnych wymienié nalezy struge Wroniarka oraz potok Strumien. Ciekom tym
towarzyszy szereg pomniejszych doptywéw bez nazwy, najczesciej rowdéw o lokalnym
oddziatywaniu.

Torfowisko Wielkie Btoto zostato uksztattowane w zagtebieniu terenu o owalnym
ksztatcie, lezagcym w obrebie starszej terasy Wisty — Raby, na skutek niewielkiego odptywu waod z
niecki. Stanowi jedno z najwiekszych torfowisk w potudniowej Polsce. Zlewnia potoku Dtuga
Woda to w przewadze teren ptaski, pozbawiony wiekszych nachylen i deniwelacji. Rzedne
wysokosciowe w granicach Torfowiska Wielkie Bfoto wahajg sie w przedziale od 191,30 m
n.p.m. w pétnocnej czesci, do 200, 22 m n.p.m. w czesci potudniowej.

W dolinie rzeki Raby uksztattowaty sie trzy poziomy terasowe. Najmtodszy z nich— terasa
tegowa, rozcigga sie na szerokos¢ okoto 500 m wzdtuz koryta Raby oraz na wysokos¢ okoto 3 -4
m powyzej Sredniego poziomu w rzece. Ponad terasg tegowg potozona jest terasa redzinowa,
ktéra charakteryzuje sie stosunkowo ptaskim uksztattowaniem powierzchni. Ze wzgledu na
wystepowanie w podtozu zyznych gleb, terasa ta znajduje swoje wykorzystanie w rolnictwie.
Terasy zalewowe oddzielone sg biegnaca wzdtuz koryta rzeki, kilkumetrowa skarpa, miejscami
przechodzacg w tagodny skton.

Dla zastawek wyznaczono zlewnie czgstkowe o powierzchniach:

e 6,10 km? dla zastawki PPZ-4

e 3,35 km? dla zastawki PPZ-3
e 2,90 km? dla zastawki Z-4

e 3,80 ha dla zastawki PPZ-1

e 0,96 km? dla zastawki PPZ-5
e 0,43 km? dla zastawki PPZ-35
e 0,20 km? dla zastawki PPZ-34
e 1,02 km? dla zastawki Z-5

Tereny zlewni zastawek to gtdwnie obszary zielone -tgki, torfowiska- i porosniete drzewami.
Do obiektéw wody doptywajg ciekiem Dtuga Woda lub systemem rowdw znajdujgcym sie na
terenie zlewni. Woda ponizej obiektéw ptynie dalej potokiem Dituga Woda i uchodzi do rzeki
Drwinki, prawo brzeznego doptywu Wisty.

10. Przeptywy charakterystyczne i obliczenia hydrauliczne

10.1. Zatozenia do obliczen hydrologicznych

Obliczenia przeptywéw prawdopodobnych wykonano przy pomocy formuty opadowej dla
zlewni posiadajgcej ciek lub metody Btaszczyka dla pozostatych zlewni. Metody opisane ponize;j.

Metoda Formuty opadowe;:

Metoda formuty opadowej zalecana jest do obliczen przeptywdw maksymalnych rocznych

o okreslonym prawdopodobienistwie przewyiszenia w zlewniach niekontrolowanych
o powierzchniach mniejszych niz 50 km2 na terenie catego kraju.
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Formuta opadowa wyraza sie wzorem:

Qp=f'F1"P'H1'A'/1p'6j

gdzie:

Q - przeptyw maksymalny roczny o prawdopodobieristwie p [m?/s],

f - bezwymiarowy wspodtczynnik ksztattu fali dla obszaru,

Fq - maksymalny modut odptywu jednostkowego,

) - wspotczynnik odptywu,

H, - maksymalny opad dobowy o prawdopodobienstwie pojawiania sie p=1% [mm],
A - powierzchnia zlewni [km?],

Ap - kwantyl rozktadu zmiennej Ip dla zadanego prawdopodobienstwa p%,

6; - wspotczynnik redukcji jeziorne;j.

F4 jest funkcjg geomorfologicznej charakterystyki koryta ®,. i czasu sptywu po stokach tg, okreslanych

jak nizej:
Fi = f(®,,t,)
~ 1000(L + 1)
P = 1/3  p1/4 1/4
my 15" AY* - (¢ - Hq)
gdzie:

L + 1 — dtugos¢ cieku gtéwnego wraz z suchg doling do dziatu wodnego,
m,, — wspétczynnik szorstkosci koryta rzeki odczytany z tabeli,
I,.1 — usredniony spadek cieku w %o okreslony wzorem:

W,— W,y

1,,=06-1,=0,6"
1=061=06——

gdzie:
W, — wzniesienie dziatu wodnego w punkcie przecigcia z osig suchej doliny,

W ; — wzniesienie przekroju obliczeniowego.

A - powierzchnia zlewni [km?],
@ - wspotczynnik odptywu odczytany z tabeli,
H - maksymalny opad dobowy o prawdopodobienistwie pojawiania sie 1% odczytany z mapy,
t, — czas sptywu po stokach okreslono w zaleznosci od hydromorfologicznej charakterystyki stokéwdy
obliczonej ze wzoru:
(1000 - 1,)1/?

1/4
mg - Is/ (- H1)1/2

P, =

gdzie:
L, — srednia dtugosc¢ stokéw obliczone za wzoru:
14
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gdzie:
P — gestosé sieci rzecznej obliczona jako iloraz sumy dtugosci cieku gtéwnego oraz jego doptywow wraz z
suchymi dolinami i powierzchni zlewni, okreslony ze wzoru:

XA+
P

mg — wspotczynnik szorstkosci stokdw odczytywany z tabeli,
I — $redni spadek stokéw w %o obliczany ze wzoru:

ARk
S: A

gdzie:
Ah - réznica poziomow dwu sgsiednich warstwic [m],
Y k — suma dtugosci warstwic [km],

Dane wejsciowe oraz parametry posrednie wykorzystane w obliczeniach zestawiono
w ponizszej tabeli, razem z wynikami obliczedn dla poszczegélnych  wartosci
prawdopodobienstwa przewyzszenia przeptywu. Wartosci dla prawdopodobienstw
przewyzszenia roznych od p=1% uzyskanego z formuty opadowej otrzymano mnozac te wartosé
przez odpowiedni kwantyl rozktadu.

Metoda Btaszczyka :

Wz6r Btaszczyka :

Q=a-F-¥ y
gdzie: Q — przeptyw z powierzchni zlewni
F — powierzchnia zlewni [ha]
¥ - wspdtczynnik sptywu powierzchniowego, dla terendw niezabudowanych
g — natezenie deszczu w [I/s ha] na postawie wzoru:

g 863UH?-C

0,67
t w ktérym  H - opad sredni roczny [mml],.

t — czas trwania deszczu bedacy sumg czasu koncentracji terenowej i sptywu przez kanat (koryto
rowu)

C — czestotliwos¢ wystepowania deszczu, C=100/P w latach

15
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10.2. Zatozenia do obliczen hydraulicznych

Ze wzgledu na zmienng szerokos$¢ koryt naturalnych, zaburzenia spowodowane konstrukcja
obiektu, zmienne nachylenia skarp i zréznicowane szorstkosci powierzchni skarp i dna na
dtugosci odcinka obliczeniowego, w korycie panujg warunki ruchu zmiennego ustalonego. W
takim wypadku napetnienia w kazdym przekroju poprzecznym koryta pozostajg pod wptywem
sgsiednich  przekrojéw. Obliczenia hydrauliczne dla ciekdw naturalnych i rowdéw
przeprowadzono przy pomocy programu HEC-RAS, wykonano model koryta cieku na
odpowiednio dtugim odcinku.

Obliczenia w takim wypadku ze wzgledu na zmienne warunki ruchu nie s3 mozliwe do
przeprowadzenia bezposrednio w sposéb jawny przy pomocy wzorow Chezy-Manninga
positkujgc sie jedynie spadkiem dna, poniewaz w takim wypadku nie jest on réwnolegly do
spadku linii energii. Stad obliczenia przeprowadzono w programie HEC-RAS pozwalajgcym
jednoczesnie uwzglednic spietrzenie powodowane konstrukcjg obiektu.

11. Obliczenia hydrologiczne

11.1. Zastawka PPZ-4 w km 2+266 cieku Dtuga Woda
11.1.1. Zdjecia obiektu
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111.2. Charakterystyka obiektu

- kqt skrzyzowania z potoku z osiq zastawki — 90°
—rzedna betonowego progu konstrukcji zastawki- minimalny poziom pietrzenia 189,20 m n.p.m.,
- rzedna gory drewnianego progu pietrzqcego — 189,45m n.p.m.
—rzedna gornej krawedzi zastawki —190,20 m n.p.m.,
—szerokosci swiatta zastawki - 0,80 m kazda,
-wspodfrzedne obiektu:
e X=5543624,98 N: 50°1’'35,73”

e Y=7448574,25 E: 20°16’56,16”

Istniejgca zastawka w formie betonowych prowadnic zespolonych z przyczétkami konstrukcji
wlotowej podwdjnego przepustu znajduje sie obecnie w zftym stanie technicznym, brak jej
drewnianych zastaw umozliwiajgcych pietrzenie, a sama konstrukcja betonowa/Zzelbetowa
wlotu przepustu jest w znacznym stopniu zamulona. Na betonowych powierzchniach
stwierdzono liczne uszkodzenia w postaci peknie¢ i ubytkow. Planowane prace remontowe
polegac bedg na:
e Odmuleniu i cisnieniowym oczyszczeniu konstrukcji wlotowej przepustu oraz prowadnic
zastawki;
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e Naprawie ubytkéw powierzchni betonowych

e Wyposazeniu w nowe drewniane zastawy w formie desek, umozliwiajgce przywrdcenie
funkcji pietrzenia

T = 1
==
e m

ZASTAWKA PPZ-4

L AL

Mapa zlewni PPZ-4

11.1.3. Obliczenia hydrologiczne dla zlewni PPZ-4

Obliczenia przeptywow prawdopodobnych wykonano przy pomocy formuty opadowe;.
Wyniki obliczen hydrologicznych — formutg opadowsa:

DANE WEJSCIOWE

NAZWA SYMBOL | WARTOSC
Makroregion - Wyzyny
Region - 3a
Bezwymiarowy wspodfczynnik ksztattu fali dla obszaru poza pojezierzami f 0,6
Wspdtczynnik odptywu ® 0,19
Powierzchnia zlewni [km?] A 6,1
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DANE WEJSCIOWE

NAZWA SYMBOL | WARTOSC
Maksymalny opad dobowy o prawdopodobienstwie pojawienia sie p = 1% H, 100
[mm]
Wspétczynnik redukcji jeziornej 6; 1,0
Dtugos¢ cieku gtdwnego [km] L 2,2
Dtugosé suchej doliny od poczatku cieku gtdwnego do przeciecia osi doliny z
dziatem wodnym [km] L 107
Suma dtugosci wszystkich ciekdw wraz z ich suchymi dolinami [km] Z(L 12,8
+ 1)
Suma dtugosci warstwic w zlewni [km] Z k 12,06
Rdznica poziomdw dwdch sgsiednich warstwic [m] Ah 10
Wspodtczynnik szorstkosci koryta rzeki my, 11
miara szorstkosci stokéw mg 0,14
Wzniesienie dziatu wodnego w punkcie przeciecia sie z osig suchej doliny w
[m n.p.m.] 9 194,7
Wzniesienie przekroju obliczeniowego [m n.p.m.] W, 189,2
WYNIKI POSREDNIE
Spadek cieku [%o0] L. 1,68
Usredniony spadek cieku [%o0] I 1,01
Hydromorfologiczna charakterystyka koryta cieku D, 90,33
Gestos¢ sieci rzecznej [1/km] p 2,10
Srednia dtugosé stokéw [km] I, 0,265
$redni spadek stokow [%0] I 19,77
Hydromorfologiczna charakterystyka stokéw O 12,64
Czas sptywu po stokach t 210,0
Maksymalny modut odptywu jednostkowego Fq 0,0208
WYNIKI
Przeptyw o prawdopodobienstwie przewyzszenia p = 50% Qso% 0,19
Przeptyw o prawdopodobienstwie przewyzszenia p = 20% Q0% 0,45
Przeptyw o prawdopodobienstwie przewyzszenia p = 10% Que 1,21
Przeptyw o prawdopodobienstwie przewyzszenia p = 1,0% Qi 1,45
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11.2. Zastawka PPZ-3 w km 2+694 cieku Dluga Woda
11.2.1. Zdjecia obiektu

11.2.2. Charakterystyka obiektu

- kgt skrzyzowania z potoku z osig zastawki — 90°
—rzedna betonowego progu konstrukcji zastawki- minimalny poziom pietrzenia — lewa zastawka
190,40; prawa zastawka 190,50 m n.p.m
- rzedna gory drewnianego progu pietrzgcego — 190,90 m n.p.m.
—rzedna gornej krawedzi zastawki —190,90 m n.p.m.,
—szerokosci Swiatta zastawki 0,80 m,
-wspodfrzedne obiektu:
e X=5543321,74 N: 50°1’'25,83”

e Y=7448273,26 E: 20°16’41,19”

Istniejgca zastawka w formie betonowych prowadnic zespolonych z przyczétkami konstrukcji
wlotowej podwdjnego przepustu znajduje sie obecnie w ztym stanie technicznym, brak jej
drewnianych zastaw umozliwiajgcych pietrzenie, a sama konstrukcja betonowa/Zzelbetowa
wlotu przepustu jest w znacznym stopniu zamulona. Na betonowych powierzchniach
stwierdzono liczne uszkodzenia w postaci peknie¢ i ubytkow. Planowane prace remontowe
polegac bedg na:
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e Odmuleniu i cisnieniowym oczyszczeniu konstrukcji wlotowej przepustu oraz prowadnic
zastawki;

e Naprawie ubytkéw powierzchni betonowych

e Wyposazeniu w nowe drewniane zastawy w formie desek, umozliwiajgce przywrdcenie
funkcji pietrzenia

Mapa zlewni PPZ-3

11.2.3. Obliczenia hydrologiczne dla zlewni PPZ-3

Obliczenia przeptywoéw prawdopodobnych wykonano przy pomocy formuty opadowe;.
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Wyniki obliczer hydrologicznych — formutg opadowa:

DANE WEJSCIOWE

NAZWA SYMBOL | WARTOSC
Makroregion - Wyzyny
Region - 3a
Bezwymiarowy wspodfczynnik ksztattu fali dla obszaru poza pojezierzami f 0,6
Wspodtczynnik odptywu (0] 0,19
Powierzchnia zlewni [km?] A 3,35
Maksymalny opad dobowy o prawdopodobienstwie pojawienia sie p = 1% H, 100
[mm]
Wspétczynnik redukcji jeziornej 6; 1,0
Dtugo$¢ cieku gtownego [km] L 1,76
Dtugosé suchej doliny od poczatku cieku gtdwnego do przeciecia osi doliny z
dziatem wodnym [km] ! 1,07
Suma dtugosci wszystkich ciekdw wraz z ich suchymi dolinami [km] Z(L 8,9

+ 1)
Suma dtugosci warstwic w zlewni [km] Z k 9,15
Rdznica poziomdw dwdch sgsiednich warstwic [m] Ah 10
Wspodtczynnik szorstkosci koryta rzeki my, 11
miara szorstkosci stokow my 0,14
W2zniesienie dziatu wodnego w punkcie przeciecia sie z osig suchej doliny
[mn.p.m.] Wy 194,7
Wzniesienie przekroju obliczeniowego [m n.p.m.] Wy 190,0
WYNIKI POSREDNIE
Spadek cieku [%o0] L. 1,66
Usredniony spadek cieku [%o0] I 1,0
Hydromorfologiczna charakterystyka koryta cieku D, 91,19
Gestos¢ sieci rzecznej [1/km] p 2,66
Srednia dtugosé stokéw [km] I 0,209
$redni spadek stokow [%0] I 27,31
Hydromorfologiczna charakterystyka stokéw O 10,37
Czas sptywu po stokach t 149,10
Maksymalny modut odptywu jednostkowego Fq 0,0222
WYNIKI
Przeptyw o prawdopodobierstwie przewyzszenia p = 50% Qso9% 0,11
Przeptyw o prawdopodobienistwie przewyzszenia p = 20% Q0% 0,26
Przeptyw o prawdopodobienstwie przewyzszenia p = 10% Quy% 0,71
Przeptyw o prawdopodobienstwie przewyzszenia p = 1,0% Qi 0,85

22




DOKUMENTACJA TECHNICZNO-KONSTRUKCYJNA
ZADANIA PN.: ,,WYKONANIE EKSPERTYZ HYDROLOGICZNYCH ORAZ OPRACOWANIE DOKUMENTACJI
TECHNICZNEJ WRAZ Z OPERATEM WODNOPRAWNYM DLA DZIAtAN NA OBSZARACH NATURA 2000
TORFOWISKO WIELKIE BtOTO PLH120080"

113. Zastawka Z-4 w km 3+067 cieku Dtuga Woda
11.3.1. Zdjecia obiektu

11.3.2. Charakterystyka obiektu

- kgt skrzyzowania cieku z osig zastawki — 90°

—rzedna betonowego progu konstrukcji zastawki- minimalny poziom pietrzenia 192,00 m n.p.m.,
- rzedna gory drewnianego progu pietrzqgcego — 192,40m n.p.m.

—rzedna gornej krawedzi zastawki — maksymalny poziom pietrzenia 193,20 m n.p.m.,

—szerokosci swiatta zastawki (odlegtos¢ miedzy betonowym przyczétkami) 0,67 m,
-wspodfrzedne obiektu:

e X=5542994,28 N:50°1'15,18”
e Y=7448127,02 E: 20°16’34,00”

23



DOKUMENTACJA TECHNICZNO-KONSTRUKCYJNA
ZADANIA PN.: ,,WYKONANIE EKSPERTYZ HYDROLOGICZNYCH ORAZ OPRACOWANIE DOKUMENTACJI
TECHNICZNEJ WRAZ Z OPERATEM WODNOPRAWNYM DLA DZIAtAN NA OBSZARACH NATURA 2000
TORFOWISKO WIELKIE BtOTO PLH120080"

Istniejgca zastawka Z-4 ma forme zelbetowej konstrukcji z przyczétkami zakotwionymi w obu
brzegach cieku. Jest to konstrukcja wolnostojgca niezespolona z przepustem, natomiast powyzej
oraz ponizej zastawki brzegi umocnione sq betonowym pfytami, stanowigcymi dodatkowe
podparcie opisywanej konstrukcji zastawki. Istniejgce powierzchnie betonowe zastawki oraz pfyt
ubezpieczenia brzegow znajdujq sie obecnie w dobrym stanie technicznym, nie stwierdzono
ubytkéow w nadwodnych czesciach konstrukcji. Stan betonéw znajdujgcych sie pod wodq bedzie
mozna oceni¢ po wstepnym odwodnieniu konstrukcji. Stwierdzono jedynie brak drewnianych
zastaw umozliwiajgcych pietrzenie. Planowane prace remontowe polegac bedq na:

e Odmuleniu i ciSnieniowym oczyszczeniu konstrukcji betonowej oraz prowadnic zastawki;

e Wyposazeniu w nowe drewniane zastawy w formie desek, umozliwiajgce przywrocenie

funkcji pietrzenia

LR

»:i-:sf ZASTA AZ-4
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Mapa zlewni Z-4
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11.3.3. Obliczenia hydrologiczne dla zlewni Z-4

Obliczenia przeptywoéw prawdopodobnych wykonano przy pomocy formuty opadowe;.
Wyniki obliczer hydrologicznych — formutg opadowa:

DANE WEJSCIOWE

NAZWA SYMBOL | WARTOSC
Makroregion - Wyzyny
Region - 3a
Bezwymiarowy wspoéfczynnik ksztattu fali dla obszaru poza pojezierzami f 0,6
Wspodtczynnik odptywu (0] 0,19
Powierzchnia zlewni [km?] A 2,90
Maksymalny opad dobowy o prawdopodobienstwie pojawienia sie p = 1% H 100
[mm] !
Wspdtczynnik redukcji jeziornej §; 1,0
Dtugosc cieku gtdéwnego [km] L 1,4
Dtugo$¢ suchej doliny od poczatku cieku gtéwnego do przeciecia osi doliny z

. l 1,07
dziatem wodnym [km]
Suma dtugosci wszystkich ciekdw wraz z ich suchymi dolinami [km] Z(L 6,1

+ 1
Suma dtugosci warstwic w zlewni [km] Z k 9,1
Roznica poziomoéw dwdch sgsiednich warstwic [m] Ah 10
Wspdtczynnik szorstkosci koryta rzeki m,, 11
miara szorstkosci stokow mg 0,14
W2zniesienie dziatu wodnego w punkcie przeciecia sie z osig suchej doliny
w, 194,7

[mn.p.m.]
Wzniesienie przekroju obliczeniowego [m n.p.m.] Wy 192,0
WYNIKI POSREDNIE
Spadek cieku [%0] L. 1,09
Usredniony spadek cieku [%0] I4 0,66
Hydromorfologiczna charakterystyka koryta cieku D, 94,86
Gestos¢ sieci rzecznej [1/km] p 2,10
Srednia dtugos¢ stokéw [km] I, 0,264
Sredni spadek stokow [%0] I 31,38
Hydromorfologiczna charakterystyka stokow L 11,25
Czas sptywu po stokach tg 171,30
Maksymalny modut odptywu jednostkowego Fq 0,0208
WYNIKI
Przeptyw o prawdopodobienstwie przewyzszenia p = 50% Q09 0,09
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DANE WEJSCIOWE

NAZWA SYMBOL | WARTOSC
Przeptyw o prawdopodobienstwie przewyzszenia p = 20% Qa0% 0,22
Przeptyw o prawdopodobienstwie przewyzszenia p = 10% Qay 0,58
Przeptyw o prawdopodobienstwie przewyzszenia p = 1,0% Quy 0,69

11.4. Zastawka PPZ-1 na rowie R-E2

114.1. Zdjecia obiektu

i Y4 ; . 7 (" f PRI N 7 % 3
i - AT 75 <
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11.4.2. Charakterystyka obiektu

—rzedna betonowego progu konstrukcji zastawki- minimalny poziom pietrzenia 193,00 m n.p.m.,
- rzedna gory drewnianego progu pietrzqcego —193,30m n.p.m.
—rzedna gornej krawedzi zastawki —194,20 m n.p.m.,
—szerokosci Swiatta zastawki (odlegtos¢ miedzy betonowym przyczdtkami) 0,77 m,
-wspoftrzedne obiektu:

e X=5543169,72 N: 50°1'20,62"

e Y=7447373,98 E: 20°15’56,08”

Istniejgca zastawka w formie betonowych prowadnic zespolonych z przyczétkami konstrukcji
wlotowej przepustu ®800 mm znajduje sie obecnie w ztym stanie technicznym, brak jej

26




DOKUMENTACJA TECHNICZNO-KONSTRUKCYJNA
ZADANIA PN.: ,,WYKONANIE EKSPERTYZ HYDROLOGICZNYCH ORAZ OPRACOWANIE DOKUMENTACJI
TECHNICZNEJ WRAZ Z OPERATEM WODNOPRAWNYM DLA DZIAtAN NA OBSZARACH NATURA 2000
TORFOWISKO WIELKIE BtOTO PLH120080"

drewnianych zastaw umozliwiajgcych pietrzenie, a sama konstrukcja betonowa/Zzelbetowa
wlotu przepustu jest w znacznym stopniu zamulona. Na betonowych powierzchniach
stwierdzono liczne uszkodzenia w postaci peknie¢ i ubytkdw. Planowane prace remontowe
polegac bedq na:
e Odmuleniu i cisnieniowym oczyszczeniu konstrukcji wlotowej przepustu oraz prowadnic
zastawki;
e Naprawie ubytkéw powierzchni betonowych
e Wyposazeniu w nowe drewniane zastawy w formie desek, umozliwiajgce przywrdcenie
funkcji pietrzenia

ZASTAWKA PPZ-1

A et Y
311.. ol °n n

Mapa zlewni PPZ-1

11.4.3. Obliczenia hydrologiczne dla zlewni PPZ-1

Obliczenia przeptywoéw prawdopodobnych wykonano przy pomocy metody Btaszczyka.

Czas koncentracji terenowej ty obliczono w ponizszej tabeli

Obis powierzchni zlewni Powierzchnia Wspotczynniki Powierzchnia
PSP catkowita [ha] sptywu zredukowana [ha]
tereny porosr.ue;te 0.96 01 0.10
drzewami
taki, torfowiska 2.87 0.1 0.29
taczna powierzchnia zredukowana 0.38
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Czas spltywu z
Drogi sptywu Spadki Predkos¢ sptywu | przedmiotowej
zlewni [min]
zlewnia terenowa — o
~300m 0k.1% 15
row — diugosc ok. ok. 1% v=~0.5m/s 2
200m
t= 15 min
tm= 17.4 min
Obliczenie miarodajnego natezenia opadu.
6,631 -3 H?-100/p%
¢ 087
H - roczna suma opadow 700 mm
p — prawdopodobienstwo [%]
prawdopodobienstwo 50 20 10 1
q [m*/s/ha] 98.1 133.1 167.7 361.4
Q [I/s] 37.6 51.0 64.2 138.4
Q[m/s] 0.038 0.051 0.064 0.138

11.5. Zastawka PPZ-5 narowie R-A

11.5.1. Charakterystyka obiektu

—rzedna betonowego progu konstrukcji zastawki- minimalny poziom pietrzenia 195,60 m n.p.m.,
- rzedna gdry drewnianego progu pietrzgcego — w zwiqgzku z przeprowadzonym modelowaniem
hydraulicznym nie zaleca sie podnoszenia progu na zastawce

—orientacyjna rzedna gornej krawedzi zastawki ze wzgledu na Zeremie bobréw na wlocie—
196,70 m n.p.m.,

—szerokosci Swiatta zastawki (odlegtos¢ miedzy betonowym przyczétkami) 0,80 m,

-wspofrzedne obiektu:
N: 50°0’48,20”

E: 20°16’23,30”

e X=5542162,75
e Y=7447905,88

Istniejgca zastawka PPZ-5 w formie betonowych prowadnic zespolonych z przyczotkami
konstrukcji wlotowej przepustu P800 mm znajduje sie obecnie dos¢ dobrym stanie technicznym,
natomiast sama konstrukcja betonowa/zelbetowa wlotu przepustu jest w znacznym stopniu
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zamulona. Na betonowych powierzchniach stwierdzono uszkodzenia w postaci pekniec i
ubytkow. Planowane prace remontowe polegac bedq na:
e Odmuleniu i cisnieniowym oczyszczeniu konstrukcji wlotowej przepustu oraz prowadnic
zastawki;
e Naprawie ubytkéw powierzchni betonowych

ZASTAWKA PPZ-5

Mapa zlewni PPZ-5

11.5.2. Obliczenia hydrologiczne dla zlewni PPZ-5

Obliczenia przeptywdéw prawdopodobnych wykonano przy pomocy metody Btaszczyka.

Obis powierzchni zlewni Powierzchnia Wspétczynniki Powierzchnia
pisp catkowita [ha] sptywu zredukowana [ha]
tereny porosnigie 19.22 0.1 1.92
drzewami
tereny zabudowane 19.22 0.3 5.77
taki, torfowiska 57.66 0.1 5.77
taczna powierzchnia zredukowana 13.45
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Czas koncentracji terenowej tx obliczono w ponizszej tabeli

Czas sptywu z
Drogi sptywu Spadki Predkos¢ sptywu | przedmiotowej
zlewni [min]
zlewnia terenowa — 0
~1700m 0k.1-3% 40
row — diugos¢ ok. ok. 1% v=~0.5m/s 5
800m
te= 40 min
t,= 46 min
Obliczenie miarodajnego natezenia opadu.
6,631 -3 H?-100/p%
t 0T
H - roczna suma opadow 700 mm
p — prawdopodobienstwo [%]
prawdopodobienstwo 50 20 10 2
q [m*/s/ha] 51.3 69.6 87.7 150.0
Q [I/s] 690.2 936.8 1180.3 2018.3
Q[m*/s] 0.69 0.94 1.18 2.02

30



DOKUMENTACJA TECHNICZNO-KONSTRUKCYJNA
ZADANIA PN.: ,,WYKONANIE EKSPERTYZ HYDROLOGICZNYCH ORAZ OPRACOWANIE DOKUMENTACJI
TECHNICZNEJ WRAZ Z OPERATEM WODNOPRAWNYM DLA DZIAtAN NA OBSZARACH NATURA 2000
TORFOWISKO WIELKIE BtOTO PLH120080"

11.6. Zastawka PPZ-35 na rowie R-A
11.6.1. Zdjecia obiektu

11.6.2. Charakterystyka obiektu

—rzedna betonowego progu konstrukcji zastawki- minimalny poziom pietrzenia 197,00 m n.p.m.,
- rzedna gdry drewnianego progu pietrzqgcego — w zwigzku z przeprowadzonym modelowaniem
hydraulicznym nie zaleca sie podnoszenia progu na zastawce
—rzedna gornej krawedzi zastawki —198,00 m n.p.m.,
—szerokosci Swiatta zastawki (odlegtos¢ miedzy betonowym przyczétkami) 0,80 m,
-wspodfrzedne obiektu:

e X=5541959,20 N: 50°0°41,58”

e Y=7447790,15 E: 20°16’17,59”

Istniejgca zastawka PPZ-35 w formie betonowych prowadnic zespolonych z przyczotkami
konstrukcji wlotowej przepustu @800 mm znajduje sie obecnie w ztym stanie technicznym, a
sama konstrukcja betonowa/zelbetowa wlotu przepustu jest w znacznym stopniu zamulona. Na
betonowych powierzchniach stwierdzono liczne uszkodzenia w postaci peknie¢ i ubytkow.
Planowane prace remontowe polegac bedq na:
e Odmuleniu i ciSnieniowym oczyszczeniu konstrukcji wlotowej przepustu oraz prowadnic
zastawki;
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e Naprawie ubytkéw powierzchni betonowych

ZASTAWKA PPZ-35

e
SR
Y

Mapa zlewni PPZ-35

11.6.3. Obliczenia hydrologiczne dla zlewni PPZ-35

Obliczenia przeptywoéw prawdopodobnych wykonano przy pomocy metody Btaszczyka.

Opis powierzchni zlewni

Powierzchnia

Wspotczynniki

Powierzchnia

catkowita [ha] sptywu zredukowana [ha]
tereny porosr.nete 8.57 01 0.86
drzewami
tereny zabudowane 8.57 0.3 2.57
taki, torfowiska 25.72 0.1 2.57
taczna powierzchnia zredukowana 6.00
Czas koncentracji terenowej ty obliczono w ponizszej tabeli
Czas sptywu z
Drogi sptywu Spadki Predkos¢ sptywu | przedmiotowej
zlewni [min]
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zlewnia terenowa — 0
ia teren 0k.1-3% 40
row — dtugo$é ok. ok. 1% v=~0.5m/s 5
800m
t= 40 min
tm: 46 min

Obliczenie miarodajnego natezenia opadu.

6,631 - 5/HZ- 100/p%
£ LET
1

H - roczna suma opadow 700 mm
p — prawdopodobienstwo [%]

prawdopodobienstwo 50 20 10 2
q [m*/s/ha] 51.3 69.6 87.7 150.0
Q [I/s] 307.8 417.8 526.4 900.1
Q[m’/s] 0.31 0.42 0.53 0.90
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11.7. Zastawka PPZ-34 na rowie R-A
11.7.1. Zdjecia obiektu

Q7O SRIE S S ENTUNRY SRRt <

A RCRE A R AN g 3 %

§ {k*gm \ \ N Pt o . ’ f '\t Wy
e A R

11.7.2. Charakterystyka obiektu

—rzedna betonowego progu konstrukcji zastawki- minimalny poziom pietrzenia 198,70 m n.p.m.,
- rzedna gory drewnianego progu pietrzqgcego — 198,90m n.p.m.

—rzedna gornej krawedzi zastawki —199,50 m n.p.m.,

—szerokosci swiatta zastawki (odlegtos¢ miedzy betonowym przyczétkami) 0,86 m,

-wspdftrzedne obiektu:
e X=5541673,55 N: 50°0'32,28”

e Y=7447629,39 E: 20°16’9,65”

Istniejgca zastawka PPZ-34 w formie betonowych prowadnic zespolonych z przyczétkami
konstrukcji wlotowej przepustu @800 mm znajduje sie obecnie w ztym stanie technicznym, brak
jej drewnianych zastaw umozliwiajgcych pietrzenie, a sama konstrukcja betonowa/zelbetowa
wlotu przepustu jest w znacznym stopniu zamulona. Na betonowych powierzchniach
stwierdzono liczne uszkodzenia w postaci peknie¢ i ubytkow. Planowane prace remontowe

polegac bedgq na:
e Odmuleniu i ciSnieniowym oczyszczeniu konstrukcji wlotowej przepustu oraz prowadnic
zastawki;

e Naprawie ubytkow powierzchni betonowych
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e Wyposazeniu w nowe drewniane zastawy w formie desek, umozliwiajgce przywrdcenie
funkcji pietrzenia

ZASTAWKA PPZ-34

Mapa zlewni PPZ-34

11.7.3. Obliczenia hydrologiczne dla zlewni PPZ-34

Obliczenia przeptywdéw prawdopodobnych wykonano przy pomocy metody Btaszczyka.

Obis powierzchni zlewni Powierzchnia Wspotczynniki Powierzchnia
PSP catkowita [ha] sptywu zredukowana [ha]
tereny porosnigte 412 0.1 0.41
drzewami
tereny zabudowane 412 0.3 1.23
taki, torfowiska 12.35 0.1 1.23
taczna powierzchnia zredukowana 2.88

Czas koncentracji terenowej tx obliczono w ponizszej tabeli
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Czas spltywu z
Drogi sptywu Spadki Predkosé sptywu | przedmiotowej
zlewni [min]
zlewnia terenowa — o
~1100m 0k.1-3% 30
réw — dhugos¢ ok. ok. 1% v=~0.5m/s 4
600m
t= 30 min
tn= 34.8 min
Obliczenie miarodajnego natezenia opadu.
6,631-3H?-100/p%
¢ 087
H - roczna suma opadow 700 mm
p — prawdopodobienstwo [%]
prawdopodobienstwo 50 20 10 2
q [m%s/ha] 61.8 83.9 105.7 180.7
Q [I/s] 178.0 241.6 304.4 520.5
Q[m/s] 0.18 0.24 0.30 0.52

11.8. Zastawka Z-5 na rowie R-F

11.8.1. Zdjecia obiektu
AR

ey 5
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11.8.2. Charakterystyka obiektu

—rzedna betonowego progu konstrukcji zastawki- minimalny poziom pietrzenia 195,40 m n.p.m.,
- rzedna gory progu pietrzqgcego — 195,40m n.p.m. — w zwiqzku z przeprowadzonym
modelowaniem hydraulicznym nie zaleca sie podnoszenia progu na zastawce

—rzedna gornej krawedzi zastawki — maksymalny poziom pietrzenia 196,40 m n.p.m.,
—szerokosci Swiatta zastawki (odlegtos¢ miedzy betonowym przyczétkami) 0,64 m,

-wspotrzedne obiektu:
e X=5542607,90 N:50°1'2,93”

e Y=7448953,13 E: 20°17°15,68”

Istniejgca zastawka Z-5 ma forme zelbetowej konstrukcji z przyczétkami zakotwionymi w obu
brzegach cieku. Jest to konstrukcja wolnostojgca niezespolona z przepustem. Istniejgce
powierzchnie betonowe zastawki znajdujq sie obecnie w dobrym stanie technicznym,
stwierdzono drobne ubytki w nadwodnych czesciach konstrukcji. Planowane prace remontowe
polegac bedg na:
e Odmuleniu i ciSnieniowym oczyszczeniu konstrukcji betonowej oraz prowadnic zastawki;
e Naprawie ubytkow powierzchni betonowych

1 ! [ ' 'rru & ) -;:c:l I},W {

Mapa zlewni Z-5
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11.8.3. Obliczenia hydrologiczne dla zlewni Z-5

Obliczenia przeptywoéw prawdopodobnych wykonano metodg Btaszczyka.

Opi . hni zI . Powierzchnia Wspétczynniki Powierzchnia
pIs powlerzehni ziewnt catkowita [ha] sptywu zredukowana [ha]
tereny porosnigte 66.61 0.1 6.66
drzewami
taki, torfowiska 35.86 0.1 3.59
taczna powierzchnia zredukowana 10.25
Czas koncentracji terenowej ty obliczono w ponizszej tabeli
Czas sptywu z
Drogi sptywu Spadki Predkosc sptywu | przedmiotowej
zlewni [min]
zlewnia terenowa — o
~1200m 0k.1% 45
row — dfugos¢ ok ok. 1% v=-0.5m/s 5
200m
t= 45 min
t,= 51 min
Obliczenie miarodajnego natezenia opadu.
6,631 -3/H?-100/p%
¢ 057
™
H - roczna suma opadow 700 mm
p — prawdopodobienstwo [%]
prawdopodobienstwo 50 20 10 1
q [m%s/ha] 47.9 65.0 81.9 176.4
Q [I/s] 490.8 666.1 839.2 1808.0
Q[m*/s] 0.49 0.67 0.84 1.81
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12. Obliczenia hydrauliczne

12.1. Zastawka PPZ-4 w km 2+266
12.1.1. Minimalny poziom pigtrzenia
Minimalny poziom pietrzenia to poziom przy braku zastawek. Stan po odmuleniu przepustow.

Profil przez zastawke PPZ-4:
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12.1.2. Stan projektowany z zastawkami

Stan projektowany z zastawkami. Rzedng zastawek ustawiono tak aby zwierciadto wody
o prawdopodobienstwie Q50% czyli wody piecioletniej byto okoto 50cm ponizej korony cieku
oraz tak, aby woda o prawdopodobienstwie Q2% czyli woda miarodajna dla przepustéw pod
drogami klasy L i D zgodnie z Rozporzgdzeniem nr 735 Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej
z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie, zostata bezpiecznie przeprowadzona przez obiekt, nie
zalewajac drogi.

Profil przez zastawke PPZ-4:
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Przekrdj przez przepusty zastawki PPZ-4:
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Zestawienie wynikow dla zastawki PPZ-4

Minimalny poziom pietrzenia — bez zastawek

Rzedna Bl Rzedna Predkosc
Zastawka progu wody wody
m n.p.m. Ozn. [m®/s] m n.p.m. [m/s]
SsQ 0.051 189.37 0.11
Q50% 0.19 189.50 0.18
PPZ-4 189.20 Q20% 0.45 189.65 0.24
Q2% 1.21 189.96 0.29
Q1% 1.45 190.05 0.29
Stan projektowany z zastawkami
Rzedna i Rzedna Predkos¢
Zastawka | progu wody wody
m n.p.m. Ozn. [m?/s] m n.p.m. [m/s]
SsQ 0.051 189.53 0.08
Q50% 0.19 189.64 0.22
PPZ-4 189.45 Q20% 0.45 189.78 0.39
Q2% 1.21 190.08 0.68
Q1% 1.45 190.17 0.75
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12.2. Zastawka PPZ-3 w km 2+694

12.2.1. Minimalny poziom pigtrzenia
Minimalny poziom pietrzenia to poziom przy braku zastawek. Stan po odmuleniu przepustow.

Profil przez zastawke PPZ-3:
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1222 Stan projektowany z zastawkami

Stan projektowany z zastawkami. Rzedng zastawek ustawiono tak aby zwierciadto wody
o prawdopodobienstwie Q50% czyli wody piecioletniej byto okoto 50cm ponizej korony cieku
oraz tak, aby woda o prawdopodobienstwie Q2% czyli woda miarodajna dla przepustéw pod
drogami klasy L i D zgodnie z Rozporzgdzeniem nr 735 Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej
z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie, zostata bezpiecznie przeprowadzona przez obiekt, nie
zalewajgc drogi..

Profil przez zastawke PPZ-3:
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Przekrdj przez przepusty zastawki PPZ-3:

Legend

192.0

191.5

191.0

180.5

—1

p——
WS Q1%
R
WS Q2%
———
WS Q20%
[P
WS Q50%
WS 55Q
—

Ground
+

Bank Sta

180.0
0

12.23.

Station (m}

Zestawienie wynikéw dla zastawki PPZ-3

Minimalny poziom pietrzenia — bez zastawek

Rzedna e Rzedna Predkosc
Zastawka | progu wody wody
m n.p.m. Ozn. [m?/s] m n.p.m. [m/s]
SsQ 0.028 190.67 0.05
Q50% 0.11 190.76 0.15
PPZ-3 190.40 Q20% 0.26 190.87 0.28
Q2% 0.71 191.10 0.51
Q1% 0.85 191.17 0.55
Stan projektowany z zastawkami
Rzedna i Rzedna Predkos¢
Zastawka progu wody wody
m n.p.m. Ozn. [m?/s] m n.p.m. [m/s]
SsQ 0.028 190.95 0.03
Q50% 0.11 191.03 0.09
PPZ-3 190.90 Q20% 0.26 191.14 0.18
Q2% 0.71 191.36 0.37
Q1% 0.85 191.41 0.42
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12.3. Zastawka Z-4 w km 3+067

12.3.1. Minimalny poziom pietrzenia

Minimalny poziom pietrzenia to poziom przy braku zastawek. Stan po odmuleniu przepustow.

Profil przez zastawke Z-4:
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12.3.2. Stan projektowany z zastawkami

Stan projektowany z zastawkami. Rzedng zastawki ustawiono tak aby zwierciadto wody
o prawdopodobienstwie Q50% czyli wody piecioletniej byto okoto 50cm ponizej korony cieku
oraz tak aby woda o prawdopodobienstwie Q2% miescita sie w korycie.
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Profil przez zastawke Z-4:
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12.33. Zestawienie wynikow dla zastawki Z-4
Minimalny poziom pietrzenia — bez zastawek
Rzedna Pl Rzedna Predkosc
Zastawka progu wody wody
m n.p.m. Ozn. [m3/s] m n.p.m. [m/s]
SsQ 0.024 192.18 0.33
Q50% 0.09 192.29 0.52
Z-4 192.10 Q20% 0.22 192.45 0.7
Q2% 0.58 192.77 0.97
Ql% 0.69 192.85 1.03

46



DOKUMENTACJA TECHNICZNO-KONSTRUKCYJNA
ZADANIA PN.: ,,WYKONANIE EKSPERTYZ HYDROLOGICZNYCH ORAZ OPRACOWANIE DOKUMENTACJI
TECHNICZNEJ WRAZ Z OPERATEM WODNOPRAWNYM DLA DZIAtAN NA OBSZARACH NATURA 2000
TORFOWISKO WIELKIE BtOTO PLH120080"

Stan projektowany z zastawkami

Rzedna B Rzedna Predkos¢
Zastawka progu wody wody
m n.p.m. Ozn. [m3/s] m n.p.m. [m/s]
SSQ 0.024 192.48 0.07
Q50% 0.09 192.61 0.2
Z-4 192.40 Q20% 0.22 192.77 0.37
Q2% 0.58 193.09 0.65
Q1% 0.69 193.17 0.71

12.4. Zastawka PPZ-1 na rowie R-E2

12.4.1. Stan projektowany z zastawkami

Stan projektowany z zastawkami. Rzedne zastawki ustawiono tak aby zwierciadto wody
o prawdopodobienstwie Q50% czyli wody piecioletniej byto okoto 50cm ponizej korony rowu.

Profil rowu R-E2 wraz z odmulonymi przepustami i zastawka PPZ-1:
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Profil przez zastawke PPZ-1:

wasn/__F_/
Przekrdj na wlocie do zastawki PPZ-1:
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124.2. Zestawienie wynikdw dla zastawki PPZ-1
Stan projektowany z zastawkami
Rzedna Rzed Predkos¢
e Przephyw zedna redkosc¢
Zastawka progu wody wody
m n.p.m. Ozn. [m?/s] m n.p.m. [m/s]
PPZ-1 193.30 Q50% 0.04 193.41 0.04
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125. Zastawki PPZ-5, PPZ-34 i PPZ-35 na rowie R-A

125.1. Stan projektowany z zastawkami

Stan projektowany z zastawkami. Rzedne zastawek ustawiono tak aby zwierciadto wody
o prawdopodobienstwie Q50% czyli wody piecioletniej byto okoto 50cm ponizej korony rowu.

Dla zastawek PPZ-5 i PPZ-35 nie zaleca sie podnoszenia pietrzenia. Istniejgce warunki
tych zastawek - jak wynika z modelowania hydraulicznego - wystarczajgco pietrzg wode o
prawdopodobienistwie Q50%.

Profil rowu R-A wraz z odmulonymi przepustami i zastawkami PPZ-5, PPZ-34 i PPZ-35:
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Przekrdj na wlocie do zastawki PPZ-5:
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Profil przez zastawke PPZ-35:

Elevation (m}

840 860 880 700 720
Main Channel Distance (m)

Przekréj na wlocie do zastawki PPZ-35:

Legend

WS Q50%
i
Ground
[ —
Ineff
*
Bank Sta

2
Station (m}

50



DOKUMENTACJA TECHNICZNO-KONSTRUKCYJNA
ZADANIA PN.: ,,WYKONANIE EKSPERTYZ HYDROLOGICZNYCH ORAZ OPRACOWANIE DOKUMENTACJI
TECHNICZNEJ WRAZ Z OPERATEM WODNOPRAWNYM DLA DZIAtAN NA OBSZARACH NATURA 2000
TORFOWISKO WIELKIE BtOTO PLH120080"

Profil przez zastawke PPZ-34:
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12.5.2. Zestawienie wynikow dla zastawek PPZ-5, PPZ-35 i PPZ-34

Stan projektowany z zastawkami

Rzedna Przeplyw Rzedna Predkos¢
Zastawka progu wody wody
m n.p.m. Ozn. [m?/s] m n.p.m. [m/s]
PPZ-5 195.60 Q50% 0.69 196.37 0.99
PPZ-35 197.00 Q50% 0.31 197.48 0.72
PPZ-34 198.90 Q50% 0.18 199.19 0.41
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12.6. Zastawka Z-5 na rowie R-F

12.6.1. Minimalny poziom pigtrzenia

Minimalny poziom pietrzenia to poziom dla istniejgcej rzednej progu zastawki. Stan po
odmuleniu przepustéw. Przeptyw miarodajny przyjeto o prawdopodobienstwie Q50% czyli
wode piecioletnia.

Profil rowu R-F wraz z odmulonymi przepustami i zastawka Z-5:
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126.2. Stan projektowany z zastawkami

Stan projektowany z zastawkami. Nie zaleca sie dodatkowego pietrzenia dla zastawki
gdyz istniejacy proég wystarczajaco pietrzy wode o prawdopodobienstwie Q50%. Rzedna wody
miesci sie w rowie, dodatkowe spietrzenie spowodowato by rozlanie wdd na przylegty teren..

12.6.3. Zestawienie wynikéw dla zastawki Z-5

Rzedna Przeplyw Rzedna Predkos¢

Zastawka progu wody wody

m n.p.m. Ozn. [m3/s] m n.p.m. [m/s]

Z-5 195.40 Q50% 0.49 196.03 0.84

13. Zestawienie parametrow zastawek i ich pietrzen
Rzedna Rzedna Wysokos¢ Sy Rzedna Nape’mie.nie
Zastawka dna progu progu wody w korycie

m n.p.m. m n.p.m. [m] Ozn. [m?/s] m n.p.m. [m]
SSQ 0.051 189.53 0.33
Q50% 0.19 189.64 0.44
PPZ-4 189.20 189.45 0.25 Q20% 0.45 189.78 0.58
Q2% 1.21 190.08 0.88
Q1% 1.45 190.17 0.97
SSQ 0.028 190.95 0.55
Q50% 0.11 191.03 0.63
PPZ-3 190.40 190.90 0.50 Q20% 0.26 191.14 0.74
Q2% 0.71 191.36 0.96
Ql% 0.85 191.41 1.01
SSQ 0.024 192.48 0.38
Q50% 0.09 192.61 0.51
Z-4 192.10 192.40 0.30 Q20% 0.22 192.77 0.67
Q2% 0.58 193.09 0.99
Q1% 0.69 193.17 1.07
Z-5 195.40 195.40 - Q50% 0.49 196.03 0.84
PPZ-5 195.60 195.60 - Q50% 0.69 196.37 0.99
PPZ-35 197.00 197.00 - Q50% 0.31 197.48 0.72
PPZ-34 198.70 198.90 0.20 Q50% 0.18 199.19 0.41
PPZ-1 193.00 193.30 0.30 Q50% 0.04 193.41 0.04
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14. Szczegdtowy opis technologii remontu obiektéw

14.1. Technologia napraw betondw

14.1.1. Ustalenie zakresu napraw

Zakres napraw na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji nalezy traktowac jako
wstepny. Ustalenia ostatecznego zakresu co do rodzaju powierzchniowych zabiegéw
naprawczych nalezy dokona¢ po wnikliwej ocenie wizualnej rezultatow cisnieniowego
czyszczenia powierzchni betonu strumieniem wody o cisnieniu ok. 8-15MPa, przy ktérym
powinno nastgpi¢ usuwanie porostéw, obcego osadu mineralnego i stabo zwigzanych czastek
betonu.

14.1.2. Rodzaje podejmowanych dziatart naprawczych

e reczna reprofilacja wystepujgcych ubytkéw

e reprofilacja ubytkdow poprzez naktadanie mechaniczne

e naprawa metoda betonowania

e wypetnienie rys wystepujgcych w konstrukcji (iniekcje scalajace, elastyczne
wypetnienie),

e ochrona zbrojenia

e powierzchniowe wzmocnienie

e ochrona powierzchniowa przez impregnacje

14.1.3. Sposdb przygotowania podioza

Przygotowanie podfoza obejmuje oczyszczenie powierzchni wodg pod cisSnieniem 8 —
15MPa, przy czym usuwanie niestabilnego betonu nie powinno zmniejsza¢ strukturalnej
integralnosci konstrukgji..

Krawedzie w miejscach usuwania betonu nalezy przycig¢ pod katem 90°, aby zmniejszy¢
mozliwos¢ odspojenia wraz z warstwg wierzchnig przylegtego, nieuszkodzonego betonu.
Powierzchnie krawedzi powinny by¢ uszorstkowione w stopniu wystarczajgcym do zapewnienia
przyczepnosci pomiedzy materiatem podtoza a materiatem naprawczym. W przypadku
odstoniecia zbrojenia konieczne jest jego oczyszczenie z rdzy i zabezpieczenie.

Podtoze pod prace reprofilacyjne musi byé czyste, stabilne, zdrowe, szorstkie i o
otwartych porach.

14.1.4. Technologia recznej reprofilacji ubytkdow

Przygotowane podtoze nalezy wysyci¢ wodg dla uzyskania odpowiedniej przyczepnosci
warstwy naprawczej do podtoza.

Pierwsze nasycenie nalezy przeprowadzié kilka do kilkanastu godzin przed rozpoczeciem
robot przez spryskiwanie powierzchni wodg az do uzyskania stanu matowo-wilgotnego (beton o
jednorodnej, ciemnej i matowej powierzchni). Woda naniesiona na tak przygotowane podtfoze
musi w krétkim czasie ulec wchtonieciu ( na jego powierzchni nie moze wystepowac btyszczaca
warstewka wody). W razie potrzeby krotko przed rozpoczeciem robdt zabieg powtdrzyc
usuwajac nadmiar wody np. sprezonym powietrzem. Zbyt suche podtoze wchtonie z warstwy
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sczepnej wilgo¢ niezbedng dla prawidtowego przebiegu procesu hydratacji, co jest
niedopuszczalne.

Kolejng fazg robdt jest powleczenie ewentualnego odkrytego zbrojenia preparatem
antykorozyjnym oraz zagruntowanie catej powierzchni ubytku preparatem tworzacym warstwe
szczepna.

Warstwe sczepng nalezy nanies¢ wcierajgc zaprawe twardym pedzlem lub szczotkg w
podtoze dla doktadnego wypetnienia poréw podtoza zaprawa.

Kolejnym etapem jest, w zaleznosci od charakteru usuwanych uszkodzen natozenie
wtasciwej zaprawy naprawczej.

Reprofilacja ptytszych ubytkéw (do 2cm) nastepuje przy zastosowaniu 1 warstwy
natomiast reprofilacje gtebszych ubytkéw nalezy prowadzié¢ przez naktadanie zaprawy w kilku
warstwach, przy czym pierwszg warstwe zawsze na warstwe sczepng, a kolejne warstwy mozna
naktada¢ w kilkugodzinnych odstepach, juz bez warstwy sczepnej miedzy poszczegdlnymi
warstwami tej samej zaprawy naprawczej. Jednak odstep miedzy kolejnymi cyklami roboczymi
nie moze by¢ diuzszy niz podany w karcie technicznej konkretnej masy PCC, w przeciwnym razie
konieczne jest dodatkowe wykonanie warstwy sczepnej.

Przy reprofilacji gtebszych ubytkéw, gdy stosowana zaprawa naprawcza zawiera
gruboziarniste kruszywo, nalezy stosowaé szpachlowanie wygtadzajgce pozwalajace na
odpowiednie przygotowanie powierzchni pod powtoki ochronne.

14.15. Technologia reprofilacji ubytkdw poprzez naktadanie mechaniczne

W przypadku napraw duzych powierzchni celowe jest stosowanie zapraw SPCC
(polimerowo-cementowe zaprawy do naktadania mechanicznego). Tego typu prace obejmujg
mechaniczne natry$niecie zaprawy naprawczej na wczesniej przygotowane i oczyszczone
podtoze.

Stosuje sie dwie metody natrysku:

e metoda sucha — polega na osobnym doprowadzeniu do dyszy suchej zaprawy oraz
wody, zatem potgczenie sie tych sktadnikdw nastepuje w samej dyszy oraz na odcinku
od dyszy do podfoza.

e metoda mokra — zarobiona wodg zaprawa dostarczana jest przy pomocy pompy do
dyszy, skad pneumatycznie jest natryskiwana na podtoze.

Metoda mokra cechuje sie lepszg jednorodnoscig natryskiwanej zaprawy, mniejszymi
stratami odbicia jak réwniez mniejszym zapyleniem podczas wykonywania robat.
Metoda sucha pozwala na korekte konsystencji mieszanki w chwili naktadania i daje
lepsze zageszczenie natozonego materiatu przy mniejszym niz w metodzie mokrej stosunku w/c.
Przy projektowanych naprawach dopuszcza sie stosowanie obu metod.
Dla uzyskania wymagane] skutecznosci nalezy przestrzegac:
e odpowiedniego przygotowania podtoza (oczyszczenie, nawilzenie, szorstkos¢)
e prawidtowego doboru typu dyszy i jej Srednicy, cisSnienia natrysku,
e odpowiedniej $rednicy i dtugosci wezy agregatu natryskowego
e wiasciwej konsystencji natryskiwanego materiatu
e prawidtowego otulenia zbrojenia zaprawg naprawczg
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e oraz uwzglednia¢ wptyw warunkéw atmosferycznych (wilgoé, wiatr, temperatura)
e ale przede wszystkim dysponowaé doswiadczonym operatorem

14.1.6. Ochrona zbrojenia

W przypadku odstonietego zbrojenia nalezy je oczys$ci¢ wodg pod cisnieniem, metoda
hydropiaskowania, strumieniowania s$ciernego Ilub przez mechaniczne szczotkowanie
drucianymi szczotkami. Oczyszczone zbrojenie nalezy zabezpieczyé specjalng zaprawa
antykorozyjna.

Przy braku dostepnosci do zbrojenia wskazane jest stosowanie migrujgcych inhibitoréw
korozji w postaci dodatku do zaprawy naprawczej typu PCC, lub betonu, badz w postaci
impregnatu naktadanego na powierzchnie betonu.

14.1.7. Technologia wypetniania rys w konstrukgii

Tego typu iniekcje stuzg zamknieciu rys i peknie¢ konstrukcji betonowej badz sklejeniu
sitowemu peknieé¢ lub wzmacnianiu betonu metodg iniekcji rastrowe;j.

Naprawe rys i peknie¢ wymagajacych tylko uszczelnienia nalezy wykonywaé metoda
wysokocisnieniowej iniekcji liniowej z zastosowaniem zywic na bazie poliuretanowe;j.

Uszczelnienie rys podtuznych przez catg dtugos¢ sekcji wymaga sklejenia sitowego
metoda iniekcji liniowej z zastosowaniem zywic na bazie epoksydowe;j.

Tego samego typu materiaty nalezy stosowaé przy wzmacnianiu betonu metodg iniekcji
rastrowej.

W obu przypadkach wymagane jest zazwyczaj powierzchniowe uszczelnienie rysy
specjalnymi szpachldwkami mineralnymi lub masami epoksydowymi. Ich przyczepnos¢ do
podtoza nie powinna byé mniejsza niz 1,5 MPa, a grubos$¢ szpachli nie moze by¢ mniejsza niz 3
mm.

Do iniekcji mogg by¢ stosowane pakery naklejane, wbijane lub wkrecane. Odstep miedzy
pakerami uzalezniony jest od grubosci naprawianego elementu, gtebokosci iniektowanej rysy
oraz jej szerokosci. Nie moze on by¢ wiekszy niz gtebokos$é rysy lub grubos¢ elementu (decyduje
mniejsza wielko$¢).

Dla rysy o szerokosci rozwarcia do 0,2mm wtgacznie, odstep nie moze by¢ wiekszy niz
10,0- 12,5cm, przy szerokosci rozwarcia rysy nie mniejszej niz Imm odstep miedzy pakerami
moze by¢ odpowiednio wiekszy (dobierany doswiadczalnie).

Inng metodg iniekcji jest nawiercanie otworéw wzdtuz przebiegu rysy, po obu jej
stronach pod katem 45 stopni. Powinny one przecinac ryse w potowie jej gtebokosci. Konieczne
jest odessanie odwiertéw i rysy przed obsadzeniem pakerdw.

Przewiduje sie dwa typy iniekc;ji:

e niskocisnieniowg —do 0,15 MPa
e Sredniocisnieniowg — od 0,18 MPa do 0,80 MPa

Przy pionowym przebiegu rysy iniekcje nalezy zaczynaé¢ zawsze od dotu rysy,

przesuwajgc sie w miare wypetniania rysy do jej gérnej czesci, niezaleznie od typu stosowanych
pakerow.
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W przypadku wystgpienia jakichkolwiek probleméw w trakcie iniekcji zaleca sie
przeprowadzenie doiniektowania poszczegdlnych pakerdw, jeszcze przed zwigzaniem iniektu.

Dla rys poziomych iniekcje nalezy zaczynac zawsze od pakera skrajnego.

Na skuteczno$¢ naprawy wptywa prawidtowe wczedniejsze rozpoznanie typu rys
(powierzchniowa, konstrukcyjna), przebiegu i szerokosci rozwarcia oraz wilgotnosci rys oraz
wiasciwy dobdor odpowiedniego srodka iniekcyjnego, okreslenie rodzaju i sposobu osadzenia i
rozmieszczenia koncowek iniekcyjnych oraz okreslenie metody i parametréw iniekcji (czas,
cisnienie).

Powyzsze uwarunkowania wskazujg na konieczno$é zaangazowania do tego typu prac
firmy z odpowiednim doswiadczeniem.

14.1.8. Zabezpiecze powierzchni elastyczng, uszczelniajgcg powtoka ochronng

Dla koricowego zabezpieczenia naprawianych elementéow betonowych przewiduje sie
natozenie elastycznej powtoki o wtasciwosciach ochronnych, uszczelniajgcych i wodoodpornych.

14.2. Materiaty do napraw

14.2.1. Beton do napraw

Do wykonania robét wymagajacych zastosowania betonu nalezy stosowac beton
spetniajgcy nastepujgce wymagania:

e beton zgodny z PN-EN 206-1

e klasa wytrzymatosci na Sciskanie C25/30

e klasa ekspozycji XC2, XF2

e klasa zawartosci chlorkéw Ci 0,2

e klasa konsystencji V1

e maksymalny nominalny gérny wymiar ziaren kruszywa Dmax 16mm

e zawarto$¢ powietrza w mieszance 6%

e woda do betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008-2004

e kruszywo mineralne powinno spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12620/AC2004

e cement portlandzki powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B- 197-1:2002
/A1;2005

14.2.2. Zaprawa do zabezpieczania odkrytego zbrojenia

Do wykonywania warstwy ochronnej na powierzchni odkrytego zbrojenia nalezy
stosowac zaprawe, ktora zgodnie z ustaleniami posiadanej aprobaty technicznej ITB nalezy do
tego samego zestawu wyrobdw co zaprawa naprawcza do napraw betonow.

14.2.3. Zaprawa naprawcza do napraw betonéw

Do napraw betondw nalezy stosowacé zaprawe naprawczg, ktéra zgodnie z ustaleniami
posiadane]j aprobaty technicznej ITB spetnia nastepujgce wymagania techniczne:
e zaprawa cementowa modyfikowana polimerami (typ PCC) przeznaczona do wypetniania
ubytkow betonu
e zawiera migrujgce inhibitory korozji
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e przyczepnosc do betonu > 1,5 MPa
e mrozoodpornosc F =150
e wzgledny wspodtczynnik dyfuzji CO2 < 0,1 (wzgledem zaprawy wzorcowej ITB)

14.24. Zaprawa do wygtadzania powierzchni

Do wygtadzania powierzchni nalezy stosowaé zaprawe o uziarnieniu 0-0,7mm, ktéra
zgodnie z ustaleniami posiadanej aprobaty technicznej ITB nalezy do tego samego zestawu
wyrobdéw co zaprawa naprawcza do napraw betonéw

14.2.5. Naprawa ptyt dennych i muréw metodg naktadania recznego:

e woda iscierniwo do czyszczenia stali i betonu

e warstwa sczepna pod zaprawe naprawcza,

® zaprawa haprawcza

e celastyczna powtoka ochronna, zabezpieczajgca przed wptywami atmosferycznymi
wykonana na bazie cementu, odpowiednio dobranych wypetniaczy i zywicy syntetycznej

14.26. Naprawa ptyt dennych metodg betonowania:

e woda iscierniwo do czyszczenia stali i betonu

e warstwa sczepna pod beton naprawczy,

e beton naprawczy

e elastyczna powtoka ochronna, zabezpieczajgca przed wptywami atmosferycznymi
wykonana na bazie cementu, odpowiednio dobranych wypetniaczy i zywicy syntetycznej

14.2.7. Naprawa ptyt i muréw metodg naktadania mechanicznego (natrysku)

e woda iscierniwo do czyszczenia stali i betonu

e siatka zgrzewana typ Q378 @8,5mm o oczkach 15x15 cm ze stali Sb -500-b wg AT-15-
2498/97 i AT/2000-04-0816

e prety na kotwy stalowe klasy A-Ill, gatunku 34 GS, $rednicy 10mm

e zaprawa kotwigca lub zywica epoksydowa

® zaprawa haprawcza,

e zaprawa haprawcza o uziarnieniu 0-0,7mm

e celastyczna powtoka ochronna, zabezpieczajgca przed wptywami atmosferycznymi

wykonana na bazie cementu, odpowiednio dobranych wypetniaczy i zywicy
syntetycznej.
14.2.8. Zabezpieczenie istniejgcego zbrojenia:

e woda i Scierniwo do czyszczenia stali i betonu

e zaprawa do wykonania warstwy ochronnej odkrytego zbrojenia
e warstwa sczepna pod zaprawe naprawcza

e zaprawa nhaprawcza

14.2.9. Rysy i pekniecia wymagajace tylko uszczelnienia
e woda i Scierniwo do czyszczenia betonu
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e zawory iniekcyjne Srubowe przystosowane do otwordw o $rednicy 13mm

e 7ywica iniekcyjna poliuretanowa dwusktadnikowa bezrozpuszczalnikowa o bardzo niskiej
lepkosci i duzej rozciggliwosci

e zaprawa naprawcza

14.2.10.  Rysyipekniecia wymagajgce sklejenia sitowego

e woda i Scierniwo do czyszczenia betonu

e zawory iniekcyjne sSrubowe przystosowane do otwordw o Srednicy 13mm

e 7ywica iniekcyjna epoksydowa bezrozpuszczalnikowa o niskiej lepkosci i duzej
przyczepnosci do powierzchni

e zaprawa naprawcza

14.3. Kontrola prac

Dla osiggniecia niezbednej skutecznosci i trwatosci projektowanych prac remontowych
niezbedna jest na kazdym ich etapie stata, wnikliwa kontrola poprawnosci wykonywanych prac
zaréwno ze strony wykonawcy.

Wymaga to wyboru wykonawcy posiadajgcego personel o odpowiednich kwalifikacjach
oraz odpowiedni sprzet do przygotowania powierzchni (urzgdzenia hydrodynamiczne,
strumieniowo-scierne, mtoty, itp.).

Dla poprawnego okreslenia warunkdéw aplikacji wskazane jest posiadanie termometréw
do okreslenia temperatury podtoza i powietrza, wilgotnosciomierzy do pomiaru wilgotnosci
powietrza i podtoza, oraz urzgdzen do pomiaru grubosci natozonych powtok (w stanie mokrym i
po zwigzaniu).

Jako wode zarobowg nalezy stosowaé¢ wode czystg, najlepiej wodociggowq lub pitng,
niedopuszczalne jest stosowanie wody pochodzgcej z niewiadomego zrédta.

Nalezy takze na biezgco przeprowadza¢ niezbedne badania kontrolne na posrednich
etapach prac reprofilacyjnych oraz rejestrowac warunki atmosferyczne.

Szczegblng wage nalezy przywigzywaé do odpowiedniej pielegnacji natozonych zapraw
naprawczych.

Nalezy utrzymywac zaprawe w odpowiedniej wilgotnosci (poprzez zraszanie wodg)
przynajmniej przez kilka dni po natozeniu.

Nalezy bezwzglednie przestrzegaé szczegdtowych wytycznych dotyczacych sposobu
aplikacji, grubosci naktadanych warstw oraz sposobu pielegnacji znajdujgcych sie w kartach
technicznych stosowanych zapraw naprawczo-reprofilacyjnych.

144. Typy napraw

144.1. Typ 1. Naprawa plytkich ubytkdéw, ztuszczen starych warstw naprawczych lub zrakowacen

Projektuje sie w tych miejscach:

e skucie do odpowiednio wytrzymatego betonu o dobrej przyczepnosci (szorstka
powierzchnia), z zachowaniem prostopadtosci Scian bocznych otworu przeznaczonego
do przysztego wypetnienia

e natozenie warstwy sczepnej,
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e natozenie zaprawy naprawczej
¢ nafozenie powtoki ochronnej.

144.2. Typ 2. Naprawa powierzchniowych gtebokich ubytkéw betonu

Uszkodzenia zakwalifikowane jako gtebokie i duze ubytki (rzedu 4 — 8 cm gtebokosci)
nalezy naprawi¢ poprzez rozkucie tych miejsc do gtebokosci odpowiednio wytrzymatego betonu
o dobrej przyczepnosci (szorstka powierzchnia), z zachowaniem prostopadtosci Scian bocznych
otworu przeznaczonego do przysztego wypetnienia. Wykutg przestrzen nalezy pokry¢
preparatami sczepnymi i wypetni¢ zaprawg naprawczg naktadana warstwami a przy wiekszych
powierzchniach - zazbroic¢ siatkg budowlana zgrzewang typ Q378 ?8,5mm co 15x15 cm ze stali
Sb -500-b (otulenie 3 cm), przyspawang do osadzonych w betonie pierwotnym kotew @10mm
ze stali klasy A lll, gatunku 34GS, w rozstawie 30cm (9 szt. na 1 m2) a nastepnie wypetnic
betonem konstrukcyjnym o wtasciwosciach odpowiednich dla klas ekspozycji.

1443. Typ 3. Naprawa powierzchniowej ogdlnej korozji betonu

Przewiduje sie naprawe powierzchniowa tego typu uszkodzen przez:

e przygotowanie powierzchni przez oczyszczenie wodg pod cisnieniem (ewentualnie
strumieniowo-scierne), uzupetnione a razie potrzeby skucie lub sfrezowanie
powierzchni,

e natozenie warstwy sczepnej

e natozenie ok. 10mm zaprawy naprawczej lub uzupetnienie do poprzedniego profilu, po
skuciu lub sfrezowaniu .

1444, Typ 4. Naprawa zarysowan i peknie¢
Naprawe rys i peknieé¢ wymagajgcych tylko uszczelnienia nalezy wykonywaé metoda
wysokocisnieniowej iniekcji liniowej z zastosowaniem zywic na bazie poliuretanowej.
Naprawe rys podtuznych przebiegajgcych przez catg dtugosc sekcji nalezy wykonywacd
metoda iniekcji liniowej z zastosowaniem zywic na bazie epoksydowej dla uzyskania sklejenia
sitowego.

1445. Typ 5. Naprawa powierzchniowych odspojen konstrukgji betonowej

Naprawy uszkodzenn w postaci powierzchniowych odspojern konstrukcji betonowej
nalezy dokonywac przez:

e usuniecie odpreparowanych elementéw konstrukcji

e skucie do gtebokosci mocnego betonu (przy zachowaniu prostopadtosci $cian bocznych
otworu przeznaczonego do przysztego napetnienia),

e zazbrojenie siatkg budowlang zgrzewang typ Q378 @38,5mm co 15x15 cm ze stali Sb -
500-b (otulenie 5 cm), przyspawang do osadzonych w betonie pierwotnym kotew
@10mm ze stali klasy A 1lI, gatunku 34GS, w rozstawie 30cm (9 szt. na 1 m2),

e wykonanie torkretu dla wypetnienia ubytku do pierwotnego obrysu muru.

e natozenie wyréwnawczej zaprawy naprawczej o uziarnieniu 0-0,7mm

e natozenie powtoki ochronne;.
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1446. Typ 6. Zabezpieczenie powierzchni elastyczng, uszczelniajgcg powtoka ochronng

Dla koncowego zabezpieczenia naprawianych elementéw betonowych nalezy natozy¢
elastyczng powtoke o wihasciwosciach ochronnych, uszczelniajgcych i wodoodpornych
wytwarzang na bazie cementu, odpowiednio dobranych wypetniaczy i zywicy syntetycznej.

144.7. Typ 7.0chrona zbrojenia przy zastosowaniu inhibitoréw korozji

Dla zabezpieczenia zbrojenia w przypadku zbyt cienkiej otuliny zbrojenia nalezy
stosowa¢ gotowe zaprawy naprawcze zawierajagce migrujgce inhibitory korozji MCI, lub
inhibitory korozji jako domieszki do zapraw naprawczych typu PCC badZ nanosi¢ bezposrednio
na konstrukcje roztworédw zawierajacych migrujgce inhibitory korozji przy pomocy
niskocisnieniowego natrysku lub za pomocg watka lub pedzla.

14.5. Roboty pomocnicze

145.1. Drogi dojazdowe do projektowanych prac remontowych

Dojazd do miejsc projektowanych robét bedzie odbywat sie po drogach gminnych,
lokalnych i dojazdowych. Wszystkie drogi dojazdu nalezy uzgodnic z jego zarzadca w przypadku
dojazdow ciezkiego sprzetu.

14.5.2. Rekultywacja terenu

Po zakonczeniu prac zwigzanych z wykonywaniem wykopdw nalezy teren
zrekultywowac — zasypac wykop, utozy¢ dari zmagazynowana na odkfadzie a w razie potrzeby,
zabezpieczy¢ odkryte, powierzchnie zasypow przez pokrycie ziemig urodzajng i obsianie trawa.

15. Opis sposobu uzytkowania

Projektowany remont urzadzeA nie wymaga okresu rozruchu — sg gotowe do
eksploatacji natychmiast po przeprowadzeniu prac remontowych. Przeprowadzenie wéd w
czasie prowadzenia robdét nie wymaga dodatkowych zabiegéw. W przypadku wystgpienia
nawalnego deszczu prowadzone roboty nie bedg miaty wptywu na przeptyw wody. Obiekty
bedg mogty przeprowadzi¢ wode natychmiast. Nie jest wiec konieczne okreslenie dodatkowego
sposobu przeprowadzenia wéd.

Postepowanie w czasie awarii jest nastepujace:

e w przypadku zatkania wlotu w czasie przeprowadzania wdéd opadowych nalezy
natychmiast przystgpi¢ do udroznienia wlotu za pomocg dostepnych narzedzi
(np. grabie, bosak)

e w przypadku awarii urzgdzenia (uszkodzenie konstrukcji) nalezy zapewni¢ w
miare mozliwosci przepompowywanie lub w inny sposdb przeprowadzenie wody
do stanowiska dolnego a nastepnie niezwtocznie przystgpi¢ do usuniecia awarii
(odbudowy zniszczonego elementu).
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16. Warunki prowadzenia rob6t

16.1. Wytyczne techniczne

e Prace nalezy prowadzi¢ wytagcznie w porze dziennej, rozumianej jako godziny 6.00-22.00

e W celu ograniczenia ujemnego wptywu wykonywanych prac budowlanych nalezy
stosowaé maszyny i urzagdzenia w dobrym stanie technicznym i ograniczyé do minimum
ich prace na biegu jatowym

e Nalezy stosowaé rozwigzania organizacyjno-techniczne majace na celu minimalizacje
emisji wtérnej pytu z miejsc prowadzenia prac budowlano — montazowych oraz srodkéw
transportu przewozacych materiaty, w szczegdlnosci poprzez:

o -stosowanie w czasie transportu i magazynowanie opakowan surowcéw lub/oraz
magazynowanie materiatéw sypkich w miejscach ostonietych przed wiatrem,

o -przykrywanie plandekami, magazynowanych i transportowanych, surowcow,
materiatéw budowlanych i odpaddw, ktére mogg stanowic zrédto emisji pytu do
powietrza

o -systematyczne czyszczenie drég dojazdowych, po ktérych prowadzony bedzie
transport

e Drzewa i krzewy znajdujgce sie w bezposrednim sgsiedztwie robdt narazone na
mozliwos¢ uszkodzenia nalezy zabezpieczy¢. Prace w poblizu systeméw korzeniowych i
pni nalezy wykonywac recznie. Bryty korzeniowe drzew zlokalizowane w bezposrednim
sgsiedztwie planowanych prac budowlanych nie wolno pozostawia¢ odkrytej na dtuzszy
czas, aby nie dopuscié¢ do jej przesuszenia. W poblizu pni drzew nie wolno sktadowaé
jakichkolwiek materiatéw, ziemi i odpaddéw budowlanych

e Prace nalezy prowadzi¢ tak, aby nie powstawaty tymczasowe oczka wodne, ktére
mogtyby by¢ zasiedlone przez ptazy i inne organizmy

e Prace muszg by¢ prowadzone w sposéb umozliwiajgcy spontaniczne przemieszczanie sie
zwierzat ze stref zagrozenia. W przypadku braku mozliwosci ucieczki zwierzat (ptazy,
gady i drobne ssaki) nalezy zwierzeta przenies¢ do odpowiednich siedlisk poza region
objety inwestycja

e Jesli na terenie inwestycji stwierdzone zostang masowe migracje ptazéw zwigzane z
okresem rozrodczym, zimowaniem oraz dyspersjg mtodych osobnikéw, teren budowy
trzeba zabezpieczy¢ tak, aby uniemozliwi¢ ptazom przedostawanie sie na teren, gdzie w
wyniku prac mogtyby by¢ zagrozone — w tym celu nalezy ustawié ptotki, a stwierdzone
osobniki przenies¢ w bezpieczne miejsce. Ogrodzenie to powinno mie¢ parametry:

o -wymiary minimalne: wysokos¢ czesci nadziemnej min. 40cm, gtebokosé
zakopania w gruncie min. 15cm

o -odgiecie gérnej krawedzi na zewnatrz (w kierunku otaczajgcego terenu) pod
katem 45-900 , tworzgce przewieszke o szerokosci min. 10cm

o -ogrodzenie musi by¢ wykonane w taki sposdb, aby uniemozliwi¢ ptazom
przekraczanie go dotem (pod dolng krawedzig), jak réwniez wspinanie sie i
przechodzenie gorg (takze gatunkom o duzych zdolnos$ciach wspinania sie)
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o -ogrodzenie winno konczy¢ sie co najmniej o 50m za frontem robd6t budowlanych
(z kazdej strony), a jego zakoriczenie powinno mieé ksztatt litery ,U”. Czes$é
koricowa ogrodzenia, o dtugosci 5m, powinna przebiegac pod katem prostym do
pasa budowy
e Skarpy nalezy zadarnia¢ roslinami gatunkéw charakterystycznych dla naturalnego
lokalnego siedliska
e Termin prac przygotowawczych pod realizacje inwestycji nalezy dostosowac do cykli
zyciowych organizmow zywych zasiedlajgcych teren inwestycji
e Prace zwigzane z remontem nalezy prowadzi¢ w sposéb nie powodujacy dodatkowych
uszkodzen skarp ciekdw i rowdw. Zasypy starannie zageszczad i ubezpieczac darnina.
e Przy robotach remontowych wewnatrz koryta stosowa¢ poprzeczne przegrody
zapobiegajace przedostawaniu sie gruzu do przepustow.
e Gruz z robdt remontowych systematycznie usuwaé i transportowaé¢ na sktadowisko
odpadoéw budowlanych.
e \Wszelkie prace nalezy prowadzi¢c w sposéb zapewniajgcy ochrone woéd przed
zanieczyszczeniem.
e Nalezy zagospodarowac wszelkie odpady powstajgce w wyniku projektowanych robét
zgodnie z ustawg o odpadach.
e Po zakonczeniu robdt nalezy teren uporzagdkowad i przywrdci¢ do wtasciwego stanu.
e Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
e Zaplecze budowy nalezy wyposazy¢ w zaplecze sanitarne dla pracownikéw

16.2. Ochrona Srodowiska

W trakcie prowadzenia robot Wykonawca jest zobowigzany do zminimalizowania
niekorzystnego wptywu robdt na wody powierzchniowe i gruntowe, oraz na przyleglty teren.
Roboty zwigzane ze skuwaniem betonu nalezy prowadzi¢ wytgcznie w ciggu dnia.

Do prowadzenia robét i transportu nalezy stosowaé wytgcznie sprzet i maszyny o
sprawnych i szczelnych uktadach paliwowych, olejowych, hydraulicznych i wydechowych.

Zabrania sie na placu budowy tankowania paliw, wymiany olejéw oraz remontu sprzetu
lub prowadzenia innych robét mogacych spowodowac skazenie srodowiska.

16.3. Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia

16.3.1. Wstep

Niniejszg informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie realizacji,
opracowano zgodnie z zobowigzaniem zawartym w Art. 20 p.1b Ustawy ,Prawo budowlane” z
dn. 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z pdin. zmianami) oraz na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. poz. 1126.

Informacja zostata sporzgdzona z uwzglednieniem specyfiki projektowanych obiektéw
budowlanych.
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16.3.2. Przewidywany zakres robét
Zakres prac remontowych przewidywanych w niniejszej dokumentacji obejmuje:
e remont zastawek PPZ-1, PPZ-3, PPZ-4, PPZ-5, PPZ-34, PPZ-35, Z-4, Z-5

e przeprowadzenia prac zwigzanych z udroznieniem cieku Dtuga Woda

e udroznienie i odmulenie rowow R-A, R-E2, R-F

Realizacja w/w zadan bedzie wigzata sie z wykonywaniem ponizszych robot:

e ziemnych — wykopy odstaniajgce elementy betonowe, odmulenia rowéw,

e betonowych — skucie skorodowanych powierzchni betonowych, uzupetnienie ubytkéw
zaprawami haprawczymi,

1633. Kolejnos¢ realizacji remontéw poszczegdlnych obiektéw

Kolejno$¢é realizacji remontow poszczegdlnych obiektow jest dowolna — mogg byé
realizowane niezaleznie od siebie nawet réwnolegle.

16.34. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét budowlanych

Podczas realizacji planowanej inwestycji mogg wystgpi¢ zagrozenia bezpieczerstwa i
zdrowia ludzi spowodowane przez:
a) Roboty ziemne

e wpadniecie do rowu/cieku,

e prowadzeniem prac przy uzyciu ciezkiego sprzetu zmechanizowanego,

e utrate statecznosci maszyn budowlanych,

e zi3 obstuge lub niesprawnos¢ maszyn budowlanych,

e przebywanie w niebezpiecznej odlegtosci od pracujgcych maszyn budowlanych.
b) Ruchome srodki transportu poziomego i pionowego

e przygniecenie przez srodki transportu,
e potracenie przez $rodki transportu,
¢) Roboty betonowe.

e zagrozenia od zasobnikéw do betonu lub pomp do betonu, torkretnic
e mozliwos$¢ uderzenia narzedziami lub innymi przedmiotami spadajgcymi z
wysokosci
d) Roboty przygotowawcze — skuwanie powierzchni betonowych

e praca elektronarzedziami,

e hatas,

e pylenie

e ryzyko urazéw odpryskami betonu,
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Przewidywany sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji

Na budowie mogg by¢ zatrudnieni tylko pracownicy posiadajgcy aktualne
zaswiadczenia o przejsciu szkolenia w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy.
Wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w:

- Rozporzqdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997r. w
sprawie ogdlnych przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz.
844, zm. 22002 r. Dz. U. Nr 151, poz. 1256),

- Rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz
szczegofowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi — Dz.U. Nr 47 poz.401,

- Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (
Dz.U. 2003 Nr 47 poz.401),

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28
sierpnia 2003 r. w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogodlnych przepisow
bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) z pdzniejszymi
zZmianami.

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz.
1860)

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 czerwca 2005 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i

higieny pracy (Dz.U. 2005 nr 116 poz. 972)

Dla pracownikdw nowozatrudnionych nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio na
budowie instruktaz ogdlny,

Codziennie przed przystgpieniem do pracy na budowie niezbedne jest
przeprowadzenie instruktazu BHP w niezbednym zakresie przez brygadziste,
mistrza lub kierownika budowy.
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Przed przystgpieniem do prac szczegdlnie niebezpiecznych nalezy na budowie
przeprowadzi¢ szczegdtowy instruktaz ze zwrdéceniem uwagi na:
- wystepujgce zagrozenie,

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystepujacych zagrozen,

- koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkdéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen, oraz wyznaczy¢ osobe
zobowigzana do sprawowania bezposredniego nadzoru przy wykonywaniu

tych prac.

Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét

budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie

Wszystkie zadania nalezy realizowac¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i
zasadami organizacji robét.

Nalezy przestrzega¢ zasad obstugi maszyn i urzadzen. Dokumentacja niezbedna
do prawidtowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych powinna by¢é
przechowywana w biurze na miejscu budowy.

Nalezy zapewni¢ wiasciwe oswietlenie miejsc pracy.

Nalezy zapewni¢ odpowiednie zabezpieczenie przed porazeniem pradem
elektrycznym.

Zabronione jest organizowanie stanowisk pracy, sktadowisk materiatéw, maszyn i
urzadzen bezposrednio pod liniami napowietrznymi lub w odlegtosci mniejszej
niz 2 m dla linii niskiego napiecia.

Skrzynki rozdzielcze zasilajgce place buddw powinny by¢ zabezpieczone przed
dostepem oséb niepowotanych.

Strefy, w ktérych prowadzenie robét budowlanych wigze sie ze szczegdlnym
zagrozeniem zdrowia lub bezpieczenstwa powinny byé ogrodzone, odpowiednio
zabezpieczone (porecze, pomosty, bariery) i oznakowane tablicami
ostrzegawczymi.

W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (ktdry
sporzgdza kierownik budowy) nalezy umiesci¢ wykaz zawierajgcy adresy i
numery telefonéw:

- najblizszego punktu lekarskiego i pogotowia ratunkowego

- strazy pozarnej
- posterunku policji

W pomieszczeniu socjalnym nalezy umiescic:
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- punkty pierwszej pomocy obstugiwanej przez wyszkolonych w tym zakresie
pracownikow.
- kaski ochronne

- telefon komdrkowy

e Na budowie powinno by¢ wyznaczone miejsce przechowywania dokumentacji
budowy, dokumentéw niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych
urzadzen.

e Palenie tytoniu i uzywanie otwartego ognia na terenie budowy jest zabronione.
Palenie tytoniu moze odbywac sie tylko w miejscu do tego wyznaczonym.

e Budowa powinna by¢ realizowana zgodnie z planem bezpieczenstwa
przygotowanym przez kierownika budowy. Wykonawca powinien zorganizowac
plac budowy zgodnie z wymaganiami BHP, szczegdlnie zwracajgc uwage na
oznakowanie miejsc niebezpiecznych, informacji i sposobach wzywania pomocy
w przypadku zagrozen.

e \Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywaé pod nadzorem osdéb
uprawnionych, posiadajgcych niezbedne kwalifikacje zawodowe do prowadzenia
i kierowania robotami budowlanymi, przestrzegajgc zasad sztuki budowlanej
oraz zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym
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