Wykonanie zabiegów ochrony czynnej na obszarze Natura 2000 Jadowniki Mokre PLH120068 (Udrożnienie rowów melioracyjnych, ograniczenie nadmiernego uwodnienia) na potrzeby projektu nr POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. „Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód” w ramach działania 2.4 Oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Załącznik nr 8 do SIWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu prac hydrotechnicznych, w szczególności regulowanie poziomu zwierciadła wód gruntowych poprzez udrożnienie rowów melioracyjnych w celu poprawy lub przywrócenia właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków motyli. 

Zamówienie realizowane będzie na obszarze Natura 2000 Jadowniki Mokre PLH120068, gdzie przedmiot ochrony stanowią motyle: 1060 czerwończyk nieparek Lycaena dispar, 6177 modraszek telejus Phengaris teleius, 6179 modraszek nausitous Phengaris nausithous oraz siedlisko przyrodnicze 6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion).

2. Zakres prac obejmuje: 

2.1.  sporządzenie harmonogramu ze szczegółowym zakresem prac terenowych,

2.2. analiza terenowa poszczególnych rowów i cieku pod kątem ustalenia szczegółowych parametrów docelowych przekrojów,

2.3. wykonanie prac związanych z konserwacją i oczyszczeniem rowów i cieku,

2.4. udrożnienie, oczyszczenie i naprawa betonowych przepustów.

W przypadku prowadzenia prac w okresie lęgowym ptaków Wykonawca ma obowiązek zapewnić nadzór ornitologiczny i w razie konieczności uzyskać decyzję derogacyjną 
w oparciu o art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tj. Dz. U. 2020 poz. 55).

Przed przystąpieniem do prac Wykonawca dokona zgłoszenia zgodnie z art. 118 ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 55).

Ad. 2.1. Wykonawca sporządzi harmonogram prac z uwzględnieniem zakresu prac terenowych i niezbędnych terminów na ich wykonanie, a następnie przedłoży Zamawiającemu do akceptacji. Wykonawca przy sporządzaniu harmonogramu weźmie pod uwagę uwarunkowania terenowe oraz inne czynniki mogące mieć wpływ na okres realizacji zamówienia. 

Ad. 2.2. Ze względu na brak kompletnych i aktualnych danych na temat docelowych przekrojów poszczególnych rowów i cieku obejmujących takie parametry jak: 

a. szerokość dna rowu,

b. głębokość rowu uzależnioną od konfiguracji terenu,

c. nachylenie skarp,

d. spadek dna rowu,

konieczna jest wizja terenowa przed przystąpieniem do prac udrożnieniowych celem opracowania w/w parametrów dla poszczególnych rowów. Na podstawie tych parametrów możliwe będzie szczegółowe opracowanie zakresu prac na poszczególnych rowach. 

Ad. 2.3. Zadanie polegać będzie na przywróceniu przekroju i głębokości rowów, umożliwiające należyte ich funkcjonowanie. Za sugerowane przekroje, do których należy doprowadzić przedmiotowe rowy, z uwzględnieniem korekt i weryfikacji poprzez wizję terenową i pomiary geodezyjne (zgodnie z zapisami pkt. 2.2), uznaje się:
Rów RA (Błonica)

•
Szerokość dna rowu b = 4,0 m

•
Głębokość rowu t = 1,5 -1,7 m w zależności od konfiguracji terenu.

•
Nachylenie skarp 1:m = 1,0 : 1,5 (1,75)

•
Spadek dna rowu mniej więcej równoległy do średniego spadku terenu. Nie mniej jednak spadek niwelety dna po dokonaniu udrożnienia nie może być mniejszy niż I = 1,0‰

•
Przepust P1 o średnicy 2 x Ø 120 cm – zamulenie do ½ przekroju.

Rów R1 – prawostronny dopływ rowu RA

•
Szerokość dna rowu b = 1,60 m

•
Głębokość rowu t = 1,30 -1,5 m w zależności od konfiguracji terenu.

•
Nachylenie skarp 1:m = 1,0 : 1,5 (1,75)

•
Spadek dna rowu mniej więcej równoległy do średniego spadku terenu. Nie mniej jednak spadek niwelety dna po dokonaniu udrożnienia nie może być mniejszy niż I = 0,5‰

•
Przepusty o średnicy Ø 120 cm – zamulenie do ½ przekroju.

Rów R2 

•
Szerokość dna rowu b = 1,20 m

•
Głębokość rowu t = 1,00 -1,2 m w zależności od konfiguracji terenu.

•
Nachylenie skarp 1:m = 1,0 : 1,5 (1,75)

•
Spadek dna rowu mniej więcej równoległy do średniego spadku terenu. Nie mniej jednak spadek niwelety dna po dokonaniu udrożnienia nie może być mniejszy niż I = 0,5‰

Rowy R5 i R6 

•
Szerokość dna rowów b = 0,60 m

•
Głębokość rowów t = 0,90 -1,0 m (w zależności od konfiguracji terenu).

•
Nachylenie skarp 1:m = 1,0 : 1,5 (1,75)

•
Spadek dna rowów mniej więcej równoległy do średniego spadku terenu. Nie mniej jednak spadek niwelety dna po dokonaniu udrożnienia nie może być mniejszy niż I = 0,5‰

•
Przepusty o średnicy Ø 60 cm – zamulenie do ½ przekroju.

Rów R7

•
Szerokość dna rowu b = 1,00 m

•
Głębokość rowu t = 0,90 -1,0 m w zależności od konfiguracji terenu.

•
Nachylenie skarp 1:m = 1,0 : 1,5 (1,75)

•
Spadek dna rowu mniej więcej równoległy do średniego spadku terenu. Nie mniej jednak spadek niwelety dna po dokonaniu udrożnienia nie może być mniejszy niż I = 0,5‰

•
Przepusty o średnicy Ø 60 cm – zamulenie do ½ przekroju.

W ramach tej pozycji należy skalkulować:

a) wykoszenie skarp rowów i terenów bezpośrednio do nich przyległych na szerokości dopasowanej do możliwości technicznych sprzętu, ale nie mniej niż 1,0 m po obu ich stronach mierzonej od krawędzi skarpy, z roślinności miękkiej i twardej wraz 
z ręcznym i mechanicznym usunięciem krzewów i podrostów drzew wyrastających 
z dna lub utrudniających konserwację. Biomasę z ww. prac należy usunąć poza obszar Natura 2000. Dopuszcza się wycinkę drzew w wieku powyżej 20 lat jedynie 
w przypadkach, gdy uniemożliwiają one osiągnięcie drożności cieku oraz kolidują 
z dostępem sprzętu roboczego do miejsca pracy;

b) hakowanie (mechaniczne i/lub ręczne), tzn. usunięcie z dna rowów wszelkiej roślinności, gałęzi, liści oraz innych zanieczyszczeń utrudniających naturalny spływ wód wraz z wywiezieniem poza teren obszaru Natura 2000. Usunięcie zanieczyszczeń musi umożliwiać swobodny przepływ wody z rowów;

c) ręczne lub mechaniczne wydobycie namułów. Zamawiający dopuszcza wyłożenie namułów na terenie bezpośrednio przylegającym do rowów lub na uszkodzonych skarpach, a następne rozplantowanie i ubicie na brzegach lub powyżej górnej krawędzi skarpy (proporcjonalnie po obu stronach rowów), w celu formowania 
i wyrównania skarp w miejscach, w których wykonanie prac jest konieczne (np. stanowiska po usunięciu tam bobrowych).  Ewentualny nadmiar namułu należy wywieźć poza obszar Natura 2000. Prace te należy wykonać w sposób uniemożliwiający ponowny spływ urobku do wnętrza rowu. 
Zamawiający dopuszcza w miejscach, w których jest to możliwe i nie spowoduje degradacji chronionych siedlisk wykonywanie prac przy pomocy maszyn 
i urządzeń mechanicznych typu koparki, odmularki. Przy wykonywaniu robót należy dobrać właściwą szerokość naczynia roboczego, aby nie dopuścić do rozkopania dna powyżej określonej szerokości oraz nie przegłębiania.
d) usunięcie zatorów - Zamawiający informuje, że na rowach objętych pracami znajdują się m. in. tamy i pozostałości po tamach bobrowych. Materiał, z którego zostały wykonane tamy oraz inny materiał powodujący zatory należy usunąć i wywieźć poza obszar Natura 2000. Prace przy rozbiórce tam bobrowych muszą być wykonane na warunkach określonych w decyzji derogacyjnej uzyskanej w oparciu o art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 55). Zamawiający dysponuje ekspertyzą przyrodniczą dotyczącą działań ograniczających wpływ bobrów na obszarach Natura 2000, którą udostępni Wykonawcy.

Prace konserwacyjne należy prowadzić zgodnie z technologią wykonania robót tj.:

I etap - wykoszenie skarp i dna rowu,

II etap - wygrabienie i zebranie skoszonej roślinności, 

III etap - wycięcie podrostów drzew, zakrzaczeń i drzew,

IV etap - odmulenie dna i wywiezienie nadmiaru urobku.

Zamawiający informuje, że stan zarośnięcia rowów melioracyjnych jest mocno zróżnicowany. Część rowów wymaga niewielkiego nakładu prac, inne z kolei są mocno zarośnięte oraz znajdują się na nich liczne tamy bobrowe. Dlatego wymagana jest obowiązkowa wizja terenowa przed złożeniem oferty celem oszacowania dokładnego nakładu prac. Stan rowów dokumentują ekspertyzy hydrologiczna i hydrogeologiczna dla Obszaru Natura 2000 Jadowniki Mokre, które są w posiadaniu Zamawiającego, a które Zamawiający udostępni Wykonawcy. Ekspertyzy były wykonane na przełomie 2018 i 2019 roku i stan zarośnięcia poszczególnych rowów mógł ulec zmianie. 

Zamawiający wymaga, aby podczas prowadzenia prac udrażniających, Wykonawca zapewnił obsługę geodezyjną i przed przystąpieniem do prac wykonał pomiary wstępne celem dopasowania właściwych spadków terenu i kierunków spływów czyszczonych rowów oraz przepustów. Załącznik graficzny z naniesionymi rzędnymi powykonawczymi będzie stanowił część dokumentacji powykonawczej i będzie elementem odbioru końcowego. 

Ad. 2.4. Udrożnienie przepustów polegać będzie na usunięciu namułów i zatorów oraz wszelkich innych zanieczyszczeń uniemożliwiających obecnie swobodny przepływ wody. Czyszczenie przepustów powinno być wykonywane po wykoszeniu rowów, a przed rozpoczęciem robót związanych z odmuleniem. Wydobyty urobek z czyszczenia przepustów należy rozplantować, ewentualny nadmiar wywieźć poza obszar Natura 2000. W przypadku dużych różnic należy przewidzieć przebudowę przepustów, celem uzyskania właściwych spadków terenu (dostosować przepusty do różnic w spadkach terenu). W przypadku uszkodzonych przepustów należy przeprowadzić ich reprofilację, jeśli zajdzie potrzeba dokonać wymiany uszkodzonych rur przepustowych bądź wyrównać zapadnięte fragmenty istniejących rur.

3. Zestawienie rowów melioracyjnych oraz przepustów do udrożnienia

Zamówienie przewiduje wykonanie prac hydrotechnicznych zmierzających do regulowania poziomu zwierciadła wód gruntowych poprzez oczyszczenie rowów melioracyjnych oraz udrożnienie przepustów w celu zachowania drożności przepływu na obszarze Natura 2000 Jadowniki Mokre PLH120068 zgodnie z tabelami nr 1 i 2 oraz mapą stanowiącą załącznik
nr 1.

Tabela 1. Wykaz odcinków rowów przewidzianych do udrożnienia.

	Rowy

	Nazwa cieku
	Orientacyjna długość odcinka [m]
	Obręb

	
	1030
	obręb 0010 
Wał Ruda, 
gmina Radłów, powiat tarnowski



	Rów R-A (Błonica)
	
	

	Rów R-1
	17
	

	Rów R-2
	900
	

	Rów R-5
	300
	

	Rów R-6
	877
	

	Rów R-7
	602
	

	SUMA: 3 726 [m]




Tabela 2. Wykaz przepustów przewidzianych do udrożnienia.

	Przepusty

	Lp.
	Nazwa przepustu
	Obręb

	1.
	P-1
	obręb 0010 
Wał Ruda, 
gmina Radłów, powiat tarnowski



	2.
	P-11 
	

	3.
	P-12
	

	4.
	P-13
	

	5.
	P-14
	

	6.
	P-15
	

	7.
	P-16
	

	8.
	P-17 
	

	9.
	P-18
	

	10.
	P-19
	

	11.
	P-23
	


4. Sposób wykonywania prac:

4.1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z przyjętym harmonogramem prac oraz zakresem prac i wymaganiami Zamawiającego.

4.2. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robot budowlanych zgodnie 
z przepisami Prawa Budowlanego oraz po wykonaniu wszystkich robot związanych 
z remontem obiektów, zajęte czasowo tereny przywrócić do stanu pierwotnego, wszelkie prace budowlane prowadzić w sposób nienaruszający terenów sąsiednich, co potwierdzi stosownym oświadczeniem po zakończeniu prac.

4.3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania całości prac naprawczych przepustów 
w technologii jednego producenta ze względu na konieczność utrzymania reżimu technologicznego i właściwych parametrów materiałowych.
4.4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty spowodowane przez niego przy wypełnianiu zobowiązań umowy

5. Wymagania dotyczące formy przekazania przedmiotu zamówienia:

5.1. Wykonawca przed zgłoszeniem przedmiotu umowy do odbioru końcowego zobowiązany jest na własny koszt dokonać odbiorów technicznych i niezbędnych badań oraz pomiarów, atestów przez uprawnione do tego jednostki oraz wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

5.2. Odbiór wykonanych prac nastąpi protokolarnie w terminie 14 dni od pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę Zamawiającemu informacji o wykonaniu prac oraz przekazaniu wraz ze zgłoszeniem dokumentacji powykonawczej. Kontroli podlegają wszystkie etapy realizacji przedmiotowej usługi i polegać będzie ona na wizualnej ocenie kompletności, ilości oraz jakości wykonanych prac, zgodnie z zakresami wynikającymi z przyjętego harmonogramu prac oraz zakresu prac.

6. Obowiązki Wykonawcy:

6.1. Wykonawca winien zapoznać się z zapisami obowiązującego Planu Zadań Ochronnych (dalej PZO) dla obszaru Natura 2000, na którym prowadzone są prace oraz załączników mapowych, dostępnych pod adresem: http://krakow.rdos.gov.pl/plany-zadan-ochronnych.
6.2. Z wykonanych prac będących przedmiotem zamówienia należy sporządzić dokumentację fotograficzną - przed rozpoczęciem prac, w trakcie ich prowadzenia 
i po ich zakończeniu - z miejsc i w ilości wskazanych przez Zamawiającego (minimum 4 ujęcia dla każdego z przepustów z 4 narożników, minimum 4 ujęcia dla każdego z rowów wykonane ze środka oraz ich obu końców). Dokumentacja fotograficzna powinna być opisana w sposób umożliwiający Zamawiającemu identyfikację obiektu. Zostanie ona przekazana Zamawiającemu w wersji papierowej w ilości 2 szt. oraz w wersji cyfrowej na płycie CD  w ilości 2 szt. w terminie do 30 listopada 2020 r.
6.3. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie prac, metody organizacyjno-techniczne oraz ponosi odpowiedzialność za szkody osób trzecich powstałe w wyniku nienależytego wykonania zamówienia. Usługa winna być zrealizowana zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi, sztuką budowlaną, przepisami bhp i przeciwpożarowymi. Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mieć świadomość stopnia złożoności przedmiotu zamówienia 
i zadbać, aby wartość umowy obejmowała wszystkie dodatkowe koszty, które mogą być związane z wypełnieniem przez Wykonawcę warunków i wymogów wynikających z umowy. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki czy inne przeszkody, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca oświadcza również, że wartość robót w ofercie jest prawidłowa i wystarczająca na pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego obowiązków wynikających z umowy.

6.4. Po stronie Wykonawcy spoczywa obowiązek uzgodnienia z właścicielami dróg publicznych i prywatnych możliwości przemieszczania się po nich. Zamawiający nie odpowiada za zniszczoną nawierzchnię dróg przez poruszanie się sprzętem mechanicznym. W zaistniałym przypadku, Wykonawca jest zobowiązany do naprawy lub poniesienia kosztów naprawy uszkodzonych dróg.

6.5. Prace będą realizowane na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego harmonogramu i zakresu prac. Odbiór wykonalnych prac nastąpi protokolarnie 
w terminie 14 dni od pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę Zamawiającemu informacji o wykonaniu prac oraz przekazaniu wraz z ww. zgłoszeniem dokumentacji powykonawczej. Kontroli podlegają wszystkie etapy realizacji przedmiotowej usługi i polegać będzie ona na wizualnej ocenie kompletności, ilości oraz jakości wykonanych prac, zgodnie z zakresami wynikającymi z przyjętego harmonogramu prac oraz zakresu prac. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał we własnym zakresie i na własne ryzyko oględzin i wizji lokalnych miejsc, w których będzie realizowany przedmiot zamówienia i zapoznał się 
z warunkami wykonania zamówienia. Wykonawca powinien przeprowadzić szczegółową wizję lokalną w celu uzyskania wszystkich niezbędnych informacji co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. Koszty wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

7. Termin wykonania
Prace przewidziane do wykonania w ramach zamówienia należy wykonać niezwłocznie po zawarciu umowy i sprawozdać do dnia 30 listopada 2020 r. Przy czym prace przy rozbiórce tam bobrowych muszą być wykonane na warunkach określonych w decyzji derogacyjnej uzyskanej w oparciu o Art. 56 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 55). 
8. Dokumenty będące w dyspozycji Zamawiającego:

8.1. Ekspertyza hydrologiczna i hydrogeologiczna dla obszaru Natura 2000 Jadowniki Mokre
8.2. Ekspertyza przyrodnicza dotycząca działań ograniczających wpływ bobrów na obszarach Natura 2000

Załącznik nr 1 – Obszar Natura 2000 Jadowniki Mokre PLH120068
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