Proponowane dziatania remontowe:

1.  Cisnieniowe odmulenie rur przepustu oraz dna
B koryta bezposrenio przed | za przepustem.
sciana wlotowa 2. Oczys;czgnlg powierzchni betonowych wodg
przepustu pod cisnieniem ok. 8—15MPa w celu
i 6,85 okreslenia doktadnego zakresu napraw.
\jtvnek! 3. Identyfikacja ubytkéw w powierzchniach
korvto kzoi gw : 0,30 4,00 0,35 1,90 0,35 ) betonowych i wybdr typu naprawy.
lot oK. ax/cm sciana wylotowa 4. Dobér technologii naprawy zidentyfikowanych
wiotowe 190.4 190.4 przepustu ubytkéw w powierzchniach betonowych.
NN N 190.2 5. Reprofilacja ubytkéw, wypefnienie rys
190.2 N[ 7 774 wystepujqcych w konstrukcji
L Z ‘ 6. Zabezpieczenie powierzchni elastyczng,
8_ uszczelniajgeq powtokq@ ochronng.
189.45 S /. Zainstalowanie nowych zastaw drewnianych
/>— 189.2 =) — 80 / zgodnie z Uwagq 4.
Nowe drewniane zastawy ///
Max rzedna progu 189,45m Kr B 7
wylotowe
Rzedna progyl Przeptyw Rzedna wodyj
Zastawka 3
m n.p.m. Ozn. [m?/s] m n.p.m.
, ssQ 0,051 189,53
PRZEKROJ A-A Qs0% | 019 | 189,64
PPZ-4 189,45 Q20% 0,45 189,78
Q2% 1,21 190,08
Uwagi: Q1% 1,45 190,17
1. Plan syt—wys pokazano
na rysunku DIK—06
2. Ze wzgledu na duze zamulenie obiektow w
S stanie /'stn/'gj'acym zinwentaryzowane rzedne INFRASTRUKTURA @ @; uacunopessia
Maksymalna rzedna <E mogq rozni¢ sig ze stanem faktycznym. A e R —
progu nowych zastawek ) ) ——
189,45m Kr, $.20 3. W przypadku odkrycia gorszego stanu niz pomavizcy
2,00 \ 1,05 2.25 ZG/O?OHO na etapje projektu dOpUSZCZG sie REGIONALNADYREKCJAfj)li:l-lORgfl)sl‘gzésRODOWISKAWKRAKOWIE
0,82 0,30, 0,82 wymiane wlotéw [ rur na nowe z 31-542 Krakow
1902 : 190.20 zac.hqqu/em tej samej geometrii zg.odn/e.Z VTR TR
;IL 190.4 AN definiacjq remontu wg. Ustawy z dnia 7 lipca —_— PRZEDSIEBIORSTWO HYDROGEOLOGICZNE
o q 1994r. Prawo Budowlane = HYDRODOL
N ™~ ul. Chemiczna 28
—| 189.4p| . 31-101 Tamow
H[RZA 4. Nowe zastawy wykonac¢ z drewna debowego. —
X W D/ugosé / gr‘ubosc zastaw dostosowaé na aqanieroniert: »Ochrona siedlisk i gatunkow terenow nielesnych zaleznych od wod” w ramach
/ Wﬂeki ZQStCWki bUdOWI‘e ,D'O potwierdzer!/'u 'fOZStGWU I dziatania 2.4 Ospr|oryteStt:2/:O:,IVi|::;g£:T:_Oz;z)zrgcyjnego Infrastruktura i
‘ gtebokosci wnek na $cianie wlotowej —
o« . Nr ewid. dziatek:
przepustu. Minimalna grubos$¢ desek —2.5cm )
| NUMERY EWIDENCYJNE DZIALEK NA KTORYCH ZLOKALIZOWANA JEST
\_ NINIEJSZA INWESTYCJA: (numery wymieniono w opisie technicznym)
wloty przepustu 5. Prace naprawcze powierzchnii betonowych o —— -
. . . " . ! DOKUMENTACJA | Proekt:  Ekspertyza hydrologiczna i hydrogeologiczna
istniejgcy poziom dna ~L 2x$800mm prowadzi¢ zgodnie z typami napraw TECHNICZNO - dla Obszaru Natura 2000
opisanymi w pkt. 14.4 opisu technicznego KONSTRUKCY.NA Torfowisko Wielkie Bioto PLH120080
oraz zgodnie z wytycznymi producenta Tytat rysunke:
uzytego systemu. Konstrukcyjna Zastawka PPZ-4 . Przekroje
6. Opis technologii i materiatéw 'do Wykon'an/'a Stanowisko: | imie  nazwisko: Nr uprawnien/Speqainose: Podpis:
PRZEKROJ B-B napraw podano w pkt. 14.1 i 14.2 opisu
techniczn ego. Projektant: mgr inz. Pawet Ziobron Mﬁol::rlogki?aﬁa/ Ez?ggugn];vl %M
Opracowat:
Data opracowania: | Skala: Nrrys.:
05.2019 1:50 DTK-07




