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wneki zastawki Proponowane dziatania remontowe:
ok. 4x7cm

Korvto ) 1. Cisnieniowe odmulenie rur przepustu oraz dna
I { Sciana wlotowa koryta bezposrenio przed i za przepustem.
wiotowe przepustu 2. Oczyszczenie powierzchni betonowych wodq
9,36 pod cisnieniem ok. 8—15MPa w celu
196.9 / okreslenia doktadnego zakresu napraw.
196.6 "4 196.5 Identyfikacja ubytkbw w powierzchniach

Dobér technologii naprawy zidentyfikowanych
ubytkéw w powierzchniach betonowych.
Reprofilacja ubytkéw, wypefnienie rys
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wystepujacych w konstrukcji
Zabezpieczenie powierzchni elastyczng,
uszczelniajgcq powtokq ochronng.

95.6

3.

/ 196.3 . betonowych i wybér typu naprawy.
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zafozony poziom dna po
odmuleniu

zafozony istniejgcy
poziom dna

PRZEKROJ A-A

Rzedna progu Przeptyw Rzedna wodyj
Uwagi: Zastawka 3
1. Plan syt—wys pokazano m n.p.m. Ozn. [m’/s] | mn.p.m.
na rysunku DTK—15
PPZ-5 195,60 Q50% 0,69 196,37
<l: wneki prowadnic zastawek 2. Ze wzgledu na duze zamulenie obiektéw w
ok. 3,90 / stanie istniejacym zinwentaryzowane rzedne
mogq réozni¢ sie¢ ze stanem faktycznym.
196.9 INFRASTRUKTURA ; UROPEK FoNDUS?
4|7' . . | SRODOWISKO e ROZHON REGIONALKEGS
i i 3. W przypadku odkrycia gorszego stanu niz NARODOVA STRATEGIA SPOINOSC!
I ‘ I zalozono na etapie projektu dopuszcza sie Zrm—
S | I wymiane wlotéw | rur na nowe z . .
o / . . . .. . REGIONALNA DYREKCJA OCHRQNY SRODOWISKA W KRAKOWIE
| /\ | > zachowaniem tej samej geometrii zgodnie z ul Mogilska 25
| ‘ | — / definiacjq remontu wg. Ustawy z dnia 7 lipca - 31-542 Krakow
R Jednostka projektowa:
K 19!5\5 y : / 1994r. Prawo Budowlane PRZEDSIEBIORSTWO HYDROGEOLOGICZNE
NN 4 E "HYDRODOL"
| L
zatozony istniejgcy / 4. Nowe zastawy wykona¢ z drewna dgbowego. 2 Ul Chemicana 28
poziom dna Dtugos¢ i grubos¢ zastaw dostosowac na N DRODOL 31-101 Tarmow
B - budowie po potwierdzeniu rozstawu i Zadanie/obiekt Ochrona siedlisk i gatunkéw terenéw niele$nych zaleznych od wéd” w ramach
zafozony poziom dna D'O g/ebokoé‘ci Wan na scianie W/Otowej " dziatania 2.4 0§ priorytetowa |l Programu Operacyjnego Infrastruktura i
odmuleniu wlot przepustu przepustu. Minimalna grubos¢ desek —2.5cm Srodowisko 2014 - 2020
poziom wlotu zafozony ze wzgledu ( #800mm N ewid. dialek:
na rozlewisko bobrowe 5. Prace naprawcze powierzchnii betonowych NUMERY EWIDENCYJNE DZIAtEK NA KTORYCH ZLOKALIZOWANA JEST
; ; ; NINIEJSZA INWESTYCJA: (numer mieniono w opisie technicznym
prowadzi¢ zgodnie z typami napraw (numery wy P ym)
opisanymi w pkt. 14.4 opisu technicznego DOKUMENTACJA | Proiekt - Ekspertyza hydrologiczna i hydrogeologiczna
oraz zgodnie z wytycznymi producenta KON RN A dla Obszaru Natura 2000
uzytego systemu. Torfowisko Wielkie Btoto PLH120080
, Tytuf rysunku:
PRZEKROJ B-B 6. Opis technologii i materiatéw do wykonania Konstrukeyjna Zastawka PPZ-5 . Przekroje
napraw podano w pkt. 14.1 | 14.2 opisu
t ec h n I.C zne g o. Stanowisko: Imig i nazwisko: Nr uprawnieri/Specjalnosc: Podpis:
Projektant: mgr inz. Pawet Ziobron 'ﬁfﬁﬂﬁégﬁf Eggnﬁnlwl %N
specjalnosci konstr.-bud.
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