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Plan syt—wys pokazano na rysunku DIK—13

Ze wzgledu na duze zamulenie obiektéw w
stanie istniejacym zinwentaryzowane rzedne
mogq rézni¢ sie ze stanem faktycznym.

W przypadku odkrycia gorszego stanu niz
zalozono na etapie projektu dopuszcza sie
wymiane wlotéw [ rur na nowe z
zachowaniem tej samej geometrii zgodnie z
definiacjq remontu wg. Ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane

Prace naprawcze powierzchnii betonowych
prowadzi¢ zgodnie z typami napraw opisanymi
w pkt. 14.4 opisu technicznego oraz zgodnie
z wytycznymi producenta uzytego systemu.

Opis technologii i materiatow do wykonania
napraw podano w pkt. 14.1 | 14.2 opisu
technicznego.

SIS L

Cisnieniowe odmulenie rur przepustu oraz dna
koryta bezposrenio przed i za przepustem.
Oczyszczenie powierzchni betonowych wodgq
pod cisnieniem ok. 8—15MPa w celu
okreslenia doktadnego zakresu napraw.
Identyfikacja ubytkéw w powierzchniach
betonowych i wybdr typu naprawy.

Dobdr technologii naprawy zidentyfikowanych
ubytkéw w powierzchniach betonowych.
Reprofilacja ubytkéw, wypetnienie rys
wystepujqcych w konstrukcji

Zabezpieczenie powierzchni elastyczng,
uszczelniajgeq powtokq ochronng.

Rzedna progu Przeplyw Rzedna wody|
Zastawka 5
mn.p.m. Ozn. [m7/s] m n.p.m.
PPZ-35 197,00 Q50% 0,31 197,48
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NARODOWA STRATEGIA SPOINOSC!

[Zamawiajgcy:

REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY SRODOWISKA W KRAKOWIE
ul.Mogilska 25
31-542 Krakow

PRZEDSIEBIORSTWO HYDROGEOLOGICZNE
"HYDRODOL"

ul. Chemiczna 28
31-101 Tarnéw

YDRODOL

Zadanie/obiekt:

,Ochrona siedlisk i gatunkéw terenéw nielesnych zaleznych od wéd” w ramach
dziatania 2.4 O$ priorytetowa Il Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Srodowisko 2014 - 2020
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