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Uwagi:

1.

Ze wzgledu na duze zamulenie obiektéw w
stanie istniejacym zinwentaryzowane rzedne
mogq rézni¢ sig ze stanem faktycznym.

W przypadku odkrycia gorszego stanu niz
zalozono na etapie projektu dopuszcza sie
wymiane wlotéw [ rur na nowe z
zachowaniem tej samej geometrii zgodnie z
definiacjq remontu wg. Ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane

Prace naprawcze powierzchnii betonowych
prowadzi¢ zgodnie z typami napraw
opisanymi w pkt. 14.4 opisu technicznego
oraz zgodnie z wytycznymi producenta
uzytego systemu.

Opis technologii i materiatow do wykonania
napraw podano w pkt. 14.1 i 14.2 opisu
technicznego.

Proponowane dziatania remontowe:

S v N W

Odmulenie dna koryta bezposrenio przed i za
zastawkaq.

Oczyszczenie powierzchni betonowych wodq
pod cisnieniem ok. 8—15MPa w celu
okreslenia doktadnego zakresu napraw.
Identyfikacja ubytkéw w powierzchniach
betonowych | wybdr typu naprawy.

Dobér technologii naprawy zidentyfikowanych
ubytkdéw w powierzchniach betonowych.
Reprofilacja ubytkéw, wypetnienie rys
wystepujgcych w konstrukcji

Zabezpieczenie powierzchni elastyczngq,
uszczelniajgcq powtokg ochronng.

prog zastawki

na rzednej 195.4 m Kr.

Rzedna progu Przeptyw Rzedna wodyj
Zastawka =
mn.p.m. Ozn. [m’/s] mn.p.m.
Z-5 195,40 Q50% 0,49 196,03
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