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Zatacznik nr 1 do siwz

Opis przedmiotu zaméwienia ( OPZ)

1. Karczowanie drzew i krzewéw
Zabieg polega na wycinaniu w szyi korzeniowej drzew i krzewdw (tzn. ze usuwany jest pien a
korzenie mogg pozosta¢ w gruncie) o $rednicy ponizej 5 cm (mierzonej na wysokosci 130 cm nad
poziomem terenu).
2. Woycinka drzew i krzewoéw
Zabieg polega na Scinaniu jak najblizej powierzchni gruntu drzew i krzewéw o Srednicy
rownej 5 cm i wiekszej (mierzonej na wysokosci 130 cm nad poziomem terenu).
W ramach karczowania i wycinki nalezy usung¢ drzewa i krzewy do okreslonego poziomu pokrycia
nimi powierzchni murawy kserotermicznej.
llosci drzew i wielkosci powierzchni krzewdéw przeznaczonych do usuniecia oraz docelowe
pokrycie powierzchni drzewami i krzewami sg okreslone w zatgcznikach nr 1a - 9a do OPZ.
Powierzchnie, na ktérych nalezy wykonac¢ zabiegi sg wskazane na mapach stanowigcych zataczniki
nr 1 — 9 do OPZ. Wykonawca dysponuje szczegétowymi planami wycinki drzew i krzewdw. Plany
zawierajg nazwe gatunkowq drzewa i krzewu, obwody pni drzew, powierzchnie zajmowane przez
krzewy, wiek oraz nr dziatki na ktérej rosng, oraz mapy z zaznaczong lokalizacjg drzew i krzewéw.

Docelowe pokrycie drzewami i krzewami powierzchni murawy kserotermicznej powinno
charakteryzowaé sie mozaikowym zrdznicowaniem - to znaczy ze miejscami dopuszczalne jest
wieksze pokrycie powierzchni drzewami i krzewami. Krzewy nalezy pozostawia¢ w pasie o szerokosci
do 5 m wzdtuz drég, na granicy z lasem i uprawianym gruntem rolnym.

W sktadzie gatunkowym krzewdw przeznaczonych do pozostawienia nalezy popierac: réze, gtogi,
jatowiec, kaline koralowa, szaktak, trzmieline brodawkowatg. Mozna tez pozostawic¢ niewielka ilos¢
bardziej ekspansywnych gatunkow, takich jak: deren swidwa, tarnina oraz kruszyna.

Z drzew mozna pozostawia¢ pojedyncze krzywulcowe formy debu szyputkowego
i bezszyputkowego, sosne zwyczajnej, czeresni ptasiej, gruszy domowej.

Nalezy usungc¢ wszystkie osobniki gatunkéw obcych i inwazyjnych takich jak: robinia
akacjowa, orzech wtoski, kasztanowiec biaty, czeremcha amerykanska, sosna czarna, dgb czerwony.
Robinia akacjowa jest szczegdlnie trudna do wytepienia (po Scieciu obficie odbija z korzeni), nalezy
wiec dodatkowo zastosowal zwalczanie chemiczne polegajgce na posmarowaniu pnia stezonym
herbicydem, a nastepnie przykryé pien grubg czarng folig. Pnie leszczyny pospolitej rowniez nalezy
przykry¢ folig. Brzegi folii nalezy zakopaé w grunt na gtebokosé 10 cm.

Prace na stanowiskach roslin chronionych powinny by¢ wykonywane ze szczegdlng
ostroznoscia tak, aby nie naruszyé pokrywy glebowej i nie zniszczyé samych roslin. Stanowiska roslin
chronionych zostang wskazane wybranemu Wykonawcy prac.

Catg biomase wycietych drzew i krzewdw nalezy zebrac i wynie$¢ recznie poza powierzchnie
objetg zabiegiem. Dopuszczalny jest transport biomasy na duzych ptachtach ciggnionych po ziemi.
Sposdb zagospodarowania drewna nalezy uzgodni¢ z wtascicielem gruntu, z ktérego zostato ono
pozyskane. W przypadku gdy wiasciciel gruntu nie wykaze zainteresowania drewnem nalezy je
zagospodarowaé we wilasnym zakresie lub wywiezé na kompostownie. Na gruncie nie wolno
pozostawic¢ biomasy Scietych drzew i krzewdw.

Do wykonania prac mozna uzywaé wytgcznie takich narzedzi jak: lekkich pilarek
mechanicznych, pit recznych, siekier, recznych sekatorow, motyk lesnych, sztychowek profilowanych.
Osoby wykonujgce prace powinny nosi¢ ubrania ochronne i okulary ze wzgledu na duzy udziat
gatunkdéw kolczastych.

Powierzchnie objete zakresem prac potozone sg w terenach o zréznicowanych spadkach. Nachylenie
stoku wielu z nich jest strome, a w podtozu wystepujg kamienie.
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W terenach o stromym spadku i w poblizu urwistych skarp zaleca sie uzywac sprzetu alpinistycznego i
zachowac szczegdlng ostroznosé.

3.

Koszenie

Koszenie nalezy wykona¢ po usunieciu drzew i krzewow. Wysokos¢ koszenia nie moze by¢
nizsza niz 10 cm. W ramach tego zabiegu, w miejscach wystepowania gatunkéw inwazyjnych
takich jak: nawto¢ kanadyjska, nawto¢ pdzna, konyza (przymiotno) kanadyjskie, przymiotno
biate, trzcinnik piaskowy nalezy je wykopa¢ jezeli tworzg niewielkie zwarte kepy (kilka m?),
Wielkosci powierzchni koszenia w poszczegdlnych obszarach Natura 2000 sg okreslone w
zafacznikach nr 1a — 9a do OPZ. Powierzchnie objete zabiegiem sg wskazane na mapach
stanowigcych zataczniki nr 1 - 9 do OPZ.

Uzyskany materiat nalezy zgrabi¢ i wynie$¢ poza murawe. Sposdb zagospodarowania scietej
biomasy nalezy uzgodni¢ z wifascicielem gruntu, z ktérego zostata ona pozyskana.
W przypadku gdy wiasciciel gruntu nie wykaze zainteresowania nalezy biomase
zagospodarowaé we wiasnym zakresie lub wywiezé na kompostownie. Na gruncie nie wolno
pozostawic skoszonej biomasy.

Do wykonania prac mozna wytgcznie uzywal takich narzedzi jak: kosa reczna, kosa
mechaniczna tarczowa, sierp, szpadel, grabie.

Podczas koszenia nalezy uwazaé, by nie uszkodzi¢ pozostawionych drzew i krzewéw oraz
roslin chronionych.

Podczas koszenia nalezy uwazaé na wystajgce kamienie.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca powinien poinformowaé o tym fakcie spotecznosc¢
lokalng poprzez rozmieszenie obwieszczen o planowanym terminie i miejscu wykonania prac
na tablicach ogtoszen w miejscowosciach potozonych w bezposredniej bliskosci obszaréow
objetych zabiegami i wtasciwych terytorialnie urzedach gmin. W przypadku sprzeciwu lub
watpliwosci zgtoszonych przez wtasciciela badZ posiadacza nieruchomosci, na ktérych
Wykonawca wykonuje zabiegi ochronne, jest On obowigzany wstrzymaé prace i
skontaktowac sie zZamawiajgcym.



