LF.082.1.22.2017 Zalacznik nr 1 do zapytania ofertowego

Opis przedmiotu zamoéwienia — wypas owiec i koz w Obszarze Natura 2000 Komorow PLH120055

1. Zasady prowadzenia wypasu zwierzat gospodarskich (owiec i koz)

1.1. Parametry $rodka transportu, w ktorym beda przewozone zwierzeta, (w przypadku konieczno$ci dowozu zwierzat na powierzchnie
wypasanego obszaru):
1) odpowiednio wytrzymata bezposlizgowa podtoga,
2) na podtodze $cidtka pochtaniajaca odchody i kazdorazowe sprzatanie odchodéw po dowiezieniu zwierzat na miejsce,
3) przestrzen i wysoko$¢ odpowiednia do wielkosci przewozonego stada zapewniajaca swobodg ruchu podczas transportu,
4) zapewniona wentylacja srodka transportu,
5) zabezpieczenia uniemozliwiajace ucieczke zwierzat z pojazdu,
6) brak ostrych kantow i wystajacych elementéw mogacych rani¢ zwierzeta podczas transportu, wytadunku i zatadunku zwierzat na pojazd,
7) odpowiedni kat nachylenia pomostu zatadowczego, zapewniajacy swobodne wejscie i zejscie zwierzat z pojazdu.

1.2. Sposéb prowadzenia wypasu

1) terminy prowadzenia wypasu (okresy wypasu/ilo$¢ dni wypasowych), powierzchnia wypasu i ilosci owiec i kéz na poszczegdlnych
powierzchniach wypasu sg okreslone w karcie wypasu i planie wypasu zamieszczonym ponizej,

2) Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia (ustnie lub pisemnie na e-mail) Zamawiajacego o zmianie ilosci dni wypasu
w poszczegblnych miesiacach wynikajacej z niesprzyjajacych warunkow pogodowych,

3) w przypadku koniecznosci podzialu powierzchni wypasowej na kilka izolowanych terytorialnie kwater wypasowych, Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do wskazania Wykonawcy ilosci dni wypasowych i obsady zwierzat w odniesieniu do kazdej z kwater w obszarze wypasowym.
Ustalenia takie zostang przekazane Wykonawcy w formie ustnej lub pisemnej przed rozpoczgciem kolejnego miesigca wypasowego, zgodnie
z zapisami karty i planu wypasu. Ustalenia nie moga zmienia¢ sumarycznej ilo§¢ dni wypasu 1 obsady zwierzat okreslonych w planie
wypasu.

4) powierzchnie prowadzenia wypasu sq wskazane na mapie zamieszczonej ponizej,

5) owce i kozy powinny przebywaé na pastwisku przez min. 8 godzin w ciagu dnia; z uwagi na najwigksza aktywno$¢ owiec w godzinach
porannych, ktéra zapewnia najefektywniejszy sposob zgryzania murawy, Wykonawca powinien rozpoczyna¢ wypas jak najwczesniej,
bezposrednio od godz. 8.00 (chyba, ze warunki pogodowe na to nie pozwolg np. wystegpowanie rosy na trawie); w celu zapewnienia jak
najlepszego efektu wypasu, rano pierwszym pokarmem powinna by¢ roslinno$¢ murawy kserotermicznej,



6) ze wzgledu na dobrostan zwierzat Wykonawca powinien ograniczy¢ do minimum czas transportu zwierzat,

7) w celu ochrony stada zwierzat przed rozpocz¢ciem wypasu, Wykonawca musi ogrodzié powierzchnie przeznaczone pod wypas ogrodzeniem
elektrycznym (tzw. pastuchem elektrycznym), ktérego montaz opisano w pkt.3.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy kompletny zestaw ogrodzenia elektrycznego (tzw. pastucha elektrycznego) wraz z akcesoriami
niezbednymi do prawidtowego dzialania zestawu (zestaw ogrodzenia elektrycznego: 2 linie drutu, stupki, izolatory, elektryzator, akumulator,
ogniwa stoneczne).

Wykonawea na whasny koszt wykona montaz ogrodzenia elektrycznego (tzw. pastucha elektrycznego) po zewnetrznych granicach w
powierzchni wypasu,

8) Zamawiajacy, przy pomocy urzadzenia GPS wskaze Wykonawcy w terenie przebieg linii ogrodzenia elektrycznego (tzw. pastucha
elektrycznego),

9) Wykonawca powinien przebywac ze stadem na powierzchni wypasu,

10)  Wykonawca jest zobowiazany do usuwania z powierzchni wypasu:

v odpadow (Smieci), ktore zagrazaja zdrowiu i zyciu zwierzat,

v’ ro$linnosci zielnej i zdrewniatej pod linia ogrodzenia elektrycznego (tzw. pastucha elektrycznego), na szerokosci ok. 1 m tak, aby
zapewni¢ prawidtowe dziatanie urzadzenia (odpowiednie napiecie pradu);

v' roslinnosci zielnej i zdrewnialej porastajacej miedze, pobocza drog dojazdowych, szczyty i zbocza skarp, znajdujaca sie w granicach
nieruchomosci gruntowych objetych zgoda na przeprowadzenie wypasu owiec i koz. Przedmiotowy zapis dotyczy takze sytuacji gdy
linia przebiegu ogrodzenia elektrycznego (tzw. pastucha elektrycznego) nie pokrywa si¢ z przebiegiem granicy nieruchomosci
gruntowe;j.

11)  wypas nalezy rozpoczynac od czgéci powierzchni z zauwazalna ekspansja odrogli korzeniowych drzew i krzew6w oraz przerostem traw,

12)  z powierzchni pastwiska (murawy) nalezy na biezaco usuwaé nie zgryzione pedy odroslowe drzew i krzewow, rosliny inwazyjne i obcego
pochodzenia takie jak: trzcinnik piaskowy, przymiotno biate, nawtoé, klon jesionolistny, robinia i inne; pedy odroslowe drzew i krzewow
nalezy karczowaé, a trzcinnik piaskowy, nawto¢ i przymiotno biate nalezy skosi¢ przed wydaniem nasion; zabiegi nalezy wykonywa¢ z duza
starannoscia;

13)  z powierzchni murawy nie nalezy usuwaé krzewéw celowo pozostawionych w ramach poprzednich zabiegéw. Szczegdlng uwage nalezy
zwr6ci¢ na ochrong wisienki stepowej; osobniki tego gatunku nalezy oznaczyé kolorowymi tasmami przed przystapieniem do prac; prace
wokot jej pedow nalezy wykonywaé ze szczegdlna ostroznoscia; podczas koszenia nalezy unikaé uszkadzania drzew i krzewdw celowo
pozostawionych oraz $cinania i uszkadzania storczykéw i innych chronionych gatunkéw roglin; biomas¢ pochodzaca z karczunku i koszenia
nalezy usuna¢ poza powierzchni¢ murawy nalezy kompostowaé lub przekaza¢ do utylizacji.



2. Zasady chowu zwierzat gospodarskich

Prowadzenie chowu zwierzat odbywac sie bedzie zgodnie z Dyrektywa Rady 98/58/WE z dnia 20 lipca 1998 r. dotyczaca ochrony zwierzat
hodowlanych (L 221/23).

2.1. Chow i hodowla owiec
Wypasajacy zapewni odpowiednie warunki chowu zwierzat, przez ktére rozumie sie:

v parametry budynku inwentarskiego: w nocy owce powinny przebywa¢ w budynku inwentarskim. Budynek Eéaﬁﬁ&ﬁ powinien
Nw@mgﬂo owcom odpowiednie warunki bytowania tzn. na jedng owcg nalezy przeznaczy¢ powierzchni¢ minimum 2 m’; nalezy zabezpieczy¢
5555@ powietrza w budynku inwentarskim poprzez dostosowanie obsady do kubatury budynku; wentylacja pomieszczen inwentarskich
nie powinna ich zbytnio ooEmaNmo i powodowa¢ nadmiernego ruchu powietrza; wedlug obowigzujacych norm dla jednej owcy nalezy
Nm_u@g:o kubature okoto 4,5 m*; wilgotno$é wzgledna powietrza nie powinna przekracza¢ 80%, optymalna temperatura powietrza w okresie
zimy powinna wynosi¢ okoto m °C, a w czasie wykotow 10°C; pomieszczenie powinno by¢ takze wlasciwe o$wietlone; optymalnym
sposobem utrzymania czysto$ci w miejscu przebywania owiec jest scielenie pomieszczenia stoma na tzw. gleboka scidtke, ktora zapewnia
komfort termiczny; obornik powinien by¢ wywozony nie rzadziej niz raz w roku;

v wymagania pokarmowe: owcom nalezy zapewni¢ odpowiednig ilosci wody przez caly rok: zwierzeta nalezy poic 2 razy na dobg, najlepiej
przed karmieniem rannym i po karmieniu wieczornym, zapotrzebowanie owcy na wodg wynosi latem 5 litréw, a w zimie 2 litry na dobe;
dopuszcza sie dokarmianie zwierzat innymi zielonkami w przypadku braku wystarczajacej ilosci pokarmu na powierzchni wypasu,
zagrazajacej zdrowiu owiec, na podstawie oceny wystawione] przez weterynarza,

v w_okresie wypasu owce wyprowadzane na pastwisko nalezy dokarmia¢ systemem ekstensywnym, polegajacym na zgryzaniu przez owce
zielonki pastwiskowej rosnacej na murawie, bez dostarczania dodatkowych pokoséw traw; w owczarni nalezy da¢ im slome; w tym okresie
owcom nalezy dostarczaé takze dodatki mineralno-witaminowe, lizawki solne, selen z witaming E (najlepiej podskornie); miode zwierzeta
(przychowek z danego roku) nalezy dokarmia¢ sianem lub skoszong zielonka;

v’ poza okresem wypasu podstawowym pokarmem owiec powinny by¢ pasze objetosciowe suche i soczyste, a zwlaszcza siano; w celu pokrycia
zapotrzebowania na skladniki mineralne owce powinny mie¢ staty dostep do lizawek przeznaczonych dla owiec; w okresie zimowym doroste
owce karmi sie dwa razy na dobe: rano zadaje si¢ dawki pasz tresciwych i soczystych (po potowie) oraz dawke siana, a wieczorem resztg
siana i stome na zaktadke; zima, dobrymi paszami dla owiec sg buraki, ziemniaki, brukiew, rzepa, a takze r6znego rodzaju kiszonki; przez
caly rok nalezy stosowal preparaty mineralno-witaminowe;

v' opieka nad zwierzetami: dwukrotnie w ciggu roku tj. przed i po sezonie pastwiskowym nalezy wykonywa¢ korekcje racic; w zaleznosci od
potrzeb zwierzat nalezy prowadza¢ dorazne zabiegi zootechniczne wéﬂog\smﬁqs@. w celu omgaoNoBm mozliwosci zakazenia pasozytami
nalezy systematycznie odrobaczaé zwierzeta: maciorki — wiosng przed wyjsciem na pastwisko i jesienia po zakoficzeniu sezonu
pastwiskowego, jagnieta — po uptywie 5-6 tygodni po wyjsciu na pastwisko; nie nalezy wypasa¢ zwierzat na terenach, gdzie byly wypasane
zwierzeta chore; nowowprowadzone do stada zwierzeta, jezeli istnieje podejrzenie, Ze sg zarazone, nalezy podda¢ kwarantannie trwajacej 2 —




3 tygodnie (powinny przebywa¢ w izolowanym pomieszczeniu) zanim wlaczy sie je w sklad stada; w pomieszczeniach owczarni nalezy
przeprowadza¢ regularne dezynfekcje; owce nalezy strzyc minimum raz w roku; owcom nalezy zapewni¢ opieke okotoporodowa (m.in.
dezynfekcja pgpowiny, osuszenie i grzanie jagniat, niezwloczne po narodzeniu nakarmienie siarg); maciorkom nalezy podawaé selen z
witaminami (przed stanéwka i okolo czwartego miesigca ciazy), a jagnietom 3—7 dni po urodzeniu; owce powinny by¢ objete szczepieniami
ochronnymi.

2.2. Chéw i hodowla kéz

v
v
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Wypasajacy zapewni odpowiednie warunki chowu zwierzat, przez ktére rozumie sie:

parametry budynku inwentarskiego: kozy powinny w nocy przebywaé w budynku inwentarskim osobno z owcami. Budynek inwentarski
powinien zapewni¢ kozom odpowiednie warunki bytowania tzn. na jedna koze nalezy przeznaczyé powierzchnie minimum 2 m?
pomieszczenia do chowu musza by¢ przestronne, suche, ciepte oraz dobrze wentylowane i oswietlone; pomieszczenie nie moze byé
catkowicie zacienione; temperatura wewnatrz budynku powinna wynosié 10-18°C, w zimie + 8°C (kozy wytrzymuja ujemne temperatury pod
warunkiem, ze pomieszczenia sg suche i bez przeciagéw oraz znosza tez wysokie temperatury, tylko przy dobrej wentylacji); bezwzglednie
nalezy utrzymac temperature powyzej zera w okresie porodéw; wilgotno$é powietrza nie powinna przekracza¢ 80%; obornik powinien by¢
wywozony nie rzadziej niz raz w roku;

wymagania pokarmowe: jak dla owiec (pkt 2.1. tiret drugie);

opieka nad zwierz¢tami: nalezy wykonywaé zabieg przycinania racic u kéz dwa razy do roku - przed rozpoczeciem i po zakonczeniu
sezonu pastwiskowego, u koziéw- cztery razy w roku, u kozlat pierwsza korekcja stanu racic nastepuje po ukonczeniu pierwszego miesiaca;
zwierzeta powinny by¢ objete szczepieniami ochronnymi; kozom nalezy zapewnié opieke okotoporodowa; niezwlocznie po urodzeniu
koZlgta powinny otrzymac¢ siar¢ od wlasnej zdrowej matki; w pierwszym dniu zycia, kozle musi otrzyma¢ 150 ml siary/kg masy ciata w
trzech odpojach; nalezy pamigta¢, ze w stadach, w ktérych zwalczane jest wirusowe zapalenie stawoéw i mézgu koéz nalezy podawadé siare
krowig; od pierwszego tygodnia Zycia wszystkie kozlgta powinny mie¢ dostep do siana.

Zasady montazu ogrodzenia elektrycznego

Dlugos¢ ogrodzenia elektrycznego w obszarze Natura 2000 Komordw: ok. 1858 mb.
- Prace beda polegaty na wykonaniu montazu (na wszystkich powierzchniach wypasowych) wszystkich elementéw zestawu ogrodzenia

elektrycznego, w terenie wskazanym przez Zamawiajacego (mapa z przebiegiem ogrodzenia bedzie dostarczona Wykonawcy w dniu zawarcia
Uumowy) ;

Prace bedg prowadzone w trudnym terenie, nierdwnym, o duzym nachyleniu stoku (do 30 stopni).
Montaz ogrodzenia elektrycznego musi by¢ wykonany z nalezyta starannoscia, z zachowaniem nastepujacych wymogow:



- Wykonawca jest zobowiazany do wykoszenia wszystkich roslin na trasie przebiegu ogrodzenia elektrycznego — na szerokosci 0,8 mb — 1
mb (z pomini¢ciem gatunkéw chronionych);

- shupki ogrodzeniowe powinny by¢ wbijane w grunt na min. gleboko$¢ 40 cm; w przypadku probleméw z wbiciem sthupkdéw w grunt,
powinny by¢ one umieszczone w otworach wykonanych za posrednictwem $widra glebowego (wiertnicy recznej lub spalinowej), jednak z
zachowaniem wzmozonej ostroznosci i dbatosei o jak najmniejsza ingerencje w powierzchni¢ murawy kserotermicznej. Stupek powinien by¢
stabilnie posadowiony w gruncie; w przypadku stwierdzenia chronionych gatunkow roslin w miejscu montazu (wbijania lub wiercenia) nalezy
zmieni¢ miejsce montazu (przesuna¢ si¢ w linii ogrodzenia), tak aby nie zniszczy¢ przedmiotowych roslin;

- prace powinny by¢ wykonywane r¢cznie;

- zabrania si¢ wjezdzania na teren murawy kserotermicznej jakimkolwiek sprzetem kotowym;

- narzgdzia dopuszczone do uzytku: mlot reczny, tom metalowy, swider glebowy reczny, swider glebowy elektryczny lub spalinowy
(przenoszony recznie) — tzw. wiertnica; Srednica wiertla jak najmniejsza — dopasowana do $rednicy stupkoéw ogrodzeniowych; pita reczna do
drewna, pilarka elektryczna lub spalinowa do drewna, wkretarka, wiertarka, kosa reczna lub spalinowa;

- shupki ogrodzeniowe powinny by¢ montowane w gruncie co 5 - 7 mb (zgodnie z potrzebami wynikajacymi z uksztattowania terenu i trasy
przebiegu ogrodzenia elektrycznego);

- rozstawa shupkow migdzy sasiednimi (kolejnymi) shupkami naroznymi powinna by¢ taka sama (miedzy poszczegdlnymi stupkami w linii —
chyba ze warunki terenowe to uniemozliwiaja);

- kazdy stupek powinien by¢ stabilnie posadowiony w gruncie i zapewnia¢ no$no$¢ odpowiednig do obcigzen wywotanych przez cigzar i
naprezenie dwoch linii drutu ogrodzeniowego (fi 1,2 mm);

- dolna linia drutu ogrodzenia elektrycznego powinna by¢ zamocowana na wysokosci 30 cm — 35 cm od powierzchni gruntu;

- gorna linia drutu ogrodzenia elektrycznego powinna by¢ zamocowana na wysokosci 65 cm — 70 cm od powierzchni gruntu;

- izolatory plastikowe powinny by¢ trwale potaczone ze stlupkami ogrodzeniowymi - na kazdym stupku powinny by¢ zamontowane 2
izolatory plastikowe (na gérna i dolng lini¢ drutu);

- 2 linie drutu ogrodzenia elektrycznego (tzw. pastucha elektrycznego) powinny byé zamontowane po wewngtrznej stronie stupkow
ogrodzeniowych;

- izolatory narozne powinny by¢ montowane na ok. 5 cm odciagach ze skretki utworzonej z podwojnego drutu ogrodzeniowego;

- na jednym ze slupkéw ogrodzenia powinien by¢ zamontowany odgromnik (dostarczony z zestawem);

- wszystkie elementy ogrodzenia elektrycznego powinny by¢ stabilne; drut ogrodzeniowy powinien by¢ napiety (nie powinien si¢ zwieszac);

- montaz czesci elektrycznych musi by¢ wykonany za pomoca oryginalnych, przeznaczonych do tego ztaczek, zalecanych przez producenta
ogrodzenia;

- podtaczenie przewodami czesci mobilnych ogrodzenia elektrycznego tj. tych, ktoére powinny by¢ usuwane z powierzchni wypasowej na
koniec kazdego dnia wypasowego (elektryzator, modut solarny, kontroler tadowania modutu stonecznego, akumulator) powinno by¢ wykonane
za pomocg ztaczek umozliwiajacych szybki demontaz i montaz przedmiotowych czescei;



- bramy z gumgq lub sprezyng powinny by¢ zamontowane w miejscach dogodnych do wprowadzenia stada zwierzat na powierzchnie
wypasowa. Lokalizacja bram powinna by¢ uzgodniona z Zamawiajacym;

- Tabliczki ostrzegawcze o tresci: ,,Uwaga — ogrodzenie elektryczne™ (lub o tresci zblizonej) nalezy zamontowaé na ogrodzeniu elektrycznym
W sposob trwaly, napisem na zewnatrz ogrodzenia. Tabliczki powinny byé rozmieszczone na ogrodzeniu co 100 mb (beda dostarczone z
zestawami);

- Zamawiajacy przekaze Wykonawcy kontakt do przedsigbiorstwa, ktore jest dostawea urzadzen (pastuchéw elektrycznych) w celu uzyskania
wsparcia technicznego przy montazu przedmiotowych urzadzen;

- po zakonczonym montazu Zamawiajacy dokona protokolarnego odbioru wykonanych prac w obecnosci Wykonawcey;

- Zamawiajacy przekaze protokolarnie wszystkie niezbedne czesci do zamontowania ogrodzenia elektrycznego Wykonawcy przed podjeciem
prac montazowych;

Po zakoficzonym montazu Zamawiajacy dokona protokolarnego odbioru wykonanych prac w obecnosci Wykonawcy;

4.  Zasady przekazania zwierzat gospodarskich
Zamawiajacy przekaze Wypasajacemu na czas trwania umowy cale stado owiec olkuskich i koz, w ilosci wynikajacej z plandéw wypasu

niniejszego OPZ. Dostarczone przez Zamawiajacego zwierzeta gospodarskie beda oznakowane zgodnie z ustawa o systemie identyfikacji i
rejestracyi zwierzqt z dnia 2 kwietnia 2004 roku (DZ. U. z 2004 r. Nr.91, poz. 872) numerami identyfikacyjnymi.
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