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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONYWANIE POKRYC
BLACHARSKICH

I. Cze$¢ ogdlna.

1.1 Nazwa nadana zamdwieniu.

,REMONT DACHU KOSCIOtA SW. MICHAtA ARCHANIOtA W ROPIE ”

1.2 Przedmiot i zakres robot.

Przedmiotem robdt jest remont dachu.

Zakres robot obejmuje:
- Usuniecie starego pokrycia z blachy stalowej tgcznie z faceniem, obrébkami i instalacja
odgromowa
- Remont wiezby dachowej obejmujgcy wymiane uszkodzonych elementéw i odtworzenie
brakujgcego fragmentu ptatwi i stupdw. Stan istniejgcy wiezby wymaga przeprowadzenia prac
remontowych w celu przywrdcenia wytrzymatosci uktadu konstrukcyjnego. Niezbedna jest
naprawa czesci potaczen elementdéw konstrukcyjnych oraz wymiana uszkodzonych elementéw
na nowe. Wszystkie prace naprawcze muszg odtwarzaé stan pierwotny historyczny potaczen.
Przy uzupetnieniach i naprawach nalezy stosowac ten sam gatunek drewna. Prace nalezy
wykonac¢ pod nadzorem konserwatorskim i projektanta. Wszystkie elementy istniejace wiezby
przeznaczone sg do konserwacji. Do konserwacji i impregnacji drewna konstrukcyjnego
wiezby dopuszczalne sg jedynie srodki nietoksyczne dla nietoperzy. Drewno powinno by¢
konserwowane wytgcznie na placu budowy, niedopuszczalne jest wykorzystanie materiatu
wstepnie impregnowanego w tartakach
- Wykonanie deskowania petnego. Deski powinny byé surowe, nieheblowane, a takze dobrze
wysuszone, aby nie powstawaty miedzy nimi szczeliny. Nie nalezy ich réwniez konserwowaé
chemicznymi srodkami grzybo- i owadobdjczymi. Konserwacja ogniochronna dopuszczalna od
strony zewnetrznej (pod blachg) sSrodkami nietoksycznymi dla nietoperzy. Na potfaci dachowej
pomiedzy wiezg wschodnia a zakrystig wschodnig, w koszu potaci, nalezy utozyé na
deskowaniu dodatkowo membrane dachowg szczelnie klejona.
- Utozenie pokrycia dachu z blachy miedzianej na rgbek stojgcy podwdjnie zagiety oraz rabki
poziome lezgce.
- Utozenie pokrycia dachu wiez i sygnaturki z blachy miedzianej na rgbek lezgcy podwdjnie
zagiety oraz rgbki poziome lezgce z obrébkami
- Wykonanie konserwacji gzymsow profilowanych podokapowych i szczytowych drewnianych
z wymiang uszkodzonych fragmentow.
- Wykonanie konserwacji gzymsu podokapowego profilowanego drewnianego z wymiang
uszkodzonych fragmentéw i z pokryciem obrdébka blacharska gzymsu z blachy miedzianej dla
wyzszej czesci dachu zakrystii wschodnie;j.
- Wykonanie obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych z blachy miedzianej, rynny lezace.
- Wykonanie nowej instalacji odgromowej wedtug projektu branzy elektryczne;.

1.3 Roboty tymczasowe i towarzyszace:

- montaz i demontaz zabezpieczen bhp,

- montaz i demontaz zewnetrznych rusztowan rurowych,

- usuniecie, wywoz zdemontowanego deskowania i $mieci.

1.4 Informacje o terenie budowy.

Zamawiajacy wskaze Wykonawcy miejsce sktadowania materiatéw na zewnatrz oraz zapewni

mozliwos¢ korzystania z jednego wydzielonego miejsca, gdzie Wykonawca bedzie miat mozliwos¢



sktadowania materiatéw budowlanych ktérych nie bedzie mozna magazynowaé wewnatrz
pomieszczen remontowanych.

Podczas wykonywania robét, przylegty teren nalezy oznakowac i zabezpieczyc¢.

1.5 Organizacja robot, przekazania placu budowy.

Przekazanie placu budowy przez Zamawiajgcego zostanie dokonane w terminie wynikajgcym z
umowy. Zamawiajgcy obowigzany jest wskazaé dla celéw budowy i socjalnych:

- punkt poboru energii elektrycznej,

- punkt poboru wody.

Zamawiajacy przekaze wykonawcy dokumentacje techniczng do wykonania zadania.

1.6 Zabezpieczenie interesow osdéb trzecich.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrebnej zaptfacie i przyjmuje sie ze jest wliczony w cene umowna.
Za wszelkie uchybienia wobec interesdw 0sdéb trzecich powstate z winy Wykonawcy na terenie i
poza terenem budowy, odpowiada Wykonawca.

1.7 Ochrona srodowiska.

Wykonawca w okresie wykonywania inwestycji jest zobowigzany stosowac przepisy dotyczgce
ochrony Srodowiska naturalnego.

Nalezy unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.8 Warunki bhp i ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia. Wykonawca zapewni urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne, sprzet i odziez ochronna.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Materiaty, sprzet zlokalizowane bedg na wydzielonym terenie i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich. Koszty zwigzane z tymi wymogami nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

Il. Wymagania dotyczace wtasnosci wyrobéw budowlanych.

Materiaty uzyte do remontu powinny byé dopuszczone do powszechnego obrotu, powinny
spetniac Polskie Normy i posiadac aprobate techniczna.

Transport, przechowywanie materiatéw powinien odbywac sie zgodnie z instrukcjg producenta.
Wykonawca odpowiedzialny jest aby wszystkie wbudowane materiaty odpowiadaty wymogom
okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane.

Do wymiany pokrycia dachowego na blache miedziang zastosowano nastepujgce materiaty :

- deski iglaste obrzynane nasycone klasy Il grubosci 32mm,

- gwozdzie budowlane, wkrety,

- klamry, ztgcza ciesielskie

- blacha miedziana walcowana na zimno,

- spoiwo cynowo-otowiowe (w pretach),

- gwozdzie miedziane,

- uchwyty do rynien dachowych miedziane,

- uchwyty do rur spustowych miedziane,

Wszystkie materiaty zastosowane powinny posiadac dopuszczenia do obrotu i atesty higieniczne oraz
spetnia¢ wymogi nietoksycznosci dla nietoperzy

I.1. Drewno.

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem nietoksycznymi dla nietoperzy srodkami. Preparaty do nasycania drewna



nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego
zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Nalezy zastosowaé kompleksowe srodki stuzace do efektywnej ochrony drewna i materiatow
drewnopodobnych przed dziataniem ognia, grzybdéw , plesni i owadéw — srodki te nie mogg by¢ o
dziataniu toksycznym dla nietoperzy.

Gtebokos¢ wnikania preparatu w drewno o wilgotnosci 28% minimum 8 mm, a o wilgotnosci 12%
minimum 2 mm.

Dla konstrukcji drewnianej nosnej stosowac drewno klasy K27, a dla podtozy drewno

klasy K33 wedtug nastepujgcych norm panstwowych:

— [ Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatos$ciowymi.

— I Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i

projektowanie.

Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic¢ nie wiecej

niz:

— dla konstrukcji na wolnym powietrzu —23%

— dla konstrukgcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

Tolerancje wymiarowe tarcicy.

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:

—w dtugosci: do + 50 mm lub do =20 mm dla 20% ilosci

—w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm

—w grubosci: do +1 mm lub do =1 mm

b) odchytki wymiarowe krawedziakdow na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i —
2mm.

¢) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny byé wieksze niz +3mm i —2mm.
11.1.1 taczniki

Kotki drewniane.

Nowe elementy konstrukcji wiezby dachowej nalezy tgczy¢ z zachowaniem zastosowanych przy
budowie istniejgcej konstrukcji. Otwory pod potgczenia konstrukcyjne na kotki wywiercone za
pomocgy swidra. Kotki obrobione recznie.

11.2. Blacha miedziana.

Blacha miedziana jest bardzo trwatym materiatem nie wymagajgcym konserwac;ji (trwato$¢ do
300lat).

Wykonywana jest w tasmach lub arkuszach.

Tasmy blachy miedzianej mozna wykorzystywa¢ do wykonywania rynien, rur spustowych i
elementéw rynnowych oraz do wyrobu podtuznych paséw uktadanych na dachu, ptytki w
ksztatcie tuski, prostokata lub rombu, ktére stuzg do krycia dachéw, wiez kosciotéw, gzymsow.
Blachy miedziane tgczone sg w sposoéb tradycyjny, czyli na rgbek. Wymagajg wiec sporych
umiejetnosci, czasu i petnego deskowania dachu.

Blache miedziang montuje sie za tylko pomocg blaszek miedzianych lub wkretéw i gwozdzi
miedzianych ze wzgledu na proces korozji metali przy styku z miedzia.

Pokrycie potaci dachowych miedzig musi by¢ wykonane szczegdlnie starannie, zgodnie z zasadami
wspotczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

Masa pokrycia to zaledwie 4,5-5,5 kg/m2. Grubo$¢ blachy z ktorej wytwarzane jest to pokrycie
dachowe to 0,6mm.

Miedz pod wptywem czynnikédw atmosferycznych zmienia barwe wraz z procesem patynowania:
od I$nigcej czerwonawej przechodzi powoli w oksydowang ciemnobrgzowa a pdzniej nabywa
typowa zielong patyne (w warunkach naturalnych proces ten trwa okoto 10-15 lat.



11.2.1. Sposéb taczenia blachy miedzianej.
Podwdjny rabek stojgcy moze by¢ wykonany od pochylenia dachu 3°. Wykonywanie profilu
rgbka nastepuje w sposéb maszynowy lub reczny. Rdwniez zamykanie rgbkdéw nastepuje maszynowo
albo recznie. Jako standard przyjete zostato na Swiecie uktadanie wstepnie
wyprofilowanych paséw podwdjnego ragbka stojgcego. Przy wysokosci rgbka ok. 25 mm i waskim
grzbiecie ragbka powierzchnie dachowe mozna drobno podzielié. Bardzo tatwo dajg sie tez kryé na
podwdjny rgbek stojgcy ksztatty stozkowate jak rowniez powierzchnie wklesto — i wypukto -
zaokraglone.
Ill. Wymagania dotyczace sprzetu.
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu i narzedzi ktore nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.
Sprzet powinien by¢ w dobrym stanie technicznym i posiadaé dokumenty dopuszczajgce do jego
uzytkowania.
IV. Wymagania dotyczace srodkéw transportu.
Wykonawca zobowigzany jest do uzycia srodkéw transportu materiatéw nie wptywajacych
niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatéw. Wykonawca dostosuje rodzaj sSrodkéw
transportu do ograniczen wynikajgcych z ksztattu i wymiarow dojazdu na zaplecze
budynku.
V. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji.
Magazynowanie krétkotrwate na placu budowy blach miedzianej:
Blacha w arkuszach i kregi powinny staé na paletach w fabrycznym opakowaniu, pod zadaszeniem.
Niedopuszczalne jest sktadowanie palet z kregami jedna na drugie;j.
Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementéw warstwa folii.
Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki
sposdb aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie
powinna by¢ mniejsza od 20 cm.
VI. Wymagania dotyczace wykonania robét.
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty zgodnie z umowg, projektem technicznym,
wymogami specyfikacji technicznej, oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
VII. Kontrola, badania i odbior robot.
Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét, jakosci robét i zastosowanych
materiatow.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscia
gwarantujaca, ze roboty wykonano zgodnie z wymogami projektu technicznego i specyfikacji
technicznej.
Odbidr robot nastgpi na zasadach okreslonych w umowie.
VIIl. Wymagania dotyczace rozliczenia robét.
Inwestycja rozliczana bedzie, zgodnie z umowag, na podstawie nastepujgcych dokumentéw:
- kosztorysu powykonawczego,
- Swiadectwa jakosci, certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne zabudowanych materiatéw,
IX. Odbiér robét budowlanych.
Odbidr koricowy nalezy przeprowadzi¢ w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o
wykonanie robot budowlanych.
Na co najmniej 3 dni przed dniem odbioru korncowego wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ nastepujgcg dokumentacje:

" kosztorys powykonawczy,



" $wiadectwa jakosci, certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne zabudowanych materiatéw,
X. Odbidr po okresie rekojmi.
Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy organizuje odbior ,po okresie rekojmi”.
Odbidr ostateczny - pogwarancyjny.
Odbidr ostateczny - pogwarancyjny organizuje zamawiajacy. Polega on na ocenie wykonanych
robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze korncowym lub/oraz
ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
XI. Rozliczenie robét.
Rozliczenie za wykonane roboty nastgpi, zgodnie z umowa, jednorazowo w oparciu o fakture
wystawiong na podstawie protokotu odbioru korncowego.
Faktura bedzie ptatna w terminie ustalonym w umowie.
Xll. Dokumentacja odniesienia.
Xlil.1 Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja obejmuje:
1. Projekt budowlany : ,,REMONT KOSCIOtA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, OBREB: 0002 ROPA,
JEDN. EWID. 120508 _2 ROPA DZIAtKI NR 686, 3507/1, 687, 685/7, 688" - w zakresie dotyczacym
remontu dachu
2. Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
3. Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robét.
Xl1l.2 Przepisy zwigzane:
1. Polskie Normy,
2. Aprobaty techniczne,
3. Instrukcje wydawane przez producentéw materiatow,
4. Zestawienie materiatéw.






