Ogolna charakterystyka obiektow lub robét
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Roboty budowlane - CPV 45 000 000-7

Roboty budowlane w zakresie budynkow - CPV 45 210 000-2

Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty - CPV 45 261 000-4
Roboty izolacyjne - CPV 45 320 000-6

Zakres prac remontowych obejmuje wymiane istniejacego pokrycia dachu budynku kosciota z blachy stalowej ocynkowanej na pokrycie z
blachy miedzianej, wymiane uszkodzonych elementow wiezby dachowej wymiane deskowania dachu oraz oczyszczenie i impregnacje catej
wiezby dachowej, impregnacje belek stropowych oraz ich remont w formie uzupetnienia ubytkoéw lub nadbicia wzmocnien.

Remont dotyczy czesci glownej kosciota. Najwyzsza wieza zostata wyremontowana i pokryta blachg miedziang na podstawie odrebnej
dokumentacji i wymaganych zezwolen.

Zestawienie elementow remontu.

- Ustawienie rusztowan,

- Demontaz instalacji odgromowej,

- Demontaz rynien i rur spustowych,

- Rozbidrka pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej,

- Rozbidrka obrobek blacharskich,

- Rozbidrka istniejacego deskowania potaci dachowej,

- Oczyszczenie elementéw konstrukcji wiezby dachowej,

- Wymiana, uzupetnienie lub nadbicie zniszczonych elementéw konstrukcji wiezby dachowej,
- Rozebranie ptyt styropianowych utozonych na stropie,

- Impregnacja belek stropowych,

- Ulozenie ocieplenia na stropie z wetny mineralnej z przykryciem z folii paroprzepuszczalnej,
- Wykonanie drewnianego pomostu technicznego,

- Inne niezbedne prace demontazowe i rozbiorkowe wynikajace z technologii robét,
- Oczyszczenie i impregnacja wszystkich elementow konstrukcji wiezby dachowej,
- Wykonanie nowego deskowania potaci dachowej,

- Pokrycie dachu blacha miedziana,

- Wykonanie obrobek blacharskich,

- Montaz rynien i rur spustowych,

- Pomiary instalacji odgromowej,

- Rozebranie rusztowan,

- Utylizacja materiatéw z rozbiorki,

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej konserwatorskiej.

Zaleca sie, aby Wykonawca zapoznat sie w terenie z obiektem celem dokonania kalkulacji uwzgledniajgc wszystkie warunki do niniejszej
wyceny.

Materiaty i nazwy producentéw zostaty podane przyktadowo. Materialy nalezy przyjac¢ o parametrach nie gorszych niz podane.

Materiaty przed wbudowaniem powinny posiada¢ pisemna akceptacje inwestora.

Klauzura o uzgodnieniu kosztorysu.

W celu dokonania rzetelnej wyceny robét nalezy bra¢ pod uwage petny zakres dokumentacji projektowej (projekt budowlany, wykonawczy,
przedmiar wykonania robot, specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robét, przepisy techniczno budowlane i wiedze techniczna).
Projekt budowlany ma charakter nadrzedny nad projektem wykonawczym a przedmiar robot ma na celu umozliwienie dokonania wyceny
robot, nie zas ich opisanie. Dokonanie nieistotnych zmian w dokumentaciji projektowej nie jest podstawa do zmian wyceny roboét. Kosztorys
niniejszy jest wyceng sporzadzong dla okreslenia szacunkowej wartosci robot opracowana w oparciu o projekt budowlany oraz STWiOR,
przy zatozeniu przecietnych warunkow wykonania robot i wybranych rozwigzan technologicznych opisanych w projekcie oraz
charakterystyce obiektu.

llosci obmiarowe jak rowniez zestawienia materialéw s3 ilosciami przyblizonymi usrednionymi i moga rézni¢ sie od ilosci rzeczywistych w
zaleznosci od zastosowanych rozwigzan materiatowych oraz przyjetych technologii wykonania robot.

Przed zamoéwieniem materiatow, ilosci okreslone w zestawieniu materiatlow nalezy kazdorazowo zweryfikowaé na budowie.
Kosztorys/przedmiar nalezy traktowac jako pomocniczy i rozpatrywac tgcznie z dokumentacja projektowa oraz STWiOR.
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