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REMONT KOŚCIOŁA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
ROJEKT BUDOWLANYP

Decyzja nr )1J1QiC z dnia

ARCHrTEICFURA
PROJEKTANT GŁÓWNY:
mgr inż. architekt Wojciech Frączek
UPR.BUD, NR EW. 208/2001
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PROJEKTANT
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Honkowicz
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- OUOOWNICTWA

SPRAWDZAJĄCY:
mgr nz. architekt Tomasz Blinowski

mgr mŁ arch. T MA5 LrnOW5Kt

upra cn a dowI77ne

do projekiL ta „ h gr

W speCj° 2i:Ht.V nicznej

nr ewki. bW-3412007

PROJEKT ZO5TAL OPRACOWANY POD NADZOREM PRZYRODNICYM SPEQALISW CHIROPTEROLOGA
W RAMACH PROJEKTU PTPP „,PRO NATURA” LIFE.PODKOWIEC+ LIFEI2 NAT/P1J000060
W DOKUMENCIE UWZGLĘDNIONE ZOSTAŁY WSZYSTKIE WYMAGANIA OCHRONY SIEDLISKA NIETOPERZY.
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OBRĘB: 0002 ROPA, JEDN. EWID. 120508_2aP.
DZIAŁKI NR 686, 3507/1, 687, 685/7, 688

PARAFIA Sw. MICHAŁA ARCHANIOŁA W ROPIE
38-312 ROPA 227

: SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. Paweł Śmiech - . mgr inż. Iwona Zalińska
nr uprawniebr; wł Smi.cri SKW/0057/POOS(07

:::::: g
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- r Upr. KL-5 002 gazoryych,

Nr.:

INSTALACJE ELEKRYNE
PROJEKTANT
mgr inż. Jacek Baran
nr uprawnień MAP/0081/POOE/05

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. Paweł Kopyciński
nr uprawnień MAP/0378/POOE/08
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KONSTRUKCJA
PROJEKTANT: SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. Bartosz MRÓWKA

Upr. bud. nr MAP/0043/POOKIQ7
do projektowania bez ograniczeń
w Spec. konstrukcyjno-budowlanej

mgr inż. Jan JASICA

Upr. bud. nr MAP/0269/POOKIO8
do projektowania bez ograniczeń
w spec. konstrukcyjno- udowlanej
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w Sanicach
38-300 Gorlice,uI.Diecka 3

skr.poczt.8B

TEMAT: REMONT KOSCIOLA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

ADRES: OBRĘB; 0002 ROPA, JEDN. EWID. 120508_2 ROPA
DZIAŁKI NR 686, 3307/1, 687, 685/7, 688

INWESTOR: PARAFIA SW. MICHAŁA ARCHANIOŁA W ROPIE
38-3 12 ROPA 227
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w Sorlicach
33-300 GorlicauI.3iocka 3

skr.poczt.88

SPIS ZAWARTOŚCI

6wA.1 I. STRONAflTUŁOWA1A, lB
2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU
3. ARCHITEKTURA
4. OSWIADQENIE PROJEKTANTOW
5. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA GŁÓWNEGO
6. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ
7. ZAŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI OO IZBY ARCHITEKTÓW PROJEKTANTA GŁÓWNEGO

8. ZAŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO LZBY ARCHITEKTÓW PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO

9. INFORMACJA BIOZ
10. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU
11. PROJEKFZAGOSPODAROWANIATERENU RYS.— 01 SKALA 1:500
12. OPIS TECHNICZNY
13. RZUT PARTERU RYS.— 02 SKAlA 1:100
14. RZUT PARTERU- POZIOM CHÓRU RYS. — 03 SKALA 1:100
15. RZUT WIĘŹBY DACHOWO RYS. — M SKALA 1:100
16. RZUTDACHU RYS.— 05 SKALA 1:100
17. PRZEKRÓJ B-B RYS. — 06 SKALA 1:100
18. PRZEKRÓJ E-E RYS. — 07 SKALA 1:100
19. PRZEKROJE A-A, C-C, D-D RYS. — 08 SKALA 1:100
20. ELEWACJA POŁUDNIOWA RYS.— 09 SKAŁA 1:100
21. ELEWACJA PÓŁNOCNA RYS. — 10 SKALA 1:100
22. ELEWACJA WSCHODNIA RYS. — 11 SKALA 1:100
23. ELEWACJAZACHODNIA RYS.— U SKALA 1:100
24. ZAGOSPODAROWANIE TERENU RYS. — 13 SKALA 1:100
25. OGRODZENIE ODCINEKT-A RYS. — 14 SKALA 1:100
26. OGRODZENIEODCINEKA-G,H-K,O-P,R-T RYS.— 15 SKALA 1:100
27. OGRODZENIE ODCINEKA-G, H-K, O-P, R-T RYS. — 16 SKALA 1:100
28. ZESTAWIENIE STOLARKI RYS. — 17 SKALA 1:50
29. ZESTAWIENIE STOLARKI RYS. — 18 SKALA 1:50
30. OPRAWY OSWIETLENIOWE RYS. — 19
31. INSTAlACJE SANITARNE — ODWODNIENIE TERENU

(? c32. INSTAlACJE ELEKTRYCZNE

mgr in1. orch.TOMAZ Lir0WSK1
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OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO, ZGODNIE Z
OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNO.

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r- Prawo budowlane(jednoiity tekst
Dz.U. z 2003r.Nr 207,poz.2016 z późniejszymi zmianami)

OŚWIADCZAM

Dokumentacja projektowa:

PROJEKT BUDOWLANY - REMONTU KOŚCIOŁA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
W ROPIE

Dokumentacja została sporządzona prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi
przepisami, normami, uzgodnieniami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletna z
punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Wszelkie odstępstwa od rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej
zwalniają projektanta od odpowiedzialności prawnej za skutki wynikłe z dokonanych
zmian.

PROJEKTANT:
mgr inż. architekt Wojciech Frączek
nr uprawnień 208/2001

SPRAWDZAJĄCY;
mr nt irch. TOMASZ BLINOWSKImgr nz. arch. Tomasz Bhnowski ucna hijdown

nr uprawnień SW-34/2007 i
W speqtffosC arcirektCflic2neJ

nr ewid. SW-34/2007

KRAKÓW, listopad 2015r.



OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO,
ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY

TECHNICZNEJ.

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (jednolity
tekst Dz.U. z 2003r.Nr 207,poz.2016 z późniejszymi zmianami)

OŚWIADCZAM

Dokumentacja projektowa:

PROJEKT BUDOWLANY - REMONTU KOŚCIOŁA Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W ROPIE - KONSTRUKCJA

Dokumentacja została sporządzona prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi
przepisami, normami, uzgodnieniami oraz zasadami wiedzy technicznej ijest kompletna
z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Wszelkie odstępstwa od rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej
zwalniają projektanta od odpowiedzialności prawnej za skutki wynikłe z dokonanych
zmian.

PROJEKTANT:

mgr inż. Bartosz MRÓWKA

Upr. bud. nr MAP/0043/POOKIO7
do projektowania bez ograniczeń
W Spec. konstrukcyjno-budowlanej

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. Jan JASICA

Upr. bud, nr MAP/0269/POOKJOS
do projektowania bez ograniczeń
w spec. konstrukcyjno-budowlanej

KRAKÓW, listopad 2015r.
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S
WOJEWODA MAŁOPOLSKI

AB.HL7131—85/01 Kruków, dnia 27 wrześniu 2001 r.

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH
Nr ewid. 208j2001

1

Na podstawie art. 13 ust. .1, pkt 1, art. 14 ust 1, pkt I ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

— Prawo budowlane (tekst jednolity DZ.U. Nr 106 z 2000 r. poz. 1126 z późn. zm.), oraz

* 4 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dwa

30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

(Dz.U. Nr S z 31 stycznia 1995 r. poz. 38) w związku z art. 104 * I i 2 k.p.a., po

rozpatrzeniu wniosku Pana mgr inż. arch. Wojciecha Frączek na podstawie dokumentów

stwierdzających wymagane wykształcenie i praktykę zawodową oraz na podstawie

pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane złożonego przed Komisją

Egzaminacyjną.

nadaję

Panu mgr inz aich Wojciechowi FRĄCZEK

urodzonemu dnia 13 października 1970 r. w Jaśle, .

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
do pnektowania bez ograniczeń

W specjalności archikkionicznej

Od decyzji niniejszej służy Panu prawo wniesienia odwołaniu do Glównego

hispektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, uL Krucza 38/42, za pośrednictwem

Wojewody Małopolskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.
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Otrzymuia:
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1. Pan mgr inż. arch. Wojciech Frączek, ul. Skarhińskiego 10/68, 30—071 Kraków

2. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa

3.aa

31-156 Knków, ni. Basztowa 22 * tel. (12)61 60200 * fax (12)42272 08

-—-- .---.--- -- - --.- - -



W
IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ŚWIĘTOKRZYSKA OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW

OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

L.dz. SWOINI 30107 Kielce, dnia 1 czerwca 2007r.
ŚOKKIUpBIIO7

DECYZJA
Napodstawieart l2ust 1 pt. 1 Iust2,art l3usL I pkt I art I4ust 1 pktl usta yzdna7p 1994r-PrawobudowlaneQekstjednokty:Dz. LLz2006r. Nr
156, poz. 1118; (zmIany: Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217); art. lii 24 ust 1 pkt 2 ustay,y z dnia 15 grudnia 200Cr. o samorządach zawcdowydi architektów,
Inżyniedownldwaozazwbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr5, poz4Z z2002r. Nr23, poz221, NrI53, poz1271 lNr24Opoz 2052;z2003r. Nr124poi11521
Nr 190, poz. 18641 z2004 r. Nr 141 poz.1492, wazzZo5 r. Nr 150, poz.1247), oraz art 104 i 107 114 usta”y ziIa 14 czeiw 196Cr. —Kodeks postępowania
aGniniatacyego(tekstJednoUty: Dz. U.z 2000r. Nr98, poz. 1071;dalszemiiany Dz.U. z2001 r. Nr49, poz.509;z2002 r. Nr113, poz.984, NrI53, poz.1271 iNr
lGSpoz.1367;z2003r. Nr130, poz ll8Sinrl7O,poz 1660; z2034r. Nr162 poz 1692omzz2005r. Nr64,poz. 5651 Nr7ąpoz.682lNr181 poz 1524)

stwlerdza się, że

Pan magister inżynier architekt

Tomasz Blinowski
ur. 10 stycznia 1976 r.

posiada odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową

I otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. Sw — 3412007

w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

Decyzja niniejsza jako uwzględniająca w całości żądanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji niniejszej przysługuje Panu odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej izby Architektów za
pośrednictwem $więtokrzyskiej Okręgowej Komisji KwaIikacyjnej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia
niniejszej decyzji.
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1.Przewodnlczący ŚOxi<: arch.MarekGóm 19-l / „„„ \ :
2.SekrerzŚOKK: arch.ZSamboka-9owik t )J
3, Członek ŚOKK „ arch. Jan Folfas (2j\,Ą%”” „

4. członek ŚOKK arch. Kiystyna Kużmuk

Urz22F

Obnmuia:

1. Pan Tomasz Blinowski, 27-530 Ożarów ul. Kościuszki Tadeusza 311
2. Gwny Inspektor Nadzoru Budowlanego, ul. Kiuaa 38142, 00-926 Warszawa . w celu wpisania do cenahiego rejestu osób posiadających uprawnienia

budowlane,
3. śwtokrzyska Okręgowa Rada Izby Architektów: ul Leonarda 16,25-304 Kielce,
4. as.

ZA ZGODNOŚ



MAŁOPOLSKA Kraków, dala 18 czerwca 2007 r.
/ OKRĘGOWA

r
H Z B A

.e1 INŻYNIERÓW
II I BUDDWN;CIWA

MAP OIIBIKX/0054-0045107

DECYZJA
Na podstawie art24 ust. I pkt 2 ustawy z dnia li wdnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów
budownictwa oraz urbanistów (Dz. U :200? r. NrS puc. 42, :póża za,), art. 12 ust. I pkt 115, art. 12 ust. 3, art. 13

I pkt I oraz art. 13 ust. 4 „ nit 14 ust I pkt2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekstjcdnnlity: Dz. U
:2006 r. Nr 156 pet 1I!Bzpóżn. zm.), II ust I pkt 1, * 151 17 ust. I pkt I rozporządzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. iy sprawi: samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U
:2006 r. Nr 83 puc. 578) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst
jedzwlhy: Dz. Uz 2000 r. Nr 98, paz. 1071 zpÓ.in. rui.).

Malopolska Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, że

Pan mgr inż. Bartosz Piotr Mrówka
urodzony dnia 12.02.1980 r. w Krynicy

uzyskał

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAPŹOO43/POOIQO7

do projektowania ba ograniczeń
specjalności konstrukcyjno - budowlanej.

UZASADNIENiE

Okręgowe Komisje Kwalifikacyjna Malopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokołów z postępowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdziła. że Pan Bartosz Mrówka
posiada wymagane prawem wyksna]cenic i praktykę zawodową konieczn.; do uzyskania uprawnień budowlanych
w wyżej %iymicnioeej spccjminości i uzyskał pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegółowy
zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od nhucJszcj dcji shużyodwolsnjc do Kxjowtj Komisji Kwaliflkacyjncj Pclskicj Izby Intynicrów Dutawniciwa W Warszawie. n pitĆoIciwni
Malopolskiej Okręijoej Tzby hilynicrów Budownictwa w Krakowie w terminie II dni ccl daryjej daręzcnia.

SMad Orntaący
Oowaj Kornii Kwuhnkayjnri

1. Pzzzwodnicy 0kręowti Komisji Kw2iII2kxyjnj „j%i, ( „ ° k
driat StanistawKa;crnatczyk „....

1,• „

t—„
OIrrymu. I „ .

I PanflwtoszKtdiiko 32 zęodi,.s” Z
id. 3go Moja 19k I 0”
33.350 Puiiicain.74idj

2. Glówny Inspektor Nodnin, Budnwlan:o
3. a/a - .

— „n” Myuiiwka
mtlfl.L3w

Upawnieflia budow1ae
kierowania i nadzorowania- / bu o:afly

bez ograniczeń w eja n

Nr MJrn043/PO0I(J07, r



I MAŁOPOLSKA Knk6dniaflgrudnla2O0Sr.
OKRĘGOWA
IZBA
INŻYNIERÓW
B000WNIC1WA

MA? QUflżKK/0034-OOMtS -

DECYZJA
Na podatnie mt24 a I plfl Iawy z dnia Ii gnidala 2000 r. O smnon$icb ntdow7d rdiltekiów. inżynierów
budotmlctn onz zirbaniów (DL U :2001”. NrSpz 42, :póin na), art 12 tlaŁ J $2 1131 art II un 3, art. 13
unlptlotnytl3ua2 -4,an I4uatI$22,mt 14ust3wmwyzik71Ipcil994t.PrawohidowIaoc
(sdsJ.kollxy:D U:2O06r.Nrl36po1118zpMna),4 II uIpCIĄ 1514 lluit. I „wponcInela
Ministra flnpcetx ifluduwddw. a Ćiie 2* bietnia 2006,. waprawia .azodzidnytb 5hJi tocbnian)dl w
ba3ownldwie (D. U :2006,. Nr 83 p. fl: póła za) nn art 104 nsla.y z dnia 14 wu 1960 r. Kakb
pcstwowania arimWnncjnego ęck#patsdLy: D Ur 200Cr. Nr fl po. $071 :prEąa

Malopobka Okręgowa Komisja Kwaurikacyjni
stwimdn, te

Pan mgrbt Jan Saska
wodzony dnia 29.04.1980 r. w Umanowej

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAPJO269/POOK3

do projektowania ba ognnmad -

w ipecjalnoid koniwukcyjno - budowlanej.

UZASADNIENIE

Obęowa KoanWa KUMacyja Malopobkiej UL 1±y inżynierów Budociętn w Ktmde na po.flwia
pcćr*olów z post,owm1a kwiliflhcyjamgo nn

______

RwłsrdzlIL Pan im Jaka
poaia.t wytncaw ljnkt*q nwodow k.miinnj do tnysknia bodowb
w — ymIakrtj sp3bnirł I aibI pcylywny wynik egzaminu in iqnwnkaia bialoelane. Szaeg*wy
nina nniiyh ipnnl budowlanych wsknoo in odwwde decyi.

otad— xo,qxxwaas3 Miki JSr Ia4ttÓ. Bdo..Oiw Cair.nflflowa
I..

K.uI Kwanflań4

Kwsq _j<co...Q.drflSIat7*

______________________________

— — .„ to

:? :„.tz-.::
L Pajariarka

tltKjddunU IZIA

2.0flC
3. ala

mgr hń. Ja,%r,Wsica.
Uprawnifl19 budawlsne,#$0J!kt0w9u!

bez ograniczeń W,4ecia1n05d1
konStrukCYflPd00

Nr MAPIO2 Ib”OOKI0B



B
IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Małopolska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

J

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ

(wypis z listy architektów)

Małopolska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. WOJCIECH FRĄCZEK

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr AB.III.7131-85/01,

jest wpisany na listę członków Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP

pod numerem: MP-0845

Członek czynny od: 25-09-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 04-11-2015 r. Kraków.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: 30-06-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:

Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

MP-0845-97CE-97Y6-YE33-43F2

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny

zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pI

lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgowa Izbą Architektów RP.
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Świętokrzyska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

S

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ

(wypis z listy architektów)

Świętokrzyska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

magister inżynier architekt Tomasz Henryk Blinowski

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr SW-34/2007,

jest wpisany na listę członków Swiętokrzyskiej Okręgowej Izby Architektów RP

pod numerem: SW-0146.

Członek czynny od: 26-06-2007 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 05-08-2015 r. Kielce.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: 30-06-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:

Alicja Bojarowicz, Wiceprzewodnicząca Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

SW-0146-AE3C-875E-3C56-D122

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny

zaświadczenia w publicznym serwisie Internetowym Izby Architektów: www.lzbaarchitektow.pl

lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgowa Izbą Architektów RP.
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MAP-FS6--NyQ-GRR

Pan Bartosz Mrówka o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0535/07

adres zamieszkania ul. 3 Maja iSa, 33-350 Piwniczna Zdrój

jest członkiem MałopoLskiej Okręgowej izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest warne do dnia 2016-07-31.

Zaświadaenie zostało wygenerowane elekuonicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-29 roku przez:

Stanisław Kramanyt, Pnewodniacy Rady Mdopoliej mcrejowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(4tdni. tit 3 tat 2 nn ó.n U witani, Z1 r. o podpisie elektioidanym (Dz. Li 2X1 Nr 20 poz. lASO) ńne w postad
e,anej opann bcWsw”rn 4,.dLs,,,. wery(%wanym zy pny wWwr krnittacwinep ctrtylstu są
„ianażM — —— dotk6w a..ych dokirnom — podpiwi .łnoicn)w.I

• Weytlkaqę pcpra...icd danyd. w ninizym n.ia*z,iu mab,, spnyCU n pomoq nnu werfibqnep niiQdacn ni
woni. Polskiej Iiby Intymnie Sudowniuwa aww.pikor$ lub kanbkt5ąc się: Nn.. *4ą.tj Ckręt”ecj bby mżynieriiw
Ldowolaiwa

3mgr in±.
Uprawnienia bu an4k projektowanit

kierowania nadzorOW5”t0l budowlanych
bez ogranic2eń pkepeCjalflOśdt

Nt MAPiO043I Nr MAP/onBIOW®B
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MAP-3 yE-KCM-ŁrF”

Pan Jan Jasica o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0053/09

adres zamieszkanta ul. Kościuszki 121a, 34-500 Limanowa

jest członkiem Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa I posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest ważne do dnia 2017 02 28

Zaświadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-12 roku przer

Stanisław Karanwzzyk, Przewodniczący Rady Małopok1ej Okrowa(Irby Inżynierów Budownictwa.

(21.dat •rt. S nt 2 un)wy i dnu 13 wndnl 2001 r. • pxplsue •Iektrtaicnyn (DL U. 2001 Nt 130 pc lASO) dn. —

.I.kuottnntl patno. be:pi.tym p.dpinn dekn.icn”ym nryflswnym pny pncy wgnp kntfukina.p cAflj są
rii,nnzn — wrlędtm bkw prnnych dokymti.m op)trto.”p.i pdpinmi włnn.qcnymL)

• wtr4ką pnpnwr.aci d.nyti * nińtjsym niwóczuńu wc sprndS n pomq ngmn nrykgjnep niwidcrnl. lu

st”enit PIskitj kby liynieriw Iudy4alaw) wwwpEb..rpi Wb koMikitijąc si ; burtm wb4ciwtj Okrt,owti hby htyntri.
kenjctwa

mgr inż. Jai[ś”iCa.
UprawniefliR budowj9t,r0i!kt0fl9!
bez ograulcZeń 7WJecia1nOc1

kaua
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INFORMACJA DOTYcZĄCA BEzPIEcZEŃsTwA
I OCHRONY ZDROWIA

TEMAT: REMONT KOŚCIOŁA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

ADRES: OBRĘB: 0002 ROPA, JEDN. EWID. 120508_2 ROPA DZIAłJ(I NR 686,
3507/1, 687, 685/7, 688 POWIAT GORLICKI,
WOJ. MAŁOPOLSKIE

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR: PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA POD WEZWANIEM ŚW. MICHAŁA
ARCHANIOŁA W ROME; ADRES: 38—312 ROPA 227

PROJEKTANT: MGR INŻ. ARCHITEKT WOJCIECH FRĄCEK
UL. CHOPINA 25/10, 30-049 KRAKÓW
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I. Podstawy formalne sporządzenia informacji:
- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2003r.Nr 207 poz.2016)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczeństwa i ochrany zdrowia /Dz.U. Nr120, poz. 1126
- zlecenie inwestora

II. Dane ogólne inwestycji:
Stan istniejący oraz projektowany opisano w opisie technicznym.

III. Uwagi dotyczące części opisowej planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:
1. Zakres prac objętych niniejszym zamierzeniem budowlanym:
* roboty przygotowawcze - zagospodarowanie placu budowy oraz jego

oznaczenie i ogrodzenie
* prace pomiarowe - wytyczenie obiektów
* roboty ziemne - zdjęcie humusu, wykopy, niwelacja terenu
* roboty ciesielskie — wykonanie elementów konstrukcji więźby i ścian
* izolacje - izolacje przeciwwilgociowe i cieplne
* roboty murowe — przemurowanie fragmentów muru
* roboty dekarskie i blacharskie — pokrycie dachu i obróbki blacharskie
* roboty instalacyjne — wykonanie instalacji wewnętrznych z osprzętem.
* roboty tynkowe iokładzinowe
* roboty malarskie i impregnacyjne
* przygotowanie obiektu do odbioru oraz wykonanie dokumentacji

powykonawczej.
2. W przypadku tego obiektu nie ma elementów zagospodarowania działki

stwarzających zagrożenie oraz utrudnienie przy wykonywaniu robót ziemnych.
Należy pamiętać by w miejscach zbliżeń do istniejącej infrastruktury wykopy
wykonać ręcznie. W wykopach wykonanych mechanicznie prowadzić prace po
sprawdzeniu stanu ścian wykopów oraz elementów rozpierających, przy
wzajemnej asekuracji.

3. Ryzyko upadku z wysokości pow. 5,00 m wystąpi przy wykonywaniu robót przy
elewacji i dachu oraz wewnątrz przy sufitach i górnej części ścian

4. Konieczność użycia dźwigu wystąpi w przypadku robót związanych z remontem
więźby

5. Kierownik budowy winien przynależeć do Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa, posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
oraz doświadczenie zawodowe. Obowiązkiem kierownika jest sprawdzenie
stopnia znajomości przepisów BHP przez zatrudnionych pracowników oraz
sprawdzenie kwalifikacji pracowników wykonujących roboty specjalistyczne.

6. Na kierowniku budowy ciąży obowiązek przygotowania planu BIOZ
w zakresie występujących zagrożeń.

Frczck
architekt

Ul
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest remont budynku kościoła pod wezwaniem św. Michała

Archanioła w Ropie wraz z zagospodarowaniem w Ropie województwo małopolskie powiat
Gorlice działki nr 686, 3507/1, 687, 685/7,685/6, 688.

Zamierzenie budowlane obejmuje następujący zakres prac budowlanych:
— remont budynku kościoła
— remont ogrodzenia (muru wokół kościoła z dzwonnicą i budynkiem gospodarczym)
— remont nawierzchni utwardzonej (chodnik procesyjny ze schodami)
— remont instalacji odwadniającej z drenażem

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Teren inwestycji jest zabudowany budynkiem kościoła. Jest ogrodzony murem kamiennym

o wysokości nie przekraczającej 1,6m. W murze usytuowany jest budynek gospodarczy i
dzwonnica. Do budynku kościoła doprowadzona jest energia elektryczna. Teren jest odwodniony
instalacja odwadniającą.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Teren inwestycji znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem planu:

•
- działka nr 686- 1.13UP/KZA - Zabytkowy zespół kościoła parafialnego Św. Mikołaja
stanowiący zabytek oczywisty, wraz ze strefą ścisłej ochrony konserwatorskiej „A”

•
- działka nr 3507/1 - 4.1KP-Z Drogi powiatowe klasy Z

•
- działka nr 685/73.2N0/K2 Tereny urządzeń do utylizacji ścieków - rejon dla kanalizacji
zbiorczej oczyszczalni ścieków w strefie otuliny zespołu dworsko-parkowego.

•
- działka nr 687 i 688— 2.6UP —Teren usług publicznych

3.1 Usytuowanie i ukształtowanie terenu — bez zmian
Budynek kościoła usytuowany jest na środku działki nr 686, otoczony jest murem z
dzwonnica i budynkiem gospodarczym. Teren wokół kościoła jest płaski.

3.2 Układ komunikacyiny — bez zmian
Wejście główne do budynku kościoła jest od strony południowej. Wokól kościoła jest
nawierzchnia utwardzona — chodnik procesyjny.

3.3 Obiekty budowlane — przeznaczone do remontu

3.3.1 Budynek kościoła
• Projektwany jest remont obejmujący:wymiana pokrycia dachowego, rynien i rur

spustowych z blachy stalowej na wykonane z blachy miedzianej
• remont więźby dachowej
• remont elewacji
• remont instalacji elektrycznej i odgromowej, wykonanie instalacji alarmowej i p.poż
• konserwacja polichromii na stropie

3.3.2 Ogrodzenie
Projektowany jest remont obejmujący:

15
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• wymianę pokrycia z piaskowca, wzmocnienie odcinka od strony drogi oraz przemurowanie
uszkodzonego odcinka muru

• remont budynku gospodarczego obejmujący wymianę pokrycia dachowego na blachę
miedziana oraz remont elewacji i stolarki

• remont dzwonnicy obejmujący wymianę pokrycia z obróbkami, wymianę tynków elewacji,
skucie tynku cokołu i wykonanie cokołu z kamienia na wzór muru ogrodzenia

3.3.3 Nawierzchnia utwardzona
Projektowany jest remont i wykonanie poszerzenia w zakresie:

• wymiana istniejącej nawierzchni z płyt chodnikowych na kamienną z piaskowca łamanego i
ciosanego, wymiana stopni schodów. Nawierzchnię należy wykonać bez obrzeży.
Projektowana jest korekta przebiegu i poszerzenie o około 50cm w stosunku do
istniejącego utwardzenia.

3.3.4 Instalacja odwadniająca z drenażem
Projektowany jest remont obejmujący:

• wymiana przewodów i wykonanie nowych po istniejącej trasie.

3.4 Uzbroienie techniczne działki i odprowadzenie wód powierzchniowych
Budynek kościoła posiada odprowadzenie wody z rynien do instalacji odwadniającej.

Instalacja ma wypływ powierzchniowy na teren biologicznie czynny na działce objętej zakresem
inwestycji. Remont obejmuje wymianę przewodów na nowe. Sposób odprowadzenia i ilość wody
opadowej nie zmienia się. Woda opadowa z nawierzchni utwardzonej jest wchłaniana przez teren
biologicznie czynny.

Budynek kościoła jest przyłączony do sieci energii elektrycznej. Przyłącze pozostaje bez
zmian.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4.1 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
POW. DZIAŁKI nr 686—w obszarze 1.13UP/KZA 0,1215ha
POW. ZABUDOWY BUDYNKU O,0339ha
POW. MURU Q,OO7Sha
POW. NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ - CHODNIK O,0227ha
POW. NAWIERZCHNI UTWARDZONO — SCHODY O,0009ha
POW. NAWIERZCHNI UTWARDZONO OPASKI WOKÓL BUDYNKU 0,OO3lha
POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA 0,534ha
POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA STANOWI 44% POWIERZCHNI TERENU

5. DANE INFORMUJĄCE O OCHRONIE KONSERWATORA ZABYTKÓW
Zabytkowy zespół kościoła parafialnego Św. Mikołaja stanowi zabytek wraz ze strefą ścisłej
ochrony konserwatorskiej „N”

6. DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO
Teren nie znajduje się w granicach terenu gómicznego
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7. INFORMACJĘ I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJĄCYCH I PRZEWRDYWANYGI

a) zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość, jakość i sposobu odprowadzania ścieków -bez
zmian - nie ma negatywnego oddziaływania na środowisko

b) emisjia zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się - nie ma oddziaływania na środowisko

c) rodzaj i ilości wytwarzanych odpadów - odpady bytowe gromadzone i wywożone
zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie gminy - nie ma negatywnego
oddziaływania na środowisko

d) emisja hałas oraz wibracje, a także promieniowanie, w szczególności jonizujące, pola
elektromagnetyczne i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych
czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się - nie ma negatywnego oddziaływania na
środowisko

e) wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę,
wody powierzchniowe i podziemne - nie ma negatywnego oddziaływania na środowisko
Przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania nie mają negatywnego

wpływu obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane.

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU
Obszar oddziaływania inwestycji mieści się na działkach nr 686, 3507/1, 687, 885/7,685/6, 688.

mgr uL ch. itŻ. itCWSKI
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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu budynku kościoła pod
wezwaniem św. Michała Archanioła w Ropie wraz z zagospodarowaniem terenu

Adres inwestycji: działki nr 686, 3307/1, 687, 685/7,685/6, 688. obręb: Ropa,
powiat: Gorlice, województwo: małopolskie.

Zamierzenie budowlane obejmuje następujący zakres prac budowlanych:
• remont budynku kościoła
• remont ogrodzenia (muru wokół kościoła z dzwonnicą i budynkiem gospodarczym)
• remont nawierzchni utwardzonej (chodnik procesyjny ze schodami)

remont instalacji odwadniającej z drenażem
• remont instalacji elektrycznej
• montaż instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWiN

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

• Inwentaryzacja budynku wykonana w październiku 2015r
• Informacje z Białej Karty
• Ekspertyza mykologiczno-budowlana wykonana w listopadzie 2015r

przez mgr inż. Marka Fijałkowskiego
Program prac konserwatorskich opracowany w listopadzie 2015r
przez mgr Piotra Frączka

• Obowiązujące przepisy prawne

3. STAN ISTNIEJĄCY

3.1 lnformacie ogólne
Budynek drewniany konstrukcji zrębowej wybudowany w I połowie Xvi w. z

dobudowanymi w II połowie XIX w. murowanymi wieżami, posadowiony na fundamencie z
kamienia. W 1926 r. została dobudowana boczna zakrystia. Dach pokryty blachą płaską na
rąbek, malowaną w kolorze ceglastym. Ściany części drewnianej obiektu obite gontem.
Wieże boczne otynkowane, malowane w kolorze żółtym. Stolarka okienna i drzwiowa
drewniana w kolorze jasnobrązowym. Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej,
malowane. Odprowadzenie wody opadowej do studzienek kanalizacji burzowej. Chodnik
procesyjny ułożony z płytek chodnikowych betonowych 50 x 50 cm. Teren ogrodzony
murem kamiennym ułożonym na zaprawie gliniano —wapiennej zjednostronnym spadkiem
z płyt kamiennych. Wnętrze kościoła pokryte polichromią, posadzka z płytek terakota.

3.2 Stan zachowania
3.2.1 Elewacja budynku

Elewacja znajduje się w złym stanie technicznym i estetycznym, nosi liczne oznaki
korozji biologicznej, ubytki w strukturze samego drewna oraz odpadające elementy
drewniane.
W części cokołowej widoczne odspojenia tynku od powierzchni, wysolenia oraz braki w
tynku, co widoczne również jest w części cokołowej murowanych wież.

„J
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3.2.2 Pokrycie dachu
Pokrycie z blachy wykazuje miejscowe ogniska korozji w postaci rdzy oraz łuszczenia

się powłok malarskich. Zły stan techniczny podbicia drewnianego okapu dachu oraz elewacji
spowodowany jest przez nieszczelności i braki w pokryciu oraz orynnowaniu. Nieliczne
nieokorowania elementów więźby przyczyniły się do powstania siedlisk owadów, brakuje
kilku elementów więźby ale ogólnie więźba dachowa jest w dostatecznym stanie
technicznym.

3.2.3 Konstrukcja zrębowa ścian.
Belki konstrukcyjne noszą znaczne ubytki w masie. Wierzchnie warstwy malarskie

ścian z widocznymi sznurami grzybni uwidaczniają obszar destrukcji. Największy obszar
działania zagrzybienia ścian stwierdza się w okolicy wejścia głównego do kościoła, słupy
podtrzymujące chór, lisice ścian, boazerie naw bocznych, oraz fragment stropu i ściany nawy
głównej przed bocznym lewym ołtarzem, Stolarka okienna i drzwiowa nosi znaczne
spękania oraz ubytki w powłokach malarskich.

3.2.4 Chodnik procesyjny
Utwardzenie z płyt chodnikowych jest mocno zdeformowane oraz porośnięte

mchami. Budynek kościoła okala opaska betonowa, pozostały teren porośnięty trawą, bez
zadrzewień.

3.2.5 Mur ogrodzeniowy
Murz kamienia nieregularnego wokół obejścia kościoła na zaprawie wapiennej z

dodatkiem gliny. Posadowienie muru na głębokości około 60 cm (zgodnie z wynikami
ekspertyzy). Nakrywa z kamienia naturalnego płaskiego. Mur miejscami traci swą
stateczność w postaci znacznego przechylenia do wewnątrz terenu działki. Od strony jezdni
znaczny nasyp miejscami do 1,0 m.
3.2.6 Instalacja elektryczna

Instalacja znajduje się w złym stanie technicznym. W większości przypadków nie jest
przymocowana do podłoża.

4. STAN PROJEKTOWANY

4.1. BUDYNEK KOŚCIOŁA

Projektowany jest remont budynku. Obiekt jest cennym zabytkiem, który jest
obecnie w złym stanie technicznym. Podjęcie działań remontowych ochroni go przed
destrukcją. Zakres remontu jest dostosowany to wskazań ekspertyzy mykologiczno
budowlanej. Prace przy elementach zabytkowych będą wykonane zgodnie z zapisami
programu prac konserwatorskich.

Projektowane prace konserwatorskie i restauratorskie, poza uratowaniem obiektu
przed zniszczeniem, służą także wyeksponowaniu wartości zabytku. Obiekt jest ważny dla
społeczności lokalnej oraz dla ruchu turystycznego. Przeprowadzony remont w znacznym
stopniu podniesie wartość estetyczną oraz poziom zabezpieczenia przeciwpożarowego i
a ntywła ma n iowe go.

4.1.1 Wytyczne ogólne
Z uwagi na siedlisko nietoperzy na strychu prace remontowe muszą być prowadzone

pod nadzorem przyrodniczym doświadczonego chiropterologa. Zadaniem nadzoru
przyrodniczego będzie kontrola przebiegu robót zgodnie z projektem. Uprawnieniem
nadzoru przyrodniczego jest kontrolowanie oraz konsultowanie jakości i przebiegu prac oraz

nn
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zgodności z projektem.

Budynek stanowi schronienie nietoperzy w okresie rozrodu i wychowywania
młodych. Z tego względu prace remontowe, w szczególności dotyczące pokrycia i
poszycia dachu, więźby dachowej, obróbek blacharskich, stropu/sufitu, elewacji
ścian szczytowych i wież jako mogące powodować niepokojenie nietoperzy oraz
ryzyko wdychania oparów toksycznych rozpuszczalników środków konserwacji i
impregnacji drewna mogą być prowadzone wyłącznie w okresie hibernacji, tj.
przebywania nietoperzy w schronieniach zimowych (poza budynkiem). W przypadku
kościoła w Ropie możliwe jest rozpoczęcie prac remontowych od początku
października. Prace muszą zostać zakończone (lub przerwane, po wcześniejszym
zabezpieczeniu obiektu) najpóźniej do 15 kwietnia. Te same terminy dotyczą
wszystkich prac instalacyjnych (elektryczność, alarmy, instalacja odgromowa i inne),
które realizowane są w obrębie dachu i strychu budynku oraz które powodują
powstawanie nadmiernego hałasu i drgań przenoszonych przez budynek i mogą
niepokoić nietoperze.

W projekcie prowadzono następujące działania adaptacyjne poprawiaipce warunki
bytowania nietoperzy:

a) Zaprojektowano elementy z desek drewnianych zamontowane w szczycie przestrzeni
strychu nawy głównej, które ułatwiają bytowanie nietoperzy.

b) Projektowana jest wymiana istniejącego deskowania nad belkami stropowymi
(tramami). Nowe deskowanie będzie miało brzegi zagięte się ku górze (brzeżna
deska pod kątem 45st.), a powierzchnię pokrytą dobrze naciągniętą, zbrojoną i śliską
membraną paroprzepuszczalną, ułatwiającą okresowe sprzątanie guana nietoperzy.
Membrana będzie mocowana w sposób nietrwały, umożliwiający okresowe jej
wymienianie.

W projekcie przyjęto rozwiązania chronipce siedlisko nietoperzy w następujący
sposób:

a) Zastosowano deskowanie pełne pod pokryciem dachu od strony wewnętrznej. Deski
do tego wykorzystywane będą surowe, nieheblowane a także dobrze wysuszone,
aby nie powstawały między nimi szczeliny. Nie należy ich również konserwować
chemicznymi środkami grzybo- i owadobójczymi. Konserwacja ogniochronna
dopuszczalna od strony zewnętrznej (pod blachą) środkami nietoksycznymi dla
nietoperzy. Dobór impregnatów wg Programu Prac Konserwatorskich.

b) Do konserwacji i impregnacji drewna konstrukcyjnego więźby dopuszczalne są
jedynie środki nietoksyczne dla nietoperzy. Drewno powinno być konserwowane
wyłącznie na placu budowy, niedopuszczalne jest wykorzystanie materiału wstępnie
impregnowanego w tartakach. Dobór impregnatów wg Programu Prac
Konserwatorskich.

c) Pod gontem ścian ani pod blachą pokrywającą dach bezwzględnie nie będzie
membran paroprzepuszczalnych (włókna membran są niebezpieczne dla nietoperzy,
powodują zaplątywanie i unieruchomienie zwierząt, a co za tym idzie ich śmierć).

d) Wszystkie otwory wykorzystywane przez nietoperze jako otwory wlotowe będą
zachowane w tym samym miejscu i gabarycie.

e) Konserwacje wnętrz i ich wystroju bezwzględnie nie mogą być prowadzone metodą
gazowania obiektu. Konserwacje prowadzone jednorazowo na dużych
powierzchniach we wnętrzu budynku, szczególnie malowanie stropu i ścian, o ile
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wykorzystują materiały oparte na lotnych rozpuszczalnikach, których opary mogą
przedostawać się na strych powinny być wykonywane w okresie nieobecności
nietoperzy (listopad-marzec).

f) W przestrzeni strychu i wież nie będzie instalowanego oświetlenia
g) Wejście na strych będzie zaopatrzone w bezpieczną drabinę. Klapa wejściowa będzie

zamykana na klucz udostępniany przez gospodarza obiektu zgodnie z zasadami
ochrony stanowiska nietoperzy.

h) Pracom opisanym w dokumentacji nie będą towarzyszyć żadne inne nie
skonsultowane z nadzorem przyrodniczym działania mające wpływ na zmianę
struktury otoczenia budynku, w szczególności na stan zieleni bądź oświetlenia
(latarnie, iluminacja itp.).

4.1.2 Remont dachu:

a) Usunięcie starego pokrycia z blachy stalowej łącznie z łaceniem, obróbkami i
instalacją odgromową

b) Remont więźby dachowej obejmujący wymianę uszkodzonych elementów i
odtworzenie brakującego fragmentu płatwi i słupów. Stan istniejący więźby wymaga
przeprowadzenia prac remontowych w celu przywrócenia wytrzymałości układu
konstrukcyjnego. Niezbędna jest naprawa części połączeń elementów
konstrukcyjnych oraz wymiana uszkodzonych elementów na nowe. Wszystkie prace
naprawcze muszą odtwarzać stan pierwotny historyczny połączeń. Przy
uzupełnieniach i naprawach należy stosować ten sam gatunek drewna. Sposób
zabezpieczenia i uzupełnienia elementów drewnianych więźby należy przeprowadzić
według zaleceń zawartych w „Programie prac konserwatorskich”.

c) Określenie elementów do naprawy i do wymiany nastąpi na etapie realizacji po
usunięciu starego pokrycia i łat oraz po oczyszczeniu strychu. Prace kwalifikacyjne
należy wykonać pod nadzorem konserwatorskim i projektanta. Pozostałe elementy
przeznaczone są do konserwacji.

d) Do konserwacji i impregnacji drewna konstrukcyjnego więźby dopuszczalne są
jedynie środki nietoksyczne dla nietoperzy. Drewno powinno być konserwowane
wyłącznie na placu budowy, niedopuszczalne jest wykorzystanie materiału wstępnie
impregnowanego w tartakach, (dobór impregnatów wg programu prac
konserwatorskich).

e) Wykonanie deskowania pełnego. Deski powinny być surowe, nieheblowane, a także
dobrze wysuszone, aby nie powstawały między nimi szczeliny. Nie należy ich również
konserwować chemkznymi środkami grzybo- i owadobójczymi. Konserwacja
ogniochronna dopuszczalna od strony zewnętrznej (pod blachą) środkami
nietoksycznymi dla nietoperzy (dobór impregnatów wg Programu Prac
Konserwatorskich). Na połaci dachowej pomiędzy wieżą wschodnia a zakrystią
wschodnią, w koszu połaci, należy ułożyć na deskowaniu dodatkowo membranę
dachową szczelnie klejoną.

f) Ułożenie pokrycia dachu z blachy miedzianej na rąbek stojący podwójnie zagięty
oraz rąbki poziome leżące.

g) Ułożenie pokrycia dachu wież i sygnaturki z blachy miedzianej na rąbek leżący
podwójnie zagięty oraz rąbki poziome leżące z obróbkami

h) Wykonanie konserwacji gzymsów profilowanych podokapowych i szczytowych
drewnianych z wymianą uszkodzonych fragmentów.
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1) Wykonanie konserwacji gzymsu podokapowego profilowanego drewnianego z
wymianą uszkodzonych fragmentów i z pokryciem obróbką blacharską gzymsu z
blachy miedzianej dla wyższej części dachu zakrystii wschodniej.

j) Wykonanie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych z blachy miedzianej, rynny
leżące.

k) Wykonanie nowej instalacji odgromowej według projektu branży elektrycznej.

4.1.3 Remont elewacji:

a) Usunięcie deskowania ściany szczytowej frontowej, wykonanie nowego deskowania
b) Usunięcie obróbki blacharskiej i deskowania fragmentu najwyższego dachu ściany

północnej, wykonanie nowego deskowania
c) Usunięcie deskowania ścian przybudówki przy zakrystii wschodniej oraz ściany

szczytowej zakrystii zachodniej. Nowe deskowanie należy ułożyć w sposób
odwzorowujący istniejące.

d) Usunięcie gontu z rusztem na ścianach
e) Wymiana uszkodzonych elementów konstrukcji zrębowej ścian.
f) Elementy konstrukcji zrębowej będą wytypowane do wymiany podczas nadzoru

Konserwatora Zabytków i Projektanta. Pozostałe elementy przeznaczone są do
konserwacji. Pomiędzy cokołem murowanym a konstrukcją zrębową projektowana
jest izolacja przeciwwilgociowa z blachy nierdzewnej. Wymiana elementów
drewnianych konstrukcji zrębowej musi być przeprowadzona jednocześnie z
remontem ścian od strony wewnętrznej z uwagi na zabytkowe malowanie wnętrza.

g) Wykonanie nowego rusztu pod gont oraz wykonania okładziny ścian z gontu. Projekt
przewiduje gont łupany z drewna modrzewiowego. Długość gontu - 60cm, szerokość
pojedynczego gontu od 6cm do 14 cm, grubość gontu - 2,4cm do 2,7cm. Układanie
pojedyncze jako odtworzenie istniejącego. Ruszt pod gont - pionowo 15/15cm co
100cm, poziomo łata 2/4cm. Dobór impregnatów zabezpieczających drewno wg
Programu Prac Konserwatorskich.

h) Skucie zniszczonych partii tynków na wieżach i kruchcie wejściowej. Nowe tynki
będą wykonane jako tynki renowacyjne WTA zgodnie z technologią producenta
systemu. Dobór systemu wg Programu Prac Konserwatorskich.

i) Skucie zniszczonych partii tynków na cokole wież i kruchty wejściowej. Nowe tynki
będą wykonane jako tynki renowacyjne WTA zgodnie z technologią producenta
systemu. Dobór systemu wg Programu Prac Konserwatorskich.

j) Konserwacja i uzupełnienie gzymsów wież, portalu wejściowego z kolumnami.
Zaprawa sztukatorska będzie użyta jako gotowa, historyczna, renowacyjna zgodnie z
technologią producenta systemu. Dobór systemu wg Programu Prac
Konserwatorskich.

k) Konserwacja komina z cegły zgodnie z Programem Prac Konserwatorskich.. Zaprawa
do fugowania będzie użyta jako gotowa historyczna wapienna renowacyjna zgodnie
z technologią producenta systemu.

1) Wykonanie izolacji poziomej muru cokołu przy ścianach drewnianych oraz muru wież
i kruchty metodą przez podcinanie i ułożenie przepony z blachy nierdzewnej. Izolacja
pionowa z folii kubełkowej.

m) Skucie tynkowania cokołu w części budynku pod drewnianymi ścianami.
Konserwacja kamienia i uzupełnianie zaprawy zgodnie z Programem Prac
Konserwatorskich. Do fugowania użyta będzie gotowa zaprawa renowacyjna
wapienna, historyczna renowacyjna zgodnie z technologią producenta systemu.
Cokół zostanie pozostawiony jako kamienny nietynkowany.
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n) Demontaż obróbki blacharskiej nad cokołem i wykonanie nowej obróbki z blachy
miedzianej.

o) Usunięcie opaski betonowej wokół budynku. Odkopanie ścian fundamentowych do
poziomu posadowienia. Oczyszczenie muru oraz uzupełnienie zaprawy i
uszkodzonych fragmentów. Ułożenie foli polietylenowej „kubełkowej” na ścianie
muru. Wykonanie nowej opaski żwirowej wokół budynku.

4.1.4 Remont stolarki:

a) Remont okien wg programu prac konserwatorskich zgodnie z zestawieniem
b) Remont drzwi wg programu prac konserwatorskich zgodnie z zestawieniem

4.1.5 Remont wnetrza:

a) Konserwacja polichromii na suficie z impregnacją drewna zgodnie z programem prac
konserwatorskich. Konserwacja prowadzona jednorazowo na dużych
powierzchniach, z wykorzystaniem materiałów opartych na lotnych
rozpuszczalnikach, których opary mogą przedostawać się na strych powinny być
wykonywane w okresie nieobecności nietoperzy (listopad-marzec).

b) Remont ścian murowanych. Ściany murowane wież są tynkowane i obłożone
boazerią do wysokości około 150cm. Pod boazerią tynk jest w bardzo złym stanie
zawilgocony i odpadający. Projektuje się skucie zniszczonych partii tynku. Po
wykonaniu izolacji poziomej metodą iniekcji wykonane będą tynki renowacyjne WTA
zgodnie z technologią wybranego producenta systemu, Malowanie nowych partii
tynków będzie wykonane jako praca konserwatorska zapewniająca uzyskanie
jednolitej powierzchni z istniejącym malowaniem ściany.

c) Remont ścian drewnianych. Ściany drewniane są konstrukcji zrębowej wykończonej
od wewnątrz malowaniem. Dolne partie ścian są w bardzo złym stanie technicznym
z powodu zawilgocenia. Projekt przewiduje wymianę części belek konstrukcji
zrębowej na nowe. Elementy konstrukcji zrębowej będą wytypowane do wymiany
podczas nadzoru Konserwatora Zabytków i Projektanta. Wymiana elementów
drewnianych konstrukcji zrębowej musi być potraktowana jako remont wnętrza z
uwagi na zabytkowe malowanie. Prace należy wykonać zgodnie z Programem Prac
Konserwatorskich.

d) Malowanie ścian drewnianych.
Po wykonaniu wymiany elementów uszkodzonych całe ściany należy przeznaczyć do
konserwacji zmalowaniem zgodnie z Programem Prac Konserwatorskich.
Konserwacja prowadzona jednorazowo na dużych powierzchniach, z
wykorzystaniem materiałów opartych na lotnych rozpuszczalnikach, których opary
mogą przedostawać się na strych powinny być wykonywane w okresie nieobecności
nietoperzy (listopad-marzec).

e) Oświetlenie: Istniejące żyrandole oraz kinkiety ścienne przeznaczone są do
oczyszczenia i ponownego zamontowania w tych samych miejscach.

f) Posadzki - nie przewiduje remontu posadzek na tym etapie realizacji, będą one
przedmiotem osobnego postępowania.

4.2. OBIEKTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4.2.1 Ogrodzenie
a) Odcinek A-B-C-D-E-F-G — wzmocnienie muru od strony chodnika:



STARflST: ) POWIATO%qg
w Gorlicach

38-300 Gcrliccui Eiecka 3
skr.poczt.88

• Demontaż istniejącego chodnika z kostki betonowej przy drodze powiatowej
• Odkopanie muru od strony chodnika
• Konserwacja powierzchni muru wg. Programu Prac Konserwatorskich (czyszczeni,

konserwacja kamienia, uzupełnianie zaprawy, przemurowanie odspojonych
fragmentów).

• Ułożenie maty bentonitowej na ścianie muru do wysokości zasypu.
• Ułożenie prefabrykowanych ścianek oporowych żelbetowych.
• Zasypanie wykopu i odtworzenie chodnika przy drodze powiatowej z kostki betonowej.
• Zasypanie żwirem płukanym przestrzeni pomiędzy murem i prefabrykowanymi

ściankami.
• Odkopanie muru od strony kościoła.
• Konserwacja powierzchni muru wg. Programu Prac Konserwatorskich (czyszczeni,

konserwacja kamienia, uzupełnianie zaprawy, przemurowanie odspojonych
fragmentów). Ze względu na charakter muru fugi nie powinny być wypełnione do lica
muru. Nadmiar zaprawy na fragmentach muru wtórnych należy usunąć i przywrócić
wygląd powierzchni. Nadrzędnym celem jest zachowanie wyglądu muru.
Ułożenie maty bentonitowej na ścianie muru do wysokości zasypu.

• Wykonanie zasypu z kruszywa łamanego 0-32mm, wykonanie warstwy wegetacyjnej gr.
20cm

• Demontaż istniejącego przekrycia z płyt kamiennych i uzupełnień betonowych
• Wykonanie nowego przekrycia z płyt kamiennych z piaskowca. Płyty o wymiarach

zbliżonych do kwadratu o boku około 75cm i grubości 3cm. Płyty należy wykonać jako
cięte i poddać obróbce ręcznej i zaimpregnować.

b) Odcinek G-H oraz K-L-Ł-M-N — przemurowanie muru w miejscu uszkodzenia (mur
popękany i przechylony)

c) Demontaż istniejącego przekrycia z płyt kamiennych i uzupełnień betonowych.
d) Demontaż istniejącego muru w części nadziemnej, odspojenie zaprawy od kamieni i

czyszczenie w celu ponownego wykorzystania.
e) Odkopanie muru z obu stron.
f) Ułożenie maty bentonitowej na ścianie muru z obu stron do wysokości zasypu..
g) Wykonanie zasypu z kruszywa łamanego 0-32mm, wykonanie warstwy wegetacyjnej

uprzednio usuniętej gr. 20cm
h) Odtworzenie muru z użyciem kamieni z demontażu i zaprawy historycznej wapiennej

systemowej. Sposób układania kamieni, przewiązanie oraz sposób układania zaprawy
należy odwzorować według istniejących pierwotnych fragmentów muru.

i) Wykonanie nowego przekrycia z płyt kamiennych z piaskowca. Płyty o wymiarach
zbliżonych do kwadratu o boku około 75cm i grubości 3cm. Płyty należy wykonać jako
cięte i poddać obróbce ręcznej i zaimpregnować.

j) Odcinek H-I-J-K, O-P oraz R-S-T — konserwacja muru:
• Demontaż istniejącego przekrycia z płyt kamiennych i uzupełnień betonowych

Odkopanie muru z obu stron
• Ułożenie maty bentonitowej na ścianie muru do wysokości zasypu
• Konserwacja powierzchni muru wg. programu prac konserwatorskich (czyszczeni,

konserwacja kamienia, uzupełnianie zaprawy, przemurowanie odspojonych
fragmentów). Ze względu na charakter muru fugi nie powinny być wypełnione do
lica muru. Nadmiar zaprawy na fragmentach muru wtórnych należy usunąć i
przywrócić wygląd powierzchni. Nadrzędnym celem jest zachowanie wyglądu muru

• Wykonanie zasypu z kruszywa łamanego 0-32mm, wykonanie warstwy wegetacyjnej
gr. 20cm

„7 Ł.—
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Wykonanie nowego przekrycia z płyt kamiennych z piaskowca. Płyty o wymiarach
zbliżonych do kwadratu o boku około 75cm i grubości 3cm. Płyty należy wykonać
jako cięte i poddać obróbce ręcznej i zaimpregnować.

k) Odcinek N-O - remont budynku gospodarczego
• Usunięcie starego pokrycia z blachy staiowej łącznie z łatami, obróbkami

Remont więźby dachowej obejmujący wymianę uszkodzonych elementów
• Wykonanie deskowania pełnego.
• Ułożenie pokrycia dachu z blachy miedzianej na rąbek stojący podwójnie zagięty

oraz rąbki poziome leżące.
• Wykonanie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych z blachy miedzianej

Remont okna i drzwi wg programu prac konserwatorskich
• Skucie zniszczonych partii tynków zewnętrznych. Nowe tynki będą wykonane jako

tynki renowacyjne WTA zgodnie z technologią wybranego producenta systemu.
• Omurowanie cokołu betonowego kamieniem naturalnym. Kamień należy dobrać taki

jak na murze ogrodzenia i murować na zaprawie wapiennej.
1) Odcinek P-R - remont dzwonnicy:

• Usunięcie starego pokrycia z blachy stalowej łącznie konstrukcją, obróbkami
• Wymiana konstrukcji przekrycia na murowane w formie tympanonu
• Ułożenie pokrycia z blachy miedzianej na rąbek stojący podwójnie zagięty oraz rąbki

poziome leżące
• Wykonanie obróbek blacharskich z blachy miedzianej
• SkuĘie współczesnych tynków „baranka” zewnętrznych. Nowe tynki będą wykonane

jako tynki renowacyjne WTA zgodnie z technologią wybranego producenta systemu.
• Skucie współczesnych tynków z cokołu. Omurowanie cokołu kamienieni naturalnym.

Kamień należy dobrać taki jak na murze ogrodzenia i murować na zaprawie
wapiennej.

• Odkopanie muru z obu stron
• Ułożenie maty bentonitowej na ścianie muru do wysokości zasypu
• Wykonanie zasypu z kruszywa łamanego Q-32mm, wykonanie warstwy wegetacyjnej

gr. 20cm
• Odcinek T-A - remont słupów i rzeźb
• Konserwacja muru i słupów z rzeźbami kamiennymi przy głównym wejściu wg.

programu prac konserwatorskich (czyszczeni, konserwacja kamienia, uzupełnianie
ubytków)

4.2.2 Nawierzchnia utwardzona

a) Demontaż współczesnych płyt chodnikowych
b) Demontaż współczesnych schodów z kostki bocznych przy murze ogrodzenia
c) Demontaż stopni głównych schodów z piaskowca z uwagi na zły stan techniczny
d) Wykonanie podbudowy pod nawierzchnię, Korytowanie do głębokości 45cm

Warstwy:
- podbudowa z kruszywa łamanego 15 cm
- piasek zagęszczony 15 cm

e) Wykonanie nowej nawierzchni z piaskowca. Powierzchnia górna cięta, powierzchnie
boczne łamane gr. min. 6cm, układane na podsypce piaskowej 8cm stabilizowanej
cementem.

f) Wykonanie stopni schodów głównych z bloków kamiennych 40/15cm z piaskowca
ciętego poddanego obróbce ręcznej z zaokrąglonymi krawędziami stopni.
Warstwy:
- podbudowa z kruszywa łamanego 15 cm
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- piasek zagęszczony 15 cm
g) Wykonanie stopni schod6w bocznych z bloków kamiennych 35/15cm z piaskowca

ciętego poddanego obróbce ręcznej z zaokrąglonymi krawędziami stopni
Warstwy:
- podbudowa z kruszywa łamanego 15 cm
- piasek zagęszczony 15 cm

h) Wykonanie stopnia przy furtce bocznej w murze z bloku kamiennego 30/20cm z
piaskowca ciętego poddanego obróbce ręcznej z zaokrąglonymi krawędziami.

4.2.3 Remont instalacji odwadniającej z drenażem
Wymiana przewodów i wykonanie nowych po istniejącej trasie wg projektu
branżowego

S. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU KOŚCIOŁA — bez zmian

6. INSTALACJE BUDYNKU KOŚCIOŁA - WG OPISU BRANŻOWEGO

6.1 INSTALACJE ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA

a) Wykonanie remontu instalacji elektrycznej. Istniejąca instalacja prowadzona po
ścianach drewnianych i w przestrzeni strychu będzie zdemontowana. Przy
demontażu należy zwrócić uwagę na ochronę powierzchni ścian i sufitu.
Projektowana instalacja będzie rozprowadzona w przewodach ochronnych w
przestrzeni strychu. Nowa instalacja nie przebija stropu z polichromiami.
Doprowadzenie przewodów z przestrzeni strychu do gniazd na parterze
projektowane jest w sposób nie naruszający ściany drewnianej. Przewody
prowadzone będą w osłonach po powierzchni ściany drewnianej zrębowej w
przestrzeni pomiędzy tą ścianą, a gontem. Przewód przebije ścianę drewnianą
jedynie w miejscu montażu gniazda. Gniazd będą zamontowane na powierzchni
ściany drewnianej i dlatego nie naruszają zabytkowej ściany. l5tniejąca instalacja
podtynkowa w części murowanej budynku będzie usunięta i nowa będzie
zamontowana w tym samym miejscu. Do zatynkowania będzie użyty tynk o
strukturze dobranej do istniejących tynków. Malowanie będzie uzupełnione jako
praca konserwatorska zapewniająca uzyskanie jednolitej powierzchni.

b) Oświetlenie: Istniejące żyrandole oraz kinkiety ścienne przeznaczone są do
oczyszczenia i ponownego zamontowania w tych samych miejscach. Projektowana
jest jedynie wymiana współczesnych opraw sufitowych w pomieszczeniach
pomocniczych.

c) Wykonanie instalacji alarmowej i sygnalizacji pożaru. Projektowane instalacje są
prowadzone po powierzchni ścian tak by nie naruszyć wykończenia historycznego.
Z uwagi na cenny sufit wykończony polichromią czujki instalacji sygnalizacji pożaru
montowane są tylko na ścianach. Czujki muszą być scalone kolorystycznie z
wnętrzem.
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IRCHITEKTURA
FROFORrM ARCHITEKTURA FIRMA PROJEKTOWO-USŁUGOWA UL CHOPINA 25/10, 30-049 KRAKÓW

TEL 607916627 FAX: 12 3950507

TEMAT: REMONT KOŚCIOŁA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

INSTALAOA ODTWORZENIOWA ODWODNIENIA WOKÓŁ BUDYNKU KOŚCIOŁA

ADRES: OBRĘB: 0002 ROPA, JEDN. EWID. 120508_2 ROPA
DZIAŁKI NR 686, 3507/1, 687, 635/7, 688

INWESTOR: PARAFIA Sw. MICHAŁA ARCHANIOŁA W ROPIE
38-312 ROPA 227

INSTALACJE SANrTARNE
PROJEKTANT: SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. Paweł miech mgr inż. Iwona Zalińska
nr uprawnień KL-56/2002 SKW/0057/PO0S/07

rn)” Psweł Śmiech mgr
Upr r In a nJ c .1 1k n awania Up awnienia; 1MjJ” I °

?QQ tJ1 31 1i Ul L zen

-
inc” -i:--:. - )13c1ą9c4-1 J -:Jcyjnych. cIpInyCh WCl/Y31 LICUtWYCh,

— i:”yIaLYJflyC;r::1zU.yych wodIaow: kUn,:IUJflYCh.

KL-56/2002 Nr. ewid. SJ/UU5?W°Od07

PR OJEKT ZOSTAŁ OPRACOWANY POD NADZOREM PRZYRODNICZYM CHIROPTEROLOGA.

W PROJEKCIE UWZGLĘDNIONE SĄ WSZYSTKIE WYMAGANIA OCHRONY SIEDLISKA NIETOPERZY.
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OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 us.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prowo budowlont” (jednolity teka Dz.U. z 2003r.Nr
207,poz.2016 z późniejszymi zmianami)

OŚWIADCZAM, ŻE DOKUMENTACJA PN.: „REMONT KOŚCIOŁA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU -

INSTALACJA ODTWORZENIA ODWODNIENIA WOKÓŁ BUDYNKU KOŚCIOŁA” NA DZIAŁKACH NR 686, 3507/1,
687, 685/7, 688 OBRĘB: NR 0002, J.EWID. 120508_2, ROPA, ZOSTAŁA SPRAWDZONA! SPORZĄDZONA
PRAWIDŁOWO, ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ I MOŻE
BYĆ SKIEROWANA DO WYKORZYSTANIA.

PROJEKTANT; MGR IN• EŁ ŚMIECH
mgr in.”. tw Smiech

Upr. h”i do . ndzrrowana i Fcrownna
a .. I mi b” ograniceri

pecji

resrosrc

uwĆjr

JSn.”iodi”jowycH In Eh
:cpnych. wefltyl2cnych I gazowych

nr upr. KL-56J2002

SPRAWDZAJĄCY; MGR INŻ. IWONA ZALIŃSKA

ćrćzn —.-

w r.krcclo eci nsta!3L]r I urządzen
:fl..r,, ĄcncyacyIycb, gazowych,

7 owyca I flgacyJnYó.

I: L:,.,I.
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ŚWIĘTOKRZYSKA

_____

OKRĘGOWA Kielce, dn.2 lipiec 2015

_____

IZBA

_____

INŻYNIERÓW

__________

BUDOWNICTWA

Zaświadczenie

Pan(”9 Śmiech Paweł

miejsce zamieszkania:

uLSandomierska 158/27

25-324 Kielce

jest członkiem Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

o numerze ewidencyjnym: SWKJS/0043/03

I posĘada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Niniejsze zaświadczeniejest ważne od dnia 01-07-2015 do 31-12-2015

Zup.P w oŚODE

mgr ni i a Sobańeka
Y El< GR BIURA

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18; te!. 41 344 94 13, te!. kam. 694 912 692, fax 41344 63 82

inny swkpiib.org.p e-mai]: swkp#b.org.pi
Bank Pekao S.A. / O/Kielce, nr rach. 98, 124013721111000012505214

Godziny pracy biura: poniedziałek wtorek, czwartek, piątek - od 10:00 do 16:00, środa - I nne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00

1



GŁÓWNY INSPEflOR
NADZORU BUDOWLANEGO

IRJI}N/600/309/05

U7anynwa, 2OO5.O5.Ęo

ZAŚWIADCZENIE

na podstawie ari. 217 ustawy z dnia 14.061960 r, - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.

z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z póżn.zm.) oraz art. 88 a pkt 3 lit. „a” ustawy z dnia 07.07.1994 r. - P:awo budowlane

(tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn.zm.) zaświadcza się, że

PAWEŁ ŚMIECH
mgr inżynier inżynierii środowiska

uprawniony na mocy decyzji Wojewody Świętokrzyskiego

z dnia 11 lipca 2002 roku znak RRJy,7132-78/02

nr ewidencyjny uprawnień IC-56/2002

do projektowania ± kierowania robotami budowlanymi

w specjahiości instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:

wodociągowych I kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

bez ograniczeń

został wpisany

DO CENTRALNEGO REJESTRU OSÓB POSIADAJĄCYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE

pod pozycją nr 3523/02/U/C

Orrzymug: -

Pan Pawel Sixiech
ul. bandotnieska 158/27
25-324 Kielce

2. aa (AWIR)

tu wntnicfl”.

aLCJ,Ern jZPE OM NADZORu
CZE UJ 1K

t-z gorz Figz”i
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Kielce, 2002-07 -41

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: RRIy.7]32-78/02

DECYZJA

o nadaniu uprawnień budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. I pkt Ii 2, art. 14 ust. I pkt 4 ustawy z dnia
7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z późn. zmianami)
oraz 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z 1995r. NrS, poz. 38 )„

nadaję

Panu PAWŁOWI ŚMIECH
magistrowi inżynierowi inżynierii środowiska

urodzonemu 27 lipca 1970r. w Kielcach

UPRAi47IEMA BUDOWLANE
Nr ewid. KL — 56/2002

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Głównego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, iii. Krucza 38/42 za pośrednictwem Wojewody
Swiętokrzyskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyi. Stosownie do art.
130 * 4 Kpa decyzja niniejsza podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania - jeżeli jest zgodna z żądaniemjtrpny.

SW4,.
Otnymu 1*

1 P;PaW2łSfluech I?$ J25-324 Kielce z up. WDZ€WQDY2. Główny Lispektor Nadzoru
111. Krucza 38/42 mgr zn. Dn. nrQ Liptwka
OO-512 WARSZAWA p.c DYRflCTQRą WYOZlfŁU
calem wpisania do centralnego rejestru.

3. a/a

ZA ZGODNOŚĆ

ZORr
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Zaświadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SWK-RN9-J6J-9G3 *

Pani Iwona Zalińska o numerze ewidencyjnym SWK/lS/2336/02

adres zamieszkania ul. Karczówkowska 10/25, 25-029 Kielce

jest członkiem Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2015-07-01 do 2015-12-31.

zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-06-25 roku przez:

wojciech Płaza, Przewodniczący Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(zgodnre art. S ust Z ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Oi. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnoręcznymi.)

Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na

stronie Polskiej izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej okręgowej Izby Inżynierów

Budownictwa.
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GŁÓWNY INSPEflOR

NADZORU BUDOWLANEGO

DRS/INN/6W/482/(P \X”arsyawa, 2007-08-

DECYZJA

Na podstawie art. 88 a ust. I pkt 3 hr. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Pnwt budowlane (tekst jcdnolin Dz. U.

z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) oraz art 104 I i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r, Kodeks postępowania

administranrjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6n. zm.),

IWONA EWA ZALIŃSKA
mgr inżynier inżynierii środowiska

uprawniona na mocy decyzji

Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 03.07.2007 r. sygn. akt SK-0054-0006(2)/07

nr ewidencyjny SWK/0057/POOS/07

do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

w specjalności insalacyjnej w nkresic sieci, instalacji i urządzeń

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

obejmującej projektowanie

bez ograniczeń

została wpisana

DO CENTRALNEGO REJESTRU OSÓB POSIADAJĄCYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE

pod pozycją 2425/07/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzględniająca w calośd żądania strony, zgodnie z art. 107 4 Kpa me wymaga

uzasadnienia.
Niniejsza decyzja jest ostateczna. W związku z powyższym, w oparciu o art. 12 ust. 7 ustawy Prawo

budowlane stanowi podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Strona może w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji wystąpić, na podstawie art. 127 3 Kpa oraz

stosownie do uchwaly Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9.12.1996 r., sygn. akt OPS 4/96, z wnioskiem

o ponowne rozpatrzenie sprawy.

T -. Z upoważnienia

P - .

. . . .. GŁOWNEGO INSPEKTORA NADZORU 8UO0WNE6O
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Otrzymują: I . -:

Pani Iwona Ewa Zalińska „ . .

ul. Karczówkowska 10/25 \ i,. ..„ :„..
.

25-019 Kielce
2. Swięrokrzyska Okręgowa

„. ś
Izba linęnierów Budownknya
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1 ŚWIĘTOKRZYSKA

____

.JOKRĘGOWA
Z B A

- . t. ! 1 BUDOWNICTWA
Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0006(2)/07

DECYZJA

Ńa podstawie art. 24 ust. I pkt 2 ustawy k dnia 15 grudnia 2001k. o samorządach zawydouych
architektów, iiiżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U z 200k., Nr 5. po:. 42 z późn. zm.) i
art. 12 ust.1 pkt li 5,art. 1 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt i i ust 4, art. 14 ust. I pkt4 ustawy zdnia 7

lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolit : Dz.U. z 2006r,. Nr 156. poz 1118) oraz ą II ust I

pkt 1 * 15 I 23 ust. I rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U z 2006r., h} 83. poz. 578)

świętnkr7yka Okręnwa Knmkja Kwalifikacyjna

na4aje

Pani Iwonie Ewie Zalińskiej
magister inżynier inżynierii środowiska

urodzonej dnia 22 lipca 1974 roku w Smszowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0057/POOS/07

dii proje.któwania bez ograniczeń

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i unędzen cieplnych,

• wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

UZASADNTEME

W związku z uwzględnieniem w całoścL żądania strony, na podstawie art. 107 4 K.p.a.,

odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na

odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalitikacyjnej Polskiej Izby

Inżynierów Budownictwa w Warsźawie, za pośrednićtwcm Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

Swiętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej

doręczenia. . -

„( ___%
)\ Skład orzekający

Otrzymują: OKKSIIB

7”-
I Pani Iwona Ewa Zalmska ;*ty ] Jr

hKarcz6wkowska 10/25 \ J Stefan Szajkski

.a Kielce •

Radalzby -

IsektąrN$lżoru Bu4oIapego mgr inż. Edmund”Pieniążek

L-j
mgr i9. J6zf-Pi*iw

ZA ZGOE/NQŚĆ
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ZESTAWIENIE RYSUNKÓW

RYS. NR INSTALACJA ODWODNIENIOWA

KDI RZUT PRZYZIEMIA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 1:100

KD2 RZUT PRZYZIEMIA — DRENAŻ OBWODOWY 1:100

KD3 PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ 1:100/250

104 PROFIL PODŁUŻNY DRENAŻU OBWODOWEGO 1:100/250
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A. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie inwestora.

2. Podkłady architektoniczne.

3. Obowiązujące w projektowaniu przepisy i normy.

B. ZAKRES OPRACOWANIA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany remontu odwodnienia terenu dla zadania
„REMONT KOSCIOŁA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU” w miejscowości Ropa na
działkach o nr ewidencyjnych: 666, 3507/1, 687, 685/7,685/6,688

2. Dane ogólne

Istniejąca instalacja odwadniająca obejmuje odprowadzenie wód deszczowych z powierzchni

dachów kościoła wraz z drenażem obwodowym wokół fundamentów kościoła. Bezpośrednim

odbiornikiem wód opadowych jest istniejący wpust kanalizacji deszczowej odprowadzający

wody deszczowe powierzchniowo. System kanalizacji deszczowej i drenaż odwodnieniowy

obwodowy zaprojektowano jako odtworzenie istniejącego systemu kanalizacji deszczowej z

zachowaniem tras wskazanych na mapie do celów projektowych.

C. OPIS TECHNICZNY

1. Ogólny opis instalacji odwadniającej

Do budowy kanałów należy stosować rury kanalizacyjne i kształtki z rur PCV litych SDR34

SN 8 na uszczelkę gumową. Średnice pokazano w części graficznej opracowania.

W celu zmiany kierunku przyłącza, rewizji i płukania oraz połączenia z kanałami bocznymi

należy zastosować studzienki. Studzienki posadowić na warstwie zagęszczonego piasku

i wylewce betonowej z betonu klasy B-15. Studzienki kanalizacyjne wykonywane jako

systemowe o średnicy 0425 z rurami teleskopowymi zakończonymi włazami klasy D400.

Rury spustowe miedziane będą wprowadzone do kanalizacji przez wpusty rynnowe

systemowe z pokrywą żeliwną. Wpusty rynnowe systemowe wyposażone są w rewizję z

koszem na liście, będą zamontowane na równo z poziomem terenu.
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2. Usytuowanie kanałów deszczowych.

Usytuowania poziome kanałów pokazano na rzucie przyziemia w skali 1:100 (rys. nr KD1).

Usytuowanie pionowe pokazano na rysunkach nr KD3.

3. Odwodnienie terenu - obliczenia wód opadowych.

Ilości wód opadowych nie zmienia się.

Obliczenia wykonane są na potrzeby sprawdzenia średnic przewodów.

Przyjęto miarodajne natężenie deszczu opady deszczowe o prawdopodobieństwie 20%
(„5 letnia ulewa”) 1= 130 dm3/(s*ha)

Obliczenie ilości ścieków deszczowych dla w/w zlewni wykonane zgodnie z PN-92/B-
01707 na podstawie wzoru:

Q = F q •W/WJ0J0 [dm3/sJ
gdzie:
F — powierzchnia [m2]
tli - współczynnik spływu
q — natężenie deszczu miarodajnego = 130 l/sx ha

Tabelaryczne zestawienie powierzchni kanalizowane o terenu
Rodzaj powierzchni Powierzchnia Współczynniki

terenu Splywu
Ha

Dachy 0,036 0,90

Przyjęto miarodajne natężenie deszczu
opady deszczowe o prawdopodobieństwie 20% („5 letnia ulewa”):

1= 130 dm3/(s*ha)

ąd 360*130*0,9/10000 = 4,121/s
Ilość wód nawalnych: Q = 1560s”4,12 l/s = 3708 I = 3,7 m3 (15-minutowa ilość wód w
okresie deszczu nawalnego).

4. Podłoża pod kanały deszczowe.

Posadowienie rurociągów jest na 15 cm warstwie gruntu piaszczystego. W przypadku nie

wykonywania odwodnienia wykopów (przy sprzyjających warunkach atmosferycznych),

rurociągi posadowić na 15 cm warstwie gruntu piaszczystego — z maksymalnym

wykorzystaniem gruntu pochodzącego z wykopu.

Celem zabezpieczenia rur i ich izolacji przed uszkodzeniem należy zasypać je do wysokości

30 cm ponad wierzch gruntem piaszczystym, bez gwd, brył i kamieni. Przy wykonaniu

zasypki winna obowiązywać zasada maksymalnego wykorzystania urobku pochodzącego

z wykopu. Zasypkę zagęścić ubijakiem po obu stronach rurociągu (ze szczególnym

zwróceniem uwagi na pachy” rur).

Na całej głębokości zasypka winna być wykonana sposobem ręcznym.
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5. Wytyczne wykonawstwa robót.

Roboty ziemne.

Wykonanie wykopów najeży poprzedzić zdjęciem istniejącej nawierzchni oraz warstwy ziemi

urodzajnej i ułożeniem jej obok wykopów. Wszystkie wykopy należy wykonać jako wąsko

przestrzenne o ścianach pionowych odeskowanych ażurowo.

Nadmiar gruntu pozostałego po wykonaniu kanalizacji należy odwieżć samochodami

wywrotkami na miejsce wskazane przez Inwestora. Odległość odwozu do 15 km.

6. Drenaż opaskowy

Drenaż objęty projektem jest opaskowy z rur drenarskich PVC DN 1 26x6,5 w otulinie
z włókna syntetycznego. Rury drenażowe będą ułożone w warstwie drenażowo-
ochronnej, która w obrębie drenażu musi być wykonana ze żwiru o granulacji 16/32
mm, całość warstwy drenarskiej zabezpieczyć geowłókniną poliestrową o gęstości
150 g/m2 - zgodnie ze szczegółem w części graficznej niniejszego opracowania.
Studzienki rewizyjne na ciągach drenarskich wykonać z osadnikami min 0,5 m.

Studzienki wykonać jako rewizyjne ® 425 systemowe z rury karbowanej.
Odprowadzenie wód drenarskich jest do przewodów instalacji odwodnienia tak jak
obecnie. Po wymianie przewodów drenaż będzie podłączony do studni nr D2
instalacji odwadniającej.

7. Uwagi końcowe.

Całość robót wykonać zgodnie z projektem, obowiązującymi przepisami oraz Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano — montażowych. Część II — Instalacje

sanitarne i przemysłowe.

Projektował:

mgr inż. Paweł Śmiech

upr. bud. KL-56/2002
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Budowa instalacji elektrycznych

2. Klauzura i oświadczenie.

UWAGI I DECYZJE CZYNNIKÓW KONTROLI I ZATWIERDZENIA.

Praca projektowa p.t. Remont kościoła z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Ropa -

budowa instalacji elektrycznych” jest sporządzona prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi przepi

sami, normami, uzgodnieniami i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Wszelkie odstępstwa od rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej zwalniają Projektanta

od odpowiedzialności prawnej za skutki wynikłe z dokonanych zmian.

Projektant:

mqr
inżiEK BARANUpmwnien:a

W specłaIrś nstar W z%krese )ecĘ nstaIacJJI UT2ądiii 1 .ek1ron9rge cznych.Nr ew:d
„dane pcw Okręowj KmisI KwaUk4qjną MOlIRW Kmkowjo

OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKrU, ZGODNIE

Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

OŚWIADCZAM

że projekt budowlany pt:

Remont kościoła z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Ropa - budowa instalacji elek

trycznych” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy tech

nicznej.

mgr inż. PAWEŁ KOPYCINSKI.
jJcy13P co . z

ę. Ci ra3C W zakeS.e siCi. iraJCJ.

C :Ktr,1:.i: C WC I.
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Sprawdzającr

mgr inż. Paweł Kopyciński

nr ewid. MAPIO378IPOOBDB

mgr inż JACEK BARAN
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Projektant
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3. Dane ogólne

Inwestor Parafia Św. Michała Archanioła w Ropie
38 -312 Ropa 227

) umowa z Inwestorem,
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 roku w sprawie warunków tech

nicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z późniejszymi zmianami,
) przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych wyd. 11.2 1988r z późniejszymi zmianami,
> norma PN-lEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,
) norma N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,
) norma PN-861E-05003101 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - Wymagania ogólne,
) norma PN-lEC 61024-1 I PN-lEC 61024-2, Ochrona odgromowa obiektów budowlanych,
) norma PN-EN 62305-1 -2, Ochrona odgromowa obiektów budowlanych,
) norma PN-EN-1 2464-1 Światło i oświetleni miejsc pracy. Część 1 Miejsca pracy we wnętrzach,
) norma PN-EN 1838:2005 Oświetlenie awarne,
) norma PN-EN 60598-2-22 Oprawy oświetleniowe. Wymagania szczegółowe. Oprawy do oświe

tlenia awaryjnego,
> katalogi producentów aparatów i urządzeń elektrycznych,
) aktualne przepisy i normy obejmujące temat opracowania,

4. Opis techniczny.
4.1. Zakres opracowania.

Zakres opracowania dokumentacji technicznej obejmuje budowę instalacji elektrycznych we

wnętrznych w budynku kościoła w miejscowości Ropa.

W związku budową budynku projektuje się:

budowę WG,

budowę rozdzielnic RG, RO,

) budowę instalacji gniazd i wypustów 1-fazowych,

) budowę instalacji oświetlenia podstawowego i zewnętrznego,

) budowę instalacji SSW1N

) budową instalacji SAP,

) budowę instalacji przepięciowej,

) budowę instalacji odgromowej i uziemiającej,

4.2. Zasilanie i układ pomiarowy.

W stanie istniejącym w granicy działki zlokalizowane jest złącze kablowe wraz z układem pomia

rowym z którego zasilany jest przebudowywany budynek.

Istniejąca moc przyłączeniowa jest wystarczająca, aby pokryć moc w przebudowywanym budyn

ku. Nie zachodzi konieczność wystąpienia o zwiększenie mocy przyłączeniowej. Zasilanie

i układ pomiarowy bez zmian.

4.3. WG.

WG zlokalizować na zewnątrz budynku przy wejściu do zakrystii. WG w obudowie natynkowej

z tworzywa sztucznego w II klasie izolacji o wymiarach 440x400x25. WG wyposażyć w rozłącznik

160A z wyłącznikiem lP B 16A do zasilania CSP.

Projektowany WG należy podłączyć pod istniejący WLZ prowadzony od układu pomiarowego w gra

nicy działki do demontowanej rozdzielnicy w zakrystii.
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Miejsce zamontowania wyłącznika pożarowego przedstawia rysunek E-Ol Schemat ideowy zasi

lania przestawia rysunek E-07.

4.4. Rozdzielnice.

44.1. Rozdzielnica RG.

Rozdzielnicę główną IRG zlokalizować w pomieszczeniu zakrystii w miejscu wskazanym na rzu

cie. RG należy zasilać z WG przewodem YDY5x1O w rurze ochronnej $7. IRG w obudowie z two

rzywa sztucznego podtynkowej 3x1 8 o lp 41. IRG montować 1,1 m nad poziomem posadzki. Raz-

dzielnicę IRG wyposażyć w:

- rozłącznik trójbiegunowy,

- lampki sygnalizujące napięcie,

- wyłączniki różnicowo — prądowe,

- wyłączniki nadprądowe,

- ogranicznik przepiąć.

Rozdzielnica IRG zasila wszystkie odbiorniki w remontowanym budynku kościoła. Schemat elek

tryczny rozdzielnicy IRG przedstawia rys. nr E-07. Miejsce lokalizacji IRG przedstawia rys. E-01.

4.4.2. Rozdzielnica RO.

Rozdzielnicę sterowania oświetleniem RO zlokalizować w pomieszczeniu zakrystii obok RG. RO

w obudowie z tworzywa sztucznego podtynkowej lxB o lP 41. RO montować 1,1 m nad poziomem

posadzki. Rozdzielnicę RO wyposażyć w rozłączniki jednobiegunowe z lampkami kontrolnymi.

Rozdzielnica RO ma za zadanie załączanie oświetlenia głównej części kościoła. Schemat elek

tryczny rozdzielnicy RO przedstawia rys. nr E-08. Miejsce lokalizacji RO przedstawia rys. E-Ol.

4.5. Instalacja gniazd i wypustów 1-fazowych.

Instalacja gniazd i wypustów 1-fazowych prowadzić przewodami kabelkowymi YDY

Istniejąca instalacja prowadzona po ścianach drewnianych i w przestrzeni strychu będzie

zdemontowana. Przy demontażu należy zwrócić uwagę na ochronę powierzchni ścian i sufitu.

Projektowana instalacja w części drewnianej i strychu będzie rozprowadzona przewodami w

rurkach ochronnych naściennie. Nowa instalacja nie przebija stropu z polichromiami. Dopro

wadzenie przewodów z przestrzeni strychu do gniazd na parterze projektowane jest w sposób

nie naruszający ściany drewnianej. Przewody prowadzone będą w rurkach ochronnych po

powierzchni ściany drewnianej zrębowej w przestrzeni pomiędzy tą ścianą, a gontem. Prze

wód przebije ścianę drewnianą jedynie w miejscu montażu gniazda. Gniazd będą zamonto

wane na powierzchni ściany drewnianej i dlatego nie naruszają zabytkowej ściany.

Istniejąca instalacja podtynkowa w części murowanej budynku będzie usunięta i nowa bę

dzie zamontowana jako instalacja podtynkowa w tym samym miejscu. Do zatynkowania bę

dzie użyty tynk o strukturze dobranej do istniejących tynków. Malowanie będzie uzupełnione

jako praca konserwatorska zapewniająca uzyskanie jednolitej powierzchni.

Trasa prowadzenia przewodów zasilających powinna przebiegać w linii prostej, nie prowadzić

przewodów w liniach ukośnych. Odległości prowadzonych linii od okien, drzwi, sufitu, i podłogi oraz

miejsca montażu gniazd zgodnie z przepisami PBUE, PN-lEC 60364 i SEP-E-002.
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Gniazda montować jako podwójne i lokalizować na wysokości 0,3m chyba, że inaczej podano na

rysunkach. W pomieszczeniach gdzie może pojawić się wilgoć montować osprzęt szczelny o lp 44

na wysokości 1,1 bm. Na rysunku wyszczególniono gniazda hermetyczne.

Instalacja gniazd i wypustów przedstawiają rys. E-Ol — E-02.

4.6. Instalacia oświetlenia podstawowego i zewnętrznego.

Instalację oświetlenia podstawowego i zewnętrznego prowadzić przewodami kabelkowymi YDY,

Istniejąca instalacja prowadzona po ścianach drewnianych i w przestrzeni strychu będzie

zdemontowana. Przy demontażu należy zwrócić uwagę na ochronę powierzchni ścian i sufitu.

Projektowana instalacja w części drewnianej i strychu będzie rozprowadzona przewodami w

rurkach ochronnych naściennie. Nowa instalacja nie przebija stropu z polichromiami. Dopro

wadzenie przewodów z przestrzeni strychu do łączników lub kinkietów na parterze projekto

wane jest w sposób nie naruszający ściany drewnianej. Przewody prowadzone będą w rur

kach ochronnych po powierzchni ściany drewnianej zrębowej w przestrzeni pomiędzy tą
ścianą, a gontem. Przewód przebije ścianę drewnianą jedynie w miejscu montażu łączników

lub kinkietów. Aparaty będą zamontowane na powierzchni ściany drewnianej I dlatego nie

naruszają zabytkowej ściany.

Istniejąca instalacja podtynkowa w części murowanej budynku będzie usunięta i nowa bę

dzie zamontowana jako instalacja podtynkowa w tym samym miejscu. Do zatynkowania bę

dzie użyty tynk o strukturze dobranej do istniejących tynków. Malowanie będzie uzupełnione

jako praca konserwatorska zapewniająca uzyskanie jednolitej powierzchni.

Istniejące żyrandole oraz kinkiety ścienne przeznaczone są do oczyszczenia i ponownego

zamontowania w tych samych miejscach. Projektowana jest jedynie wymiana współczesnych

opraw sufitowych w pomieszczeniach pomocniczych.

Trasa prowadzenia przewodów zasilających powinna przebiegać w linii prostej, nie prowadzić

przewodów w liniach ukośnych. Odleglości prowadzonych linii od okien, drzwi, sufitu, i podłogi oraz

miejsca montażu wyłączników zachować zgodnie z przepisami PBUE, PN-lEC 60364 i SEP-E-002.

Łączniki lokalizować na wysokości 1,1 5m. W części głównej kościoła znajduje się istniejące

oświetleni (żyrandole i kinkiety), które należy pozostawić i zasilić z projektowanej rozdzielnicy RG. W

pozostalych pomieszczeniach zamontować oprawy oświetleniowe zgodne z parametrami określo

nymi w legendzie.

Oświetlenie zewnętrzne realizować poprzez oprawy oświetleniowe zgodne z parametrami okre

ślonymi w legendzie, mocowane do ściany zewnętrznej budynku.

Instalacja oświetlenia podstawowego, zewnętrznego i wentylatorów przedstawiają rys. nr E-02 -

E-05 i E-07.

4.7. Instalacia systemu sygnalizacii włamania i napadu SSW1N.

Projektuje się system sygnalizacji włamania oparty na centrali w klasie S o 16 wejściach adre

sowalnych oraz na pasywnych czujkach podczerwieni PIR.

Przyjęto ochronę budynku z podziałem na jedną strefę.

Do obsługi systemu zastosowano klawiatury z wyświetlaczami LCD. W obudowach metalowych

zamykanych na kluczyk. Manipulator znajduje się w przedsionku. Czujki znajdujące się na budynku

połączono z wejściami centrali oraz z ekspanderem wejść. W systemie użyto centrali z zasilaczem,
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akumulatorem i ekspanderem bez zasilacza. Urządzenia montować w dedykowanych obudowach z

czujnikiem antysabotaż. Czujki alarmowe montować zgodnie z instrukcją montażu poniżej stropu

chyba że inaczej podano na rzucie. Detektory PIR według schematu połączyć z wejściami ekspan

derów oraz wejściami centrali przewodem YTDY 6x0,5. Sygnalizator należy zamontować na ze

wnątrz budynku w miejscu pokazanym na rysunku i połączyć z centralą przewodem YDY 6x0,5.

Zaprojektowany system umożliwia dalszą rozbudowę o kolejne czujki, ręczne przyciski napadu lub

moduły zawiadamiania. Sposób alarmowania zdalnego ustalić z Inwestorem na etapie wykonawstwa

uwzględniając lokalne możliwości (np. firma ochroniarska — powiadomienie radiowe lub telefonicz

ne).

Projektowana instalacja w części drewnianej i strychu będzie rozprowadzona przewodami

w rurkach ochronnych naściennie. Nowa instalacja nie przebija stropu z polichromiami. Do

prowadzenie przewodów z przestrzeni strychu do aparatów na parterze projektowane jest w

sposób nie naruszający ściany drewnianej. Przewody prowadzone będą w rurkach ochron

nych po powierzchni ściany drewnianej zrębowej w przestrzeni pomiędzy tą ścianą, a gon

tem. Przewód przebije ścianę drewnianą jedynie w miejscu montażu aparatów. Aparaty będą

zamontowane na powierzchni ściany drewnianej i dlatego nie naruszają zabytkowej ściany.

Projektowana instalacja w części murowanej budynku będzie rozprowadzona przewodami

w rurkach ochronnych podtynkowo. Do zatynkowania będzie użyty tynk o strukturze dobranej

do istniejących tynków. Malowanie będzie uzupełnione jako praca konserwatorska zapewnia

jąca uzyskanie jednolitej powierzchni.

Trasa instalacji alarmowej powinna być prowadzona w liniach prostych oraz odsunięta minimum

30cm od instalacji gniazd i oświetlenia o zasilaniu 230 i 400V.

Rozmieszczenie czujek alarmowych przedstawiają rysunki nr E-04 - E-05. Schemat ideowy insta

lacji sygnalizacji włamania i napadu SSWiN przestawia rysunek nr E-10.

6.8. Instalacia sygnalizacji alarmowej pożaru.

4.8.1 Zakres ochrony systemu.

Instalacja alarmowa pożaru obejmie swoim zakresem całość budynku kościoła. Instalacja auto

matycznie prześle sygnał o pożarze do miejscowej jednostki straży pożarnej.

4.8.2 Charakterystyka systemu.

Projektuje się Instalację Systemu Sygnalizacji Pożaru będącą instalacją adresowalną pętlową

zapewniającą wysoką niezawodność i funkcjonalność systemu oraz jednoznaczną identyfikację apa

ratury pracującej w układzie dialogowym.

System sygnalizacji pożaru w budynku będzie realizował następujące zadania w momencie wy

krycia zagrożenia:

1. przekazanie sygnału do Państwowej Straży Pożarnej,

2. uruchomienie urządzeń sygnalizacyjnych optyczno-dźwiękowych.

4.8.3 Instalacia SSP.

Centrala Systemu Sygnalizacji Pożaru wraz z konsolą operatora zostanie umieszczona w po

mieszczeniu zakrystii zlokalizowanym na poziomie parteru. Montaż centrali wraz z konsolą operatora

przewidziano w miejscu zapewniającym jego prawidłową obsługę oraz umożliwiającym dokonanie

wymaganych manipulacji.
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Centrala pożarowa zostanie wyposażona w wyświetlacz LCD umożliwiający przekazanie dużej

ilości informacji oraz drukarkę raportów umożliwiającą rejestrowanie wszystkich zdarzeń ostrzegaw

czych, pożarowych, uszkodzeniowych oraz manipulacji w systemie. Wszystkie komunikaty będą

przekazywane wjęzyku polskim.

Jako elementy detekcyjne projektuje się automatyczne czujki pożarowe - optyczno-

temperaturowe, liniową czujkę dymu oraz ręczne ostrzegacze pożarowe (ROP).

Stan zagrożenia pożarowego na terenie budynku będzie sygnalizowany za pomocą sygnalizato

rów optyczno-dźwiękowych. Sygnalizacja optyczna odbywać się będzie za pomocą czerwonego

światła błyskającego oraz modulowanego sygnału dźwiękowego.

System będzie przekazywać informacje do Państwowej Straży Pożarnej (monitoring pożarowy).

Dla zapewnienia niskiego poziomu fałszywych alarmów zastosowano czujki pożarowe optyczno-

temperaturowe, które ograniczają możliwości występowania błędnych odczytów.

4.8.4 Organizacja alarmowania.

Ze względu na możliwość eliminacji fałszywych alarmów oraz umożliwienie przyłączenia systemu

wykrywania pożaru do jednostki Straży Pożarnej zastosowano alarmowanie dwustopniowe.

Zadziałaniu automatycznej czujki pożarowej rozpoczyna następującą procedurę:

- uruchomienie sygnalizacji akustycznej optycznej w centrali sygnalizacji pojaw,

- wyświetlenie się informacji na wyświetlaczu centrali/konsoli operatora pozwalającej na

jednoznaczną identyfikację miejsca zadziałania czujki,

- okres trwania sygnalizacji to 30s — przeznaczony do zgłoszenia się operatora centrali

i zatwierdzenia alarmu I stopnia (alarm wewnętrzny w pomieszczeniu centrali),

- nie zgłoszenie się operatora w ww. czasie powoduje uruchomienie alarmu li stopnia (alarm

zewnętrzny), powodując uruchomienie sygnalizacji akustyczno-optycznej oraz zadziałanie systemów

przeciwpożarowych,

- zgłoszenie się personelu obsługującego system sygnalizacji pożaru powoduje wydłużenie

czasu trwania alarmu I stopnia o 3 do 7min. Czas ten jest potrzebny do dokonania rozpoznania

zaistniałego zagrożenia pożarowego,

- jeżeli operator nie przeprowadzi kasowania alarmu przez wciśniecie przycisku KASOWANIE,

znajdującego się na konsoli, wówczas po upływie ustawionego powyżej czasu nastąpi włączenie

alarmu II stopnia,

- uruchomienie ręcznego ostrzegacza pożarowego powoduje natychmiastowy alarm II stopnia.

Weryfikację powyższych czasów należy przeprowadzić na etapie uruchamiania systemu.

4.8.5 Okablowanie systemu.

Linię zasilania centrali systemu sygnalizacji pożaru należy wykonać kablem energetycznym o in

deksie ciągłości dostawy energii PH9O z przed wyłącznika głównego. Centralę systemu sygnalizacji

pożaru oraz zasilacze buforowe dodatkowo wyposażono w akumulatory zapewniające pracę syste

mu przez 72 godzin w przypadku zaniku zasilania z sieci.

Linie dozorowe zawierające automatyczne czujki pożarowe montowane w gniazdach adresował

nych wyposażonych w sygnalizatory projektuje się przy użyciu jedno parowych przewodów bezhalo

geibyych o indeksie ciągłości dostarczanie energii PH9O. Pozostałe linie dozorowe mogą być wy

konane za pomocą przewodów uniepałnionych.

7



STMU)TWO PUiATOWE
W Gorlicach

Budowa instalacji elektrycznych 38-300 Gorlice,ul.Diocka 3
.L..poont.2

Linie sterujące sygnalizatorami akustycznymi i optycznymi systemu sygnalizacji pożaru projektuje

się przy użyciu jedno parowych przewodów bezhalogenowych o indeksie ciągłości dostarczanie

energii PH9O. Wszystkie aparaty, przewody, kable, koryta i uchwyty kablowe maja posiadać certyfl

kat zgodności.

Projektowana instalacja w części drewnianej i strychu będzie rozprowadzona przewodami

w rurkach ochronnych naściennie. Nowa instalacja nie przebija stropu z polichromiami. Do

prowadzenie przewodów z przestrzeni strychu do aparatów na parterze projektowane jest w

sposób nie naruszający ściany drewnianej. Przewody prowadzone będą w rurkach ochron

nych po powierzchni ściany drewnianej zrębowej w przestrzeni pomiędzy tą ścianą, a gon

tem. Przewód przebije ścianę drewnianą jedynie w miejscu montażu aparatów. Aparaty będą

zamontowane na powierzchni ściany drewnianej i dlatego nie naruszają zabytkowej ściany.

Projektowana instalacja w części murowanej budynku będzie rozprowadzona przewodami

w rurkach ochronnych podtynkowo. Do zatynkowania będzie użyty tynk o strukturze dobranej

do istniejących tynków. Malowanie będzie uzupełnione jako praca konserwatorska zapewnia

jąca uzyskanie jednolitej powierzchni.

Projektowane instalacje są prowadzone po powierzchni ścian tak by nie naruszyć wykoń

czenia historycznego. Z uwagi na cenny sufit wykończony polichromią czujki instalacji sy

gnalizacji pożaru montowane są tylko na ścianach.

Rozmieszczenie instalacji SAP przedstawiają rysunki nr E-03 - E-05. Schemat ideowy instalacji

SAP przestawia rysunek nr E-09.

4.9. Ochrona przepięciowa.

Dla obiektu ochrona przepięciowa będzie zrealizowana w rozdzielnicy RG. Ochronę przepięcio

wąnależy zrealizować za pomocą ogranicznika typu C (typ II) 2OkA, 1250V.

4.10. Instalacia odgromowa i uziemienia.

W celu zapewnienia ochrony odgromowej dla projektowanego budynku wykonać ochronę odgro

mową podstawową klasy II oraz ochronę przeciw przepięciową.

Na dachu prowadzić zwody pionowe i poziome z drutu miedzianego 4) 8 mm mocowane co około

lm do konstrukcji dachu. Zgodne z klasa odgromową klasy II oko na zwodach poziomych winno

wynosić maksymalnie lQmxlOm. Następnie prowadzić zwody pionowe od dachu do ZK z drutu sta

lowego ocynkowanego 4)8 mm mocowane co około lm do konstrukcji budynku.

Ze względu na częściową drewnianą elewację kościoła oraz na zabytkowy charakter bu

dynku zwody pionowe należy prowadzić z rurkach ochronnych pod elewacją.

Zgodne z klasa odgromową klasy II zwodach pionowych powinny być rozmieszczone maksy

malnie co bm. Dodatkowo w celu ochrony wysokich elementów budynku należy zamontować masz

ty (zwody pionowe wysokie) wskazane na rysunku.

Przy połączeniu przewodów miedzianych z przewodami stalowymi ocynkowanymi montować

specjalne zaciski dwumetalowe.

Zwody pionowe połączyć z uziemieniem otokowym, który należy wykonać z bednarki stalowej

ocynkowanej FeZn 30x4 ulożonej na glębokości 0,6-1 m w odległości 1-1 „5m od fundamentów bu

dynku. Zacisk kontrolny powinien mieć dwie śruby o gwincie M6 lub jednąo gwincie Mb. Z uziomu
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otokowego wyprowadzić kotwy do podłączenia do złącz kontrolnych. Zacisk kontrolny montować w

puszcze uziemiającej hermetycznej z oznaczeniem uziemienia.

Po wykonaniu instalacji odgromowej i uziemiania należy wykonać pomiar rezystancji uziemienia.

Rezystancja uziemienia nie powinna przekraczać 10 Q.

Instalacje odgromową i uziemienia przedstawia rys. nr E-03.

4.11. System ochrony od porażeń i połaczenia wyrównawcze.

Instalacje elektryczne w budynku zaprojektowano w układzie sieci TN-S. Ochronę przed dotykiem

bezpośrednim (podstawowa) projektują się poprzez:

- izolowanie części czynnych

- wyłączniki różnicowo prądowe o prądzie zadziałania 30 mA.

Ochronę przed dotykiem pośrednim(dodatkowa) projektuje się poprzez:

- zastosowanie samoczynnego wyłączenia zasilania,

- urządzenia II klasy ochronności

- połączenia wyrównawcze.

Instalacje elektryczne będą wykonane w układzie z rozdzielonym przewodem neutralnym

„N” oraz ochronnym „PE”. Przewodu ochronnego „PE” nie wolno przerywać wyłącznikiem

ani łącznikiem — musi zachować ciągłość w całej instalacji. Przewód ten musi być wyróżniony

żółto-zielonym kolorem izolacji, zaś przewód neutralny kolorem niebieskim.

Do przewodu ochronnego „PE należy przyłączyć wszystkie dostępne przewodzące części in

stalacji nie znajdujące się w warunkach normalnej pracy pod napięciem, a które mogą znaleźć się

pod napięciem w wyniku uszkodzenia izolacji roboczej (np. obudowy rozdzielnic, obudowy maszyn,

itp.).

Dodatkowo należy wykonać połączenia wyrównawcze umożliwiające uzyskanie wyrównania po

tencjałów pomiędzy częściami przewodzącymi dostępnymi i częściami przewodzącymi obcymi. Po

wykonaniu instalacji elektrycznych należy sprawdzić pomiarem: stan izolacji przewodów, wartość

rezystancji uziemienia, skuteczność ochrony od porażeń oraz czas wyłączenia wyłączników różni

cowo prądowych.

Rozdział przewodu PEN na FE i N wykonać w WG.

Wszystkie prace związane z wykonaniem systemu ochrony od porażeń prądem elektrycznym na

leży wykonać szczególnie starannie zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami, Przepisami Bu

dowy Urządzeń Elektrycznych, a także innymi przepisami Prawa budowlanego, BHP I ochrony prze

ciwpożarowej.

4.12. Demontaże.

Istniejącą instalację elektryczna oprócz oświetlenia w części głównej kościoła w całości zdemon

tować. Materiału z demontażu po uzgodnieniu z Inwestorem albo zuMizować lub przekazać na ma

gazyn Inwestora.

Istniejąca instalacja prowadzona po ścianach drewnianych i w przestrzeni strychu będzie

zdemontowana. Przy demontażu należy zwrócić uwagę na ochronę powierzchni ścian i sufitu.

9



STAJwETWO PO1ATOWE
w Gorlicach

Budowa instalacji elektrycznych 38-300 Gorlice,uL Jiecka 3

4.13. Obowiazki wykonawcy.

Instalację należy wykonać zgodnie z polskimi przepisami oraz normami. Przyjęty przez wyko

nawcę projekt, rysunki związane z projektem w żadnym stopniu nie zmniejszają jego odpowiedzial

ności za zgodność wykonanych robót z obowiązującymi przepisami i normami.

4.14. Uwagi końcowe.

Całość prac projektowych została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,

a w szczególności FBUE, PN-lEC 60364, PN-lEC 61024-1:2001 i N SEP-E-002.

Kable, osprzęt oraz aparaty elektryczne powinny posiadać atesty oraz certyfikaty zgodne z rozpo

rządzeniem Rady Ministrów nr 53 z dnia 9.11.1999 (Dz. U. nr 5 z 2000 roku).

Po wykonaniu robót należy przeprowadzić następujące pomiary i próby techniczne:

> sprawdzenie ciągłości obwodów instalacji elektrycznej,

sprawdzenie rezystancji izolacji poszczególnych obwodów,

> sprawdzenie wartości rezystancji pętli zwarcia jednofazowego,

) pomiar rezystancji uziemienia,

test sygnalizacji alarmowej pożaru.

W celu zapewnienia prawidłowej ochrony instalacje elektryczne powinny być poddawane ba

daniom kontrolnym, co najmniej raz na 5 lat a pomieszczeniach wilgotnych co roku. Kontrola ta po

winna obejmować badanie instalacji elektrycznej i odgromowej w zakresie poprawności połączeń,

osprzętu i środków ochronny przeciwpożarowej, rezystancji izolacji przewodów oraz rezystancji in

stalacji i aparatów oraz testu wyłączników różnicowo prądowych.

Kraków listopad 2015 roku.

mgr inż. Paweł KopylKski macek Baran

nr ewid. MAPIO378JPOOEJO8 nr ewid. M /OOB1IPOOE1O5
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DECYZJA
Na podstaw”ie an.24 ust. pkt 2 ustawy: dnia 15 udria 2000 r. O .;amorządach zawodowych archtktdW. mŹynierwbudownictwa oraz urbanistów (Dn V. : 200] r Nr Spcn 41 zpońn. zm.] art. 12 ust 1 pkt 115, art. 12 ust 3, art 73ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 2 - 4 „ art. 14 ust. 1 pkt 5, ort, 14 ust. 3 ustawy: dnia 7 iipca 1994 r. Prawo budowlane (rekzrieo1it: Dz. U 22006 r. Nr iSópoz. 2128 :póżn zm) ą 21 ust. I pkt 2, ą 15 żą 24 ust. 1 rozpoądzenia Minist-aTra..nsporw i Bidownicrwa z dnia 28 wienńa 2005 r. W sprawie samodzielrn”ch rnJ;cii technicriych w budcwnicrwie(Dz. U. z 2006 r. Nr B3pcr. 578 z pcźn. zm) oraz art. 204 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowaniaadrnmist-acyjnego (rekstJednoli”: Dn U z 203Cr. Nr 98, pon 107] zpóśa :m).

Małopolska Okręgowa Komisja Kwalimcacyjaa
stwierdzą że

Pan mgr inż. Paweł Kopyeiński
urodzony dnia 10.07.1977 r. W Kraśniku

uZ3”Skał

UPR4WNJIMA BUD OWIANE

numer ewidencyjny MAP/O37SJPOOE/OS

do projektowania bez ograniczeń
specjaLności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

i urządzeń

Oktagowa Komisja Kwa}ikac)jna Makopolskie! O1cęgowei Izby Inierów Budownictwa w Kralcowie na podstawieprotokolów z postępowania lcwaiiEkacy)nego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdziła, 2e Pan Paws1Kopycińsld posiada wymagane prawem wykaztaicenie I praktykę zawodową konieczną do uzyskania upratsieńbudowlanych w wyraj wymienionej specjalności iuzyska1 pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.Szczegó1owy zaktes nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENEOd ninicjsze dc:zji shi2y odwacsie do Krajowej Konus;” Kwuf:caj ?Iskżej izby ic±yni rw Btdo.ictwa WMaapcIitj 0;gowe3 Izby lniynicrtw Budcwn,ctwa w FCrakowi W terminie 14 dni od dnty;ci dDTflZniQ.
Werszaw,e, ;spcśrcdnictwem

J. Przow:±jjzący Qijcgow Komisji KwaI,fbcnc,
dr mi. 5menisaw Farczmarczyk

2. Galonek Shłazu Orzekającego
mgr inc. arch. Eiżb,cta Oabryś

3. OzJonak Skidu Orzekejącaco
dr inż. Jsnusz Ciński

Oymiia
Pan P2wc Kcpc,rsi:”

2 Oown nopaistor Nadz2ru 5udD\1a,sgc3. a/a

S)iad Orzckaiący
Okrtgowej Komisji KwMikecyjnejr

1
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\
• \„ BL!MCWSKt
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do projoctOWhni3 buz cgranczoń
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