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POWSTANIA 1761 r.

WLASCICIEL

UZY TKOWNIK Parafia rzym.-kat. P.W. Sw. Michata Archaniota w Ropie

I. OPIS FORMALNO - STYLISTYCZNY OBIEKTU

Kosciot barokowy z elementami klasycystycznymi, drewniany, konstrukcji zrgbowej, obity
gontem, z dwiema wiezami, dotem otwartych ku nawie kaplicach. Po bokach przybudéwki
zakrystia. Wnetrze nakryte stropem fasetowym. Dachy siodtowe, kryte blacha. W kalenicy
nad nawa wiezyczka z sygnaturka, graniasta z latarnia. Helmy wiez baniaste.

Kosciét p.w. Sw. Michala Archaniola usytuowany jest w $rodkowej czesci
miejscowosci, po wschodniej stronie gtownej drogi prowadzacej przez Rope od skrzyzowania
z droga Grybow-Gorlice na potudnie do Uscia Gorlickiego. Kosciot stoi w poblizu
oddalonego nieco w kierunku ptd./zach. Zespotu z dawnym patacem i parkiem. Po stronie
zachodniej kos$ciota i drogi na wzniesieniu znajduja si¢ zabudowania plebanskie i nowa
swiatynia. Kosciot stoi na terenie wydzielonym murowanym, niskim ogrodzeniem. W obreb
ogrodzenia od strony wschodniej wpisana jest dzwonnica z I pol. XIX wieku z arkadowymi
otworami na zawieszenie dzwonoéw, murowana z kamienia. W niedalekiej odlegtosci od niej
mur ogrodzeniowy obejmuje $ciany kaplicy wzniesionej z poczatkiem wieku.

Kosciot barokowy z elementami klasycystycznymi 1 klasycystyczno-barokowym
wystrojem wnetrza. Drewniany, konstrukcji zrgbowej z elewacjami pobitymi gontem. Po obu
stronach nawy dobudowane wieze murowane, dotem z otwartymi ku nawie kaplicami. Wieze
na planie kwadratu. Ko$ciol jednonawowy z wezszym, zamknigtym trdjbocznie prezbiterium.
Po bokach prezbiterium przybudowki zakrystyjne, poprzedzone przedsionkami. Od frontu
przedsionek przeksztalcony w 1936 roku z dawnego portyku kolumnowego. (z ok. 1800r.)
Dachy nawy i prezbiterium siodtowe, z oddzielnymi kalenicami, kryte blacha. W kalenicy nad
nawa wiezyczka na sygnaturk¢ z hetmem baniastym i latarnia. Na wiezach helmy baniaste ze
slepymi latarniami.

Materiat, konstrukcja i technika.



Lawy fundamentowe wykonane 2z kamienia lamanego wiazanego zaprawa
cementowo-wapienna, otynkowane. Podwaliny wykonane z belek z drewna iglastego,
obrabianego z belkami wiazanymi w wegtach na zamek z czopowaniem. Sciany wzniesione w
konstrukcji zrgbowej z belkami wiazanymi w weglach na jaskélczy ogon. Z zewnatrz
elewacje korpusu i przybudowek [pobite gontem. Mury wiez przy nawie wykonane z cegly i
kamienia, na zaprawie wapienno — piaskowej, otynkowane. Wieze z dwoma kondygnacjami o
zroznicowanych obrysach, wydzielonych profilowanym gzymsowaniem. Szczyty o
potkolistych wylomach gzymsowane. Przedsionek w fasadzie o $cianach murowanych,
powstatych z zabudowy czterokolumnowego portyku. Szczyt trojkatny, bogato gzymsowany.

Sciany we wnetrzach z polichromia figuralna i ornamentalna pochodzaca z 2 polowy
XIX wieku, odnowiona w 1956 roku przez artyst¢ malarza Pawta Mitke. Wielkie kompozycje
malarskie rozmieszczone w poszczegdlnych polach fasetowego stropu nawy i prezbiterium
oraz w kaplicach pod wiezami. Przedstawienia figuralne §wigtych rozmieszczone na $cianach
rozcztonkowanych parami kanelowanych pilastrow, zwienczonych profilowanymi gzymsami.
Stropy nad poszczegdlnymi czgsciami budowli fasetowe, drewniane o bogatej wspomnianej
polichromii. Posadzki z plyt ceramicznych.

Chér muzyczny wsparty na kwadratowych w przekroju slupach, kanelowanych i
polichromowanych. Parapet barokowo-klasycystyczny o gigtej linii, w czg$ci Srodkowe;j
wysunigty potkoliscie ku nawie. Prospekt organowy barokowo-klasycystyczny z pierwszej
potowy XIX wieku.

Otwory okienne w $cianach korpusu, przybudéwek zakrystyjnych, przedsionka i dolnych
kondygnacji wiez prostokatne, zroznicowane wielkosciami, ze stolarka drewniana,
dwuskrzydtowa, wielopolowa. W kondygnacji wyzszej wiez otwory okienne poétkoliscie
zamknigte gora, przystonigte okiennicami listwowymi.

Otwory drzwiowe do przedsionka i nawy prostokatne, ze stolarka ptycinowa, wspolczesna,
czgSciowo przeszklona. Do pozostalych pomieszczen otwory prostokatne z drzwiami

jednoskrzydtowymi, ptycinowymi w futrynach skrzynkowych.

II. HISTORIA OBIEKTU Z MATERIALOW ZRODLOWYCH

I BADAN OBIEKTU

Parafia powsta¢ miata w drugiej potowie XV wieku. Pierwsza wzmianka pochodzi z roku

1513. Wg. rejestru poborowego w 1581 roku wie§ Ropa nalezalta do Adama Brzenskiego



(Brzezinskiego) 1 liczyla wowczas 6 tanow kmiecych, 1 zagrodnika z rodzing, 12
komornikéw z bydlem, 4 komornikow bez bydta, 4 rzemieslnikow i pite tracka. Wedtug
relacji Starowolskiego z 1655 roku Ropa nalezata do starostwa bieckiego, istnial ko$ciot
parafialny obejmujacy préocz Ropy takze: Hanczowa, Klimkéwke, Kwiaton, Leszczyny,
Losie, Ropki, Uscie Ruskie, i Wysowa z Huta. W koncu XVIII wieku starostwo bieckie nabyt
Wilhelm Siemienski i we wsi zbudowat patac, przy ktorym zatozyt park. Wie§ w tym czasie
znana byla z fabryki skor, zrodet ropy, a takze ztota. (Kuropatnicki, ,,Geografia Galicji”).
Obecny koscidt drewniany w Ropie zostat zbudowany w roku 1761 by¢ moze z
wykorzystaniem pozostatosci budowli z XVII wieku. Kosciot ufundowali wtasciciele Ropy
Wilhelm i Petronela Siemienscy. Poswigcony zostal w 1762 roku. Okoto 1800 roku
rozbudowano go o dwie murowane wieze i przedsionek. W roku 1956 dobudowana zostata

takze zakrystia oraz przeksztalcony przedsionek. Kosciot odnawiany byt w latach 1970 — 72.

III. STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEN

Ogo6lny stan zachowania catego obiektu nalezy okresli¢ jako zty. Zar6wno konstrukcja
scian, wigzba dachowa jak 1 pokrycie z gontu ulegly w znacznym stopniu korozji
biologicznej. Struktura drewna ulegta degradacji i1 utracila swoje pierwotne wlasciwosci
mechaniczne wskutek dziatalno$ci drewnojadéw oraz rozwojowi glonow, mchéw 1 porostow.
Zniszczenia drewna a takze murowanych elementow zabytku opisane zostaly
szczegolowo w Ekspertyzie Mykologiczno — Budowlanej opracowanej przez inz. Marka

Fijalkowskiego.

BUDYNEK I MUR

Przyczyny powstatych zniszczen wynikaja przede wszystkim z niewtasciwej eksploatacji
obiektu 1 brakiem biezacych napraw 1 konserwacji. Nieszczelno$¢ skorodowanego poszycia
dachu rynien odprowadzajacych wody opadowe powodowata wielokrotne zalewanie zarowno
strychu jak 1 $cian zewngtrznych ko$ciota. Duze zawilgocenie drewna sprzyjato rozwojowi
korozji biologicznej 1 doprowadzito do destrukcji wielu drewnianych elementow
konstrukcyjnych jak np. krokwie czy niektoére belki $cian. Otynkowana podmuréwka
kamienna, nosi liczne $lady wysolen i odspojen tynku od powierzchni. Sam tynk osypuje sig a
znajdujace si¢ na nim powloki malarskie zluszczaja. Elewacja budynku jest utrzymana w
ztym stanie technicznym 1 estetycznym. Okladzina z gontu nosi liczne oznaki korozji

biologicznej, ubytki w strukturze samego drewna oraz odpadajace elementy drewniane.



Stolarka drzwiowa i okienna takze jest w zlym stanie. Drewno czg$ciowo zdeformowane, z
peknigciami i ubytkami. Metalowe elementy skorodowane a powloki malarskie ztuszczaja sig
1 osypuja. Tynki we wnetrzu murowanych wiez zawilgocone w dolnych partiach $cian.
Widoczne sa takze ubytki 1 odspojenia.

Mur ogrodzeniowy wokot obejscia kosciota w zlym stanie technicznym. Struktura
rozluzniona kamien nieregularny, osypujacy sig. Stateczno$¢ ogrodzenia lokalnie ostabiona

wskutek przechylenia si¢ muru w strong kosciota.

POLICHROMIA STROPU

Wewnatrz na deskach stanowiacych podltoze polichromii stropie obserwuje si¢ liczne
slady $wiadczace o szkodliwej dziatalnosci owaddéw niszczacych drewno a takze korozji
biologicznej spowodowanej przez grzyby. W wielu miejscach znajduja si¢ czynne zerowiska,
o czym S$wiadczy obecno$¢ $wiezej maczki drzewnej w poblizu otworéw wylotowych.
Drewno desek oraz belek $cian o lokalnie ostabionej strukturze a takze ubytkami
spowodowanymi przez owady. Na wielu deskach wystepuja wzdluzne peknigcia skurczowe
drewna. Lokalnie obserwuje si¢ takze Slady wczesniejszych napraw w postaci wypetniania
ubytkow drewna kitem zawierajacym maczke drzewna i trociny.

Polichromia nosi $lady licznych przemalowan. W mniejszym stopniu odnosi si¢ to do
malowidet na deskach stropowych, a dotyczy gléwnie S$cian $wiatyni. Ogolny stan
zachowania malowidet jest zly. Powierzchnia silnie zabrudzona, w wielu miejscach widoczne
ubytki 1 odspojenia farby. Wystepuja takze liczne $lady korozji pochodzace od gwozdzi,
ktérymi przybijano deski stropowe. Niekorzystny wplyw na stan zachowania warstwy
malarskiej miato naklejenie paséw plociennych w miejscach taczenia. Klej glutynowy
zaktadano wigkszym pedzlem niz szeroko$¢ ptociennego pasa. Powstaly w ten sposob
nadmiar kleju ulegt z czasem degradacji powodujac zniszczenia malowidta. Szczegolnie
dotyczy to stropu, gdzie widoczne sa ciemne, wyraznie zaznaczone obwodki kazdego
ptociennego pasa. Pt6tno, na ktérym namalowane sa postaci $wigtych, umieszczone na
gladkim tle pomigedzy pilastrami odspojone w wielu miejscach z ubytkami a takze
odspojeniami gruntu 1 warstwy malarskiej. Doglebna ocena stanu zachowania pierwotnej
warstwy malarskiej jest trudna na tym etapie a bgdzie mozliwa dopiero po wykonaniu
koniecznych badan technologicznych i odkrywkowych.

Nieco lepszy stan zachowania prezentuje polichromia na stropie w obu kaplicach

bocznych. Jest ona wykonana w innej technice malarskiej, na tynku potozonym na deskach



stropowych obitych trzcing. W kilku miejscach widoczne ubytki tynku wraz z warstwa
malarska a takze odspojenia tynku. Powierzchnia malowidet silnie zabrudzona.

POLICHROMIA SCIAN

Sciany konstrukcji zrgbowej stanowia podtoze polichromii. Wstepne badania warstw
malarskich wskazuja , Zze jest to glownie monochromia. Obserwuje si¢ liczne S$lady
Swiadczace o szkodliwej dziatalnosci owaddéw niszczacych drewno, a takze korozji
biologicznej spowodowanej przez grzyby. W najgorszym stanie jest dolna warstwa $cian,
ktora do wysokosci okoto 1,5m jest zniszczona przez zawilgocenie. Na wielu deskach
wystepuja wzdhuzne peknigcia skurczowe drewna. Belki konstrukcyjne $cian, (szczeg6lnie na
Scianie potudniowej, przy wejsciu do kaplicy bocznej) o wyraznie zdegradowanej
dziatalnoscia grzybow strukturze. W tym miejscu widnieja silne zaplamienia bedace skutkiem
zalewania woda. Slady zalania w postaci réznego rodzaju zaplamien widoczne sa takze w
wielu innych miejscach.

Polichromia nosi §lady licznych przemalowan. Ogolny stan zachowania malowidet jest
zty. Powierzchnia silnie zabrudzona, w wielu miejscach widoczne ubytki i odspojenia farby.
Wystepuja takze liczne $lady korozji pochodzace od gwozdzi, ktorymi przybijano deski
stropowe. Niekorzystny wplyw na stan zachowania warstwy malarskiej miato naklejenie
paséw plociennych w miejscach taczenia. Klej glutynowy zaktadano wigkszym pedzlem niz
szerokos¢ ptociennego pasa. Powstaty w ten sposob nadmiar kleju ulegt z czasem degradacji
powodujac zniszczenia malowidla. Szczegdlnie dotyczy to stropu, gdzie widoczne sa ciemne,
wyraznie zaznaczone obwodki kazdego pldciennego pasa. Pi6tno, na ktorym namalowane sa
postaci $wigtych, umieszczone na gladkim tle pomigdzy pilastrami odspojone w wielu
miejscach z ubytkami a takze odspojeniami gruntu i warstwy malarskiej. Doglgbna ocena
stanu zachowania pierwotnej warstwy malarskiej jest trudna na tym etapie a bedzie mozliwa

dopiero po wykonaniu koniecznych badan technologicznych i odkrywkowych.

IV. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

A. WNIOSKI I ZAL.OZENIA KONSERWATORSKIE

Zty stan zachowania obiektu wskazuja na konieczno$§¢ przeprowadzenia
natychmiastowych dzialan obejmujacych prace remontowo-budowlane a takze
konserwatorskie. Ze wzgledu na warto$¢ zabytku jak i kultowy charakter obiektu, celem

podjetych prac konserwatorskich begdzie zatrzymanie postgpujacej destrukcji, usunigcie



zniszczen oraz zabezpieczenie struktury obiektu przed dalszymi zniszczeniami i przywrocenie
mu pierwotnej estetyki. Istotnym problemem konserwatorskim odnoszacym si¢ do drewnianej
konstrukcji obiektu jest znaczne ostabienie struktury drewna wskutek korozji biologicznej
w tym takze dzialalno$ci drewnojadéw. Poniewaz niszczenia tego typu obserwuje si¢ we
wszystkich miejscach obiektu tacznie z wyposazeniem dlatego konieczna jest kompleksowa
dezynsekcja i dezynfekcja calego obiektu. Ze wzgledu na obecno$¢ polichromii na stropie i
$cianach proponuje si¢ wykonanie tego zabiegu srodkami nie powodujacymi przebarwien. Na
strychu jest siedlisko nietoperzy i dlatego wykonanie zabiegu impregnacji jest mozliwe tylko
poza okresem przebywania nietoperzy na strychu kosciota tj. od konca pazdziernika do konca
marca. Do impregnacji elementdow wigzby dachowej nalezy uzywa¢ materialdow nie
szkodliwych dla nietoperzy zgodnie z wykazem zawartym w ekspertyzie ,, Okreslenie
wphywu na nietoperze chemicznych srodkow ochrony drewna stosowanych w Polsce”
dostepnej w Generalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska. Nalezy zastosowaé —impregnaty
przeznaczone do ochrony drewna przed dziataniem ognia, grzybéw domowych, plesniowych i
owadow , ktore ochronia przed rozwojem grzybow niszczacych drewno 1 zabija larwy

owadow

Zaktada si¢ wykonanie kompleksowych prac remontowo-budowlanych oraz
konserwatorskich i restauratorskich, obejmujacych nastepujacy zakres:

1. Wykonanie izolacji poziomej $cian koSciola metoda przez podcinanie. W czesci
drewnianej proponuje si¢ wykonanie izolacji podczas wymiany belek podwalinowych.

2. Remont chodnika procesyjnego wraz z drenazem — wymiana plyt chodnikowych
betonowych 1 utozenie nowego chodnika z plyt z piaskowca na podbudowie z
kruszywa. Remont istniejacego odwodnienia i drenazu.

3. Konserwacja elewacji i Scian kosciola. Na podstawie badan konserwatorskich oraz
wynikow ekspertyzy mykologiczno-budowlanej ustalono, Zze $ciany wiez sa kamienne
pokryte tynkiem wapiennym, a warstwa kolorystyczna nie posiada nawarstwien. Kolor
jest jasnozolty, a na pilastrach kruchty gldwnej jasnobrazowy. Jednak zaleca sig, zeby
na etapie realizacji przebada¢ takze $ciany w wyzszych partiach 1 ostateczna decyzje
podja¢ w trakcie nadzorow Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw. Po wybraniu
konkretnego producenta systemowych tynkéw renowacyjnych WTA nalezy réwniez
pobra¢ materiat do badan chemicznych okreslajacych stopien zasolenia muru. Badania
te pozwola na dobranie odpowiedniego produktu. Podczas prac powinno si¢ (o ile
pozwala na to stan zachowania) dazy¢ do pozostawienia jak najwickszej ilosci
tynkow. Usuwac nalezy jedynie fragmenty odspojone lub ostabione strukturalnie. Po
odstonigciu dokona si¢ oceny stanu zachowania muru z udzialem Konserwatora
Zabytkow. Osypujace si¢ cegly 1 kamienie nalezy zaimpregnowaé, a destrukty
wymieni¢. Proponuje si¢ zaimpregnowa¢ kamien impregnatem krzemoorganicznym
metoda nasaczania, a po konserwacji zabezpieczy¢ S$rodkiem hydrofobowo -



wzmacniajacym. Do wszelkich prac remontowo — konserwatorskich zaleca sig
stosowac technologi¢ 1 materialy dopuszczone do prac przy obiektach zabytkowych.
Dobor odpowiednich materiatow powinien zosta¢ ustalony w wyniku konsultacji z
przedstawicielem w/w firm. Wszelkie uzupetnienia i1 rekonstrukcje tynkoéw powinny
mie¢ opracowang powierzchnig tak, aby ich faktura byla taka jak tynku oryginalnego.
Elewacj¢ zaleca si¢ pomalowa¢ farba elewacyjna z podktadem silikonowym
zabezpieczajacym tynki przed wilgocia. Nalezy stosowaé farby krzemianowe lub
krzemoorganiczne ww. firm. Poszycie z gontu ze wzgledu na zty stan zachowania
powinno zosta¢ wymienione. W przypadku konserwacji zrgbu proponuje si¢
postgpowa¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w Ekspertyzie Mykologiczno
-Budowlanej. Belki zrgbu $cian o zdegradowanej strukturze drewna powinny zostac
wymienione, te w lepszym stanie nalezy podda¢ konserwacji - wycia¢ fragmenty o
ostabionej strukturze i uzupeti¢ drewnem, cato$¢ podda¢ impregnacji. Wytypowanie
poszczegblnych partii zrgbu do wymiany przeprowadzone zostanie po odstonigciu
$cian i pod nadzorem Konserwatora Zabytkow.

. Remont wig¢zby dachowej oraz wymiana poszycia z blachy. Celem konserwacji
dachu bedzie przywrdcenie mu wytrzymalo$ci mechanicznej poprzez wymiang
zdegradowanych elementow konstrukcji lub ich fragmentow, (stosujac zasadg
minimalnej, koniecznej ingerencji w zabytkowa strukture obiektu), oraz impregnacje
wzmacniajaca strukturalnie 1 zabezpieczajaca przed korozja biologiczna.
Postgpowanie z elementami wi¢zby dachowej podobnie jak w przypadku konstrukcji
zrgbu. Czg$¢ elementdw nie spelniajacych wytrzymatosci konstrukcyjnej nalezy
wymieni¢, pozostale podda¢ konserwacji. Wytypowanie poszczegolnych elementow
do wymiany przeprowadzone zostanie po usunigciu pokrycia 1 pod nadzorem
Konserwatora Zabytkéw. Pokrycie z blachy stalowej proponuje si¢ wymieni¢ na
miedziane na rabek stojacy oraz poprzeczne rabki lezace na deskowaniu pelnym.

Konserwacja stolarki okiennej i drzwiowej. Zaktada si¢ pelna konserwacje
istniejacej stolarki z ewentualna, czg$ciowa wymiana najgorzej zachowanych
elementow.

Konserwacja muru kamiennego wokol kosciola — wymiana nakrycia z ptyt z
piaskowca, przemurowanie zniszczonych fragmentdéw, czyszczenie 1 uzupetnianie
zaprawy na calo$ci muru. Sposdb murowania bez fugowania stanowi o duzej wartosci
estetycznej] muru i o jego indywidualnym charakterze. Dlatego postgpowanie
konserwatorskie powinno gwarantowa¢ zachowanie jego wygladu. Powinno si¢ dazy¢
do zachowania mozliwie najwigkszej oryginalnej czg$ci, a przemurowaniu poddac
fragmenty zagrozone destrukcja. Remont budynku gospodarczego, jest on wykonany
wspotczesnie 1 nie wymaga postgpowania konserwatorskiego. Dzwonnica wymaga
przywrdcenia historycznego wygladu, $ciany sa tynkowane tynkiem cementowym i
,,.barankiem”.

Konserwacja figur z piaskowca (na shupach ogrodzenia przy wejsciu glownym)

Figury znajduja si¢ na stupach ogrodzenia przy gtownym wejsciu. Figura Matki
Boskiej jest od strony zachodniej, a figura Jezusa od strony wschodniej. Figury
wykonane sa z piaskowca, zachowane w dobrym stanie, obecne sa jedynie niewielkie
ubytki. Proponuje si¢ oczyszczenie powierzchni, impregnacje struktury piaskowca,
uzupehienie drobnych ubytkow kamienia z gotowych kitow i wykonanie impregnacji
hydrofobizujacej kamieniarke



8.

10.

Konserwacja polichromii na stropie. Celem konserwacji i restauracji zabytkowej
polichromii wngtrza jest przede wszystkim zahamowanie proceséw destrukcyjnych 1
przywrocenie w miar¢ mozliwosci pierwotnej estetyki wngtrza migdzy innymi przez
usunigcie wtornych nawarstwien. Aby cel ten byt mozliwy do zrealizowania konieczne
jest wykonanie na etapie realizacji zadania badan technologicznych i odkrywkowych,
ktore pozwola na okreslenie budowy oryginalnych warstw malarskich i p6zniejszych
przemalowan a takze precyzyjne opisanie zakresu wystgpowania i rzeczywistego stanu
zachowania pierwotnej polichromii. Badania umozliwia takze wyodrebnienie
wtornych ingerencji 1 $ladow wykonanych wczes$niej napraw. Program badan
powinien obejmowaé przede wszystkim dokladna dokumentacje fotograficzna
uwzgledniajaca fotografie w réznych zakresach promieniowania
elektromagnetycznego. Proponuje si¢ wykonanie zdj¢¢ w ultrafiolecie (UV), bliskiej
podczerwieni (IR). Konieczne sa takze fizyko-chemiczne badania pigmentow i spoiw
a takze przekroje warstw malarskich wykonane na pobranych probkach. Pozwola one
okresli¢ sktad chemiczny pierwotnych i wtornych materiatow co pozwoli zdefiniowac
technike¢ malarska 1 moze da¢ konkretne wskazdéwki odnosnie datowania przeksztatcen
malowidta.

Konserwacja prowadzona jednorazowo na duzych powierzchniach, z wykorzystaniem
materiatow opartych na lotnych rozpuszczalnikach, ktérych opary moga przedostawac
si¢ na strych powinny by¢ wykonywane w okresie nieobecnos$ci nietoperzy (listopad-
marzec).

Konserwacja polichromii na §cianach. Celem konserwacji jest przede wszystkim
zahamowanie procesow destrukcyjnych i przywrocenie w miar¢ mozliwosci
pierwotnej estetyki wngtrza miedzy innymi przez usunigcie wtornych nawarstwien.
Aby cel ten byl mozliwy do zrealizowania konieczne jest wykonanie na etapie
realizacji zadania badan technologicznych i odkrywkowych. Wstgpne badania
wykazaty obecno$¢ monochromii w kolorze ciemnozielonym.

Zgodnie z ekspertyza mykologiczno-budowlang $ciany drewniane sa konstrukcji
zrgbowej wykonczonej od wewnatrz malowaniem. Dolne partie Scian sa w bardzo
ztym stanie technicznym z powodu zawilgocenia. Konieczna bgdzie wymiana czg$ci
belek konstrukcji zrgbowej na nowe. Elementy konstrukcji zrebowej beda
wytypowane do wymiany podczas nadzoru Konserwatora Zabytkow i Projektanta. W
przypadku belek, ktorych bardzo zty stanu uniemozliwia odzyskanie powierzchni
wewnetrznej dopuszcza si¢ odtworzenie monochromii na nowej belce.

Po wykonaniu wymiany elementéw zr¢bu uszkodzonych cate Sciany nalezy
przeznaczy¢ do konserwacji z malowaniem.

Konserwacja prowadzona jednorazowo na duzych powierzchniach, z wykorzystaniem
materiatdéw opartych na lotnych rozpuszczalnikach, ktérych opary moga przedostawaé
si¢ na strych powinny by¢ wykonywane w okresie nieobecnosci nietoperzy (listopad-
marzec).

Remont i wymiana instalacji odgromowej, elektrycznej i p.poz . Proponuje si¢
takze wykonanie nowej instalacji, w nawie gldwnej oraz w wiezach z czujkami
zamontowanymi na $cianach, tak by nie ingerowa¢ w polichromi¢ sufitu. Czujki
musza by¢ scalone kolorystycznie z wngtrzem.

Projektowana instalacja powinna by¢ rozprowadzona w przewodach ochronnych w
przestrzeni strychu. Nowa instalacja nie powinna przebija¢ stropu z polichromiami.
Doprowadzenie przewodow z przestrzeni strychu do gniazd na parterze bedzie w
sposob nie naruszajacy $ciany drewnianej. Przewody prowadzone beda w ostonach po
powierzchni $ciany drewnianej zrgbowej w przestrzeni pomiedzy ta §ciana, a gontem.
Przewod przebije $ciang drewniang jedynie w miejscu montazu gniazda. Gniazd beda



zamontowane na powierzchni $ciany drewnianej i dlatego nie narusza zabytkowe;j
$ciany. Istniejaca instalacja podtynkowa w czg$ci murowanej budynku bedzie
usunigta i nowa begdzie zamontowana w tym samym miejscu. Do zatynkowania bgdzie
uzyty tynk o strukturze dobranej do istniejacych tynkow. Malowanie bedzie
uzupelnione jako praca konserwatorska zapewniajaca uzyskanie jednolitej
powierzchni.

A. PROPONOWANE POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE

Remont wigZby dachowej oraz wymiana poszycia z blachy

a) wykonanie dokumentacji fotograficznej i technologicznej stanu zachowania obiektu
przed konserwacja.

b) oczyszczenie powierzchniowe wigzby, usunigcie kory z elementéw, na ktérych sie
znajduje, usunigcie zmurszatych fragmentéw drewna

¢) wymiana zdegradowanych elementoéw konstrukcji wigzby lub ich fragmentow,
(drewno uzyte do uzupetnien powinno by¢ tego samego gatunku jak istniejace)

d) impregnacja prewencyjna (przeciw rozwojowi korozji biologicznej), oraz
strukturalna elementéw konstrukcji wigzby.

€) wymiana poszycia z blachy (miedziana na rabek stojacy oraz poprzeczne rabki
lezace na deskowaniu pelnym)

Konserwacja elewacji i scian kosciola.(murowane wieze, drewniany budynek kosciola)

a)
b)

c)

d)
e)
f)

2

h)

i)
)

wykonanie dokumentacji fotograficznej i technologicznej stanu zachowania obiektu
przed konserwacja.

Wykonanie izolacji poziomej $cian ko$ciola przez podcinanie i wstawienie blachy
izolacyjnej . W czg$ci drewnianej proponuje si¢ wykonanie izolacji podczas wymiany
belek podwalinowych.

wykonanie badan sondazowych na gornych partiach wiezy celem okreslenia
pierwotnej kolorystyki.

pobranie probek celem okreslenia stopnia zasolen.

okreslenie wystepowania specherzen i rozwarstwien tynku.

usunigcie zniszczonego tynkowania cokotu przy czesci kosciota drewnianej (nawa,
prezbiterium, i zakrystie. Zaleca si¢ pozostawienie cokotu bez tynku poniewaz
tynkowanie prawdopodobnie bylo wtorne, a sposob murowania cokotu umozliwia
wyeksponowanie kamienia z fugowaniem.

mechaniczne usunigcie skorodowanych i1 odspojonych wapiennych tynkow S$cian
prostych (wraz z wtornymi nawarstwieniami) oraz wtornych obrzutek i1 zacierek.
Oczyszczenie powierzchni z brudu i przemalowan w systemie PE — CE.

mechaniczne usunigcie z powierzchni elewacji wszelkich wtérnych 1 zbednych
elementow takich jak kity, wadliwie wykonane naprawy i rekonstrukcje, haki,
gwozdzie, Sruby, kable, wsporniki, pochwyty, drewniane dyble, itp.

przeprowadzenie lokalnej dezynfekcji murdéw przy uzyciu preparatu grzybobdjczego
lokalne wykonanie zabiegu odsolenia kamienia na drodze swobodnej migracji do

rozszerzonego Srodowiska w postaci 10-cio warstwowych oktadow ligninowych.
Predkos¢ parowania wody nalezy ograniczaé poprzez zakrycie powierzchni folia
polietylenowa.

k)

uzupehnienie ubytkéw tynku (systemowy tynk renowacyjny spetniajacy wymogi WTA

z zachowaniem pierwotnej faktury.

D

opracowanie kolorystyki elewacji (projekt powinien zosta¢ zatwierdzony przez
komisj¢ z udziatem przedstawiciela WUOZ).



m) pomalowanie elewacji farbami krzemoorganicznymi.

n) usunigcie pokrycia z gontow ze $cian budynku kosciota.

o) wymiana belek zrgbu o zdegradowanej strukturze (typowanie belek do wymiany
zostanie uzgodnione z Projektantem 1 Konserwatorem Zabytkow. Dobdr drewna
odpowiedni do oryginalnego.

p) usunigcie zdegradowanych fragmentow belek 1 zastapienie ich drewnianymi
uzupehieniami (dobdr gatunku drewna odpowiednio do oryginatu). (W przypadku
koniecznosci wymiany belki lub jej fragmentu, na ktorym bedzie znajdowac sig
dobrze zachowana istotna dla cato$ci warstwa polichromii od strony wngtrza, nalezy
wykona¢ odcigcie lica belki z polichromia 1 osadzenie jej ponownie na wymienionej
belce).W przypadku belek, ktérych bardzo zly stanu uniemozliwia odzyskanie
powierzchni wewngtrznej dopuszcza si¢ odtworzenie monochromii na nowej belce.

q) impregnacja prewencyjna (przeciw rozwojowi korozji biologicznej i p.poz), oraz
strukturalna elementéw konstrukcji wigzby. Impregnacja powinna by¢ wykonywana w
okresie nieobecnos$ci nietoperzy (listopad-marzec).

r) wymiana pokrycia z gontow. Gonty impregnowane preparatem bezbarwnym
pozostawiajacym naturalny rysunek stoi drewna przez zanurzenie preparatem przeciw
rozwojowi korozji biologicznej 1 p.poz.

Konserwacja stolarki okiennej i drzwiowej

a) wykonanie dokumentacji fotograficznej i technologicznej stanu zachowania
obiektu przed konserwacja.

b)oczyszczenie powierzchni z wtornych nawarstwien.

¢) uzupehnienie ubytkéw drewna przez flekowanie sezonowanym drewnem tego
samego gatunku, lub w przypadku mniejszych ubytkéw kitowanie kitem z
dodatkiem troci lub maczki drzewnej. (dopuszcza si¢ mozliwo§¢ wymiany
elementéw o najgorszym stanie zachowania)

d) impregnacja ostabionej struktury drewna, gruntowanie i malowanie emalia
zewnetrzng zgodnie z zatwierdzona kolorystyka,

e) uszczelnienie i wymiana przeszklenia.

f) w przypadku silnie zniszczonej stolarki przewiduje si¢ mozliwo$¢ czesciowe;]
wymiany stolarki okiennej na nowa, drewniana, wzorowana na oryginalne;j.

Konserwacja muru kamiennego wokot kosciola

a) wykonanie dokumentacji fotograficznej i1 technologicznej stanu zachowania
obiektu przed konserwacja

b) mechaniczne usunigcie skorodowanych 1 osypujacych si¢ zapraw (wraz z
wtornymi nawarstwieniami) oraz wtdrnych obrzutek i zacierek. Oczyszczenie
powierzchni z brudu i PE — CE.

c) przeprowadzenie lokalnej dezynfekcji murdéw przy uzyciu preparatu
grzybobojczego

d) lokalne wykonanie zabiegu odsolenia kamienia na drodze swobodnej migracji
do rozszerzonego s$rodowiska w postaci 10-cio warstwowych oktadow
ligninowych. Predkos¢ parowania wody nalezy ogranicza¢ poprzez zakrycie
powierzchni folig polietylenowa.

e) uzupelienie ubytkdéw muru (doboér kamienia do oryginatu) z zachowaniem
oryginalnej struktury i sposobu murowania. Ze wzgledu na charakter muru, fugi



nie powinny by¢ wypetnione do lica muru. Nadmiar zaprawy na fragmentach
muru wtérnych nalezy usuna¢ 1 przywrdci¢ wyglad powierzchni. Nadrzednym
celem jest zachowanie pierwotnego wygladu muru.

f) rozebranie 1 przemurowanie z uzyciem tego samego kamienia cze$ci muru
przechylonego w strong ko$ciota. Ze wzgledu na charakter muru, fugi nie
powinny by¢ wypethione do lica muru. Nadrzednym celem jest dostosowanie
wygladu do zachowanych czg$ci muru.

g) wymiana nakrycia muru wykonanego z plyt piaskowca. (doboér kamienia
zgodnie z oryginatem)

h) usuniecie tynkow cementowych 1 przywrocenie historycznego wygladu
dzwonnicy. Proponuje si¢ zastosowanie tynkow renowacyjnych, wapiennych,
systemowych ~ WTA. Powierzchnia  pomalowana  zostanie, farbami
krzemoorganicznymi. (kolorystyka do akceptacji przez WUOZ. W trakcie
realizacji proponuje si¢ przeprowadzenie i udokumentowanie petnej stratygrafii
na calej wysokosci obiektu a takze odslonigcie 1 wyeksponowanie cokolu
kamiennego)

Konserwacja figur z piaskowca (na stupach ogrodzenia przy wejsciu gtownym)

a) oczyszczenie powierzchni z brudu i PE — CE.

b) impregnacja struktury piaskowca

¢) uzupehienie drobnych ubytkéw kamienia (gotowe barwione kity systemowe)

d) wykonanie impregnacji hydrofobizujacej kamieniarkg przy uzyciu preparatow
krzemoorganicznych

Konserwacja polichromii na stropie

a) sporzadzenie dokladnej inwentaryzacji opisowej 1 fotograficznej obiektu z
uwzglednieniem fotografii

b) dezynfekcja i dezynsekcja obiektu

c¢) przeprowadzenie kompleksowych badan stratygraficznych polichromii oraz badan
technologicznych (fotografie w $wiattach analitycznych, identyfikacja spoiw i
pigmentow).

d) prekonsolidacja odspojonych fragmentow malowidla , ewentualnie zabezpieczenie
newralgicznych fragmentéw bibulka japonska.

e) oczyszczenie powierzchni z kurzu i zanieczyszczen luzno zwiazanych z podtozem
za pomoca odkurzacza i pedzli,

f) usunigcie wtdrnych elementow jak gwozdzie, wkrety itp.

g) impregnacja strukturalna drewnianego podtoza z uprzednim usunigciem catkowicie
zdegradowanego drewna. Proponuje si¢ uzycie — paraloidu w ksylenie. Zabieg
wykonany zostanie lokalnie w miejscach o zdegradowanej strukturze przez
powlekanie oraz iniekcjg.

h) wykonanie koniecznych napraw stolarskich. Stabilizacja drewnianego podtoza,
sklejenie pgknig¢ i uzupelnienie wigkszych ubytkéw drewna przez wklejenie flekow
z sezonowanego drewna dobranego do oryginalu. Mniejsze ubytki zostang
wypetnione kitem z drewnianym wypetniaczem na bazie paraloidu.

1)podklejenie odspojonych przyklejonych tasm ptociennych i doczyszczenie resztek
kleju glutynowego (mechanicznie i chemiczni — dobdr §rodka po wykonaniu prob.

j)oczyszczenie powierzchni malowidla z zabrudzen powierzchniowych oraz usunigcie
wtornych nawarstwien w postaci zmienionych kolorystycznie retuszy i przemalowan



(chemicznie, dobdr odpowiednich $srodkéw po wykonaniu prob)

k) wykonanie zabiegu konsolidacji warstw malarskich z podklejeniem odspojen po
wykonaniu prob.

1)zatozenie cienkiej warstwy zaprawy (klej glutynowy + kreda + plastyfikator+
antyseptyk) w miejscach uzupetnien, opracowanie jej powierzchni i zaizolowanie.

m)podklejenie odspojen tynku na polichromii stropu w kaplicach bocznych

n) uzupehienie ubytkow tynku (zaprawa wapienna systemowa)

0) wykonanie retuszy warstwy malarskiej (pigment + zZywica syntetyczna oraz farbami).
Retusze powinny zosta¢ wykonane metoda nie scalajaca, pozwalajaca odrézni¢ je od
oryginalu. W przypadku tej techniki najlepiej sprawdza si¢ punktowanie kreska
wzdtuz widkien drewna. W kaplicach lepsza metoda wydaje si¢ by¢ retusz kropka.
Proponuje si¢ wykonanie préb 1 przedstawienie ich do akceptacji komisji
konserwatorskie;.

p) sporzadzenie dokumentacji konserwatorskiej i fotograficzne;.

Konserwacja polichromii na scianach

a) sporzadzenie dokladnej inwentaryzacji opisowej 1 fotograficznej obiektu z
uwzglednieniem fotografii

b) dezynfekcja i dezynsekcja obiektu

c) przeprowadzenie kompleksowych badan stratygraficznych polichromii oraz badan
technologicznych (fotografie w $wiatlach analitycznych, identyfikacja spoiw i
pigmentow).

d) prekonsolidacja odspojonych fragmentéw malowidla, ewentualnie zabezpieczenie
newralgicznych fragmentow bibutka japonska.

e) oczyszczenie powierzchni z kurzu 1 zanieczyszczen luzno zwiazanych z podiozem
za pomocg odkurzacza i pedzli,

f) usunigcie wtornych elementow jak gwozdzie, wkrety itp.

g) usunigcie zdegradowanych fragmentow belek 1 =zastapienie ich drewnianymi
uzupehnieniami (dobor gatunku drewna odpowiednio do oryginatu). (W przypadku
koniecznosci wymiany belki lub jej fragmentu, na ktérym bedzie znajdowac sig
dobrze zachowana istotna dla cato$ci warstwa polichromii od strony wnetrza, nalezy
wykona¢ odcigcie lica belki z polichromia i osadzenie jej ponownie na wymienionej
belce).W przypadku belek, ktéorych bardzo zty stanu uniemozliwia odzyskanie
powierzchni wewngtrznej dopuszcza si¢ odtworzenie monochromii na nowej belce.

h) impregnacja strukturalna drewnianego podtoza z uprzednim usunigciem catkowicie
zdegradowanego drewna. Proponuje si¢ uzycie — paraloidu w ksylenie. Zabieg
wykonany zostanie lokalnie w miejscach o zdegradowanej strukturze przez
powlekanie oraz iniekcjg.

1)wykonanie koniecznych napraw stolarskich. Stabilizacja drewnianego podtoza,
sklejenie pgknig¢ i uzupetnienie wigkszych ubytkéw drewna przez wklejenie flekow
z sezonowanego drewna dobranego do oryginalu. Mniejsze ubytki zostang
wypetnione kitem z drewnianym wypetniaczem na bazie paraloidu

jJpodklejenie odspojonych przyklejonych tasm pléciennych i doczyszczenie resztek
kleju glutynowego (mechanicznie i chemiczni — dobdr §rodka po wykonaniu prob.

k) oczyszczenie powierzchni malowidta z zabrudzen powierzchniowych oraz usunigcie
wtornych nawarstwien w postaci zmienionych kolorystycznie retuszy i przemalowan
(chemicznie, dobor odpowiednich srodkoéw po wykonaniu prob)

l)wykonanie zabiegu konsolidacji warstw malarskich z podklejeniem odspojen (po
wykonaniu prob).

m)zatozenie cienkiej warstwy zaprawy (klej glutynowy + kreda + plastyfikator+



antyseptyk) w miejscach uzupetnien, opracowanie jej powierzchni i zaizolowanie.

n) podklejenie odspojen tynku na polichromii stropu w kaplicach bocznych

0) uzupetnienie ubytkow tynku (zaprawa wapienna systemowa)

p) wykonanie retuszy warstwy malarskiej (pigment + Zzywica syntetyczna oraz
farbami ). Retusze powinny zosta¢ wykonane metoda nie scalajaca, pozwalajaca
odrozni¢ je od oryginalu. W przypadku tej techniki najlepiej sprawdza si¢
punktowanie kreska wzdtuz widkien drewna. W kaplicach lepsza metoda wydaje si¢

by¢ retusz kropka. Proponuje si¢ wykonanie prob 1 przedstawienie ich do akceptacji
komisji konserwatorskie;.

q) sporzadzenie dokumentacji konserwatorskiej i fotograficzne;.

Opracowanie: mgr Piotr Fraczek



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Nz
ZX

Fot. 1. Koscioét p.w. Sw. Michata Archaniola w Ropie. Widok ogélny od strony pd.

Fot. 2. Koscioét p.w. Sw. Michata Archaniola w Ropie. Widok ogélny od strony zach.




Fot. 3. Koscidt p.w. Sw. Michata Archaniota w Ropie. Elewacja frontowa.



fot. 4. Kosciét p.w. Sw. Michata Archaniota w Ropie. Widoczne pokrycie dachu oraz
pokrycie $cian wykonane z gontow.

;
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Fot. 5. Kosciot p.w. Sw. Michata Archaniota w of;‘i-e‘.:idoczne pokrycie dachu oraz
pokrycie $cian wykonane z gontow. Widok na zakrysti¢ od strony wsch.



Fot. 6. Koéciot p.w. Sw. Michata Archaniota w Ropie. Widoczne odspojenia i ubytki tynku w
dolnej czgsci kolumn portyku.

Fot. 7. Kosciot p.w. Sw. Michata Archaniota w Ropie. Widoczne widoczne rozlegte ubytki
tynku na cokole.




Fot. 8. Kosciol p.w. Sw. Michata Archaniota w Ropie. Widoczne rozlegte uszkodzenia tynku
na elewacji wiez.

Fot. 9. Kosciot p.w. Sw. Michata Archaniota w Ropie. Widoczne wysolenia w dolnej czesci

elewacji wiez.



Fot. 10. Ko$ciét p.w. Sw. Michata Archaniota w Ropie. Widok na wigzbe dachowa i pokrycie
z blachy.




Fot. 11. Ko$ciét p.w. Sw. Michata Archaniota w Ropie. Widok na wigzbe dachowa i pokrycie
z blachy.

Fot. 12. Kosciét p.w. Sw. Michata Archaniota w Ropie. Zniszczona stolarka okienna.

Fot. 13. Kosciét p.w. Sw. Michata Archaniota w Ropie. Zniszczona stolarka drzwiowa.




Fot 14. Kosciot p.w. Sw. Michata Archaniota w Ropie. Mur okalajacy. Widoczny przechyt
oraz rozluznienie struktury i ubytki kamienia.

Fot. 15. Kosciét p.w. Sw. Michata Archaniota w Ropie. Widoczne pokrycie dachu oraz
pokrycie §cian wykonane z gontow.



Fot.16. Kosciot p.w. Sw. Michata Archaniota w Ropie. Wnetrze. Widok zniszczen belek
zrgbu powstatych wskutek korozji biologiczne;.
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Fot.17. Kosciot p.w. Sw. Michata Archaniota w Ropie. Widok ogélny polichromii na stropie
fasetowym. Cze$¢ nad chorem muzycznym,




Fot.18. Kosciot p.w. Sw. Michata Archaniota w Ropie. Widok ogélny polichromii na stropie
fasetowym. Czgs¢ srodkowa.

< : =\
Fot.19. . Ko$ciot p.w. Sw. Michata Archaniota w Ropie. Widok polichromii na stropie

fasetowym. Czes$¢ nad prezbiterium.

e ‘
Fot. 20. Kosciot p.w. Sw. Michata Archaniota w Ropie. Polichromia na stropie fasetowym.
Widoczne silne zabrudzenie powierzchni.



Fot. 21. Ko$ciét p.w. Sw. Michata Archaniota w Ropie. Polichromia na stropie kaplicy od
strony zachodniej.

Fot.22. Kosciot p.w. Sw. Michata Archaniota w Ropie. Polichromia na stropie kaplicy od
strony wschodnie;.



Fot.23. Kosciot p.w. Sw. Michata Archaniota w Ropie. Fragment polichromii na stropie
fasetowym. Widoczne zniszczenia wywotane przez klej, ktorym przyklejano pasy pidtna.

Fot. 24. Kosciét p.w. Sw. Michata Archaniota w Ropie. Fragment polichromii na stropie
fasetowym. Widoczne zniszczenia wywotane przez klej, ktorym przyklejano pasy ptédtna a
takze korozje gwozdzi, ktorymi przybijano deski.
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Fot.25. Kosciot p.w. Sw. Michata Archaniota w Ropie. Fragment polichromii na stropie
kaplicy od strony wschodniej. Widoczny ubytek tynku wraz z warstwa malarska.

Fot.26. Kosciot p.w. Sw. Michata Archaniota w Ropie. Fragment polichromii na $cianie.
Rozlegte przemalowania i szlachetna warstwa modelunku na pierwotnej warstwie polichromii
widoczna w ubytkach.






Fot.27. Kosciot p.w. Sw. Michata Archaniota w Ropie. Figura Matki Boskiej na stupie
zachodnim bramy gléwnej ogrodzenia. Widok od strony potudniowe;.



Fot.28. Kosciot p.w. Sw. Michata Archaniota w Ropie. Figura Matki Boskiej na stupie
zachodnim bramy gtownej ogrodzenia. Widoczny ubytek na twarzy.



Fot.29. Kosciot p.w. Sw. Michata Archaniota w Ropie. Figura Jezusa na stupie wschodnim
bramy gléwnej ogrodzenia. Widok od strony potudniowe;.
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Fot.30. Kosciot p.w. Sw. Michata Archaniota w Ropie. Figura Jezusa na stupie wschodnim
bramy gléwnej ogrodzenia. Widok od strony poludniowe;j. Stan zachowania dobry.



