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Nowy S3cz, kwiecier 2016r.

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany stosownle do ustaleri art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo
Budowlane (Dz.U.

2016 nr 0 poz
Jako projektant:

290 w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu Ustawy),

_ REMONT DACHU BUDYNKU KOSCIOLA
P.W. NAJSWIETSZEGO SERCA PANA JEZUSA WE FLORYNCE

zlokalizowanego na dz. nr 318 we Florynce, gm. Grybdw, pow. nowosadeck

OSWIADCZAM

Ze w/w projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowizzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
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1ZBA ARCHITEKTIOW
RZECZYPOSPOLITES POLSKIE]

Matopolska Okrégowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Malopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, 2e:

mgr inz. arch, BARBARA MICHNIEWICZ
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 7342-76/91,

jest wpisana na liste czionkéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MP-1005.

" Czionek czynny od: 01-10-20G3 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-01-2016 r. Krakdw,
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2016 r.

Podpisano elektronicznle w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekreterz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswladczenia:

MP-1005-9Y28-Y489-F754-D88D

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ podajae nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie Intarnetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktufac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektow RP,






MALOPOLSKA Kmkdw, dniz 13 crerws 2007 1.
OKREGOWA

| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNCTWA
MAP GUB/KRI0S4-004507

DECYZJA

MMMnIszzMISMMLcWWM.W
budownictwa onax whentstiw (Dz. Lz200Fr. Ne S por. 42, spdinzm ), mt. 12 ust. | Bl L § S, 20t 120 3, 1. 13
ust, | pkt 2 oraz e, 13 use. 4, ant. T4 ust. | pikt 2 aseewy 2 dnia 7 Hpca 1994 1. Prawo bodowlane (rekst jacdwliey: Dz, U
120067 Nr 156 pae. 11182 pain on), § 1l vst Y pkt €, § 15§ § 17 mst. T pkt | rozpoczedrasia Minisrs Trsnsport
i Budownictwa = dnia 28 kuietnis 2006 r. wsprawie samodzielnych ecimicenych w budownietwis (Dr U
AIOMr.I\b-aqu}wmu.lezb’ananmmmw
fednolity: Dz. U, 2 2000r. Nr 3%, paz. 1071 £ pébr. zm ).

Malopolska Okregows Komisja Kwalifikacyjna
: stwierdza, 2x
Pan mgy inz. Bartasz Piotr Mréwka
urodzony dnia 12.02.1980 r. w Krynicy
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDGWLANE
sumer ewldencyjny MAPAMMYPOOKAT
do prejektowanis bez ogranicredi
w specialnodei konstratlcyfno - bodewianc].
UZASADNIENIE

Ologgaws Komisjia Xwaiifkacyjoz Malopolakisf Okregowe} Ixzynierdw Bodawniciwa w Krakowie na podstawie
wwh;.wzmhm“amuﬁvmmmﬁ:ahh:nm
%mm@im%ﬂﬂmw@ammw
sakres eadanych apeawaled budieriznych wkezmo o odvwrocis decyzji.

POUCTEMIE
0 sinsgisae) decyzjil shary odwolain do Keajowrej Kemish Kwaltfikaryir) Polskis beby Intyiertw Budoscitres w Warszzwis, pakadaicrwen
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"mew
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mgr iz ek, Exptriery Galyyt

3. Caberek Skiwin Oczekogygn
€r ik, Moyisn Mhachecks
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Zaswiadezenie
o numRre weryRacyimym.
MAP-F56-NVQ-GRR *

Pan Bartosz Mrowka o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0535 /07

adres zamieszkanla uf. 3 Maja 192, 23-350 Piwniczna 2dro}

Jest czonkiem Matopolskiaj Okregowej lzby Inzynleréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowledzialnoid cywilnejf.

Niniejsze zaswisdzenie jest waine do dnia 2016-07-31.

Zajwiadczenie zostato wygenerowane elektrentcenie | opatrzone bezpiecznym podpisem sleitronkznym
weryGikowanym przy pomocy wainege kwalifikawanego certyfikatu w dniv 2015-07-29 roku praee.

mwwmmwmjhmimmm

Qgednic art. 3 ust 1 ustawy x dnis 18 inis 2001 7. ¢ podpisie elektrans yes {02 U. 2003 Nr 130 pox. 1450} dare w peszaci
slektraricney op ezl vy prodipizarn elektronicrmam weryfles Y™ pray prmecy WED bkwa Eikomaanesn oyrayfibatu oy
ine pad wiglydern rkithiw pr yeh dok SpItrmyn pedaioun whasnorycmyred. |

® Waryfikacie pup &l darrych w Ninieicrym Tdwiad mm:mwm’ Tatwiaderera
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POLSKA
1 2 B A

Zaswiadczenie
& numerze weryfikacyjnym:

MAP-Y4Y-IAH-8Z4 *

Pan Marek Fijatkowski 0 numerze ewidencyjnym MAP/B0O/0135/09
adres zamieszkania ul. Stowacka 31, 33-300 Nowy Sacz

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej [zby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze 2aswiadczenie jest wazne do dnia 2016-02-29.

Zaswladczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektraoniczoym
weryfikowanym przy pomacy wainego kwallfikowanego certyfikatu w dniu 2015-03-05 roku przez:

Stanistaw Karczmarezyk, Przewodniczacy Rady Matopolskie] Okregowsj Izby inZynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {D2. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci

elektronicanej apatrzane bezpiecinym podpisem elektroniczaym weryfikowanym przy pomocy watnego kwallfikowanego certyfikatu s3
rBwnowaine pod w2gledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoreczaymt.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninlejszym zadwiadezeniu moina sprawdzié za pomocy numeru weryflkacyjnege raswiadczenia na

stronle Polsklej 12by Intynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Indynierdw
Budownictwa.
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Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow e Y o'V

s
"
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zdne.‘n.'.y.. ...........................

na prowadzanie robdt budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw
Nowy Szcz, cra TO\G}O
i . X  Ceop
Na podstowie art. 104 § 1. an. 107 § 4 ustawy z dnia 14 crerwca 1960 roku Kodeks postgpowania

administracyjnego (tekst jednolity D= U 2 2013 r, poz 267 . a tckie crr. S ust. 1 pht le, art. 36 ust.{ pia J, w zwigzhu z art
89 pke 2 i art. 9] ust. 4 pla 4 ustawy = dnia 23 lipca 2003 roku o ochronic zeBytidw | oplece nad zabytkami (Dz. U. 2014 po=.
1346 z poiniefszymi zmicrami) oraz § | ust. 1 ple 7 i § 19 Rozporzgd=enia Ministre Kultury ¢ Defed={cowa Narodowego =
dnia 4 patdriernika 2013 r w sprowie prowadsenic proc korserwatorsidch, prac restaurarorsiich, robér budowlanmych,
badan konserwatorskich, badan architeldonicznych § inrych deicier prey zabytku wpiscrym do refeszru zabytkéw orax bedar
archeologiczmych i pasuktwan zabytkow (Dx. U Z 2013, poz. 1759},

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.05.2016r. (data wplywu 20.05.2616r.)
ztozonego przez Ks. Mariusza Tomaka Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej p.w.
Najéwigtszego Serca Pana Jezusa, 33-332 Florynka 58

pozwala sig

na prowadzenie robét budowlanych przy zabytkowym kosciele p.w. Najswietszego Serca
Pana Jezusa (dawna cerkisw greckokatolicka p.w. $w. Michata Archaniofa) wpisanego do rejestru
zabytkow, w zakresie wymiany pokrycia dachowego wraz z obrobkami | odwodnieniem, remont
uszkodzonych elementéw wigzby dachowej, wykonania pomostu technicznego w czesci
strychowej, impregnacji elementdw konstrukcji, docieplenie stropu,

Nr rejestru zabytkow — Ks. A-64, decyzfz z dnia 5.09.1964r.,

w zakresle okreslonym w projekcie budowlanym:
~Remont dachu budynku kosciota p.w. Naj$wietszego Serca Pana Jezusa we Florynce ™

cpracowanego w kwietniu 2016r. przez:
mgr inZ. arch. Barbara Michniewicz -branza erchitektoniczna
mgr inz. Marek Fifatkowski

Do pozwolenia dotgcza sig wiw projekt budowlany jako integralna czesé niniejszej decyzji.

Wiasciciel:
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najs$wietszego Serca Pana Jezusa, 33-332 Florynka 58

Przewidywany termin rozpoczecia i zakariczenia prac:
25 czerwiec 2016r. - 31 grudzien 2019r.
Termin waznosci decyzji: 15 styczen 2020r.

Kierownik budowy oraz inspektor nadzoru - zgodnie z o$wiadczeniem zioZonym przez
inwastora, wyfoniony w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego

Kiarownik robét oraz Inspektor nadzoru, zostanie zgloszony przez inwestora oraz osoby l2 beda spefniac warunki
zgednla z kryterium kwalifkacyl, o ktdrych mowe w art 376, ustawy 2 dnia 23 lipea 2003 roku o ochronie zabytkdw | opiecs nad
zabythami (Dz. U. 2014 por. 1446 z pdZniejszymil zmianami), & takze § 4 usl. 1 pkt 4 Rozporzgdzenia Ministra Kultury |
Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 paidziamika 2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorsidch, prac restauratorskich,
robdt budowianych, badari konserwatorskich, badsatt architeldonicznyeh | innych dziatan przy zabythu waisanym do rejestru
zabytkdw oraz badari ercheclogicanych | poszukiwart zabytkdéw (Dz. L. Z 2015, poz. 1789),

Pozwolenie niniejsze wydane Jest z jednoczesnym nafozeniem zobowlazar do przestrzegania
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. Delegatura w Nowym Saczu, ul Winiowseckiego 127, 33-300 Nowy S3cz
el 18 442 84 84, a-mall. nowysacz@wuocz.malcpeisia.pl

1. Wnioskodawca zobowigzany Jest do pisemnego powiadcrmema Wejewodzkiega Urzedu Ochrony Zabytkdw w
Krakowie — Delegatura w Nowym Sgczu o terminie rozpoczeda | zakonczenia prac 2 3 - dnlowym wyprzadzeniem.

2. Wnioskodawca zobawiazany jest do przekazania wojewaodzkiemu konserwatorowi zabytkdw imienia, nazwiska i adrasu
osoby kisrujace| pracami konserwatorskimi, wraz z dekumentami potwiendzajgeym| posiadanie przez tg osobe kwalifikacyi,
o ktdrych mowa odpowiednio w an. 37z, an. 37b albo art 37d ustawy, nie pdiniej niz w tarminie 7 dni przed dniem
razpoczgcia prac albo badad w przypadky, gdy csoba t2 zostans wyloniona w postepewaniu o udzislenie zamdwienia
publicznego;

3. Wnioskodawca zobowlazany Jest do niezwlocznego zawiadomienla wojewddzkiege konsarwalora zabytkdw o
zagrezeniach lub nowych okalicznesciach ujawnisnych w trakeis prowadzenia wskazanych w pazwolaniu prac albo badan.
4. Wykonawea zobowigzany jest do prowadzenia dokumnentac]i przebiegu wskazanych w pozwoleniv prac albo badan
oraz opracowania wynikdw tych badad, w sposdb umoeiiwiajgcy jednoznaczng identyfikacje | dokitadng lokalizacie
prestrzenng wszystkich czynnodd, uytych materialdw oraz dokonanych odkryc, | prekazania jo wojewddzkiemu
konserwatorowt! zabytkdw w terminie 3 miesigey od dnia zakoriczenia tych prac;

§. Wykonawca zobowiazany jest do opracowania sposobu postgpowania z zabytkiem po zakorfczeniv wskazanych w
pozweleniu prac albo badan | przekazania tego opracowania woiewddzkiemu konssrwatorowi zabytkdw w taminiz 3
miesigey od dnia zakericzenia tych prac;

6. Wniocskodawea zobowigzany jest do dokonywanla odbioru czeéciowege i kodcowego wykonanych prac
konserwatorskich albo prac restauratorskich z udzialern wojewddzidego konserwatora zabytkdw oraz w terminie
uzgodnionym z Wojewddzkim Urzedem Ochrony 2abytkdw w Krakowie — Dalegaturg w Nowym Saczu

7.Zgodnie 2 § 13 ust. 2, pkt 8 cyt wyze| rozporzadzenia MKIDN - ewentualne inne warunkl rezporzadzenia powotanego
w podsiavﬁe prawne} pozwo

badaﬂia archeoiggiczne
UZASADNIENIE
Zgednle z an. 107 § 4 K PA. mozna adstapié od uzasadnienia decyzji, gdy uwzglednia ona w caloddi 2adanie strony.
Nie dotyczy to jednak decyzji rezstrzygs|seyeh sporne interesy siron oraz decyzji wydanych na skutek odwotania. Ninigjsze
zezweolenle uwzglednia w catosd zadanie strony, nie rozstrzyga . spomych interesow stron | nie jest decyzja wydang na skutek
odwotania, stad teZ cdstapions od uzasadnienia prawnege i faktycznego.

POUCZENIE:

1. Postepowanie w sprawia wytanega pozwolenia moze Zostad winowions, 3 nasieprie pozwolenie moze rostad cafnigle lub zmianicnea na

podsuswie art. 47 ustawy z dnis 23 lipea 2003 r. 0 cehronie zabytkdw | opisce nad zebytkami.

1l. Wojewddzld Urzad Ochrony Zabytkdw w Krakowie Delegawra w Nowym Sgczu moze wydad decyzjg- ne podstawle art. 43 i 45, powolane] na

wsIgme ustawy 2 dnia 23 iipca 2003 roku o ochronie zabytkdw | opiece nad zabywkami - mpeh:hm.uhmnangm:uispcwbupmdzmla

prac]ezen.

1. prace nle 53 prowadzone prawitiows, Zgednie z warunkami okredisnymi w pozwoleniy | innymi szszegdlowymt przepisami octyezacyml

ochrony zabykdw,

2. prace nie zostaly rczpcczgtaw przewidzianym tamminie;

3. ujawnicno ckolicznodd, ktdre moga mied znaczenie dla zabytky,

Hl. Stwiergzenie, e prece prowadzone sq niezgodnie Z przyiglym Zakresem lub wykenywane nleprawiciowo spowoduje wydanie decyzii - na

podsawie art. ﬁlﬁmzmﬂummar.omﬂbmtummmabmm

1. wsTzymifacey proweadzenis pra

2. usunigcle Na koszt wykonawey zalsmlaych nisprawidiowesel.

IV. Na podstawis 2r. 127, art 129 ustawy kadeks postepowania acministracyjrege. 0d ninleisze] decyzjl shizy cowotanis do Ministerstwa Kutury |

Dziedzicwa Narodowegoe (Ul Krakowskis Przedmiedcie 1517, 00-071 Warszawa) za podradnicwem Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytidw

w Krakowie - Delegatury w Nowym Saczy, w terminie 14dnlodouzyrmadeqz1 Pestepcwania w sprawie wydanego pozwolenla maze 2ostat

wznowione, & nastepnie pozwoienie moze ostad cofnigie fub zmienicne na pocstawie art 47 ustawy 2 dnia 23 Ipca 2003 1 o ochrenle zabytkdw |

opiece nad zabytaml

Il Wejewdezid Urzad Ochreny Zabytidw w Krakewie Delegatura w Nowym Saczu moze wydad decy2je- na podsiawie arL 43 | 45, powolanej ns

ws:gpaeuﬁs_rawyzun!az:!:lpaazmmmommezzm&wacplecanadnmnl vzupemianie lub zmiang zakresy | sposchy prowadzenta

prac jeze

1. prace nie 5§ prowagzene prawidiows, zgodnie 2 warunkami oxnedloayml w pozweleniu | Innyms s2ezegdtowyimi przeplsami dotyczaeymi

oelrony Zabytkdw:

2. prace nie zostaly rezpocrate w przewidzianym larminie;

3. uawniono ckolicznodd, kitre moga meed znaczenie dia zagyiky.

Nl Stwienizenie, ze prace prowadzone 54 niezgodnie  przyigtym zakrasem ful wykonywane nisprawiciows spawssuje wydanie decyzji- na

podstawie 2t 43 | 45 ustawy 2 dnia 23 lipea 2003 r. o ochronie zabytidw | opiece nag zabytame:

1. witzymujges] prowadzenie pras;

2. usunlecle na kosZ! wykonawey zaistnialyeh nisprawidiowossi.

IV. Na podstawie art 127, an. 126 ustawy kodeks postgpowania admunistracyjnege, od ninielsze] decyz)i shuzy odwotania oo Ministerstwa Kumtury |

Dzlsdzictwa Narodawego (Ul Krakowskie Przedmiedcie 1517, $0-071 Warszawa) za pedrecnicovermn Wojewddzkiego Urzeau Ochrony Zebytkdw

w Krakowie - Ddegamrywnomeqm w!snmme‘r#enwdut:m.ariadecyzﬁ
BfsS -] Ge

Z UPOWAZNIENIA

Viojswicza g0 Korserwelora Zedyiibw
V. '{ra-cnw.i
S13rs2y Inspexior

mgr ing, arch. Witold Krdl

Otrvmuja:
1. g Mariusz Tomaka SCJ, Probaszez Parafli pw. Naj$wigtszego Sarca Pana Jezusa. 33-332 Flarynka 58
2

wigewetz Urzzc Jonreny Zabvikow e -ggdqu &z oryninay
w Krakowie s o-: D
Celegatusa w Nowym Saczu - i &
uL W Enwieikegs 117, 33-300 Nowy 5522 dnla _.,‘f.CG e ) A
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REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
W KRAKOWIE

OP-1.6401.293.2016.MMr/MoK Krakéw, dnia 24.08.2016 .

POSTANOWIENIE

Na podstawic art. 61a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23} w zwigzku z wnioskiem Proboszcza Parafii
Rzymskokatolickiej p.w. Najswigtszego Serca Pana Jezusa we Florynce, ks. Mariusza
Tomaka z dnia 12.08.2016 r. (data wplywu: 16.08.2016 r.) o wydanic zezwolenia na
odstepstwa od czynnosci zakazanych wobec gatunkéw zwicrzat objetych ochrong,

postanawiam odmoéwié
wszczgeia  postgpowania  z  wniosku, ks. Mariusza Tomaka, Proboszeza Parafii
Rzymskokatolickiej p.w. Najswietszego Serca Pana Jezusa w miejscowosci Florynka (33-332
Florynka 58) w sprawie wydania zezwolenia na czynnosci zakazane wobec chronionych

gatunkow.
UZASADNIENIE

Pismem 2z dnia 12.08.2016 r. ks. Mariusz Tomaka, Proboszcz Parafii
Rzymskokatolickiej p.w. Najswictszego Serca Pana Jezusa w miejscowosci Florynka
wystgpil z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zniszczenie siedliska nictoperzy
zlokalizowanego na strychu obiektu kosciola we Florynce,

Po przeprowadzonej analizie dostgpnych materialéw ustalono co nastepuje:

Budynck kosciola we Florynce stanowi schronienie nictoperzy w okresie rozrodu
i wychowywania mlodych (kolonia rozrodcza). Na strychu kosciola wystgpujg: nocek duzy
(Myotis myotis), podkowiec maly (Rhinolophus hipposideros) oraz gacek brunatny (Pleocotus
auritus).

Zgodnie z przestanymi materialami wnioskodawca zwrdcit si¢ 0 wydanie zezwolenia
w zwigzku z postanowieniem Starosty Nowosadeckiego z dnia 21,07.2016 r. nr GB-
11.6740.1112.2016 nakladajgcego uzyskanie zgody na niszczenie siedliska nietoperzy.

Analizujgc otrzymane materialy, nalezy stwierdzié¢, 2e siedlisko nietoperzy tj. ich
kolonia rozrodcza, jak juz wczeSniej wspomniano zlokalizowana na strychu kosciola, nie
zostanie zniszczone w wyniku prowadzenia prac remontowych. Remont dachu prowadzony
bedzie w terminie jesienno-zimowym (po wczesniejszej opinii nadzoru przyrodniczego).
w okresie kiedy nietoperze beda juz przebywaly w siedliskach zimowych. czyli nie bedg
obecne na strychu budynku kosciola, podczas prowadzonych prac remontowych dachu.

Ponadto, Whnioskodawca deklaruje, iz podczas prowadzonego remontu przewidziany
zostal nadzor przyrodniczy-chiropterclogiczny, ktérege zadaniem bedzie czuwanie nad
przeprowadzeniem remontu w taki sposdb. aby nie byl on dla nietoperzy niebezpicczny i aby
po przeprowadzonvm remoncie. mogly one spokojnie zajgé na nowo strych Kosciola (tj. na
wiosne. w momencie tworzenia kolonii rozrodczych). Nadzor przyrodniczy prowadzony






bedzie przez osobg¢ majgcq doswiadczenie w nadzorowaniu tego typu prac. Z osoba tg
konsultowane beda m.in. rodzaj srodkéw wybranych do konserwacji drewna na strychu, aby
byly to $rodki bezpieczne dla nietoperzy (nietoksyczne), czy liczba i rozmieszczenie otworéw
wlotowych na strych (ktore umozliwia nietoperzg zalozenie kolonii na wiosneg).

Nalezy nadmicnié, iz zakaz ploszenia i niepokojenia osobnikow nie bedzie lamany,
gdyz roboty prowadzone bedg w terminie, kiedy nietoperze nie bedy na strychu obecne tj.
w okresie jesienno-zimowym, a dokiadny termin rozpoczecia prac, okreslony zostanie przez
chiropterologa, po przeprowadzeniu wizji i stwierdzeniu, ze wszystkie osobniki wylecialy juz
z kolonii {etnicj na zimowiska.

Wszystkie gatunki nietoperzy wystepujgce w Polsce zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 6 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat
(Dz. U. 22014 r, poz. 1348), obj¢te sa ochrong gatunkowg $cislg. Zgodnic z tym
rozporzadzeniem w stosunku do osobnikéw chronionych gatunkéw zwierzgt obowigzuje m.in.
zakaz niszczenia siedlisk lub ostoi, bedacych ich obszarem rozrodu, wychowu miodych,
odpoczynku, migracji tub zerowania, umysinego uniemozliwiania dostgpu do schronien czy
umyslnego ploszenia lub niepokojenia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska dzialajac na podstawie art. 56 ust. 2 pkt 2
oraz ust. 4 ustawy o ochronie przyrody, moze zezwoli¢ m.in. na odstepstwo od zakazu
niszczenia siedlisk lub ostei, bedgcych ich obszarem rozrodu, wychowu mlodych,
odpoczynku, migracji lub zerowania, umysinego uniemozliwiania dostepu do schronien czy
umyslnego ploszenia lub niepokojenia okazow gatunkéow objetych ochrong scisly
w przypadku braku rozwigzan alternatywnych, jezeli nie spowoduie to zagrozenia dla dziko
wystepujgcych populacji chronionych gatunkdw zwierzat oraz jest migdzy innymi niezbedne
do realizacji dzialan edukacyjnych (art. 56 ust.4 pkt.4).

Z informacji zawartych we wniosku oraz z otrzymanych wyjasniei wynika, ze
planowany remont dachu nie spowoduje zlamania wyzej wymienionych zakazéw. Remont
realizowany bedzie poza terminem, kiedy nietoperze wykorzystujg strych budynku kosciota
jako miejsce lokalizacji kolonii rozrodczej, ponadto podezas remontu obecny bedzie nadzor
chiropterologiczny, ktorego zadaniem bedzie czuwanie nad przeprowadzeniem remontu

zgodnie 7 zasadami ochrony nietoperzy.

Jednoczesnie nalezy zaznaczyé, iz na podstawie art. 96ust. 1 ustawy zdnia
3 pazdziernika 2008 roku o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodewiske (Dz. U.
z 2016, poz. 353 ze zm.) (dalej ustawa oos) organ wlasciwy do wydania decyzji wymaganej
przed rozpoczeciem realizacji przedsigwzigeia, o kidrym mowa w tym przepisie zobowigzany
jest rozwazy¢, czy przedsiewzigcie to moze potencjalnie znaczgco oddzialywaé na obszar
Natura 2000.

Zgodnie z art. 33 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U, z 2015 r. péz. 1631 ze zm.)
(dalej ustawa op) zabrania si¢ (...) podejmowania dzialah mogacych, osobno lub w polaczeniu
z innymi dzialaniami, znaczgco negatywnie oddziatywac na cele ochrony obszaru Natura 2000
(...). W rozumieniu przepisdw ustawy oos, znaczace negatywne oddzialywanie na obszar Natura
2000 definiuje si¢ jako oddzialywanie na cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym
w szczegolnosei dzialania, ktore pogarszajg stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkow
roslin i zwierzgt, dla ktorych ochrony wyznaczono obszar Natura 2000, wplywaja znaczaco
negatywnic na patunki, dla ktérych ochrony zostal wyznaczony obszar lub pogarszajg
integralnos¢ obszaru oraz jego powigzania z innymi obszarami (art. 3 ust. | pkt 17 cytowanej
ustawy).






Europejska Sie¢ Ekologiczna Natura 2000 jest jedyng forma ochrony przyrody, ktorej
ochrona nie zamyka si¢ w jej granicach, lecz odnosi si¢ do przedmiotéw i celéw ochrony
indywidualnie przypisanych kazdemu obszarowi. Zatem zapisy art. 96 ust. 1 ustawy oos
mowig o przedsigwzigciach, ktore moga potencjalnic znaczgco oddzialywaé na obszar Natura
2000, lecz nie méwig o tym, gdzie realizowane bgdy te przedsiewzigcia. I tak w przypadku
gdy do czynienia mamy z ,mobilnymi” przedmiotami ochrony (np. ptaki, ryby, duze
drapiezniki. czy nietoperze) rozwazaniu podlega¢ winny tereny wazne do pelnienia
wszystkich funkeji zyciowych, réwniez te, ktére leza poza granicami obszaru Natura 2000,
a w przypadku nietoperzy bedg to kolonie letnie, zerowiska, stanowiska zimowe, a takze trasy
migracji {gczace nie tylko te siedliska (tzw. integralnosé obszaru Natura 2000), ale rowniez
sgsiednie obszary Natura 2000 charakieryzujgce si¢ tymi samymi przedmiotami ochrony (tzw.
spojnos¢ sieci Natura 2000).

Kasciol we Florynce chociaz nie ujety achrong jako obszar Natura 2000, jest waznym
siedliskiem gatunkow nietoperzy bedacych przedmiotami ochrony w sgsiednich obszarach
Natura 2000. Zatem Starostwo Powiatowe w Nowym Sjczu po otrzymaniu wniosku
o wydanie pozwolenia na budowe, winno rozwaiy¢ moiliwoéé potencjalnie znaczgcego
oddzialywania na przedmioty ochrony obszaréw Nawojowa PLH120035 i Labowa
PLH120036 zlokalizowanych na zachodzie, oraz na obszar Natura 2000 Ostoja
Nietoperzy Powiatu Gorlickiego PLH120094 zlokalizowany na wschodzie i zastosowaé

procedure z art. 96 ust. 1 ustawy oos.

Zgodnic z przedlozonymi przez Wnioskodawce wytycznymi do projektu remontu
kosciota we Florynce, opracowanymi przez Polskie Towarzystwo Przyjaciét Przyrody ,.PRO
NATURA"™ z¢ wzgledow przyrodniczych wymagane jest przestrzeganie nastepujgcych
warunkow:

1. Rozpoczgcie prac remontowych mozliwe bedzie od poczatku pazdziernika, prace
muszg zosta¢ zakoriczonte (lub przerwane, po wczesniejszym zabezpieczeniu
obicktu) najpéZniej do 15 kwictnia.

2. Wyzej wymienione terminy dotyczg wszystkich prac instalacyjnych
(elektrycznosc, alarmy, instalacja odgromowa i inne), ktdre realizowane beda
w obrebie dachu i strychu budynku.

3. Niezaleiznie od przyjetej technologii krycia dachu wskazane jest peine jego
deskowanie od strony wewngtrznej. Deski do tego wykorzystane powinny byé
surowe, nicheblowane, a takZe dobrze wysuszone, aby nie powstawaly miedzy
nimi szczeliny. Nie nalezy ich réwniez konserwowaé¢ chemicznymi srodkami
grzybo- i owadobdjczymi. Konserwacja ogniochronna dopuszczalna od strony
zewnetrznej  (pod  blachg) sSrodkami  dopuszczonymi do  stosowania
w pomieszczeniach zamknigtych stale wykorzystywanych przez ludzi (np.
Burnblock).

4. Do konserwacji i impregnacji drewna konstrukcyjnego i deskowania dopuszczalne
sq jedynie srodki nietoksyczne dla ssakdw, zas od strony wewngtrznej muszg to
by¢ réwniez preparaty przeznaczone do pomieszczefi, w ktdrych stale mopg
przcbywaé ludzic (np. Fobos NW). To samo dotyczy $rodkéw ogniochronnych
(np. Bumblock). Drewno powinno byé konserwowane wylgcznie na placu
budowy, niedopuszczalne jest wykorzystanie materialéw impregnowanego
w tartakach. Dobdr i wykorzystanie $rodkéw chemicznych musi by¢ zatwierdzone
przez nadzor przyrodniczy.






5. Belki konstrukcyjne powinny by¢ wykonane z drewna struganego. Pod blachg
pokrywajgcg dach  bezwzglednie nie nalezy stosowa¢  membran
paroprzepuszczalnych (wlokna membran s3 niebezpieczne dia nietoperzy,
powoduja zaplatywanie i unieruchamianic zwierzat, a co za tym idzie ich $mierc).

6. Wskazane jest wykonanie deskowania (podlogi) ponad stropem kosciola. Jego
brzegi powinny zagina¢ si¢ ku gorze (brzezna deska pod katem 435st) zas
powierzchnia powinna zostaé pokryta =zbrojony i $lisks membrang
paroprzepuszczalng ulatwiajgcg okresowe sprzatanie guana nietoperzy.

7. Bezwzglednie zachowane powinny pozosta¢ wszystkie otwory wykorzystywane
przez nietoperze jako otwory wlotowe. W przypadku potrzeby zmiany lokalizacji
otworu wlotowego lub jego zamknigcia - decyzja w tej sprawie oraz sposob
posigpowania nalezy do nadzoru przyrodniczego.

8. Konserwacja drewna konstrukcyjnego czy tez elementow wystroju wnetrza
bezwzglednie nie mogg byé prowadzone metodg gazowania obiektu. Konserwacje
prowadzone jednorazowo na duzych powierzchniach, szczegolnie malowanie
stropuy, o ile wykorzystujg materiaty oparte na lotnych rozpuszczalnikach, ktorych
opary mogg przedostawac si¢ na strych, powinny byé wykonywane w okresie
nieobecnosci nietoperzy, tj. listopad-marzec.

9. W obrgbic przestrzeni strychu nie zaleca sig instalowania oswictlenia.
W przypadku gdy jest to niezbedne instalacja powinna by¢ zaopatrzona
w wylgcznik czasowy wygaszajgcy swiatla po maksimum 1/2h. Wlgcznik $wiatta
powinien by¢ zainstalowany w strefie o$wietlenia, ktore jest przez niego zalgczane
(tw; powyzej klapy wejscia na strych).

t0. Wejscie na strych powinno byé zaopatrzone w bezpieczng drabing. Klapa
wejsciowa zamykana na klucz.

11. Pracom remontowym nie mogg towarzyszyé 2adne dzialania majgce wplyw na
zmiang struktury otoczenia budynku, w szczegdlnosci na stan zieleni badz
oswietlenia (latarnie, iluminacja itp.), a takze o$wietlenia wewnatrz budynku
(wnetrze wiezy i strychu), Bezwzglednie wskazane jest ograniczenic istniejgeej juz
iluminacji budynku wedlug wskazan nadzoru przyrodniczego.

12. Ponadto podczas remontu obecny begdzie nadzor chiropterologiczny, ktérego
zadaniem bedzie czuwanie nad przeprowadzeniem remontu zgodnie z zasadami
ochrony nietoperzy.

W zwigzku z powyzszym, a takze biorgc pod uwage zapisy ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) (dalej KPA),
moéwigce iz w toku postgpowania organy administracjii publicznej stojg na strazy
praworzgdnosci, z urzgdu lub na wniosek stron podejmujg wszelkie czynnosci niezbedne do
dokladnego wyjasnienia stanu faktycznego oraz do zalatwienia sprawy, majgc na wzgledzie
interes spoleczny i stuszny interes obywateli (art. 7) oraz, iz organy administracji publicznej
prowadzg postgpowanie w sposob budzacy zaufanie jego uczesinikéw do wiladzy publicznej
(art. B), nalezy uzna¢, Ze w sytuacji. gdy powyisze warunki bedg uwzglednione
w dokumentacji projektowej dotyczgeej koséciola p.w. NajSwietszego Serca Pana Jezusa
we Florynce, planowany remont nie wplynie negatywnie na gatunki nietoperzy wystepujace
w tym obiekcie.






Reasumujje, jesli prace remontowe prowadzone bedg zgodnic z ww. warunkami
oraz deklaracjami zawartymi we wniosku, nie dojdzie do zlamania zakazéw
obowigzujgcych w stosunku do tych gatunkéw i nie jest konieczne uzyskanie zezwolenia
na czynnoSci opisane we wniosku, a takZe nie wplyny negatywnic na przedmioty
ochrony obszaréw Nawojowa PLH120035, Labowa PLH120036 oraz Ostoja Nietoperzy
Powiatu Gorlickiego PLH120094 oraz spojnosé sieci Natura 2000.

Zgodnie z art. 61a KPA, gdy 2adanie zostato wniesione przez osobg nicbedgcy strong
lub z innych uzasadnionych przyczyn postgpowanie nie moze byé wszczete, organ
administracji publicznej wydaje postanowienie o odmowie wszczecia postepowania. Jedng
zprzyczyn uniemozliwiajacych wszczgeie postgpowania administracyjnego jest brak
Kompetencji organu administracji do wydania decyzji.

Biorgc powyz2sze pod uwage, nalezalo orzec, jak w sentencji.
/~POUCZENIE
Na postanowienic przyshigujé- zazafenié. do Generalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w terminie 14 dni od daty jej atrzymania za posrednictwem Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakawie.

dr Bazena Kolofiska

Otrzymuja;
1. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najswigtszego Serca Pana Jezuse, 33-332 Florynka 58:
2. OP-aga.

Do wiadomosci;
1. Starosta Nowosadecki (dotyczy GB-11.6740.1112.2016).
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Podwale 75, 50-448 Wroclaw, tel.ffax «AB 71 343 09 58, mob. +48 784 52 22 83
e-mail: nietoperzad

Pako.wroc.pl, www.podkowiecpius.pl

PODKOWIEC+

Wroclaw, 17 sterpnia 2016r.

pismo 343/A1.39

Przyrodnicze wytyczne do projektu remontu kosciota pw. Najéwigtszego Serca Pana Jezusa
we Florynce, uwzgledniajace wymagania niezbedne dla zachowania i ochrony sledliska
nietoperzy

Kosciot pw. Najéwigtszego Serca Pana Jezusa we Florynce (dawna cerkiew $w. Michala Archaniola) znany
jest jako stanowisko nietoperzy juz dwudziestu pieciu lat, w trakcie ktérych {nieregularnie) kontrolowany przez
PTPP ,pro Natura” jako potencjalne stanowisko podkowca matego. Jakkolwiek podkowiec maty stwierdzany byt tu
wylacznie sporadycznie, strych kosciola jest stalym, przyrodniczo cennym schronieniem dwu gatunkéw nietoperzy:
nacka duzego i gacka brunatnego, ktére co roku tworzg tu kilkudziesiecioosobnikowe kolonie rozrodcze.

Planowany obecnie remont dachu, niezbedny dla zachowania budynku, moie byé réwnie: korzystny dla
nietoperzy. Warunkiem tego jest Scisle zachowanie opisanych poniiej zaleceri i procedur.

Warunki, ktdrych przestrzeganie jest wymagane ze wzgleddw przyrodniczych:

1} Budynek stanowi schronienie nietoperzy w okresie rozrodu i wychowywania mtodych. Z tego wzgledu prace
remontowe dotyczace pokrycia i poszycia dachu, wieiby dachowej, obrébek blacharskich, stropu/sufitu,
elewacji $ctan szczytowych i wiez jako mogace powodowaé niepokojenie nietoperzy oraz ryzyko wdychania
oparéw toksycznych rozpuszczalnikéw Srodkdw konserwac)i | impregnacji drewna moga byé prowadzone
wylacznie w okresie hibernadji, tj. przebywania nietoperzy w schronieniach zimowych (poza budynkiem).
W przypadku kosciota w Ropie motzliwe jest rozpoczecie prac remontowych od poczatku paidziernika.
Prace muszg zosta zakoriczone (lub przerwane, po wczesniejszym zabezpieczeniu obiektu) najpdiniej do
15 kwietnia.

2} Tesamew/w terminy dotyczg wszystkich prac instalacyjnych {elektrycznosé, alarmy, instalacja odgromowa
I inne} ktérych realizowane s3 w obrebie dachu i strychu budynku.

3) Niezaleinie od przyjgtej technologii krycia dachu wskazane jest pelne jego deskowanie od strony
wewnetrznej. Deski do tego wykorzystywane powinny byé surowe, nieheblowane a takie dobrze
wysuszone, aby nie powstawaly miedzy nimi szczeliny. Nie nalezy ich réwniei konserwowaé chemicznymi
srodkami grzybo- i owadobéjczymi. Konserwacja ogniochroenna dopuszczalna od strony zewnetrznej (pod
blachg) srodkami dopuszczonymi do stosowania w pomieszczeniach zamknigtych stale wykorzystywanych
przez ludzi {np.: Burnhlock)

4) Catos¢ prac (facznie z projektowymi) powinna przebiegaé pod nadzorem przyredniczym doswiadczonego
chiropterologa. Najlepiej by za nadzér odpowiedzialna byla osoba z wyiszym wyksztatceniem
przyrodniczym | specjalizacjy w dziedzinie chiropterologii z udokumentowanym doswiadczeniem w

Projekt “Ochrona podicowes matego | innych gatunkdw nietoperzy w potudnlows] Polsce [PODKOWIEC+H" LIFE12 NAT/PL/G00060
dofinansowany ze Srodkdw Komisj Europejskiej w ramach Instrumentu Finansawege LIFE+ oraz ze sradkéw Narodowego Funtuszu Ochrony $rodowiska | Gospodarkl Wadne]







5)

6)

7)

8)

9)

prowadzeniu prac o podobnym charakterze. Zadaniem nadzoru przyrodniczego bedzie zglaszanie istotnych
uwag dla prawidlowego wykonania remontu, pod kgtem zgodnosci przebiegu prac z zasadami ochrony
stanowisk nietoperzy. Uprawnieniem nadzoru przyrodniczego jest gléwnie kontrolowanie oraz
konsultowanie jakosci I przebiegu prac, wskazywanie korzystnych ze wzgleddw przyrodniczych rozwiazad,
a nawet wstrzymywanie prac w przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci w ich przebiegu. W szczegélnosci
zakres uprawnleri nadzoru prayrodniczego dotyczy aspektdw prac zwigzanych z przestrzeganiem
wlasciwych terminow robét, doborem odpowiednich $rodkéw ochrony drewna, wymaganiem zachowania
przestrzeni i struktur istotnych dla nietoperzy (np. wlotéw), wymaganiem eliminacji zagrozen dla zwierzat
ze strony niebezpiecznych struktur budowlanych czy rozwigzar technicznych. Na etapie projektowym
nadzér przyrodniczy powinien takie zaproponowat wprowadzenie dzialan adaptacyjnych poprawiajacych
warunki bytowania nietoperzy. O ile ich zakres nie bedzie kolidowat z 2zasadami budownictwa i ochrany
zabytkéw, rozwigzania adaptacyjne powinny zostac ujgte w projekcie i (za zgods inwestora) zrealizowane
podczas prac remontowych. Do zadar nadzoru przyrodniczego nalezy réwniez odbiér wykonanych prac
oraz monitoring stanowiska w minimum jednym kolejnym sezonie.

Do konserwac]i i impregnacji drewna konstrukcyjnego i deskowania dopuszczalne sg jedynie $rodki
nietoksyczne dla ssakéw, za$ od strony wewnetrznej muszg to byc réwniei preparaty przeznaczone do
pomieszczen, w ktorych stale mogg przebywaé ludzie {np. Fobos NW). To samo dotyczy srodkéw
ogniochronnych (np. Burnblock). Drewno powinno byé konserwowane wylacznie na placu budowy,
niedopuszczalne jest wykorzystanie materiatu impregnowanego w tartakach. Dobér i wykorzystanie
$rodkow chemicznych musi byé zaaprobowane przez nadzér przyrodniczy.

Wymieniane belki konstrukcyjne powinny by¢ wykonane z drewna struganego. Pod blachg pokrywajaca
dach bezwzglednie nie nalely stosowaé membran paroprzepuszczalnych {widkna membran s3
niebezpieczne dla nietoperzy, powodujg zaplatywanie 1 unieruchomienie zwierzat, a co za tym idzie ich
Smierc).

Wskazane jest wykonane deskowania {podtogi) ponad stropem kosciota. Jego brzegi powinny zagina¢ sie
ku gorze (brzeina deska pod katem 45st), zas powierzchnia pokryta zbrojong i élisks membrana
paroprzepuszczalng ulatwiajaca okresowe sprzatanie guana nietoperzy.

Bezwzglednie zachowane powinny pozostaé wszystkie otwory wykorzystywane przez nietoperze jako
otwory wlotowe. W przypadku potrzeby zmiany lokalizacji otworu wiotowego lub jego zamkniecia - decyzja
w tej sprawie oraz sposdb postepowania nalezy do nadzoru przyrodniczego.

Konserwacje drewna konstrukcyjnego czy tez elementéw wystroju wnetrza bezwzglednie nie mogg by¢
prowadzone metody gazowania obiektu. Konserwacje prowadzone jednorazowo na duiych
powierzchniach, szczegdinie malowanie stropu, o ile wykorzystuja materialy oparte na lotnych
rozpuszczalnikach, ktérych opary moga przedostawacé sig na strych powinny byé wykonywane w okresie
nieobecnasci nietoperzy {listopad-marzec).

10) W obrgbie przestrzeni strychu nie zaleca sig instalowania oswietlenia. W przypadku gdy jest to niezbedne

instalacja powinna by¢ zaopatrzona w wytacznik czasowy wygaszajacy $wiatta po maksimum %h. Wiacznik
$wiatfa powinien by¢ zainstalowany w strefie oswietlenia, ktére jest przez niego zalaczane (tu: powyzej
klapy wejscia na strych).

11} Wejscie na strych powinno by¢ zaopatrzone w bezpieczng drabing. Klapa wejéciowa zamykana na klucz.

12) Pracom remontowym nie mogq towarzyszy¢ zadne dziatania majace wplyw na zmiane struktury otocznia

budynku, w szczegdlnodci na stan zieleni badi oswietlenia (latarnie, iluminacja itp.), a takze oéwietlenia
wewnatrz budynku (wnetrze wieiy i strychu). Bezwzglednie wskazane jest ograniczenie istniejacej juz
ifuminacji budynku wg. wskazari nadzoru przyrodniczego.

Z powaianiem

PIPP "pro NAWAE'
[EEH:

tafui Szkudlarek
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INFORMACIJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

1.Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegéinych
obiektéw:

Zamierzeniem budowlanym jest rozbidrka istniejacego pokrycia dachu budynku z uwagi na jego zly stan
techniczny oraz montaz nowego pokrycia.

a) Zakres robdt | kolejnosé ich wykonania :

- robotywstepne - zabezpieczenie placu budowy

- roboty rozbiérkowe:
- demontaz rynien i rur spustowych, obrébek blacharskich oraz pokrycia dachu z blachy
- rozebranie deskowania dachu
- usuniecie elementdw konstrukcji wietby uleglych destrukeji

- zabezpieczeniemateriatow z rozbiérki

- oczyszczenie i impregnacja wieiby dachowej

— montai nowych elementéw wieiby w miejsce wczesniej usunietych

- montaz deskowania dachu

— montaZ nowego pokrycia dachu, obrdbek blacharskich i erynnowania.

2, Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
Na przedmioctowej dziatce znajduje sig budynek kosciota podlegajgcy niniejszemu opracowaniu.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu , ktére mogq stwarzaé zagrozenie
bezpieczefistwa | zdrowia ludzi:

- istniejgce sieci podziemne I naziemne

- istniejgce budynki

Budynek w trakcie prowadzenia robdt remontowych bedzie uzytkowany. Nalezy zwrociészczegdina uwagena
wiaséciwezabezpieczenie wej$édo budynku, przyleglych do budynku chodnikéw.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagroizerh wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreélajqce skale i rodzaje zagrozeri oraz miejsce i czas ich wystepowania:
- roboty wykonywane na wysokosci {powyiej 5 m)
- roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dzialania substancji chemicznych lub
czynnikéw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi
- zagrozeniazwigzane z wlasciwym zabezpieczeniem placu budowy (budynek uiytkowany w trakcie
wykonywania robét)
- zagroienia zwigzane z mozliwoscig wystgpienia ztych warunkéw atmosferycznych.

Naleiy zachowac prawidtowg kolejnosé i organizacje robét z zachowaniem warunkow BHP i ppoz.
Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaiu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegbinie niebezpiecznych:
Przed przystapieniem do wykonania robét budowlanych naleiy dokonaé przeszkolenia pracownikow w
2akresie przepisow BHP przez osobe uprawniong w sposdb :

- poinformowanie pracownikow przez osobe prowadzacy szkolenia o wystepujacych zagrozeniach.






- przekazanle pisemne]j instrukcji obstugl urzgdzenr | maszyn ( DTR -ka itp.)
- umieszczenie w widocznym miejscu  instrukcji BHP dla wykonywanla robdt szczegdinie
niebezpiecznych.

6. Wskazanie frodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajgeym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdinego zagrozenia zdrowia lub w sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng | sprawng komunikacje, umosliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrodeni:
— szkolenia informujgce o zagrozeniach wynikajgcych z prowadzenia robét budowlanych.
— oznakowanie i trwale zabezpieczenie miejsc grozacych w szczegdlnosci przysypaniem ziemig lub
upadkiem z wysokosci.
~ oznakowanie drég ewakuacyjnych i ciaggow komunikacyinych.
- zabezpieczenie placu budowy przed dostgpem dla osdb niepowotanych.
- okredlenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagroienia
-~ konieczno$c stosowania przez pracownikéw érodkdw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych
przed skutkami zagroZen.
~  bezposredni nadzdr nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.
- czytelne oznakowanie lokalizac]i urzadzen przeciwpozarowych i sprzetu ratunkowego.
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lIl. INWENTARYZACIA BUDOWLANA
1). Cze$¢ opisowa

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotemniniejszego opracowania jest inwentaryzacja budowlana budynku kosciota p.w,
Najswietszego Serca Pana Jezusa weFlorynce na dziatce nr ewid. 318, gmina Grybow, powiat nowosadecki.
Obiekt jest wpisany do rejestru zabytkéw wojewddztwa matopolskiego pod numerem A-64z dnia 5.09.1964.

2. Podstawa opracowania.

1) Wizja lokalna oraz inwentaryzacja (fotograficzna i pomiarowa) stanu istniejacego konstrukeji i pokrycia
dachu budynku - wykonana na zlecenie inwestora w dniu 04.02.2016 r.,

2) Dokumentacja fotograficzna stanu zachowania obiektu,

3) Uzgodnienia z inwestorem,

3. Ogolny opis budynku.

Koscidl rzymskokatolicki p.w. Najéwietszego Serca Pana Jezusa, dang cerkiew greckokatolickg p. w. Sw.
Michata Archaniota wzniesiono w 1875 r. w miejscu stare] drewniane] $wigtyni - réwniez cerkwi.

Istniejgcy obecnie budynek kosciota ma uktad Jednonawowy. Jest murowany z kamienia, otynkowany oraz
pomalowany na kolor jasnozdity pastelowy. Dach $wigtyni uksztattowany jest jako wielopolaciowy, pokryty
blacha. Od poludniowo-wschodniej usytuowane jest wejicie do koiciota oraz kwadratowa w rzucie wieza
dzwonnicy z hetmem baniastym, z pozorng latarnig i makowiczka, zakoriczony metalowym krzyiem. W wieiy
znajdujg sie dwa dzwony z 1789 | 1939 roku. Na dachu nad nawg gléwngq oraz prezbiterium ulokowane s3
dwie mniejsze wieiyczki z hetmami baniastymi o analogicznym uksztattowaniu jak hetm wieiy dzwonnicy. Na
frontowej icianie wiezy dzwonnicy widnieje odrestaurowana pamigtkowa tablica ktdrej tekst glosi: "Sfawa
Bohu chram sozdasio w jedno lito 1875" ("Chwafa Bogu $wigtynia zbudowana w jednym roku 1875").
Wewnatrz zachowana zostata czg$¢ dawnego wyposaienia,pdZno klasycystyczny ikonostas z okoto 1875 roku,
pééinobarokoweoltarze boczne z z XVII i XIX wieku, freski przedstawiajace m.in. éw. Cyryla i
Metodego,ambona z XIX wieku i organy przywiezione z cerkwi w Miliku.

4, Opis czesci budynku objetych opracowaniem.

4.1. Istniejgce elementy konstrukeyine budynku:

DACH

Dach wielospadowy o konstrukeji drewnianej, wieszarowy. Nachylenie potaci dachowej okoto 35°. Wigzary
puste w postaci wigzaréw jetkowych, wigzary petne o konstrukeji wieszarowe;.

Nad czeiciy wejsciowa nawy kosciota zostaly zastosowane wtérne wzmocnienia w postaci zastrzaldw
dodatkowe podwieszajacych konstrukcje stropu do krokwi.

Doktadny uktad konstrukeyjny oraz przekroje elementéw drewnianych przedstawiono na rysunkach w czgsci
graficznej opracowania.

Syenaturki wiezyczek o konstrukcji drewnianej

Pokrycie dachu blachg pfaska ocynkowang, montowang na rabek, pokryta farba matowa. Deskowanie petne z
desek grubosci ok, 25mm.

Poddasze nieuzytkowe, nieocieplone w konstrukeji wieiby dachowej,






STROPY

Strop nad wnetrzem kosciota pfaski o konstrukcji drewnianej. Belki stropu oparte na $cianach zewnetrznych
oraz na srodku podwieszone do konstrukcji wieiby za posrednictwem podiuinej belki przymocowanej do
wieszakow drewnianych. Deskowanie stropu podwéjne wykonane od géry i od spodu belek. Dolne
deskowanie stanowigce wykoniczenle stropu pokryte polichromia. Strop docieplony wtérnie od strony
poddasza plytami styropianowymi. W deskowaniu stropu zastosowano otwory wentylacyjne rozmieszczone
na obwodzie stropu w poblizu scian zewnetrznych, ktére zostaly jednak zaslonigte poprzez wykonang
warstwe ocieplenia.

4.2. Istniejgce elementy wykoriczenia budynku:
POKRYCIE DACHU

Blacha stalowa ptaska ocynkowana, f3czona na rabek podwdjny stojacy, pokryta powlokami malarskimi
matowymi koloru ceplastego.
Na wiezy dawonnicy pokrycie dachu wymienione na miedziane - nle objete opracowaniem.

OBROBK! BLACHARSKIE
Blacha ptaska ocynkowana, kolor ceglasty,
RYNNY | RURY SPUSTOWE

Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej koilor ceglasty

4.3. Istniejgce przyiacza zewnetrzne.

Budynek wyposazony w instalacje: elektryczng, nagioinieniowg, odgromowg oraz kanalizacyjng opadowa.
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. INWENTARYZACJA BUDOWLANA
2) Dokumentacja fotograficzna

B4/02/2016

o e gt S e . -

FOT. 1 - Budynek kosciota — widok od strony pétnocnej. (fot. autor)

’3’"‘ 0470212015

FOT. 2 ~ Poddasze budynku - widoczne elementy konstrukcji wiezby dachowej
oraz dodatkowe elementy wzmacniajgce belki stropu. {fot. autor)
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FOT. 4 - Deskowanie stropu z wykonanym ociepleniem z luZno utozonych plyt styropianowych.
Po odstonieciu ptyty styropianu widoczny otwoér wentylacyjny. (fot. autor)
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lil. INWENTARYZACIA BUDOWLANA
3) Czesé rysunkowa

Rzut wigZzby dachowej ~ rys. i-01.

Rzut dachu - rys. i-02.

Elewacja poludniowo-zachodnia - rys. i-03.
Elewacja péinocno-wschodnia - rys. i-04.
Elewacja potudniowo-wschodnia — rys. i-05.
Elewacja potnocno-zachodnia - rys. i-06.
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IV. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI

1. Istniejycy stan zagospodarowania dziatki.

Dziatka na ktdrej znajduje sie obiekt jest zagospodarowana, w calosci ogrodzona kamiennym murem. Wedliug
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 2ajmuje obszar oznaczony jako:

- UKS — tereny ustug publicznych - ofrodki kultury sakralnej,

- 5K-1- strefa scistej ochrony konserwatorskiej,

- ZP —Tereny zieleni urzadzonej o charakterze publicznym — parkowej.

Powierzchnia dziatki na ktdrej znajduje cie przedmiotowy budynek wynosi 1515 m2.

Budynek kosciola znajduje sig w jej centralnej czgsci dziatki. Giéwne wejicie na dziatke oraz glowne wejécie
do kosciola znajdujg sie od strony poludniowo-zachodniej, natomiast od strony pélnocno-wschodniej
zlokalizowane jest przejscie na sgsiednig dziatke z plebania. Teren dziatki jest ptaski. Dojécia oraz chodnik
wokoét kosciota utwardzone. Dziatka posiada bezpodredni dostep do drogi publicznej - dziatka nr 320.
Sasiednie dziatki - poza drogg od strony potudniowo-zachodniej - s3 czesciowo zabudowane - budownictwo
mieszkaniowe niskie.

2. Projektowane zagospodarowanie dziatki.
Projektowany remont w zakresie konserwacji konstrukcji i wymiany pokrycia dachu budynku kotciota nie
dotyczy zmiany w istniejacym zagospodarowaniu dziatki.

3. Dane informacyjne.
Obiekt wpisany do rejestru zabytkéw pod numerem wpisanego do rejestru zabytkéw pod numerem A-64 z
dnia 5.09.1964.przez co inwestycje nalety uzgodni¢ z Wojewddzkim Urzedem Ochrony Zabytkéw -
Delegatura w Nowym S3czu.
Projektowany remont konstrukcji dachu oraz pokrycia helmu wiezy cerkwi nie narusza zasad
i ograniczeri podlegajacych ochronie na podstawie ustalei miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego.
Powierzchnia zabudowy: =360,00 m?
Kubatura budynku : =4800,00 m®
Obszar oddziatywania obiektu
Nr ewid. dziatki Podstawa formalno-prawna Uwagi
318 teren abjety zainwestowaniem -
320 - -
319 - -
317/3 5 -
317/2 - -
316/1 - -

4, Wpltyw eksploatacji gérniczej.
Wplyw eksploatacji gornicze] - nie dotyczy.
5. Informacja o przewidywanych zagroieniach dla srodowiska.
8rak negatywnego oddziatywania na srodowisko.
6. Inne dane.
Planowana inwestycja nie narusza dotychczasowych rozwigzah architektonicznych ani zasad funkcjonalnych
obiektu,
Planowane prace obejmujg remont konstrukcji dachu oraz wymiane pokrycia dachowego zabytkowego kosciola
- dawnej cerkwi greckokatolickiej we Florynce.
Podstawowym zadaniem i celem prac bedzie zapobiegnigcie postepujacej destrukcji obiektu, odtworzenie
dobrego stanu technicznego oraz jego pierwotnych waloréw estetycznych, ktéry z biegiem lat uleglo zniszczeniu.






V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY.
1) Czes¢ opisowa

1. Zakres prac remontowych.

Zakres prac remontowych obejmuje wymiane istniejacego pokrycia dachu budynku kosciofa z blachy
stalowej ocynkowanej na pokrycie z blachy miedzianej, wymiane uszkodzonych elementéw wieiby
dachowej wymiane deskowania dachu oraz oczyszczenie i impregnacje catej wieiby dachowej,
impregnacje belek stropowych oraz ich remont w formie uzupetinienia ubytkéw lub nadbicia
wzmocnief.

Remont dotyczy czesci glownej kosciota. Wieza zostata wyremontowana i pokryta blachg miedziang na
podstawie odrgbnej dokumentacji i wymaganych zezwolen.

2. Zestawienie elementow remontu,
- Ustawienie rusztowarni,
- Demontaz instalacji odgromowej,
- Demontaz rynien i rur spustowych,
- Rozbiorka pokrycia dachowego 2 blachy ocynkowanej,
- Rozbiérka obrdbek blacharskich,
- Rozbidrka istniejacego deskowania potaci dachowej,
- Oczyszczenie elementéw konstrukcji wiezby dachowej,
- Wymiana, uzupetnienie lub nadbicie zniszczonych elementdw konstrukeji wigiby dachowe],
- Rozebranie plyt styropianowych utoZonych na stropie,
- Impregnacja belek stropowych,
- Utozenie ocieplenia na stropie z welny mineralnej z przykryciem z folii paroprzepuszczalnej,
- Wykonanie drewnianego pomostu technicznego,
- Inne niezbgdne prace demontazowe i rozbiérkowe wynikajace z technologii robét,
- Oczyszczenie | impregnacja wszystkich elementdw konstrukeji wigZby dachowej,
- Wykonanie nowego deskowania potaci dachowej,
- Pokrycie dachu blachg miedziang,
- Wykonanie obrébek blacharskich,
- Montaz rynien i rur spustowych,
- Pomiary instalacji odgromowej,
- Rozebranie rusztowan,
- Utylizacja materiatdw z rozbidrki,
- Wykonanie dokumentacji powykonawczej konserwatorskiej.

3. Opis techniczny poszczegdlnych elementéw remontu:

3.1 Prace rozbidrkowe dachu:

- Prace rozbidrkowe dotyczq demontazu instalacji odgromowej, demontazu rynien i rur spustowych,
obrébek blacharskich, rozbidrki pokrycia z blachy ptaskie], rozbiérki deskowania dachu, oczyszczenie
konstrukeji wiezby z zanieczyszczer organicznych.

3.2 Remont konstrukeiji dachu:

- Wymiana elementéw konstrukcyjnych wieiby, ktdre utracity swojg wytrzymaloéé na skutek destrukcji
spowodowanej poraieniem owadami lub grzybem.

- Wzmocnienie elementdw posiadajacych zniszczenia na niewielkim fragmencie lub w razie braku
moliwosci wymiany elementu na nowy. Wzmocnienie mazna wykonaé poprzez obustronna nadbitke,
lub wycigcie zniszczonego fragmentu i uzupetnienie nowym materiatem. Uszkodzone krokwie koszowe
naleiy bezwzglednie wymieni¢ na nowe.






- Zabezpieczenie catosci konstrukcji drewnianej, wymagajqce wniknigcia impregnatu na gtebokosé 3 mm
mozna uzyskaé stosujac trzykrotne smarowanie preparatem impregnacyjnym. Zaleca sie zastosowanie
rozpuszczalnikowego impregnatu zabezpieczajacego przed grzybami domowymi, plesniowymi i owadami
(dobdr preparatu oraz technologia zostata opisana w ekspertyzie mykologiczno — budowlanej

niniejszege opracowania).

Wymienione fragmenty konstrukcji wiezby dachowej jak krokwie, jetki, stupy, podwaliny, murlaty nalezy
wykonac z drewna iglastego klasy C-24, ociosanego, z wlasnym rdzeniem, nie obrzynanego. Technologie
obrébki drewna | sposobu montaiu zastosowad podobne do polaczer jak w wieibie oryginalnej.
Potaczenia wykona¢ na drewniane kotki i klamry. Stosowaé drewno wylacznie okorowane,
impregnowane. Przekroje elementdw zastosowac nie mniejsze niz w konstrukeji istniejacej.

3.3Remont belek stropowych:;

Po dokonaniu odslonigcia ocieplenia ze styropianu nalety usungé deskowanie gory stropu. Deski
uszkodzone korozjg biologiczng nalezy zutylizowaé, pozostate tacznie z istniejacymi legarami stropowymi
odczyscic z resztek organicznych oraz poddac impregnaciji zgodnie z wytycznymi zawartymi w
ekspertyzie mykologiczno — budowlanej.

Nowa izolacja zostanie wykonana z welny mineralnej gr. 15 cm roztozonej na sucho na stropie z
przykryciem folig paroprzepuszczalna zapobiegajaca zabrudzeniom organicznym oraz pyleniom wetny.
W celu utatwienia komunikacji w przestrzeni strychowej, a tym samym zapobieganie zniszczeniu welny
projektuje sie drewniany pomost technologiczny z deski gr. 32 mm z jednostronng barierk3.

3.4 Deskowanie potaci dachowej:

Do deskowania potaci dachowej nalezy uzyé desek gr. 25 mm o szerokosci od 12 do 18 cm w odstepach
2,5-3,0 cm w celu technologii montazowych (tatwiejsze poruszanie sie) i péniejszej cyrkulacji powietrza.
Deskowanie w strefach koszowych — peine-bez odstepéw pomigdzy deskami. Deska okapowa powinna
mie¢ grubos¢ nie mniejszg niz 30 mm. Deski uzy¢ iglaste, okorowane o wilgotnoéci nie wiekszej niz 23%.
Deski powinny byé mocowane do krokwi przynajmniej dwoma gwoidziami. Czota desek powinny
spotykac sie tylko na krokwiach. Zaleca sie ukladanie desek strony dordzeniows do géry. Wystajace
krawedzie desek w stykach podtuinych i poprzecznych powinny by¢ wyréwnane strugiem. Do przybicia
deskowania do krokwi nalety uiyé gwoidzi miedzianych. Stosujgc gwoidzie stalowe lub stalowe
ocynkowane nalezy wbié gleboko w deske lub bi¢ w krawed: deski, tak aby nie bylo mozliwosci kontaktu
iba gwoidzia z polozong blachg miedziang. Gwoidzie ocynkowane stosowaé pierscieniowe lub zwykie
bite pod katem do ptaszczyzny deski.

3.5 Pokrycie dachu blacha miedziang.

Blacha miedziana walcowana na zimno powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-79/H-92710. Blacha
miedziana jest tatwa w obrobce i odporna na korozje. Pod wplywem wilgoci pokrywa sie
charakterystyczng patyna {zielony nalot). Blache miedziang do pokrycia dachowego udyé grubosci 0,55-
0,6 mm. Zi3cza prostopadte do okapu wykonaé¢ na podwdjne rabki stojace, a réwnolegte do okapu-
podwdjne rabki lezgce. Rabki przybi¢ do deskowania gwoidziami miedzianymi lub mosieznymi po dwa
gwoidzie na zabke. Rabek aby byt widoczny na powierzchni dachu ma mieé wysokos$é 25 mm. Uklad
rabkéw wzdtuinych i poprzecznych dostosowac do stanu istniejacego.

Krycie dachu rozpoczac od umocowania paséw usztywniajacego i okapowego. Gorne brzegi arkuszy nie
moga wypadac nad szczeling migdzy deskami, a zlacza poziome sasiadujgcych ze soba arkuszy blachy
powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej 10 cm. Pasy usztywniajace wykonaé z blachy
miedzianej grubosci 0,55-0,8 mm i szerokosci 20 cm. Przybi¢ do deski okapowej dwoma rzedami gwoidzi
miedzianymi lub mosieznymi rozstawionych mijankowo co 15 cm. Pas okapowy faczy¢ réwnolegle i
prostopadle do okapu na rabki lezace podwdjne mocowane zabkami.

W naroZach nalezy stosowac podwdjne rabki stojgce wys. 20 mm. Rgbki stojace naleiy przesunaé
wzgledem siebie o pdt arkusza i potozyé na dlugosci 8,0-10,0 cm. Arkusze do podktadu przytwierdzi¢ za
pomocy zabek leiacych i tapek stojacych wycietych z blachy i przybié do podkiadu, a drugi wpuécié w
rabki.

Rabki lezace sasiednich paséw przesunaé wzgledem siebie, o co najmniej 10 cm.
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W przypadku wystajacych gléwek gwoidzi miedzianych przebitych przez pokrycie ze wzgledéw
montazowych nalezy szczelnie zalutowad.

Wszelkiego rodzaju kapinosy przy okuciu miedzig wyprofilowaé tak, aby nie powstawaty na icianach
zacieki z tworzacej sie patyny zwiaszcza na czeéci murowane;j.

Wskazane jest wykonanie wentylacji przestrzeni strychowej. W tym celu nalezy wykonaé otwory o
wysokosci min. 4 cm o przekroju — dolotowy popod okap o tacznym przekroju 1/500, wylotowy w
mozliwie najwyzszym punkcie o facznym przekroju — 1/400.

3.6 Obrébki blacharskie, rynny, rury spustowe.

Nalezy wykonad¢ orynnowanie (facznie z odprowadzeniem woéd opadowych) w sposéb analogiczny do
istniejacego. Kosze wykonac z tej samej blachy co jest zastosowana na pokryciu. Arkusze potaczyé na
podwajny rgbek lezacy i na zabki lub {apki. Styki z pokryciem potaci wykonac na rabki lezzce. Blache w
koszu dopasowac¢ do deskowania,

4. Wpiyw obiektu budowlanego na $rodowisko.

Obiekt inwestycji znajduje sie poza obszarem Natura 2000.

Przedmiotowa inwestycja nie oddziatuje negatywnie na obszar Natura 2000.

Czesc strychowa zabytkowego kosciota cerkwi jest siedliskiem nietoperzy podlegajacym ochronie
prawnej, dlatego tez wymagane jest przestrzeganie ponizszych warunkéw:

- Rozpoczecie prac remontowych obiektu mozliwe jest w okresie od poczatku paZdziernika.

Prace winny by¢ zakoriczone {lub przerwane po wczeéniejszym zabezpieczeniu budynku) najpéiniej do
15 kwietnia.

- Wymienione terminy dotycza prac instalacyjnych takich jak: elektrycznosé, alarmy, instalacja
odgromowa itd.), ktére bedg realizowane w obrebie strychu i dachu budynku.

- Wskazane jest petne deskowanie dachu od strony wewnetrznej. Deski do tego celu powinny byé
surowe, nieheblowane oraz dobrze wysuszone. Nie naleiy ich konserwowaé chemicznymi érodkami
grzybo- i owadobdjczymi. Konserwacja ogniochronna jest dopuszczalna jedynie od strony zewnetrznej
{pod blacha) srodkami dopuszczonymi do stosowania w pomieszczeniach zamknigtych stale
wykorzystywanym przez ludzi,

- Drewno konstrukcyjne oraz deskowanie mogg by¢ konserwowane i impregnowane jedynie za pomoca
srodkow nietoksycznych dla ssakow, natomiast od strony wewngetrznej musza to by€ preparaty
przeznaczone do pomieszczen, w ktorych stale moga przebywaé ludzie.

To samo dotyczy srodkéw ogniochronnych, Elementy drewniane winny byé konserwowane wylacznie na
placu budowy, a dobdr preparatéw i wykorzystanie Srodkdw chemicznych musi byé zatwierdzone przez
nadzor przyrodniczy. Niedopuszczalne jest wykorzystanie materiatéw impregnowanych w tartakach.

- Belki konstrukcyjne powinny by¢ wykonane z drewna struganego. Pod blachg pokrywajacg dach nie
nalezy stosowa¢ membran paroprzepuszczainych {wiékna membran powodujg zaplatywanie i
unieruchomienie nietoperzy, co w konsekwencji prowadzi do ich émierci).

- Nad stropem kosciota wskazane jest wykonanie deskowania. Jego brzegi powinny zagina¢ sie ku gérze
(brzeina deska pod katem 45°) za$ powierzchnia powinna zostac¢ pokryta zbrojong | $liska membrang
paroprzepuszczalng utatwiajacy okresowe sprzatanie guana nietoperzy.

~ Wszystkie otwory wykorzystywane przez nietoperze, jako otwory wictowe, muszg zostaé zachowane,
W przypadku zmiany lokalizacji otworu wlotowego lub jego zamkniecla — decyzja w tej sprawie oraz
sposob postepowania nale2y do nadzoru przyrodniczego.

- Konserwacja drewna konstrukcyjnego czy elementdw wystroju wnetrza bezwzglednie nie moze byé
prowadzona metodg gazowania obiektu. Konserwacje prowadzone jednorazowo na duiych
powierzchniach, szczegdlnie malowanie stropu, o ile wykorzystujg materialy oparte na lotnych
rozpuszczalnikach, ktérych opary moga przedostawaé sie na strych, powinny byé wykonywane w okresie
nieobecnosci nietoperzy, tj. listopad — marzec,

- Nie zaleca sig instalowania oswietlenia w obrebie przestrzeni strychu. Jesli jednak jest to niezbedne,
nalezy wyposaizy¢ instalacje w wylgcznik czasowy wygaszajacy swiatta po maksimum 1/2h. Wytacznik
swiatta powinien by¢ zainstalowany w strefie o$wietlenia, ktdre jest przez niego zataczane (powyiej
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klapy wejscia na strych).

- Wejécle na strych winno by¢ wyposazone w bezpieczng drabine oraz klape zamykana na klucz.

- Prace remontowe nie mogg wplywaé na zmlane struktury otoczenlia budynku, a w szczegéinosci na
stan zieleni badZ oswietlenia (latarnie, iluminacje), a takie océwietlenia wewnatrz budynku (wnetrze
wiedy, strych). Bezwzglednie wskazane jest ograniczenie istniejacej juz iluminacjt budynku wedtug
wskazan nadzoru przyrodniczego.

- Podczas wykonywanych prac remontowych obecny bedzle nadzér chiropterologiczny, ktéry bedzie
czuwat nad przeprowadzeniem remontu zgodnie z zasadami ochrony nietoperzy.

5. Ochrona przeciwpoiarowa.
W obiekcie tym nie wystepuja pomieszczenia zagrozone wybuchem.

6. Uwagi koricowe i zalecenia.

Obiekt wpisany jest do rejestru zabytkéw pod nr A-64 z dnia 5.09.1964. podlega ochronie
konserwatorskiej. Zakres robdt nle powoduje zadnych zmian w zachowaniu historycznego waloru
budynku.

Wszystkie materialy uiyte przy pracach budowlanych zwigzanych z budowa powinny posiadaé stosowny
atest, certyfikat lub swiadectwo zgodnosci (w pojeciu ustawy Prawo Budowlane) dopuszczajacych ich
stosowanie w budynkach przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

Kopig stosownych dokumentow dolgczyd do dokumentacji budowy.

ROBOTY BUDOWLANE | RZEMIESLNICZE POWINNY BYC WYKONYWANE ZGODNIE

Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ ORAZ 2 OBOWIAZUSACYMI PRZEPISAMI | NORMAMI,

WSZYSTKIE ELEMENTY Z ROZBIORKI NALEZY OCZYSCIC | UtOZY€C W MIEISCU WSKAZANYM PRZEZ
INSPEKTORA NADZORU,

PRACE ZWIAZANE ZE WZMOCNIENIEM, NADBICIEM LUB WYMIANA ELEMENTOW KONSTRUKC)I WIEZBY
DACHOWE} NALEZY PROWADZIC W UZGODNIENIU Z INSPEKTOREM NADZORU.

PRACE NALEZY PROWADZIC POD NADZOREM OSOBY POSIADAIACE! STOSOWNE UPRAWNIENIA.

PRACE KONSERWATORSKIE POWINNY BYC WYKONYWANE WYLACZNIE PRZEZ FIRMY POSIADAIACE
DOSWIADCZENIE PRZY WYKONYWANIU PRAC BUDOWLANO - KONSERWATORSKICH NA OBIEKTACH
ZABYTKOWYCH.

PRACE REMONTOWE POWINNY BYC WYKONYWANE 2E SZCZEGOLNA UWAGA | NACISKIEM NA
BEZPIECZENSTWO ZAROWNO PRACOWNIKOW JAK | OSOB WCHODZACYCH DO OBIEKTU ORAZ
PORUSZAJACYCH SIE W OBREBIE CHODNIKA.

TEREN NALEZY WYDZIELIC PLOTKAMI | TASMAMI BHP ORAZ TABLICZKAMI OSTRZEGAWCZYMI.

DO WYKONANIA PRAC NALEZY UZYC TYLKO MATERIALOW PRZEZINACZONYCH DO STOSOWANIA W
BUDOWNICTWIE.

NIEDOPUSZCZALNE JEST ZALANIE LUB ZAWILGOCENIE ELEMENTOW ODSEONIETE] KONSTRUKCII.

NALEZY BEZWZGLEDNIE PRZESTRZEGAC ZAKAZU UZYWANIA OGNIA | - URZADZEN MOGACYCH
SPOWODOWAC POZAR POPRZEZ ISKRZENIE LUB NADMIERNE ROZGRZANIE.

WSZYSTKIE ZMIANY W NINIEJSZE} DOKUMENTAC) WYMAGAJA ZGODY AUTORA PROJEKTU PRZED ICH
WPROWADZENIEM DO REALIZACH.

CZgSC STRYCHOWA ZABYTKOWE) CERKWI SEST SIEDLISKIEM NIETOPERZY PODLEGAIACYM OCHRONIE
PRAWNE). W ZWIAZKU Z ROBOTAMI BUDOWLANYMI NALEZY WCZESNIE) UZGODNIC TERMIN PRAC
REMONTOWYCH Z KONSERWATOREM PRZYRODY. DOTYCZY TO ROWNIEZ IMPREGNACH KONSTRUKCI
DACHOWEJ | DESKOWANIA JAK | POZOSTAWIENIA OTWOROW WLOTOWYCH NA PRZESTRZEN
STRYCHOWA, NIE NALEZY STOSOWAC FOUIL PAROPRZEPUSZCZALNYCH.ZALECANY  OKRES
PRZEPROWADZENIA REMONTU TO OD POCZATKU PAZDZIERNIKA DO POLOWY MARCA.

SROJEKTANT Opracowaf:

mgrinZ. architek
Jarbara Michnie







V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY.
2) Czes¢ rysunkowa.

Rzut wiezby dachowej — rys. p-01.

Rzut dachu —rys, i-02.

Elewacja potudniowo-zachodnia - rys. p-03.
Elewacja poétnocno-wschodnia - rys. p-04.
Elewacja potudniowo-wschodnia ~ rys. p-05.
Elewacja pdtnocno-zachodnia - rys. p-06.
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REMONT KONSTRUKCJI STROPU: REMONT WIEZBY DACHOWEL: : Traeawar

- Dokonat odstoniecia ccieplenia z ptyt styropianowych. . E L, ...
- Usunat deskowanle géry stropu. Deski uszkodzone korozja biolegiczng zutylizowat, - Po tnu-_a__._u._u:a %_am.ua_._ rozbiorki pokrycia __u:E. oraz a..a_a.._uau oczyicic sl btells )

pozostate tacznie z istniejacymi legarami stropowyml odezyéeit 2z resztek organicznych _“.un..u::_m elementy wieby dachawej z uuannu_a.:un: organicznych. mgr in2. Marek Eﬁxoﬁmx_

. i . ) ) - Nastepnie wykonat doktadny przeglad catoéci wietby dachowej Elementy ulegte &, Frck sprawemE TICIwianE S0 projektowara

oraz poddat Impregnaci 2godnie Z wytycznymi 2awartym w ekspertyzie mykologiczno « destrukeji na skutek porazenia owadami lub grzybami nalety wymienic na nowe [w catosci 1 GIu g, e edlekal- w spaca'nel Lt erphey ne-budawione;

budowlane lub czedciown - w zaleinodci od rozmiaru 2zniszczenia). Nowe elementy wykonaé 1 drewna wegwistigym zakrare
- Wykonat nowg izolacje 2 wetny mineralnej gr. 15 cm roziozone] na sucho na stropie z klasy (24, przekrojs zastosowai nie mnigjsze niz istnigjace. Technologie obrébki drewna, rrewd MAPIDIAZPOKENS

przykryciem folia paroprzepuszezalng zapobiegajaca zabrudzeniom organicznym eraz sposab montaty i wykanania potaczen zastosowal jak w wietbie oryginalne) Potaczenia

pyleniom weiny. elementow na katkl i klamry _
- Zamontowal drewniany pomost technologiczny 2 deski gr. 32 mm z jednostronna barierka. - Zastosowai impregnacje calosci wigZby dachowej poprzez 3-krotne smarowanie 2 pothions 1

preparatem impregnayjnym. ..\“ F-PROJEKT  mgrink. Marsk Fijakowski
A | 33300 Nowy Sacz, ul. Stowacka 31, (e, 608 702 851







REMONT POKRYCIA DACHU:

- Prace remontewe nalety przeprowadzal przy dobrych  warunkach atmosferycznych. Kolejne etapy
prac nalezy wykonywai przy pewnoici wystepowania dobrych warunkéw atmosferycznych w nastepnych 5 ' .
et TAROSTA NOWOSADECK]
- Dokonujac rozbiérki kelejnych partii dachy nalezy jednoczednie wykonywaé zabazpiaczenie tych parki
przed opadami atm. w postaci foli PE mocowanej listwami.
- Zdemontowat instalacje odgromawa, rynny, rury spustowe, ohrébki blacharskie | pokrycle dathy 2 J
blachy
- Pokrycie hetmiw wiei rozebraf z zachowaniem nieuszhodzonych fragmentdw o charakterystycznym

profilu lgzymsy, tuk: | tratki latarni) jako szablon do wykanania mowych elementdw. G .. =iy = :
- Rozebrai deskowanie dachu. : - EFFE T2 P
- Zastosowaé remont wisfhy dachawe] lopisany na rys. p01 oraz w rzeici opisowe] projekiu) _..w =m Em
- Wykonat nowe deskowanie zaimpregnowane metodq kampieli. Uzyé desek grubosci 2,5cm i szerckoici - iy J m

12-18cm. >
- Ze wzgledu na obecnoit siediiska nietoperzy nie_wykonywat podkadu z maty strukturalne. STAROSTY

- Zamontowac nowe pokrycie 7 blachy miedzianej, montowane] na rabek podwdjny stajacy (prostopadie do .
okapu} oraz rabek podwijny lezacy {rdwnolegle do okapu). Uktad rabkaw w2dtuznych i popraeczaych
zgodnie ze stanem istnigjacym. Szczegitowy opis technologi wykonanta pokrycla zamieszczono w czescl
cpisawe] projektu,

- Wykanat nowe rynny i rury spustowe z tej samej blachy co pokrycie dachu. Aynny leigce. Arkusze

potaczyl na podwijny rabek lezacy | na 2abki lub taphi. Styki z pokryciem wykonaé na rabki lezgte.
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otwory wentylacyjne min.&x50cm

w odstepach 50 cm

na catej dlugosci okapu

REMONT POKRYCIA DACHU:

- Prace remontowe nalezy przeprowadzaé przy dobrych warunkach atmosferycznych. Kolejne etapy
prac nalety wykonywat przy pewnofci wystepowania dobrych warunkdw atmosferyczaych w nastepnych
dniach.

- Dokonujae rozbidri kolejnych partil dachu nalezy jednoczednie wykanywat zabezpieczenie tych parti
przed opadami atm. w postaci folil PE mocowanej listwami.

- Zdemontowai instalacje odgromowa, rynny, rury spustowe, obrobki blacharskie i pokrycie dachu 2
blachy.

- Pokrycie hetmdw wiez rozebrai z zachowaniem nieuszkodzonych fragmentdw o charakteryskycznym
profilu (gzymsy, tuki i tralki latarni) jako szablon do wykonania nowych elementéw.

- Rozebrai deskowanie dachu.

- Zastosowat remont wigiby dachowej (opisany na rys. p.01 oraz w czesci tekstowej projekiu)

- Wykonat nowe deskowanie zaimpregnowane metody kampieli. Uzyé desek grubosci 2,5¢m i szerokosci
12-18cm.

- Ze wigledy na obecnost siediiska nigtoperzy nie wykonywai podkadu z maty strukturalne;.

- Zamontowac nowe pokrycie z blachy miedzianej, montowanej na rabek podwdjny stejacy Iprostopadie do
okapu} oraz rabek podwdjny lezacy {réwnolegle do okapul, Uktad rabkéw wzdtuznych i poprzecznyth
2godnie ze stanem istnigjatym. Sztzegotowy opis technologi wykonania pokrycia zamieszczono w czesci
opisowej projektu.

- Wykenal nowe rynny | rury spustowe z tej samej blachy co pokrycie dachu. Rynny lezace. Arkusze
potaczyt na podwéiny rabek lezacy i na zabki fub tapkl Styki z pokryciem wykonaé na rabki le2ace.

- Wykonat otwory wentylacyjne: wiotowe ukryte pod ckapem oraz wylotowe w okapach sygnaturek -
zgodnie z opisami na rysunku,
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REMONT POKRYCIA DACHU:

- Prace remontowe nalety przeprowadzat przy dobrych warunkach atmosferycznych. Kalejne etapy
prac naleiy wykonywai przy pewnoSci wystepowania dobrych warunkdw atmosferyczaych w nastepnych
dniach.

- Dokonujac rozhidrki kolejnych partii dachu nalely jednoczednie wykonywat zabezpieczenie tych partii
przed opadami atm. w postaci folii PE mocowane] listwami.

- Zdemontowat instalacje odgromowa, rynny, rury spustowe, obrdbki blacharskie i pokeytie dachu z
blachy.

- Pokrytie hetmbw wie: rozebraf 2 zachowaniem nieuszkodzonych fragmentéw o charakterystycznym
profilu [gzymsy, tuki i tralki 1atarnil jake szablen do wykonania nowych elementiw.

- Rozebrat deskowanie dachu.

- Zastosowat remont wieZby dachawej (opisany na rys. p.01 oraz w czesti opisowej projektu)

- Wyhanat nowe deskowanie zaimpregnowane metoda kompieli. Uzy¢ desek grubosci 2,5tm i szerokoci
12-18cm.

- Ze wzgledu na obecnost siedliska nietoperzy nie wykonywat podkadu z maty strukturalnej.

- Zamontowac nowe pokrycie z blachy miedzianej, montowanej na rabek pedwijny stojacy (prostopadle do
okapu) oraz rabek podwdjny leiacy (riwnolegle de okapu). Uktad rabkéw wzdtuznych i poprzecznych
zgodnie ze stanem istniejacym. Szczegilowy opis technolagi wykonania pokrycia zamieszczono w czesci
opisowej projektu.

- Wykonat nowe rynny i rury spustowe z tej samej blachy co pekrycie dachu. Rynny lezace. Arkusze
potaczyi na podwijny rabek lezacy § na zabki lub tapkl, Styki z pokryciem wykonaé na rabk: leace.

- Wykonai otwary wentylacyjne: wiotowe ukryte pod okapem oraz wylotowe w okapach sygnaturek -
zgodnie Z opisami na rysunku,
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REMONT POKRYCIA DACHU:

- Prace remantowe T:& przeprowadzat pray debrych  warunkach atmosferycznych. Kolejne etapy
prac nalety wykonywat przy pewnoici wystepowania dobrych warunkéw atmesferycznych w nastepnych
dniach.

~ Dokonujac razbiérki kelejnych partii dachu nalezy jednoczeinie wykonywaf zabezpieczenie tych partii
przed opadami atm' w postaci folii PE mocowane) listwami,

- Zdemonltowat instalacje odgromowa, rynny, rury spustowe, obrdbkl blacharskie t pokrycie dachu z
blachy. |

~ Pokrycie hetmdw wiei rozebrat z zachowaniem nieuszkodzonych fragmentéw o charakterystycznym
profilu (gzymsy, tuki | tratki 1ataenit jako szablon do wykonania nowych elementow.

- Rozebrat deshowanie dachu,

- Zastosowai remont wigthy dachowej [opisany na rys. p.01 oraz w czalci opisowej projekiu}

- Wykanat nowe deskowanie zaimpregnowane meloda kompali, Uzyé desek gruboici 25cm | szerokogci
12-19cm,

- Ze wagledu na obetnoii siedliska nistoperzy pie wykonywat podkadu 2z maty strukturalnej.

- Zamontowac nowe pokrytle 2 blathy miedzianej, monfowanej na rabek podwéjny stejacy {prostopadie do
okapu) oraz rabek podwidjny lekacy (rownolegle do okapul. Uktad rabkéw wadtuznych i poprzecznych
zgodnie ze stanem istnlejacym. Szczegbtowy opis technologi wykonania pokrycia zamieszezono w czesti
opisowej projekiu,

= Wykonai nowe rynny | rury spustowe z tej samej blachy co pokrycie dachu. Rynny teiace. Arkusze
polaczyé na podwdjny rabek leacy i na abki lub tapki. Styki 2 pokryciem wyhonaé na rabki lezace

- Wykenat otwory wentylacyjne: wiotowe ukryte pod okapam oraz wylotows w okapach sygnaturek -
zgodnie z oplsami na rysunku.
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REMONT POKRYCIA DACHU:

- Prace remontowe nalety przeprowadzaé przy dobeyth warunkach
atmosferycznych. Kolejne etapy prac nalezy wykonywai przy pewnoiti
wystapowania dobrych warunkow atmosferyczoych w nastepnych dniach.

- Dokonujac rozbidrki kalejnych partii dachu naleiy jednoczeénie
wykonywat zabezpieczenia tych partii przed opadami atm. w postaci folii
PE mocowane] listwami

- Zdemontowat instalacje odgromowa, rynny, rury spustowe, obribki
blacharskie i pokrycie dachu z btachy.

= Pokrycie helmow wiez rozebrat z zachowaniem nieyszkodzonych
fragmentéw o charaklerystyczaym profily {gzymsy, tuki i bralki latarni}
Jjako szablon do wykonania nowych elementdw

- Razebrac deskowanie dachu,

- Zastosowat remont winiby dachowej lopisany na rys. p.01 oraz w czesci
opisowej projektul

- Wykonai nowe deskowanie zaimpregnowane metoda kompieli. Utyé desek
grubogci 2,5em i szerckoci 12-18cm

- Ze wigledu na obecnait siediiska nistoparzy mie wykonywai podkadu 2
maty strukturainej.

- Zsmontowac nowe pokrycie z blachy miedzianej montowanej na rabek
podwdijny stejacy [prostepadle do okapu) oraz rabek pedwajny leiacy
{réwnalegle do okapul. Uktad rabkdw wzdtuznych i poprzecznych zgodnie
ze stanem istniejacym. Szezegbitowy opis technologi wykonania pokrycia
zamieszczono w czesci cpisowej projekte

= Wykenat nowe rynny i rury spustowe z tej samej blachy co pokrycie
dachu. Rynny letace. Arkusze potaczyt na podwidjny rabek lezscy i na
2abki fub tapki. Styki z pokryciem wykonaf na rabkl letate.

- Wykonaf otwory wentylacyjne: wlotowe ukryte pod okapem oraz
wylotewe w okapach aygnaturek - zgodnie z opisami na rysunku.
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OBJASNIENIA:

1 - zwiekszyé wymiary podziatéw elementéw pokrycia z blachy.
2 - Wykona¢ taczenie na ragbek podwdjny stojacy.

3 - Po odstonieciu okucia acenié stan techniczny gzymsu drewnianego,
Gzyms drewniany poz2ostawi¢ wyeksponowany bez okucia z blachy.
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UWARGA:

- Pomost wykonat przez cat3 dtugosc obiektu.
- Do potaczef elementdw zastosowai wkraty.







VI. EKSPERTYZA MYKOLOGICZNO - BUDOWLANA.
1) Czesc opisowa.

1. Zakres opracowania.
Przedmiotem oceny jest pokrycie dachu, elementy konstrukcyjne wigiby dachowej oraz belki
stropowe.

2. Opis i analiza stanu istniejacego.

2.1. Pokrycie dachu.
Blacha ptaska, ocynkowana, taczona na rabek stojacy. Zostata ona pokryta powloka malarska w

kolorze ceglastym. Widoczne mocne oznaki korozji w postaci rdzy i wgniecern wystepujacych na catej
powierzchni dachu, a szczegdlnie w okolicach sygnaturek. Stwierdzono takie liczne nieszczelnodci w
miejscach deformacji blachy oraz w niektérych miejscach mocowania blachy gwoidziami. Obrébki
blacharskie dachu s zdeformowane i nieszczelne.

Stan pokrycia - 2y

2.2. Wieiba dachowa i dach.
Dach nad budynkiem jest wielospadowy o konstrukeji drewnianej.Doktadny uklad konstrukeyjny oraz

przekroje elementow drewnianych przedstawiono na rysunkach w czesci graficznej opracowania.

Elementy wigiby wykazuja niewielkie, lokalne objawy korozji. Duzym zaobserwowanym problemem
jest nadmierna wilgotnos¢ powietrza objawiajaca sie wystepowaniem znacznych obszardw zawilgocenia
deskowania dachu. Wykroplong pare wodng stwierdzono takie w miejscach widocznych od spodu
fragmentdw pokrycia z blachy. W miejscach najwiekszego zawilgocenia doszta do rozwoju pleéni i grzybow.
Powodem tak duiej wilgotnosci jest pogorszenie pracy wentylacji poprzez opisane wczesniej zastoniecie
izolacjg otworédw w strople, a takze brak wykonanych otwordéw wentylacyjnych w pokryciu dachu. Wewnatrz
konstrukcji sygnaturki nad prezbiterium obecne s3 pojedyncze elementy dotknigte korozjg biologiczng
(poraizenie grzybem) wynikig z ich miejscowego zawilgocenia. Zawilgocenie ta jest wynikiem wykraplania sie
pary wodnej wewnatrz poddasza, jak rowniez przeciekania wody opadowej przez nieszczelnosci pokrycia na
sygnaturce.,

Stan techniczny konstrukcji ocenia sie jako dobry z nielicznymi oznakami korozji biologicznej,
natomiast stan deskowania dachu jako zly. Deskowanie posiada w wielu miejscach nieokorowane fragmenty
co rowniei przyczynia sie do rozwoju owaddw, ktdre w przyszlosci w sprzyjajacych warunkach rozwojowych
owada moze przenies¢ sie w obszary drewna zdrowego okorowanego.

2.3. Belki stropowe.
Parter budynku kosciota przekryty Jest stropem drewnianym. Belki oparte s3 na écianach nosnych i

podwieszone w Srodkowej czesci, w miejscach wigzardw petnych do konstrukcji wieiby poprzez drewniane
wieszary. W czedci wejsciowej nawy kosciola doszto do destrukeji belek stropowych, dlatego zostaly
zastosowane wzmocnienia w pestaci zastrzatdéw dodatkowo podwieszajgcych konstrukeje stropu do krokwi w
miejscach obecnosci wigzaréw pustych,

Strop drewniany zostat wykoriczony od spodu polichromia. Od gory zostalo wykonane ocieplenie
plytami styropianowymi. W deskach stropu zastosowano liczne otwory wentylacyjne umozliwiajace wymiane
powietrza pomiedzy wnetrzem kosciola a poddaszem. Zostaly one jednak zasloniete poprzez wykonane
ocieplenie.






3. Zidentyfikowane utwory korozji biologicznej i ich charakterystyka.
Po dokonaniu ogledzin makroskopowych, stwierdzono wystepowanie kilku odmian korozji
biologicznej, réznych rozmiaréw i w réznych stadiach rozwoju .

3.1. Grzyby domowe.

Grzyby stanowig najliczniejsza grupe organizmoéw nalezace do plechowcdw, rozwijajacych sie w
drewnie, a takze w materiatach drewnopochodnych.

Grzyby domowe najbardzie] szkodliwe powedujgce silny i szybki rozktad materiatéw celulozowych na
duiych powierzchniach. Objawom zagrzybienia towarzyszy duia wilgotnosé otoczenia i podioia,

Wydzielone przez grzyby kwasy organiczne lotne substancje toksyczne oraz milionowe ilosci
zarodnikdéw wytworzonych przez grzyby w okresie owocowania powoduje silne skazenie powietrza w
mikrosrodowisku. Przykre zapachy wplywaja ujemnie na drogi oddechowe.

Jednym z rozpoznanych gatunkéw grzyba to grzyb domowy wlasiciwy {Serpula lacrymans) z | grupy
szkodliwosci — stan rozwoju aktywnego. Najbardziej pospolity grzyb domowy.

Grzyb ten rozwija sig w miejscach o wilgotnosci drewna 27 - 30 %, ale moie rozwijaé sie w drewnie o
wilgotnosci nawet ponizej 20% powodujac silny i szybki rozklad drewna na duizych powierzchniach, Atakuje
drewno gatunkéw iglastych i lisciastych powodujac rozktad drewna o charakterze zgnilizny brunatnej,
charakteryzujacej sie pryzmatycznymi spekaniami zaréwno w kierunku podtuinym jak i poprzecznym
widkien.

Stopien porazenia objawiajacy sie pryzmatycznym spekaniem wywotanym korozjg brunatng stanowi
100 % brak wytrzymatosci konstrukcyjnej w danym fragmencie drewna.

Nalezy zwrdci¢ uwage na to, iz grzyb domowy wiasciwy posiada znacznie rozleglejszy obszar niz
najczesciej stwierdzony makroskopowo. W dogodnych warunkach rozwojowych niewidoczne sznury grzybni
niejednokrotnie siegajg kilu kolejnych metrow.

Zaatakowane elementy to fragmenty konstrukcji wieiby dachowej jak podwaliny, murfaty, korcdwki
krokwi.

Innym rozpoznanym gatunkiem grzyba to grzyb sktadewy (Peniophoragigantea) jeden z najczesciej
wystepujgcych grzybow domowych z VI grupy szkodliwosci — stan rozwoju aktywnego. Sa to grzyby mato
szkodliwe, powodujace slaby, powierzchniowy rozklad drewna. Rozwijaja sie w duiej wilgotnodci, a w
przypadku jej braku obumieraja. Wplywaja znaczaco na estetyke obiektu. Przy elementach o niewielkich
przekrojach przy dtugotrwalym wystepowaniu powodujq z czasem ubytki masy sukcesywnie usuwane przez
warunki atmosferyczne.

3.2. Owady- techniczne szkodniki drewna.

W trakcie dokonywanych ogledzin budynku zauwaione réwniez ierowiska owadzie w drewnianych
elementach.

Jednym 2 rozpoznanych gatunkéw owada to Zerowiska Kotatka upartego (Anobiumpertinax L.)

Jeden 2 najgroiniejszych szkodnikéw elementdw drewnianych budynkéw. Rozwija sig w wyrobionym
drewnie gatunkdéw iglastych i lisciastych. Zeruje gidwnie w bielu. Gatunek ten opanowuje gléwnie wnetrza
budynkdw ze wzgledu na duie mrozy. Rozwija sie w zawilgoconym i zagrzybionym drewnie gatunkéw
iglastych, rzadziej lisciastych, przyspieszajac niszczenie powodowane przez grzyby.

Kolatek domowy w drewnie rozwija sie przez kilka pokoler. Cykl rozwojowy jednego pokolenia trwa
1-3, czasami nawet do 7 lat w zaleznosci od sprzyjajacych warunkéw. Owady draza chodniki srednicy 3-4 mm
najczesciej w drewnie wezesnym (migkkim). Chrzaszcze wygryzajg sig przez otwory o $rednicy 0,7-2,2 mm.
Drewno zaatakowane czasami posiada bardzo rozlegle zniszczenia przez wystepowanie znacznych kolonii co
przez kilka pokolert doprowadza do catkowitego zniszczenia materialu posiadajgcego dia niego wartosc
pokarmowa.

Larwy kolatka domowego wykazuja reakcje tylko na niektére substancje czynne
i fizyezne czynniki dezynfekcji drewna. Najmniej odporne sg larwy miode, éwieio wylegnicte.

$rodki solne zawierajace zwiazki boru nie do korica spelnig swoje zadanie, natomiast $rodki
zawierajgce chlorowane weglowodory sy zupelnie nieskuteczne. Larwy kotatka domowego wykazujg duia
wrazliwosé¢ na dziatanie wysokich temperatur.






Zaatakowane elementy to elementy poddane wezesniej wzmocnieniu konstrukcyjnemu jak legary,
przewiduje sie wiec czynnosci 2wigzane ze zwalczaniem szkodnika.

FOT. 5 - Strop drewniany - |stme13cy otwéf W miejscu uszkodzenla deskowanla widoczna
belka podtuzna oraz w tle belka stropowa i dolne deskowanie (fot. autor).

FOT.6- Poddasze budvnku widoczna belka podiuzna 2e srubaml w mlEjSCU mocowaniu belek
stropowych oraz belki wieszarowe podwieszajace belki stropowe. {fot. autor)






FOT. 7 - Ulegte destrukcji elem nt\)_drev\;niane konstrukcji wiezyczki wmiejscu poiaé{éna.Rozk{ad
brunatny drewna wywotany atakiem grzyba domowego. (fot. autor).
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FOT. 8 - Zawilgocenie potaci dachowej - skroplona para wodna na blasze pokrycia dachu oraz
rozwdj grzyba skladowego {fac. Peniohoragigantea) na zawilgoconym deskowaniu. (fot. autor)






FOT. 9 - Pokrycie dachu - wyraine deformacje blachy stalowej pokrywajacej sygnaturki. (fot. autor)

4. Okreslenie przyczyn wystepujacych zniszczen.

Bezposrednig przyczyng wystepowania aktywnego rozwoju grzybéw oraz ierowisk owadow jest
nadmierne zawilgocenie. Pojawienie sie zawilgocenia spowodowane zostalo przedostajacy sie wodg
opadowg powodujge zacieki na elementach drewnianych jak krokwie, faty, murtaty, zwiericzenia écian co ma
réwniez swe skutki widaczne na stropie wnetrza budynku.

Ciagte lub okresowe zawilgocenie obiektu powoduje szybka jego destrukcje, dodatkowo brak
prawidlowego przewietrzania, droinych otworéw wentylacyjnych, ogrzewania sprawily dogodne warunki
rozwoju grzybow i niektérych gatunkéw owaddw.,

Kolejne przyczyny to bledy eksploatacyjne jak brak kontroli stanu technicznego, brak biezacych napraw
uszkodzonych elementdw, brak okresowego powtarzania impregnacji drewna.

5. Whnioski.

Dokiadne okreslenie rozmiaru zniszczeri elementéw konstrukcyjnych moiliwe bedzie dopiero po
usunieciu cafosci ocieplenia ze styropianu oraz deskowania, atakie zapewnieniu dostepu do kaidego
elementu wieiby dachowej réwniez z rusztowania,

Usuniete elementy nalezy zastapi¢ wbudowujac nowe, impregnowane, a pozostawione po dokonaniu
oceny dokladnie zaimpregnowac.

Miejsca wystepowania zniszczer, zasigg oraz stopien destrukcji przedstawiony zostat w schemacie
mykologicznym.






6. Zalecenia.

6.1. Pokrycie dachu.
Pokrycie dachu wykonane z blachy ptaskiej, faczonej na rabek, malowane w kolorze

ceglastoczerwonym nosi liczne oznaki korozji w postaci rdzy oraz jest nieszczelne na cbrébkach, Nalezy
wykona¢ nowe pokrycie przy catkowite] wymianie deskowania.
Rynny i rury spustowe nalezy wykonaé nowe.

6.2. Drewniane elementy konstrukcyjne poraione grzybami i owadami,

Zaleca sie po doktadnym obejrzeniu kaidego elementu drewnianego sklasyfikowaé go
przyperzadkowujac réznym stopniom zniszczenia:

Stopleni | — drewno catkowicie zdrowe lub noszgce stabe powierzchniowe oznaki korozji. Zaleca sie
doktadng impregnacje, w przypadku miejsc trudnodostepnych, takie elementy nzlely zdemontowad,
odgrzyhic, zaimpregnowac i ponownie wbudowac, Elementy zaliczone do | stopnia to belki bez ubytkéw w
strukturze, elementy konstrukcji wigiby dachowej poraione powierzchniowo przez grzyba skiadowego
{Peniophoragigantea, Fr.).

Stopien Il - drewno lekko poraione, ale bez oznak zniszczenia lub ostabienia struktury do glebokosci
nie wiekszej niz 3 cm. Widoczne oznaki drobnego spekania powierzchniowego. Drewno takie po odgrzybieniu
I impregnacji moie byé czesciowo wykorzystane w budownictwie, ale wowczas, jezeli nie spetnia wainej
funkeji konstrukcyjnej po obliczeniach konstrukcyjnych speiniajacych warunki nosnoéci | uiytkowania.
Pozostawione elementy po poddanej ocenie nalezy starannie zaimpregnowaé impregnatem.
Drewno o malych przekrojach, jak deskowanie, taty, listwy, itp. powinno zostaé usuniete i zutylizowane.

Stopiert Il - drewno porazone ze zniszczeniem w glab struktury drewna powyiej 3-4 cm.
Powierzchnia ma kolor brunatny i posiada liczne spekania pryzmatyczne, tatwo sie rozpada. Drewno w takim
stanie nie nadaje sie zupeinie do ponownego wbudowania i podlega jak najszybszej utylizacji poprzez
spalenie. Zagrzybione elementy naley usuna¢ z zapasem min. 1,5 m poza obszar porazenia. Przystepujac do
oceny cobszaru usunigcia porazenych elementéw naleiy odstonié jak najwigkszy obszar z elementéw
maskujgcych przy stalej kontroli osoby posiadajace] uprawnienia konstrukcyjno-budowlane oraz mykologa.
Pozostawione elementy po poddanej ocenie naleiy starannie zaimpregnowaé impregnatem.
Porazone elementy zaliczone do tego stopnia to legary stropu, stupy, fragmenty deskowania stropu,
koricowki krokwi, fragmenty muriat, podwaliny konstrukeji wiezby dachowe;.

Kolejnym bardzo wainym elementem w ocenie stopnia destrukeji jest forma zagrzybienia, ktéra
moie wystapic jako proces aktywny i proces zahamowany. Okreélenie tego procesu pozwoli podjaé decyzje,
jak pilne naleiy podjac¢ roboty odgrzybieniowe co wplywa na dalszy proces destrukeji calego obiektu.

Proces aktywny wyrdinia sie ciggtym zwiekszaniem obszaru uszkodzen, towarzyszy temu najczeséciej
wystepowanie takich utworéw jak grzybnia na powierzchni materiatu, sznury lub owocniki grzyba, czesto
wyczuwalna jest charakterystyczna worl stechlizny.

W mniej sprzyjajacych warunkach rozwojowych proces moie zostaé zahamowany.

Proces zahamowany moze powstac przy likwidacji zawilgocenia jak np. usunieciu zaciekéw, poprawy
wentylacji. Utwory grzyba sg wdwcezas zaschniete i niewidoczne. Ponowne dostarczenle wilgoci wznawia
proces rozwojowy grzyba.

Przed przystapieniem do wykonywania zabiegéw dezynfekcyjnych i dezynsekcyjnych powierzchnie
drewna zaréwno starego jak i nowego nalezy bardzo doktadnie oczyscié z wszelkiego rodzaju zanieczyszczer,
resztek kory i tyka. Nastepnie naledy usungé zniszczone warstwy drewna do osiggniecia drewna catkowicie
zdrowego. Prace te wykonuje sie przy uiyciu szczotek drucianych, a przy wiekszych zniszczeniach przy
uiyciu siekiery.

Poddana ocenie konstrukcja obiektu przedstawia wszystkie trzy stopnie destrukcji drewna i w dwéch
procesach rozwoju.

Podczas prowadzenia robdt majacych za zadanie pozostawienie elementéw i wbudowanie nowych
lub uzupeinienie przez flekowanie zardwno nowe elementy jak i pozostawione naleiy bezwzglednie
zaimpregnowac. Miejsca w styku z murem naleiy odizolowaé papg dwukrotnie.
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Przystepujac do tych prac naleiy bezwzglednie usungé wczesniej przyczyne zamakania, zawilgacania
elementdw. Prace prowadzone na zewnatrz nalezy prowadzié pod oslong przed warunkami atmosferycznymi
mogacymi spewodowad zamokniecie odstonietych miejsc.

W przypadku elementow drewnianych porazonych przez owady w poddanej ocenie belki nalezy rozpatrywaé:
1. belka konstrukcyjna nie uszkodzona {w calosci lub w odcinku) - odczyscié powierzchniowo i zapobiegaweczo
zaimpregnowac przez kilkukrotne nanoszenie preparatu pedzlem w ilo$ci wymaganej przez producenta,

2. w przypadku gdy konstrukcja helki speinia nadal wymagania konstrukcyjne a po obciosaniu posiada
znaczne nieréwnosci — nalezy nadbié deskg wyrdwnujac powierzchnie boczng belki,

3. jezeli belka uszkodzona jest na niewlelkim odcinku swojej diugosci i nie spelnienia wystarczajacej
wytrzymatosci konstrukcyjnej w tym odcinku - wzmocnié poprzez przybicie obustronne zaktadki (nadbitki) z
zakladem na drewno zdrowe,

4. jeieli belka jest uszkodzona na wiekszej diugosci (powyie] 30%} i nie spetnienia wystarczajace]
wytrzymalosci konstrukeyjnej- doloiyé obustronnie nowg belke konstrukeyjna lub wymienié na nowa.
Wszystkie elementy nale?y dokladnie zaimpregnowaé zaréwno pozostawione jak i nowo wbudowywane.
Nalezy bezwzglednie usunaé pozostatosci kory.

Do znacznego procesu destrukcji oraz skali wystapienia w pierwsze] kolejnosci jest brak wiaéciwego
uiytkowania obiektu, brak biezgcej konserwacji, brak przeprowadzanych bieigcych remontow, niewlasciwe
odprowadzenie wiéd opadowych oraz brak wentylacji przestrzeni strychowej.

Aby chroni¢ budowle przed korozjg biologiczna i zawilgoceniem naleiy ja racjonalnie
eksploatowac i konserwowaé. Systematycznie kontrolowaé | powtarzac zabiegi impregnacyjne.
Dokonywac¢ okresowych kontroli sprawdzenia stanu technicznego elementéw budynku rocznych i
piecioletnich.

Uwaga:
Podane nazwy materiatéw w niniejszym opracowaniu zostaly wymienione przyktadowo.

Dopuszcza sig zastosowanie materiatéw innych producentéw o parametrach nie gorszych.

W przypadku powstania watpliwosci czy niejasnos$ci nalezy zwrécié sig 0 pomoc do autora
niniejszego opracowania celem wyjasnienia lub informacji.
Ekspertyza jest waina 6 miesiecy od daty opracowania.

Opracowat:

mgr inZ. Marek Fijatkowski

mgr inz, Marek FIJALKOWSK)
Upr budowlane nr MAP/OZSBIOWOK/GB

adIdfbywania
robét bu {ﬁ-iael‘i
w specjalnodc o?érukcyj o-budowlane]
tel.2606 702 851

Nowy S3cz, kwiecieri 2016 .
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VI. EKSPERTYZA MYKOLOGICZNO - BUDOWLANA.
2) Zataczniki.

1. Szkice mykologiczne:
- Rzut wiezby dachowej — rys. m-01.
- Rzut dachu - rys. m-02.
- Elewacja potudniowo-zachodnia - rys. m-03.
- Elewacja pétnocne-wschodnia — rys. m-04.
- Elewacja potudniowo-wschodnia - rys. m-05.
- Elewacja potnocno-wschodnia - rys. m-06.

2. Swiadectwo Polskiego Stowarzyszenia Mykologéw Budownictwa.

3. Uprawnienia budowlane.
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