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STARGSTA GORLICRI

FROFORMA ARCHITEKTURA FIRMA PROJEKTOWO-USLUGOWA UL. CHOPINA 25/10, 30-049 KRAKOW
TEL. 607916627 FAX: 12 3950607

TEMAT: REMONT KOSCIOtA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
ZATWIERDZAM PROJEKT BUDOWLANY
Dacyzjanr BJM zdnia M

ADRES: OBREB: 0002 ROPA, JEDN. EWID. 120508_2:Repa OB G140 . 220 2016

DZIAEKI NR 686, 3507/1, 687, 685/7, 688
INWESTOR: PARAFIA SW. MICHALA ARCHANIOLA W ROPIE & “E;S FAROSTY
| 38-312 ROPA 227 inaseolln Honkonics

KATEGORIA ™ ARCHITEKTUR Y | suogvcwcrwx\

O BIEYTO -

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT GLOWNY: SPRAWDZAJACY:

mgr inZ, architekt Wojciech Fraczek
UPR.BUD. NR EW, 208/2001

mgr inz. architekt Tomasz Blinowski
UPR.BUD. SW-34/2007 s
rIng, srch. TQMASZ BLING
e upravigicns dowiané

ojekte
(\ir?spgeg;aino_ datgniczngl
nr awid. SW-34/2007
INSTALACIE SANITARNE
PROJEKTANT: SRAWDIAACY:
megr inz. Pawel Smiech . . et . ons 2aliska
nr uprawnleg K 353002 Dast Smisch SKW/0057/POOS/07

RrOJRRLArSN S ot e tovrania b Grov/ania
TOb3 AT MU 30 st bz Jeanred
3 Sl o sl eralacy e w2 ke sieci,
r, ziloviagoayen 1k malzacyjnych
ﬂ K 0ych i gazowyeh

fr upr, KL-5672002

INSTALACIE ELEKTRYCZNE

ona Zalinska
Uprawnienid

-ow!jzz‘c:?/.-ro;ektowaniaj
: ; g lacying|
bez ograniZof .gumsta ;
\:gzakr' fleieey instalacj s urzagzen

ciepinych, wentylaeyjnych, gazowych,
wodociagowych 1 kanalizacynych.
Nr. ewid. SKW/0057/POOSIOT

PROJEKTANT:
mgr inz. Jacek Baran
nr uprawnieri MAP/0081/POOE/05

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Pawel Kopyciriski
nr uprawnieri MAP/0378/POOE/08

PROJEKT ZOSTAL OPRACOWANY POD NADZOREM PRZYRODNICZYM SPECIALISTY CHIROPTEROLOGA
W RAMACH PROJEKTU PTPP ,PRO NATURA” LIFE.PODKOWIEC+ LIFE12 NAT/PL/000060
W DOKUMENCIE UWZGLEDNIONE ZOSTALY WSZYSTKIE WYMAGANIA OCHRONY SIEDLISKA NIETOPERZY.
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ARCHITEXKTURA

XFROFORMA ARCHITEKTURA FIRMA PROJEKTOWO-USLUGOWA UL. CHOPINA 25/10, 30-049 KRAKOW

TEL. 607916627 FAX: 12 3950607

TEMAT: REMONT KOSCIOLA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

ADRES: OBREB: 0002 ROPA, JEDN. EWID. 120508_2 ROPA
DZIALKINR 686, 3507/1, 687, 685/7, 688

INWESTOR: PARAFIA SW. MICHALA ARCHANIOLA W ROPIE
38-312 ROPA 227

KATECOR\A X

oBIECTU

KONSTRUKCJA

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Bartosz MROWKA

Upr. bud. nr MAP/0043/POOK/07
do projektowania bez ograniczei
w spec. konstrukcyjno-budowlanej

LY

mgr inz. Jan JASICA

Upr. bud. nr MAP/0269/PQOK/08
do projektowania bez ograniczen
w spec. konstrukcyjng-budowlansj
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SPIS ZAWARTOSCI

53¢ Ao b
ST
FE.5-04

STRONA TYTULOWA 1A, 1B

SP1S ZAWARTOSCI PROJEKTU

ARCHITEKTURA

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

UPRAWNIENIA PROJEKTANTA GtOWNEGO

UPRAWNIENIA PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO BRANZY ARCHITEKTONICZNE)
ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY ARCHITEKTOW PROJEKTANTA GtOWNEGO

NeUA WP~

ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO [ZBY ARCHITEKTOW PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

®

9. INFORMACIA BlOZ
10. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

11. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU RYS.- 01 SKALA 1:500
12. OPIS TECHNICZNY

13. RZUT PARTERU RYS. —~ 02 SKALA 1:100
14. RZUT PARTERU- POZIOM CHORU RYS. - 03 SKALA 1:100
15. RZUT WIEZBY DACHOWE! RYS.- 04 SKALA 1:100
16. RZUT DACHU RYS.— 05 SKALA 1:100
17. PRZEKRO) 8-B RYS. - 06 SKALA 1;100
18. PRZEKROJ E-E RYS. - 07 SKALA 1:100
19. PRZEKROJE A-A, C-C, D-D RYS.— 08 SKALA 1:100
20. ELEWACJA POLUDNIOWA RYS.- 09 SKALA 1:100
21. ELEWACIA POLNOCNA RYS.— 10 SKALA 1:100
22. ELEWACIA WSCHODNIA RYS. - 11 SKALA 1:100
23. ELEWACIA ZACHODNIA RYS. — 12 SKALA 1:100
24. ZAGOSPODAROWANIE TERENU RYS. - 13 SKALA 1:100
25. OGRODZENIE ODCINEK T-A RYS.— 14 SKALA 1:100
26. OGRODZENIE ODCINEK A-G, H-K, O-P, R-T RYS. - 15 SKALA 1:100
27. OGRODZENIE ODCINEK A-G, H-K, O-P, R-T RYS.- 16 SKALA 1:100
28. ZESTAWIENIE STOLARK! RYS. - 17 SKALA 1:50
29. ZESTAWIENIE STOLARKI RYS.— 18 SKALA 1:50
30. OPRAWY OSWIETLENIOWE RYS.— 19

579 4661 31. INSTALACIE SANITARNE — ODWODNIENIE TERENU
<7 ¢1-8632. INSTALACSE ELEKTRYCZNE

K



OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO, ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEI.

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994¢- Prawo budowlane (jednolity tekst
Dz.U. z 2003r.Nr 207,p02.2016 z pdiniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

Dokumentacja projektowa:

PROJEKT BUDOWLANY -  REMONTU KOSCIOtA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
W ROPIE

Dokumentacja zostafa sporzadzona prawidtowo, zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami, normami, uzgodnieniami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletna z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Wszelkie odstepstwa od rozwigzari przyjetych w dokumentacji projektowej
zwalniajg projektanta od odpowiedzialnosci prawnej za skutki wynikle z dokonanych
zmian.

PROJEKTANT:

mgr inz. architekt Wojciech Fraczek

nr uprawnien 208/2001

SPRAWDZAIACY:

mgr inz. arch. Tomasz Blinowski ™9™ ' "% e,
nr uprawnien SW-34/2007 s proj rarlczen

w specjatoici afclicektoniczne]
nr ewid. SW-34/2007

KRAKOW, listopad 2015r.
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OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO,
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ.

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (jednolity
tekst Dz.U. z 2003t.Nr 207,poz.2016 z p6zniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

Dokumentacja projektowa:

PROJEKT BUDOWLANY - REMONTU KOSCIOEA Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W ROPIE - KONSTRUKCJA

Dokumentacja zostala sporzadzona prawidlowo, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, normami, uzgodnieniami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletna
z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzyé.

Wszelkie odst¢pstwa od rozwiazan przyjetych w dokumentacji projektowe;
zwalniajg projektanta od odpowiedzialnosci prawnej za skutki wynikle z dokonanych
Zmian.

PROJEKTANT:

mgr inz. Bartosz MROWKA

Upr. bud. nr MAP/0043/POOK/07
do projektowania bez ograniczen
w spec. konstrukcyjno-budowlanej

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Jan JASICA

Upr. bud. nr MAP/0269/POOK/08
do projektowania bez ograniczer
w spec. konstrukcyjno-budowlanej

KRAKOW, listopad 2015r.




WOJEWODA MALOPOLSKI

AB.II.7131-85/01 Krakéw, dnia 27 wrzesnia 2001 r.

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
3 Nr ewid. 208/2001 :

Na podstawié art. 13 ust. 1, pkt 1, art. 14 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
— Prawo budowlane (tekst jednolity DZ.U. Nr 106 z 2000 r. poz. 1126 z p6zn. zm.), oraz
§ 4 ust. 2 i 3 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. Nr 8 z 31 stycznia 1995 r. poz. 38) w zwigzku z art. 104 § 11 § 2 kpa, po
rozpatrzeniu wniosku Pana mgr inz. arch. Wojciecha Fraczek na podstawie dokumentdw
stwierdzajgcych wymagane wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz na podstawie
pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed Komisja
Bgzaminacyjng.

nadaje

Panu mgr inz. arch, Wojciechowi FRACZEK
urodzonemiu dnia 13 pazdziernika 1970 r. w Jasle,

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
do prajeltowania bez ograniczeri
w specjalnosci architektonicznej

Od decyzji niniejszej stuzy Panu prawo wniesienia odwolania do Glownego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, ul. Kruéza 38/42, za pofrednictwem
Wojewody Matopolskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.

Otrzymuja:

1. Pan mgr inz. arch. Wojciech Frqciek, ul, Skarbifiskiego 10/68, 30-071 Krakéw
2. Gtéwny Urzad Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
3.aa 7

2A zg
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IZBA ARCHITEKTOW
RZLCZYPOSPOLITE! POLSKIE]

SWIETOKRZYSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

L.dz. SWOIA/130/07 Kielce, dnia 1 czerweca 2007r.
SOKK/UpBH/T

DECYZJA
Na podstawle art. 12 ust 1 pkt 1 lust 2, art. 13 ust. 1 pki 1 1 art 14 ust. 1 pkt.d ustawy z dnia 7 fipca 1994 r, - Prawo budowiane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 7, Nr
156, poz. 1118; (zmiany; Dz. U. 2 2006 r. Nr 170, poz. 4217); ar 11§24 ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architeldiw,
Indynisrtw budowniciwa oraz urbanistow (Dz U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, 2 2002 1. Nr 23, poz. 221, Nr 153, paz. 1271 1 Nr 240 poz. 2052; 2 2003 r. Nr 124 poz.1152 1
Nr 180, poz. 1564 , 22004 r. Nr 141 poz.1492, oraz z 2005 r. Nr 150, poz.1247), oraz art. 104 1107 § 114 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego {tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 83, poz. 1071 dalsze zmiany: Dz U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 [Nr
169 poz.1387; 22003 1. Nr 430, poz 11881 nr 170, poz. 1660; 22004 r. Nr 162, poz. 1692 orazz 2005 r. Nr64, poz. 565§ Nr78,poz.682 i Nr 161 poz. 1524)

stwierdza sig, ze

Pan magister inzynier architekt

Tomasz Blinowski
ur. 10 stycznia 1976 r.

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa,
i otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. SW - 34/2007
w specjalnosci architektoniczne] do projektowania bez ograniczei

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calo$ci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji niniejszej przysiuguje Panu odwolanie do Krajowsj Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow za
posrednictwem Swiglokrzyskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia
niniejszej decyzji.

1. Przewodniczacy SOKK: arch, Marek Géra

2. Sekretarz SOKK : arch. Zyta Sambarska - Slowik
3. Czlonek SOKK ’ arch. Jan Folfas

4, Czionek SOKK arch, Krystyna Kuzmuk

5, Czlonek SOKK arch, Wiodzimierz Tracz

6. Czlonek SOKK arch. Jerzy Wéjck

Qzymuia;

1. Pan Tomasz Blinowskl, 27-530 Ofartw ul. Koéciuszki Tadeusza 31,
2. Gidwny Inspakior Nadzoru Budowianego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa - wesh wpisania do centrainego rejestry cstb postadajacych uprawnienia
budowlans

3. Swietolrzyska Okregowa Rada lzby Archilehtow: ul. Leonarda 18, 25-304 Kielce,
4, aa

ZA ZGo
Zo DNOSS
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MALOPOLSKA Krakdw, dnia 18 czerwea 2007 r.

OKREGOWA
NNBiI Z B A

T avneRoH

MAP OlIB/KK/0054-0045/07

DECYZJA

Na podstawic art.24 ust. 1 pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw

budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U, £ 2001 r. Nr 5 pez. 42, z pién. zm ), art. 12 ust. | pkt | [ 5, art. 12 ust. 3, art, 13
ust. | pkt 2 arazart. 13 ust. 4, art. 14 ust, | pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Frawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
£ 2006 r. Nr 156 paz, N}szdin.zm.),§ 15 ust 1 pkt 1, 5151 § 17 ust. 1 pkt | rozparzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwn z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
2+ 2006 r. Nr 83 poz. 578) ornz art. 104 ustawy z dnin 14 czerwea 1960 1. Kodeks postgpowania administracyjnego frekss

Jednollyy: Dz. U 2 2000 r. Nr 98, por. 1071 z pién. zm. ).

Malopoiska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
' stwierdza, ze
Pan mgr inz. Bartosz Piotr Mréwka

urodzony dnia 12.02.1980 1. w Krynicy
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyiny MAP/043/POOK/07

do projektowania bez ograniczeni
w specjalnodci konstrukeyjno - hudowlancj.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikecyjna Melopolskicj Okregowej 12by Inzynierdw Budownictwa w Krakowic na podsiawie
protokoldw z postepowanin kwalifikecyjncgo oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, 22 Pan Bantosz Mréwia
posinda wymagane prawem wykszinlcenle §pmkiyke zawodows koniecany do uzyskania wprawnied budowlamych
w wy2e] wymienionej specjelnosei i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegélowy
znkres nadanych uprawnien budowlanych wekazano na odwrocic decyzji.

POUCZENIE

©Od ninicisze] decyzjt shaty odwolanie do Krajowej Komisfi Kwali Mkacyjngj Polskie] Liby Intynicrtw Budownittwa w Wartzawic, 78 poirednictwem
Malopalskiej Okrepowe] Izby Inzynierdw Bodownictwa w Kmkowle w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Ohnmr? Komisji Kwalifikncyj: >

I. Przewodniczacy Okregowe] Komitjl KwaliRkacyjne]
dr in2. Slanislevw Karczmarczyk

2. Crionck Skindu Drzeiajacego
mgrinz arch. Elzhieta Gabryi

3. Calonek Skladu Ovzekajgrgn
dr I Morisn Plachecki

Dlrzrmm

Pen Boriosz Mrdwka

ul. 3-go Maja 19A

33-350 Pivniczna-Zdnd|

Gloéwny laspektor Nadzoru Budowlanega

“ mgr inz. Cartosz Mybwka

Uprawnienia hndrmlaﬁ_; dn prpfektowania
hemwnma i nadzorow
bez ograniczed W
konstrukcyi

Nt MAP/0043/POOKA K07,

i

i



MALOPOLSKA Krakédw, dnia 22 grudnia 2008 7.
OKREGOWA

mvasnOw
BUDOWNICTWA

MAP OITB/KK/0054-0084/08
DECYZJA

Na podatawis art.24 ust. I pkt 2 ustawy z dnia |5 grodnis 2000 1. o architektdw,

budownictwa orez urbsuistdw (Dz. U 2007 r. Nr S paz. 42, 2 pddn. zm ), art, 12 use, ) pit | 15, axt. 12 ust. 3, art. 13

ust, | pkt J oz at, 13 wst. 2 -4, art. 34 ust. § pkt 2, art. 14 ust, 3 ustsvwry 2 dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlans

MM&IJ.:MnNHJ‘mHﬂ:p&w,NInnlplnl,llﬁlil?m.l Toapornydzents

Ministra Transportu { Budownictwa z dnin 28 kwictniz 2006 1. wsprowis mmodziclnych fimkeji technicych w

budawnlctwie (Dz. U, 12006 r. Nr &3 pas. 578 = pdin. zm) oraz ert. 104 ustawy z dnfa 14 czerwes 1960 r. Kodeks
administracyjnego (Yekst jedmoliy: Dz. U. = 2000 r. Nr 98, poz. 1071 2 plin 1m.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwiendza, 2e

Pan mgr in2. Jan Jasica
urodzony dnin 29.04.1980 r. w Limanowej
uzysknl

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAPNO269/POOKNS

do projektowanis bez ogranicrei
w specjalneici konstrukeyjno - budowlanej.

UZASADNIENIE
MMKMMMWWme-M
Inlifilacyjncgn oz iy, stwlddl, = Pa Jm Tk

o odwolanic do Budownicown
mmmw MMW “‘:ﬂw w Wenyzawie, 1 podrednictwer

Skiad Ovzekajacy
Oksgyrwng Komigh Kwaliflkucyjos):

1. Peewadnizrry Olrypowe) Koyl Kwalifiacying
dy ixs, Seonistaw Knreamarcryk:

2 oM SR O
gy let. arch, Etiblets Gabeyd

3. Crlomek Skisdn Onsekjyego
drint. Maran Flachecki

Crzymejy;
1.  Pm Jan Jasicn

34-600 Lintaowrs
Wmmw

| of o

Uprawniecie budowlane
bez ograniczef

strukeyi dowlanej
N MAPm? ooK/o8

G



[ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Malopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. WOJCIECH FRACZEK
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr AB.II1.7131-85/01,

jest wpisany na liste czionkéw Malopolskiej Okregowej 1zby Architektow RP
pod numerem: MP-0845.

Czionek czynny od: 25-09-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-11-2015r. Krakow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-0845-97CE-97Y6-YE33-43F2

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenla w publicznym serwisle internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposradnio z wilasclwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITES POLSKIE]

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

magister inzynier architekt Tomasz Henryk Blinowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej 1 w zakresie posiadanych uprawnien nr SW-34/2007,

jest wpisany na liste cztonkow Swietokrzyskiej Okregowej I1zby Architektow RP
pod numerem: SW-0146.

Czlonek czynny od: 26-06-2007 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-08-2015 r. Kielce.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2016 .

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Alicja Bojarowicz, Wiceprzewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP,

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SW-0146-AE3C-875E-3C56-D122

Dane zawarte w niniejszym zaswladczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
za$wiadczenla w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.|zbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sle bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izba Architektdw RP,
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Zaswiadczenie
» numEre weryfacpe

MAP-F5E6-NVQ-GRR *

Pzn Bartosz Mrowka o numerze ewldencyjnym MAP/BO/0535/07

adres zamieszkania ul. 3 Maja 193, 33-350 Piwniczna Zdréj

lest czlonkiem Malopolskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnesci cywilnej.

Ninlejsze zaiwladczenie jest waine do dnia 2016-07-31.

Zaiwiadczenle rostato wypenerowane elektronicanie | opstrzone bezpiscznym podpisem elektroniczaym
weryfikowarmym prry pomocy wiinego kwalifikowsnego certyfikatu w dniv 2015-07-29 roku przez:

Stanistew Karezmareryk, Przewodnicraty Rady Malopolsiie] Okregowe] by tndynierow Budewnictwa.

{Zpodnda art. § ust 2 ustawy z dnky 13 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicomym (D U. 2001 Mr 130 pos. 1450) dane w postadi
SHRENTREI ORI b INSAMECTIAT podpinem o siarmicorm werfilewanym pery pomocy wainego lomliEsewInegn corym 5y
rowntwsing pod wiphedem shutisiur prownpch soloarantem spatraarym padpiaamy wixsserycoopm )

* Werphkntjs peprywnais damych w ninisjirys eximisdereriy mein Samicli £2 pormocy numery weryfkayinegs cxwisdarenis n
stronie Pelshic] Izkry Infyricrion Budownictws wermpih org ol hub hantaktufye 5i ¢ bivrem wrticive] Clorgpews] brby Indymieri

A
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Zadwiadczenie
® numerss wenfikacyinyme
MAP-3VE-KCM-LTF *

Pan Jan Jasica o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0053/09

adres zamieszkanta ul, Kosciuszkl 121a, 34-600 Limanowa

jest crtonkiem Malopolskiej Okregowe| Izby Intynieréw Budownictws | posiada wymagane
ubezpleczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Niniejsze zaswiadczenle Jest watne do dnla 2017-02-28.

Zaswiadczenie zostaio wygenerowane elsktronicinie | opatrzone berplecrnym podpisem elektronicrrmym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego ceryfikatu w dniu 2016-02-12 roku przez:

Stanistiw Karczmarczyk, Proewodnicracy Rady Matopolskie) Olregowe] trby Indynkerdw Budownictwa.

{Igodaie sre. 5 wst 2 ustywy 3 dnia 18 wrzednia 2001 r. » podplsie elektranicznym [Os. U. 2001 Nr 130 poz. 1430} dane w pestaci
Inkoralernad baspisceay e Sk TS 0

pod Y FITY P y wainage kwakfike o
ine pod wrghedem skotkbw prawnych dek i30St
* Warplkecig pepramreeiti danych w aissrisrs Crwisdiienil i SRHELE £ POMCY OUmEry . . =
stronie Pelikie] liby bubynigrine Budewnictws werw. piileeg pl lub kentakrujye sig 1 bi el rﬁ':ow;—-h-h"
Dudl prarprary rgprwe| e
mgr int. Ja isica
Uprawglile'nia budowlan jektowania

iczeh ecjalnosci
be!:o;;ﬁanrg{cyj -blidowlanej
Nr MAP/02£9/POOK/08
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INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

TEMAT: REMONT KOSCIOtA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

ADRES: OBREB: 0002 ROPA, JEDN. EWID. 120508_2 ROPA DZIAtKI NR 686,
3507/1, 687, 685/7, 688 POWIAT GORLICKI,
WOIJ. MALOPOLSKIE

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR: PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA POD WEZWANIEM SW. MICHALA
ARCHANIOtA W ROPIE; ADRES: 38 — 312 ROPA 227

PROJEKTANT:  MGR INZ. ARCHITEKT WOICIECH FRACZEK

UL. CHOPINA 25/10, 30-049 KRAKOW

(!
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|. Podstawy formalne sporzadzenia informacji:
- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2003r.Nr 207 poz.2016)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerweca 2003 roku
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczerstwa i ochrony zdrowia /Dz.U. Nr120, poz. 1126
- zlecenie inwestora

Il. Dane ogdine inwestycji:

Stan istniejycy oraz projektowany opisano w opisie technicznym.

ill. Uwagi dotyczace czeéci opisowej planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia:
1. Zakres prac objetych niniejszym zamierzeniem budowlanym:

* roboty przygotowawcze - zagospodarowanie placu budowy oraz jego
oznaczenie i ogrodzenie

prace pomiarowe - wytyczenie obiektéw

roboty ziemne - zdjecie humusu, wykopy, niwelacja terenu

roboty ciesielskie = wykonanie elementéw konstrukceji wieZby i écian

izolacje - izolacje przeciwwilgociowe i ciepine

roboty murowe — przemurowanie fragmentéw muru

roboty dekarskie i blacharskie — pokrycie dachu i obrébki blacharskie

roboty instalacyjne — wykonanie instalacji wewnetrznych z osprzetem.

roboty tynkowe i oktadzinowe

roboty malarskie i impregnacyjne

przygotowanie obiektu do odbioru oraz wykonanie dokumentacji

powykonawczej.

2. W przypadku tego obiektu nie ma elementdw zagospodarowania dziatki
stwarzajacych zagrozenie oraz utrudnienie przy wykonywaniu robét ziemnych.
Nalezy pamietaé by w miejscach zblizeri do istniejgcej infrastruktury wykopy
wykonaé recznie. W wykopach wykonanych mechanicznie prowadzié prace po
sprawdzeniu stanu $cian wykopdw oraz elementdw rozpierajacych, przy
wzajemnej asekuracji.

3. Ryzyko upadku z wysokosci pow. 5,00 m wystgpi przy wykonywaniu robdt przy
elewacji i dachu oraz wewnatrz przy sufitach i gérnej czesci cian

4. Koniecznosé uzycia diwigu wystapi w przypadku robét zwigzanych 2z remontem
wigiby

5. Kierownik budowy winien przynalezeé¢ do Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, posiadaé aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
oraz doéwiadczenie zawodowe, Obowigzkiem kierownika jest sprawdzenie
stopnia znajomosci przepiséw BHP przez zatrudnionych pracownikéw oraz
sprawdzenie kwalifikacji pracownikéw wykonujacych roboty specjalistyczne.

6. Na kierowniku budowy cigzy obowiazek przygotowania planu BIOZ
w 2akresie wystepujacych zagrozer.

* % ¥ X H H K H # *
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1 PRZEDMIOT INWESTYCH

Przedmiotem inwestycji jest remont budynku kosciota pod wezwaniem éw. Michata
Archaniota w Ropie wraz z 2zagospodarowaniem w Ropie wojewddztwo matopolskie powiat
Gorlice dziatki nr 686, 3507/1, 687, 685/7,685/6, 688.

Zamierzenie budowlane obejmuje nastepujacy zakres prac budowlanych:
- remont budynku kosciota
- remont ogrodzenia {(muru wokét koéciota z dzwonnicg i budynkiem gospodarczym)
- remont nawierzchni utwardzonej {chednik procesyjny ze schodami)
-~ remont instalacji odwadniajgcej z drenazem

2, ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren inwestycji jest zabudowany budynkiem kosciota. Jest ogrodzony murem kamiennym
o wysokosci nie przekraczajacej 1,6m. W murze usytuowany jest budynek gospodarczy i
dzwonnica. Do budynku kosciota doprowadzona jest energia elektryczna. Teren jest odwodniony
instalacja odwadniajaca.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren inwestycji znajduje sie na obszarze oznaczonym symbolem planu:

+ -dziatka nr 686 - 1.13UP/KZA - Zabytkowy zespét koéciota parafialnego $w. Mikotaja
stanowigcy zabytek oczywisty, wraz ze strefg scistej ochrony konserwatorskiej "A"

» -dziatka nr3507/1 - 4.1KP-Z Drogi powiatowe klasy 2

+ -dziatka nr 685/73.2NO/KZ Tereny urzadzer do utylizacji sciekéw - rejon dla kanalizacji
zbiorczej oczyszczalni Sciekéw w strefie otuliny zespotu dworsko-parkowego.

« -dziatka nr 687 i 688 — 2.6UP — Teren ustug publicznych

3.1 Usytuowanie i uksztattowanie terenu = bez zmian

Budynek kosciota usytuowany jest na srodku dziatki nr 686, otoczony jest murem z
dzwonnica i budynkiem gospodarczym. Teren wokét koéciota jest ptaski.

3.2  Uktad komunikacyjny — bez zmian
Wejécie gtdwne do budynku kosciota jest od strony potudniowej. Wokdl kosciota jest

nawierzchnia utwardzona — chodnik procesyjny.

3.3  Obiekty budowlane — przeznaczone do remontu

3.3.1 Budynek koséciota

« Projektwany jest remont obejmujacy:wymiana pokrycia dachowego, rynien i rur
spustowych 2 blachy stalowej na wykonane z blachy miedzianej
remont wiezby dachowej
+ remont elewacji
remont instalacji elektrycznej i odgromowej, wykonanie instalacji alarmowej i p.poz
konserwacja polichromii na stropie

3.3.2 Ogrodzenie
Projektowany jest remont obejmujacy:

iacka 3
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- wymiane pokrycia z piaskowca, wzmocnienie odcinka od strony drogi oraz przemurowanie
uszkodzonego odcinka muru

+ remont budynku gospodarczego obejmujacy wymiane pokrycia dachowego na blache
miedziana oraz remont elewacji i stolarki

» remont dzwonnicy obejmujacy wymiane pokrycia z obrébkami, wymiane tynkéw elewacii,
skucie tynku cokotu i wykonanie cokotu z kamienia na wzér muru ogrodzenia

3.3.3 Nawierzchnia utwardzona
Projektowany jest remont i wykonanie poszerzenia w 2akresie:

- wymiana istniejacej nawierzchni z ptyt chodnikowych na kamienng z piaskowca famanego i
ciosanego, wymiana stopni schodéw. Nawierzchnie nalezy wykonaé bez obrzezy.
Projektowana jest korekta przebiegu i poszerzenie o okoto SO0cm w stosunku do
istniejacego utwardzenia.

3.3.4 Instalacja odwadniajgca z drenazem
Projektowany jest remont obejmujacy:
« wymiana przewoddw i wykonanie nowych po istniejacej trasie.

3.4  Uzbrojenie techniczne dziatki i odprowadzenie wéd powierzchniowych
Budynek kosciota posiada odprowadzenie wody z rynien do instalacji cdwadniajacej.

Instalacja ma wyplyw powierzchniowy na teren biologicznie czynny na dziatce objetej zakresem
inwestycji. Remont obejmuje wymiane przewoddéw na nowe. Sposéb odprowadzenia i iloéé wody
opadowej nie zmienia sie. Woda opadowa z nawierzchni utwardzonej jest wehianiana przez teren
biologicznie czynny.

Budynek kosciota jest przytgczony do sieci energii elektrycznej. Przytacze pozostaje bez
zmian.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4.1  ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

POW. DZIALK! nr 686 — w obszarze 1.13UP/KZA 0,1215ha
POW. ZABUDOWY BUDYNKU 0,033%ha
POW. MURU 0,0075ha
POW. NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ - CHODNIK 0,0227ha
POW. NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ ~ SCHODY 0,0009ha
POW. NAWIERZCHN! UTWARDZONE] OPASKI WOKOL BUDYNKU 0,0031ha
POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA 0,534ha
POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA STANOWI 44% POWIERZCHNI TERENU

S. DANE INFORMUJACE O OCHRONIE KONSERWATORA ZABYTKOW
Zabytkowy zespét kosciota parafialnego Sw. Mikotaja stanowl zabytek wraz ze strefy scistej
ochrony konserwatorskiej "A"

6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACI GORNICZEI NA TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO
Teren nie znajduje sie w granicach terenu gérnicznego
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INFORMACIE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH

zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo$é, jakosé | sposobu odprowadzania $ciekéw -bez
zmian - nie ma negatywnego oddziatywania na srodowisko

emisfia zanieczyszczeri gazowych, w tym zapachdw, pytowych 1 ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i 2asiegu rozprzestrzeniania sie - nie ma oddziatywania na érodowisko
rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadéw - odpady bytowe gromadzone i wywoione
zgodnie 2z przepisami obowigzujacymi na terenie gminy - nie ma negatywnego
oddziatywania na Srodowisko

emisja hatas oraz wibracje, a takze promieniowanie, w szczegdinosci jonizujgce, pola
elektromagnetyczne i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametrdw tych
czynnikdw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie - nie ma negatywnego oddziatywania na
$rodowisko

wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe | podziemne - nie ma negatywnego oddziatywania na érodowisko
Przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania nie majg negatywnego

wplywu obiektu budowlanego na érodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane.

8. INFORMACIA O OBSZARZE ODDZIALtYWANIA OBIEKTU
Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie na dziatkach nr 686, 3507/1, 687, 685/7,685/6, 688.

AW T LY
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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT INWESTYCII

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu budynku kosciota pod
wezwaniem $w. Michata Archaniofa w Ropie wraz z zagospodarowaniem terenu

Adres inwestycji: dziatki nr 686, 3507/1, 687, 685/7,685/6, 688. obreb: Ropa,

powiat: Gorlice, wojewddztwo: matopolskie.

Zamierzenie budowlane obejmuje nastepujacy zakres prac budowlanych:
» remont budynku kosciota
+ remont ogrodzenia (muru wokoét kosciota z dzwonnicg | budynkiem gospodarczym)
- remont nawierzchni utwardzonej (chodnik procesyjny ze schodami)
« remont instalacji odwadniajgcej z drenazem
« remont instalacji elektrycznej
« montaz instalacji systemu sygnalizacji wtamania i napadu SSWiN

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

» Inwentaryzacja budynku wykonana w paidzierniku 2015r

- Informacje z Biatej Karty

« Ekspertyza mykologiczno-budowlana wykonana w listopadzie 2015r
przez mgrini. Marka Fijatkowskiego

»  Program prac konserwatorskich cpracowany w listopadzie 2015r
przez mgr Piotra Fraczka

+ Obowigzujace przepisy prawne

3. STAN ISTNIEJACY

3.1 Informacie ogdlne
Budynek drewniany konstrukcji zrebowej wybudowany w | potowie XVIw. z

dobudowanymi w |l potowie XIX w. murowanymi wiezami, posadowiony na fundamencie z
kamienia. W 1926 r. zostata dobudowana boczna zakrystia. Dach pokryty blachg ptaska na
rabek, malowang w kolorze ceglastym. Sciany czesci drewnianej obiektu obite gontem.
Wieze boczne otynkowane, malowane w kolorze z6ttym, Stolarka okienna i drzwiowa
drewniana w kolorze jasnobrgzowym. Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej,
malowane. Odprowadzenie wody opadowej do studzienek kanalizacji burzowej. Chodnik
procesyjny utozony z ptytek chodnikowych betonowych 50 x 50 cm. Teren ogrodzony
murem kamiennym utoZonym na zaprawie gliniano — wapiennej z jednostronnym spadkiem
z plyt kamiennych. Wnetrze kosciota pokryte polichromig, posadzka z ptytek terakota.

3.2 Stan zachowania
3.2.1 Elewacja budynku

Elewacja znajduje sie w ztym stanie technicznym i estetycznym, nosi liczne oznaki
korozji biologicznej, ubytki w strukturze samego drewna oraz odpadajace elementy
drewniane.
W czesci cokotowej widoczne odspojenia tynku od powierzchni, wysolenia oraz braki w
tynku, co widoczne réwniez jest w czesci cokolowej murowanych wiei.
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3.2.2 Pokrycie dachu
Pokrycie z blachy wykazuje miejscowe ogniska korozji w postaci rdzy oraz tuszczenia
sie powtok malarskich. Zly stan techniczny podbicia drewnianego okapu dachu oraz elewacji
spowodowany jest przez nieszczelnosci i braki w pokryciu oraz orynnowaniu. Nieliczne
nieckorowania elementow wieiby przyczynity sie do powstania siedlisk owaddw, brakuje
kilku elementdw wieiby ale ogdlnie wieiba dachowa jest w dostatecznym stanie
technicznym.

3.2.3 Konstrukcja zrebowa Scian.

Belki konstrukcyjne noszg znaczne ubytki w masie. Wierzchnie warstwy malarskie
scian z widocznymi sznurami grzybni uwidaczniajg obszar destrukcji. Najwiekszy obszar
dziatania zagrzybienia Scian stwierdza sig w okolicy wejsécia giéwnego do kosciota, stupy
podtrzymujace chor, lisice Scian, boazerie naw hocznych, oraz fragment stropu i éciany nawy
gtownej przed bocznym lewym ottarzem. Stolarka okienna i drzwiowa nosi znaczne
spekania oraz ubytki w powlokach malarskich.

3.2.4 Chodnik procesyjny

Utwardzenie z ptyt chodnikowych jest mocno zdeformowane oraz porosniete
mchami. Budynek kosciota okala opaska betonowa, pozostaly teren porosniety trawa, bez
zadrzewien.

3.25 Mur ogrodzeniowy

Mur z kamienia nieregularnego wokot obejscia kosciota na zaprawie wapiennej z
dodatkiem gliny. Posadowienie muru na glebokosci okoto 60 cm (zgodnie z wynikami
ekspertyzy). Nakrywa z kamienia naturalnego ptaskiego. Mur miejscami traci swg
statecznos¢ w postaci znacznego przechylenia do wewnatrz terenu dziatki. Od strony jezdni
znaczny nasyp miejscami do 1,0 m.
3.2.6 Instalacja elektryczna

Instalacja znajduje sie w ztym stanie technicznym. W wiekszosci przypadkow nie jest
przymocowana do podioza.

4, STAN PROJEKTOWANY
4.1. BUDYNEK KOSCIOtA

Projektowany jest remont budynku. Obiekt jest cennym zabytkiem, ktéry jest
obecnie w zlym stanie technicznym. Podjecie dziatari remontowych ochroni go przed
destrukcja. Zakres remontu jest dostosowany to wskazari ekspertyzy mykologiczno-
budowlanej. Prace przy elementach zabytkowych beda wykonane zgodnie z zapisami
programu prac konserwatorskich.

Projektowane prace konserwatorskie i restauratorskie, poza uratowaniem obiektu
przed zniszczeniem, stuzg takie wyeksponowaniu wartosci zabytku. Obiekt jest wazny dla
spotecznosci lokalnej oraz dla ruchu turystycznego. Przeprowadzony remont w znacznym
stopniu podniesie wartosc estetyczng oraz poziom zabezpieczenia przeciwpozarowego i .
antywtamaniowego.

4,1.1 Wytyczne ogdlne

Z uwagi na siedlisko nietoperzy na strychu prace remontowe muszg by¢ prowadzone
pod nadzorem przyrodniczym doswiadczonego chiropterologa. Zadaniem nadzoru
przyrodniczego bedzie kontrola przebiegu robét zgodnie z projektem. Uprawnieniem
nadzoru przyrodniczego jest kontrolowanie oraz konsultowanie jakosci i przebiegu prac oraz
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zgodnosci z projektem.

Budynek stanowi schronienie nietoperzy w okresie rozrodu i wychowywania
miodych. Z tego wzgledu prace remontowe, w szczegdlnosci dotyczgce pokrycia i
poszycia dachu, wiezby dachowej, obrébek blacharskich, stropu/sufitu, elewacji
$cian szczytowych i wiez jako mogace powodowac niepokojenie nietoperzy oraz
ryzyko wdychania opardw toksycznych rozpuszczalnikéw srodkéw konserwacji i
impregnacji drewna mogg by¢ prowadzone wyltacznie w okresie hibernacji, tj.
przebywania nietoperzy w schronieniach zimowych (poza budynkiem). W przypadku
kosciota w Ropie moiliwe jest rozpoczecie prac remontowych od poczatku
paZdziernika. Prace muszg zostaé zakoriczone (lub przerwane, po wczesniejszym
zabezpieczeniu obiektu} najpdiniej do 15 kwietnia. Te same terminy dotycza
wszystkich prac instalacyjnych {elektrycznos¢, alarmy, instalacja odgromowa i inne),
ktore realizowane sg w obrebie dachu i strychu budynku oraz ktére powoduja
powstawanie nadmiernego hatasu i drgari przenoszonych przez budynek i mogg
niepokoi¢ nietoperze.

W projekcie prowadzono nastepujace dziatania adaptacyjne poprawiajgce warunki
bytowania nietoperzy:

a) Zaprojektowano elementy z desek drewnianych zamontowane w szczycie przestrzeni
strychu nawy gldwnej, ktére utatwiajg bytowanie nietoperzy.

b) Projektowana jest wymiana istniejagcego deskowania nad belkami stropowymi
(tramami). Nowe deskowanie bedzie miato brzegi zagiete sie ku gdrze (brzeina
deska pod katem 45st.), a powierzchnie pokryta dobrze naciggnieta, zbrojong i sliska
membrang paroprzepuszczalng, utatwiajaca okresowe sprzatanie guana nietoperzy.
Membrana bedzie mocowana w sposéb nietrwaty, umozliwiajgcy okresowe jej
wymienianie.

W projekcie przyjeto rozwigzania chroniace siedlisko nietoperzy w nastepujacy
sposob:

a) Zastosowano deskowanie petne pod pokryciem dachu od strony wewnetrznej. Deski
do tego wykorzystywane beda surowe, niecheblowane a takze dobrze wysuszone,
aby nie powstawaly miedzy nimi szczeliny. Nie nalezy ich réwniez konserwowac
chemicznymi srodkami grzybo- i owadobdjczymi. Konserwacja ogniochronna
dopuszczalna od strony zewnetrznej {pod blacha) srodkami nietoksycznymi dla
nietoperzy. Dobdr impregnatéw wg Programu Prac Konserwatorskich.

b) Do konserwacji i impregnacji drewna konstrukcyjnego wieiby dopuszczalne sg
jedynie srodki nietoksyczne dla nietoperzy. Drewno powinno byé konserwowane
wylacznie na placu budowy, niedopuszczalne jest wykorzystanie materiatu wstepnie
impregnowanego w tartakach. Dobdr impregnatéw wg Programu Prac
Konserwatorskich.

c) Pod gontem scian ani pod blachg pokrywajgcg dach bezwzglednie nie bedzie
membran paroprzepuszczalnych (wtékna membran sg niebezpieczne dia nietoperzy,
powodujg zaplatywanie i unieruchomienie zwierzat, a co za tym idzie ich $mierg).

d} Wszystkie otwory wykorzystywane przez nietoperze jako otwory wlotowe beda
zachowane w tym samym miejscu i gabarycie.

e) Konserwacje wnetrz i ich wystroju bezwzglednie nie moga byé prowadzone metoda
gazowania obiektu. Konserwacje prowadzone jednorazowo na duzych
powierzchniach we wnetrzu budynku, szczegélnie malowanie stropu i $cian, o ile
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wykorzystuja materialy oparte na lotnych rozpuszczalnikach, ktérych opary mogg
przedostawac sie na strych powinny by¢ wykonywane w okresie nieobecnosci
nietoperzy (listopad-marzec).

W przestrzeni strychu i wiez nie bedzie instalowanego oswietlenia

Wejscie na strych bedzie zaopatrzone w bezpieczng drabine. Klapa wej$ciowa bedzie
zamykana na klucz udostepniany przez gospodarza obiektu zgodnie z zasadami
ochrony stanowiska nietoperzy.

Pracom opisanym w dokumentacji nie beda towarzyszy¢ Zzadne inne nie
skonsultowane z nadzorem przyrodniczym dziatania majgce wptyw na zmiane
struktury otoczenia budynku, w szczegdlnosci na stan zieleni badz oswietlenia
(tatarnie, iluminacja itp.).

4.1.2 Remont dachu:

a)

b)

d)

e)

f)

g)

h)

Usunigcie starego pokrycia z blachy stalowej tgcznie z taceniem, obrébkami i
instalacjg odgromowa

Remont wieiby dachowej obejmujacy wymiane uszkodzonych elementéw i
odtworzenie brakujacego fragmentu ptatwi i stupdw, Stan istniejgcy wiezby wymaga
przeprowadzenia prac remontowych w celu przywrécenia wytrzymatosci uktadu
konstrukcyjnego. Niezbedna jest naprawa czesci polgczer elementow
konstrukcyjnych oraz wymiana uszkodzonych elementéw na nowe. Wszystkie prace
naprawcze muszg odtwarzac stan pierwotny historyczny potaczen. Przy
uzupetnieniach i naprawach nalezy stosowac ten sam gatunek drewna. Sposob
zabezpieczenia i uzupeinienia elementéw drewnianych wieiby naleiy przeprowadzié
wedlug zalecen zawartych w ,,Programie prac konserwatorskich”,

Okreslenie elementéw do naprawy | do wymiany nastapi na etapie realizacji po
usunieciu starego pokrycia i fat oraz po oczyszczeniu strychu. Prace kwalifikacyjne
nalezy wykonac pod nadzorem konserwatorskim i projektanta. Pozostale elementy
przeznaczone sg do konserwacji.

Do konserwacji i impregnacji drewna konstrukcyjnego wieiby dopuszczalne s
jedynie srodki nietoksyczne dla nietoperzy. Drewno powinno byé konserwowane
wylacznie na placu budowy, niedopuszczalne jest wykorzystanie materiatu wstepnie
impregnowanego w tartakach, (dobor impregnatéw wg programu prac
konserwatorskich).

Wykonanie deskowania petnego. Deski powinny byé surowe, nieheblowane, a takie
dobrze wysuszone, aby nie powstawaty miedzy nimi szczeliny. Nie nalezy ich rowniez
konserwowac chemicznymi srodkami grzybo- i owadobdjczymi. Konserwacja
ogniochronna dopuszczalna od strony zewnetrznej (pod blachg) srodkami
nietoksycznymi dla nietoperzy (dobér impregnatéw wg Programu Prac
Konserwatorskich). Na potaci dachowej pomiedzy wiezg wschodnia a zakrystig
wschodnig, w koszu polaci, nalezy utozy¢ na deskowaniuv dodatkowo membrane
dachowa szczelnie klejona.

Utozenie pokrycia dachu z blachy miedzianej na rabek stojacy podwdjnie zagiety
oraz rabki poziome leigce.

Utozenie pokrycia dachu wiez i sygnaturki z blachy miedzianej na rabek lezacy
podwdjnie zagiety oraz rgbki poziome lezgce z obrébkami

Wylkonanie konserwacji gzymsow profilowanych podokapowych i szczytowych
drewnianych z wymiang uszkodzonych fragmentow.
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i) Wykonanie konserwacji gzymsu podokapowego profilowanego drewnianego z
wymiang uszkodzonych fragmentdw i z pokryciem obrébka blacharska gzymsu z
blachy miedzianej dla wyzszej czesci dachu zakrystii wschodnie;j.

j} Wykonanie obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych z blachy miedzianej, rynny
lezgce.

k) Wykonanie nowej instalacji odgromowej wedtug projektu branzy elektrycznej.

4.1.3 Remont elewacji:

a) Usuniecie deskowania Sciany szczytowej frontowej, wykonanie nowego deskowania

b) Usuniecie obrébki blacharskiej i deskowania fragmentu najwyiszego dachu éciany
pétnocnej, wykonanie nowego deskowania

¢} Usuniecie deskowania scian przybuddéwki przy zakrystii wschodniej oraz sciany
szczytowej zakrystii zachodniej. Nowe deskowanie nalezy utozyé w sposéb
odwzorowujacy istniejace.

d) Usuniecie gontu 2 rusztem na scianach

e) Wymiana uszkodzonych elementéw konstrukcji zrebowej $cian.

f) Elementy konstrukcji zrebowej beda wytypowane do wymiany podczas nadzoru
Konserwatora Zabytkdw i Projektanta. Pozostate elementy przeznaczone s do
konserwacji. Pomiedzy cokotem murowanym a konstrukcja zrebowg projektowana
Jest izolacja przeciwwilgociowa z blachy nierdzewnej. Wymiana elementéw
drewnianych konstrukcji zrebowej musi byé przeprowadzona jednoczesnie 2
remontem Scian od strony wewnetrznej z uwagi na zabytkowe malowanie wnetrza.

g) Wykonanie nowego rusztu pod gont oraz wykonania oktadziny $cian z gontu. Projekt
przewiduje gont tupany 2 drewna modrzewiowego . Dlugosé gontu - 60cm, szerokosé
pojedynczego gontu od 6cm do 14 cm, gruboéé gontu - 2,4cm do 2,7cm. Ukladanie
pojedyncze jako odtworzenie istniejacego. Ruszt pod gont - pionowo 15/15¢cm co
100cm, poziomo tata 8/4cm. Dobér impregnatdéw zabezpieczajacych drewno wg
Programu Prac Konserwatorskich.

h) Skucie zniszczonych partii tynkéw na wiezach i kruchcie wejéciowej. Nowe tynki
beda wykonane jako tynki renowacyjne WTA zgodnie z technologia producenta
systemu. Dobér systemu wg Programu Prac Konserwatorskich.

i) Skucie zniszczonych partii tynkéw na cokole wiei i kruchty wejéciowej. Nowe tynki
beda wykonane jako tynki renowacyjne WTA zgodnie z technologia producenta
systemu. Dobdr systemu wg Programu Prac Konserwatorskich.

i) Konserwacja i uzupetnienie gzymsdw wiez, portalu wejéciowego z kolumnami.
Zaprawa sztukatorska bedzie uzyta jako gotowa, historyczna, renowacyjna 2godnie z
technologig producenta systemu. Dobér systemu wg Programu Prac
Konserwatorskich.

k) Konserwacja komina z cegly 2zgodnie 2 Programem Prac Konserwatorskich.. Zaprawa
do fugowania bedzie uiyta jako gotowa historyczna wapienna renowacyjna zgodnie
z technologia producenta systemu.

I} Wykonanie izolacji poziomej muru cokotu przy $cianach drewnianych oraz muru wiez
i kruchty metoda przez podcinanie i ufoZenie przepony z blachy nierdzewnej. lzolacja
pionowa 2 folii kubetkowej.

m) Skucie tynkowania cokotu w czeéci budynku pod drewnianymi $cianami.
Konserwacja kamienia i uzupetnianie zaprawy zgodnie z Programem Prac
Konserwatorskich. Do fugowania uzyta bedzie gotowa zaprawa renowacyjna
wapienna, historyczna renowacyjna zgodnie z technologia producenta systemu,
Cokét zostanie pozostawiony jako kamienny nietynkowany.
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Demontaz obrobki blacharskiej nad cokotem i wykonanie nowej obrébki z blachy
miedziane].

Usunigcie opaski betonowej wokét budynku. Odkopanie $cian fundamentowych do
poziomu posadowienia. Oczyszczenie muru oraz uzupetnienie zaprawy i
uszkodzonych fragmentéw. UtoZenie foli polietylenowej ,kubetkowej” na écianie
muru. Wykonanie nowej opaski ¢wirowej wokdét budynku.

Remont stolarki:

Remont okien wg programu prac konserwatorskich zgodnie z zestawieniem
Remont drzwi wg programu prac konserwatorskich zgodnie z zestawieniem

Remont wnetrza:

b)

d)

f)

Konserwacja polichromii na suficie z impregnacjg drewna zgodnie z programem prac
konserwatorskich. Konserwacja prowadzona jednorazowo na duiych
powierzchniach, z wykorzystaniem materiatéw opartych na lotnych
rozpuszczalnikach, ktérych opary moga przedostawaé sie na strych powinny by¢
wykonywane w okresie nieobecnosci nietoperzy (listopad-marzec).

Remont §cian murowanych. Sciany murowane wiez s tynkowane i oblozone
boazeria do wysokosci okoto 150cm. Pod boazerig tynk jest w bardzo ztym stanie
zawilgocony | odpadajacy. Projektuje sie skucie zniszczonych partii tynku. Po
wykonaniu izolacji poziomej metodg iniekcji wykonane beda tynki renowacyjne WTA
zgodnie z technologia wybranego producenta systemu. Malowanie nowych partii
tynkow bedzie wykonane jako praca konserwatorska zapewniajgca uzyskanie
jednolitej powierzchni z istniejgcym malowaniem $ciany.

Remont $cian drewnianych. Sciany drewniane sg konstrukcji zrebowej wykoriczonej
od wewnatrz malowaniem. Dolne partie $cian s3 w bardzo 2lym stanie technicznym
z powodu zawilgocenia. Projekt przewiduje wymiane czesci belek konstrukeji
zregbowej na nowe. Elementy konstrukcji zrebowej beda wytypowane do wymiany
podczas nadzoru Konserwatora Zabytkéw i Projektanta. Wymiana elementéw
drewnianych konstrukcji zrebowej musi byé potraktowana jako remont wnetrza z
uwagi na zabytkowe malowanie. Prace nalezy wykona¢ zgodnie z Programem Prac
Konserwatorskich.

Malowanie $cian drewnianych.

Po wykonaniu wymiany elementow uszkodzonych cate $ciany nalezy przeznaczyé do
konserwacji z malowaniem zgodnie z Programem Prac Konserwatorskich.
Konserwacja prowadzona jednorazowo na duzych powierzchniach, 2
wykorzystaniem materiatéw opartych na lotnych rozpuszczalnikach, ktérych opary
mog3 przedostawac sie na strych powinny by¢ wykonywane w okresie nieobecnosci
nietoperzy (listopad-marzec).

Oswietlenie: Istniejgce zyrandole oraz kinkiety scienne przeznaczone s3 do
oczyszczenia | ponownego zamontowania w tych samych miejscach.

Posadzki - nie przewiduje remontu posadzek na tym etapie realizacji, bedg one
przedmiotem osobnego postepowania.

OBIEKTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4.2

4.2.1 Ogrodzenie
a) Odcinek A-B-C-D-E-F-G —wzmocnienie muru od strony chodnika:
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Demontaz istniejgcego chodnika z kostki betonowej przy drodze powiatowe;j
Odkopanie muru od strony chednika
Konserwacja powierzchni muru wg. Programu Prac Konserwatorskich (czyszczeni,
konserwacja kamienia, uzupetnianie zaprawy, przemurowanie odspojonych
fragmentow).
Utozenie maty bentonitowej na scianie muru do wysokosci zasypu.
Utozenie prefabrykowanych $cianek oporowych zelbetowych.
Zasypanie wykopu | odtworzenie chodnika przy drodze powiatowej z kostki betonowe;j.
Zasypanie Zzwirem plukanym przestrzeni pomiedzy murem i prefabrykowanymi
$ciankami.
Odkopanie muru od strony kosciota.
Konserwacja powierzchni muru wg. Programu Prac Konserwatorskich (czyszczeni,
konserwacja kamienia, uzupetnianie zaprawy, przemurowanie odspojonych
fragmentow}. Ze wzgledu na charakter muru fugi nie powinny byé wypetnione do lica
muru. Nadmiar zaprawy na fragmentach muru wtdrnych nalezy usungd i przywrdécié
wyglad powierzchni. Nadrzednym celem jest zachowanie wygladu muru.
Utoienie maty bentonitowej na $cianie muru do wysokosci zasypu.
Wykonanie zasypu z kruszywa tamanego 0-32mm), wykonanie warstwy wegetacyijnej gr.
20cm
Demontaz istniejacego przekrycia z ptyt kamiennych i uzupetnien betocnowych
Wykonanie nowego przekrycia z ptyt kamiennych z piaskowca. Plyty o wymiarach
zblizonych do kwadratu o boku ckoto 75cm i grubosci 3cm. Plyty nalezy wykonac jako
ciete | poddac obrobce recznej i zaimpregnowac.
Odcinek G-H oraz K-L-t-M-N — przemurowanie muru w migjscu uszkodzenia {(mur
popekany i przechylony)
Demontaz istniejacego przekrycia z plyt kamiennych i uzupetnien betonowych.
Demontaz istniejgcego muru w czesci nadziemnej, odspojenie zaprawy od kamieni i
czyszczenie w celu ponownego wykorzystania.
Odkopanie muru z obu stron.
Utozenie maty bentonitowej na $cianie muru z obu stron do wysokosci zasypu.
Wykonanie zasypu z kruszywa tamanego 0-32mm, wykonanie warstwy wegetacyjnej
uprzednio usunietej gr. 20cm
Odtworzenie muru z uzyciem kamieni z demontazu i zaprawy historycznej wapiennej
systemowej. Spasdb ukiadania kamieni, przewigzanie oraz sposéb ukladania zaprawy
nalezy odwzorowa¢ wedtug istniejacych pierwotnych fragmentéw muru,
Wykenanie nowego przekrycia z ptyt kamiennych z piaskowca. Plyty o wymiarach
zblizonych do kwadratu o boku okoto 75cm i grubosci 3cm. Plyty nalezy wykonaé jako
ciete i poddac obrabce recznej i zaimpregnowac.
Odcinek H-I-J-K, O-P oraz R-S5-T — konserwacja muru:
Demontaz istniejgcego przekrycia z plyt kamiennych i uzupetnieri betonowych
Odkopanie muru z obu stron
Utozenie maty bentonitowej na Scianie muru do wysokosci zasypu
Konserwacja powierzchni muru wg. programu prac konserwatorskich (czyszczeni,
konserwacja kamienia, uzupetnianie zaprawy, przemurowanie odspojonych
fragmentéw). Ze wzgledu na charakter muru fugi nie powinny by¢ wypetnione do
lica muru. Nadmiar zaprawy na fragmentach muru wtérnych nalezy usungé i
przywrdci¢ wyglad powierzchni. Nadrzednym celem Jest zachowanie wygladu muru
Wykonanie zasypu z kruszywa tamanego 0-32mm, wykonanie warstwy wegetacyjnej
gr. 20cm
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«  Wykonanie nowego przekrycia z plyt kamiennych z piaskowca. Ptyty o wymiarach
zblizonych do kwadratu o boku okoto 75cm i gruboéci 3cm. Plyty nalezy wykonaé
jako ciete | poddac obrébce recznej | zaimpregnowac.

Odcinek N-O - remont budynku gospodarczego

« Usuniecie starego pokrycia z blachy stalowej tacznie z tatami, obrobkami

+  Remont wieiby dachowej obejmujgcy wymiane uszkodzonych elementéw

«  Wykonanie deskowania petnego.

+ Ulozenie pokrycia dachu z blachy miedzianej na rabek stojacy podwdjnie zagiety
oraz rgbki poziome leigce.

«  Wykonanie obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych z blachy miedzianej

» Remont okna i drzwi wg programu prac konserwatorskich

+ Skucie zniszczonych partii tynkow zewnetrznych. Nowe tynki bedg wykonane jako
tynki renowacyjne WTA zgodnie z technologig wybranego producenta systemu.
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+ Omurowanie cokotu betonowego kamieniem naturalnym. Kamien nalezy dobraé taki

jak na murze ogrodzenia i murowac na zaprawie wapiennej.
Odcinek P-R - remont dzwonnicy:
+ Usuniecie starego pokrycia z blachy stalowej facznie konstrukcjg, obrébkami
+  Wymiana konstrukcji przekrycia na murowane w formie tympanonu

+ Uloienie pokrycia z blachy miedzianej na rabek stojacy podwdéjnie zagiety oraz rabki

poziome lezgce
+  Wykonanie obrdbek blacharskich z blachy miedzianej

+ Skucie wspoétczesnych tynkow ,baranka” zewnetrznych. Nowe tynki beda wykonane
jako tynki renowacyjne WTA zgodnie z technologig wybranego producenta systemu.
«  Skucie wspotczesnych tynkdw z cokotu. Omurowanie cokotu kamieniem naturalnym.

Kamien nalezy dobrac taki jak na murze ogrodzenia i murowa¢ na zaprawie’
wapiennej.

» Odkopanie muru z obu stron

+ UloZenie maty bentonitowej na écianie muru do wysokosci zasypu

»  Wykonanie zasypu z kruszywa tamanego 0-32mm, wykonanie warstwy wegetacyjnej

gr. 20cm

« Odcinek T-A - remont stupow i rzezb

+ Konserwacja muru i stupéw z rzezbami kamiennymi przy gidéwnym wejsciu wg.
programu prac konserwatorskich (czyszczeni, konserwacja kamienia, uzupetnianie
ubytkow)

4.2.2 Nawierzchnia utwardzona

a) Demontaz wspotczesnych ptyt chodnikowych
b) Demontaz wspdtczesnych schoddéw z kostki bocznych przy murze ogrodzenia
c} Demontaz stopni gtéwnych schoddw z piaskowca z uwagi na zly stan techniczny
d} Wykonanie podbudowy pod nawierzchnie. Korytowanie do glebokosci 45cm
Warstwy:
- podbudowa z kruszywa famanego 15 cm
- piasek zageszczony 15 cm

e) Wykonanie nowej nawierzchni z piaskowca. Powierzchnia gérna cieta, powierzchnie

boczne tamane gr. min. 6¢cm, uktadane na podsypce piaskowej 8cm stabilizowanej
cementem.

f) Wykonanie stopni schoddw gtéwnych z blokéw kamiennych 40/15cm z piaskowca
cietego poddanego obrébce recznej z zaokrgglonymi krawedziami stopni.
Warstwy:

- podbudowa z kruszywa famanego 15 ¢cm
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- piasek zageszczony 15 cm

Wykonanie stopni schodéw bocznych z blokéw kamiennych 35/15cm z piaskowca
cietego poddanego obrobce recznej z zaokraglonymi krawedziami stopni
Warstwy:

- podbudowa z kruszywa tamanego 15 cm

- piasek zageszczony 15 cm

Wykonanie stopnia przy furtce bocznej w murze z bloku kamiennego 30/20cm 2
piaskowca cietego poddanego obrébce recznej z zaokrgglonymi krawedziami,

Remont instalacji odwadniajacej z drenazem
Wymiana przewoddw i wykonanie nowych po istniejgce] trasie wg projektu
braniowego

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU KOSCIOtA — bez zmian

INSTALACJE BUDYNKU KOSCIOLA - WG OPISU BRANZOWEGO

6.1 INSTALACJE ELEKTRYCZNA WEWNETRZNA

a)

b}

Wykonanie remeontu instalacji elektrycznej. istniejgca instalacja prowadzona po
scianach drewnianych i w przestrzeni strychu bedzie zdemontowana. Przy
demontaiu nalezy zwrdci¢ uwage na ochrone powierzchni scian i sufitu.
Projektowana instalacja bedzie rozprowadzona w przewodach ochronnych w
przestrzeni strychu. Nowa instalacja nie przebija stropu z polichromiami.
Doprowadzenie przewodow z przestrzeni strychu do gniazd na parterze
projektowane jest w sposéb nie naruszajgcy sciany drewnianej. Przewody
prowadzone beda w ostonach po powierzchni sciany drewnianej zrebowej w
przestrzeni pomigdzy ta sciang, a2 gontem. Przewdd przebije sciane drewniang
jedynie w miejscu montazu gniazda. Gniazd bedg zamontowane na powierzchni
sciany drewnianej | dlatego nie naruszaja zabytkowej $ciany. Istniejaca instalacja
podtynkowa w czesci murowanej budynku bedzie usunieta i nowa bedzie
2amontowana w tym samym miejscu. Do zatynkowania bedzie uzyty tynk o
strukturze dobranej do istniejacych tynkéw. Malowanie bedzie uzupetnione jako
praca konserwatorska zapewniajgca uzyskanie jednolitej powierzchni.

Oswietlenie: Istniejgce Zyrandole oraz kinkiety écienne przeznaczone s3 do
oczyszczenia i ponownego zamontowania w tych samych miejscach. Projektowana
jest jedynie wymiana wspdtczesnych opraw sufitowych w pomieszczeniach
pomaocniczych.

Wykonanie instalacji alarmowej i sygnalizacji pozaru. Projektowane instalacje sg
prowadzone po powierzchni $cian tak by nie naruszy¢ wykoriczenia historycznego.
Z uwagi na cenny sufit wykoriczony polichromia czujki instalacji sygnalizacji pozaru
montowane s tylko na scianach. Czujki musza by¢ scalone kolorystycznie z
wnetrzem.
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ISTMIEIACY OTWOR WLOTU.
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Nowe
€] WYSOKOSC 80km, NA DRUGOSCI 750cm

w Gorlicach

38-300 Gorlice ul Biecka 3
b skr.poczt.88

WIMIARY SPRAWOZC NA BUDOWIE.
PO DEMONTAZU PORRYCIA, LACENIA | DESKOWANIA

ELEMENTOW DREWNIANYCH | WYTYPOWAC EWENTUALIME
DO WYMIANY POD NADZOREM KONSERWATORA

PARAFIA SW. MICHALA ARCHANIOUA
W ROPIE; 38312 ROPA 227

QU 0002 OPA. O (I, 12008 2 0w
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WYMIANA POKRYCIA 2 BLACHY STALOWES NA BLACHE, MIEDZIANA NA RABEK - OPIS pkt 4,12

ad)

REMONT WIEZBY DACHOWE - OIS pht 4.1.2 b)
WYKONANIE DESKOWANIA PELNEGO - 0PI pkt 4.1 ¢)
ULOZENIE POKRYCIA DACHU WIEZ | SYGNATURKI Z BLACHY MIEDZIANES - OPIS pkt 4.1.2 )
WHKONANIE KONSERWACI GZYMSOW PODOKAPOWYCH | SZCZYTOWNCH - OPIS pkt 4.1.21)
\WYKONANIE KONSERWACII GZYMSU Z POKRYCIEM OBROBKA Z BLACHY MIED/IANE) - OPIS pkt 412 )
WYKONANIE OBROBEK BLACHARSKICH, RYNIEN | RUR SPUSTOWNCH Z BLACHY - 0pts pkt .1.2 1)
WYMIANA DESKOWANIA SCIANY SZC/YTOWES SRONTOWES - OPIS it 41,4 o)

USUNIECIE OBROBKI BLACHARSKIE | WYMIANA DESKOWANIA - OPIS pkt 4.1, b)

WYMIANA ESKOWANIA $CIAN PRZYBUDOWKI - OPIS pkt 4.1.3 ¢)

WYMIANA GONTU Z RUSZTEM NA SCIANACH - OPIS plkt 4.1.3 ), f)

WYMIANA ZNISZCZONYCH TYNKOW NAWIEZACH | KRUCHCIE WEISCIOWE ) - 0PI pht 4.1.45)
WYMIANA ZNISZCZONYCH TYNKOW NA COKOLE WIEZ | KRUCHTY WEISCIOWES - 0P1S pkt 4.1.3 )
KONSERWACIA GZYMSOW WIEZ | PORTALU WEISCIOWE GO Z KOLUMNAMI - OP1S pkt 4.1.41)
KONSERWACIA KOMINA Z CEGLY - OPIS pkt 4.1.4 )

SKUCIE TYNKU COKOLU | KONSERWACIA KAMIENIA - OIS pkt 4.1.3 )

WYMIANA OBROBKI BLACHARSKIES NA BLACHE, MIEDZIANA - OPIS pkt 4.1.3 )
REMONT OKIEN - OPIS pkt 4.1.4 4]

REMONT DRZWI- OPIS pkt 4.1.4 b)

REMONT KOSCIOMA
ZZAGOSPODAROWANIEM TEREN

PARAHIA SW. MICHALA ARCHANIOLA
WROPIL; 36:312 ROPA 22
DZIALK R 66,

MGR INZ ARCH. WOICIECH FRA
UPRBUD. NR EW. 208/2001
MGR INZ ARCH. TOMASZ BLNOWSK
UPRBUD. NR SW-34/200:

MGRINZ ARC
MGRINZ AR

100_storas 2015 PROJ BUD.

ELEWACJA POENOCNA
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STAROSTWD POWTATOWE

38-300 ka3

~][=]

WYMIANA POKRYCIA Z BLACHY STALOWE NA BLACHE MIEDZIANA NA RABEK - OIS pkt 4.1.2 a),d)

REMONT WIEZBY DACHOWES - OPIS pkt 4.1.2 b)

[

WYKONANIE DESKOWANIA PEENEGO - OPIS pkt 4.1.2 ¢)

UROZENIE POKRYCIA DACHU WIEZ | SYGNATURKI Z BLACHY MIEDZIANEJ - OPIS pkt 4.1.2 ¢)

WYKONANIE KONSERWACIH GZYMSOW PODOKAPOWYCH I SZCZYTOWYCH - OPIS pkt 4.1.2 1)
WYKONANIE KONSERWACI GZYMSU Z POKRYCIEM OBROBKA Z BLACHY MIEDZIANES - OPIS pkt 4.1.2 g)
WYKONANIE OBROBEK BLACHARSKICH, RYNIEN | RUR SPUSTOWYCH Z BLACHY - OPIS pkt 4.1.2 h)

WYMIANA DESKOWANIA SCIANY SZCZYTOWE) FRONTOWES - OPIS pkt 4.1.3 )

ofeo ][N ][n][2][w]

USUNIECIE OBROBKI BLACHARSKIE) | WYMIANA DESKOWANIA - OPIS pkt 4.1.3 b)

'WYMIANA DESKOWANIA SCIAN PRZYBUDOWKI - OPIS pkt 4.1.3 ¢)

11| WYMIANA GONTU Z RUSZTEM NA SCIANACH - OPIS pkt 4.1.3d) 1)

12] WYMIANA ZNISZCZONYCH TYNKOW NAWIEZACH | KRUCHCIE WESSCIOWES - OPIS pkt 1.3 )
[13] WYMIANA ZNISZCZONYCH TYNKOW NA COKOLE WIEZ | KRUCHTY WEISCIOWES - 0PI pkt 4.1.3 )
[14] KONSERWACIA GZYMSOW WIEZ | PORTALU WEISCIOWEGO Z KOLUMNAMI 0PI pkt 4.1.31)
[15] KoNSERWACIA KOMINAZ CEGtY - OPIS pit 4.1.3)

[16] skucieTvKu cororu 1 KoNsERWACIA KAMIENIA - OPIs ikt 4131

[17] wrmiana 08ROBKI BLACHARSKIES NA BLACHE MIEDZIANA - OPIs pit 4.1.3 m)

18| REMONT OKIEN - OPIS pkt 4.1.4 3)

o 19] REMONT DRZWI- OPIS pit 4.1.4 )

REMONT KOSCIOtA |
226 R

0SPODAROWANIE

[ pasacin sw. mcrininn

[ | -
W ROPIE; 38-312 ROPA
AT o | QBREB: 0002 ROPA - JEDN. EWID.
J ‘o. LK NR 686, 3507/1, 687, 685/
ST MGR INZ ARCH £CH FRACZER
UpR B 0

R
1 o], amililg
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WYALAA POKRYCIAZ BLACHYSTALOWEI NA BLACHE MIED7IANA NA RABEK 0P 515211
REMONT WIEZBY DACHOWES - OPIS pkt 4.1.2 b)

WYKONANI DESKOWANIAPELREGO 0PI pH 417 ¢)

ULOZENIE POKRYCIA DACHU WIEZ | SYGNATURKI Z BLACHY MIEDZIANE) - OPIS pkt4.1.2e)
WYKONANIE KONSERWACI GZYMSOW PODOKAPOWYCH | SZCZYTOWYCH OPIS pkt 4.1.2 1)
WYKONANIE KONSERWACII GZYMSU Z POKRYCIEM OBROBKA 7 BLACHY MIEDZIANES - OPIS pkt 4.1.2 L]
WYKONANIEOBRGBEK BACHARSKICH, RNIEN RUR SPUSTOWYCH 2 BLACHY 0Pt et 1.1
WYMIANA DESKOWANIA SCIANY SZCZYTOWEI FRONTOWES 1 4115

USUNIECIE OBROBKI BLACHARSKIES | WYMIANA DESKOWANIA - OIS pkt 4.1.3 b).

'WYMIANA DESKOWANIA SCIAN PRZYBUDOWKI - OPIS. pkt4.13c)

WYMIANA GONTU Z RUSZTEM NA SCIANACH - OPIS pkt 4.1.3 d),f

WYMIANA ZNISZCZONYCH TYNKOW NA WIEZACH | KRUCHCIE WEISCIOWE] - OPIs. pkt4.13g)

WYMIANA ZNISZCZONYCH TYNKOW NA COKOLE WIEZ | KRUCHTY WEISCIOWES - OPIS pit 4.1.3 h)

WIEZI ZKOLUMNAMI - OPIS pkt 4.1.31)
KONSERWACIA KOMINA 2 CEGLY - OPIS pkt 4.1.3 )

SKUCIE TYNKU COKOLU | KONSERWACIA KAMIENIA - OPIS pkt 4.1.3 )

WYMIANA OBROBKI BLACHARSKIES NA BLACHE, MIEDZIANA - OPIS pkt 4.1.3 )

REMONT OKIEN - OPIS pkt 4.1.4 3)

REMONT DRZWI - OPIS pkt 4.1.4 b)

PARAFIA SW. MICHAEA ARCHANIOLA
W ROPIE; 38312 ROPA 227

| DeikXi NR 6

[ MR Nz ARcH wos
UPR 8UD. NR EW. 208
MGR INZ ARCH
UPR.BUD. NR SW-34/.
MG INZ ARCH_ JUSTYNA PO

| MGR INZ ARG ANuSZ B
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ELEWACJA ZACHODNIA

38.3 scka 3

‘OBRES: 000Z ROPA JEDN. EWID. 120508 2 ROPA
NR 686, 3507/1, 687, 6357, 5
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ARCHITEKTURA

FROFORMA ARCHITEKTURA FIRMA PROJEKTOWO-USLUGOWA UL. CHOPINA 25/10, 30-049 KRAKOW
TEL 607916627 FAX: 12 3950607

TEMAT: REMONT KOSCIOtA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
INSTALACJA ODTWORZENIOWA ODWODNIENIA WOKOL BUDYNKU KOSCIOA

ADRES: OBREB: 0002 ROPA, JEDN. EWID. 120508_2 ROPA
DZIALKI NR 686, 3507/1, 687, 685/7, 688

INWESTOR: PARAFIA SW. MICHALA ARCHANIOtA W ROPIE
38-312 ROPA 227

INSTALACIE SANITARNE
PROJEKTANT: SPRAWDZAJALY:
mgr inz. Pawet Smiech mgr inZ. Iwona Zalinska
nr uprawnien KL-56/2002 SKW/0057/PO0S/07
M7 Pawe! Smizch mar in. wore Zalinska
Upr L0 1k erowania Uprawnienia fdavggra/ o Pro. ta‘:‘?l{:“
i baz ograni sl nosa instaiacy
e, v 2akrebriieci, instalzdii | ur qdzen
g zacyjnych, clepinych, went/iacyiny yazowyeh,
‘ylacyny zowych wodoctagowych I kan nyeh.
e KL-56/2002 Nr. ewid, SKWI0057/P00S/07

PROJEKT ZOSTAt OPRACOWANY POD NADZOREM PRZYRODNICZYM CHIROPTEROLOGA.
W PROJEKCIE UWZGLEDNIONE SA WSZYSTKIE WYMAGANIA OCHRONY SIEDLISKA NIETOPERZY.
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. OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy 2z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane (jednolity tekst Dz,U. z 2003r.Nr
207,p0z.2016 z pdiniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM, ZE DOKUMENTACIA PN.: ,REMONT KOSCIOLA Z ZAGOSPODARQWANIEM TERENU -
INSTALACIA ODTWORZENIA ODWODNIENIA WOKOL BUDYNKU KOSCIOEA” NA DZIAtKACH NR 686, 3507/1,
687, 685/7, 688 OBRESB: NR 0002, J.EWID. 120508_2, ROPA, ZOSTALA SPRAWDZONA | SPORZADZONA

PRAWIDLOWO, ZGODNIE Z OBOWIAZUIACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI| WIEDZY TECHNICZNE) | MOZE
BYC SKIEROWANA DO WYKORZYSTANIA.

i i izdzorowania i beroerana
,ﬁpn bz og:anu:.en
U a9 r‘" o

s :
:eplnych wenlylaq Jnyl:h i qazuwych

Ar upr. KL-56/2002

.':EII’II,HH rRmasisnn

SPRAWDZAJACY: MGR INZ. IWONA ZALINSKA

i Tx-'oryl/lir'\ska
mgr %ﬂwifﬂ’ do pro)ektnwama

Vimzawnial :
------ bez ogréi:f;enw s scrmatnlacrine
w zakresie sieci, instalacil b umadzea
cieplayeh, wenwl'\mnych {JaZOWYC!
wodncirgowycn b ranahvacy]nych

Nr. ewid. SKWDDSTPO0SIO7

KRAKOW, LISTOPAD 2015
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B8 SWIETOKRZYSKA
OKREGOWA
| 2 B A
B INZYNIEROW
Bl BUDOWNICTWA

Kielce, dn. 2 lipiec 2015

Zaswiadczenie

Pan(i) Smiech Pawel
miejsce zamieszkania :

ul.Sandomierska 158/27

25-324 Kielce
Jjest czlonkiem Swigtokrzyskiej Olkregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/1S/0043/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-07-2015 do 31-12-2015

Z up, Praewo ego SOIIB

mgr fni a Sobahiska
YREKTOR BIURA

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
25-304 Kielce, ul, Leonarda 18; tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www. swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kiglce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wiorek, czwartek, piatek - od 10:00 do 16:00, Sroda -
Godziny pracy czylelni: wiorek - od 10:00 do 16:00

NALEM e
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GLOWNY INSPEETOR
NADZORU BUDOWLANEGO Wartsa, 2005-05- .80

TR/INN/600/309/05

ZASWIADCZENIE

na podstawie art: 217 ustawy z dnia 14.06.1960 r, - Kodeksu postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6Zn.zm.) oraz art. 88 2 pke 3 lit. ,,a” ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane
(rekst jednolity Dz.U, 2 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z péén.zm.) zaswiadcza sie, 2¢

PAWEL SMIECH
-mgriniynier inZynierii érodowiska
uptawniony nia mocy decyzji Wojewody Swietokrzyskiego
z-dnig 11 lipca 2002 roku znak RR.IV.7132-78/02
nr ewidencyjny uprawniefi K1-56/2002
do projektowania i kierowania robotatri budowlanymi
w specjalnosei instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzed:
wodaciagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, weatylacyjnych i gazowych
bez ograniczeri

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU 0SOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja nr 3523/02/U/C

& ughwaznian.s

ELNIK
Otezymufa: v ﬁ/)
(T: Pan Pawel Smiech 4
ul. Sandomie:ska 158/27
25-324 Kielce
2. 2a (AMR)




Kielce, 2002 - 07 - 44
WOJEWODA SWIETOKRZYSKI

Zmak: RR1V,7132-78/02

DECYZJA

o nadaniv uprawnienn budowlanych

Na podstawie art, 12 ust. 2, arf. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
7 lipca 1994r. - Prawo bydowlane (j.t. Dz.U. z2000r. Nr 106, poz. 1126 z pozn. zmianami)
oraz § O ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 1. w sprawie samodzielnych funkcji techniczaych w budownictwie ( Dz. U.
Z 1995r. Nr8, poz. 38),
nadaje

Panu PAWLOWI SMIECH

magistrowi inzynierowi inzynierii srodowiska

urodzonemu 27 lipca 1970r. w Kielcach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. KL — 56/2002

do projektowania‘i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeit w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji iurzgdzen: wodociggowych i kanalizacyjnych,
ciéplnyth, wentylacyjnych i gazowych.

Od decyzji stuzy prawo wniesienia odwolania do Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, ul. Xrucza 38/42 za posrednictwem Wojewody
Swigtokrzyskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji. Stosownie do art.
130 § 4 Kpa decyzja niniejsza podlege wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia
odwotania - jezeli jest zgodna z zadaniem

Otrzymujs :

1.Pan Pawst Smisch
ul. Sandomierska 158/27

25-324 Kielce Z up. W WODY
2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlan P
ul. Krucz4 38/42 myr ing, Doroth Lipiriska
00-512 WARSZAWA p.o. DYREKTORA WYDZIALL
celem wpisania do centralnego rejestru.
3.afa
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Zaswiadczenie
o numerze weryflkacyjnym:

SWK-RN9-J6J-9G3 *

Pani lwona Zalifiska o numerze ewidencyjnym SWK/15/2336/02

adres zamieszkania ul, Karczéwkowska 10/25, 25-029 Kielce

jest cztonkiem Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne od 2015-07-01 do 2015-12-31,

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu w dniu 2015-06-25 roku przez:

Wojclech Plaza, Przewodniczacy Okregowej Rady Swietokrzyskiej Okregowej 1zby Intynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisaml wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zadwiadczeniv mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryflkacyjnego zadwiadezenia na
stronie Polskie] Izby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig 2 biurem wiasciwe] Okrggowej Izby Intynierdw
Budownictwa.
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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DRS/INN /600/482/07 Warszawa, 2007-08- 3/

DECYZ)A

Na podsrawie art. 88« ust. 1 pkr 3 bt a wstawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (rekst jednoliey Dz. U.
2 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdin. zn) oraz art. 104 § 11 § 2 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowanta
administracyjnego (tekst jednolity Dz U. 2 2000 r. Nt 98, poz. 1071 2 poZn. zm.),

IWONA EWA ZALINSKA
mpge indynier inZynierii §rodowiska
uprawniona na mocy decyzji
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne; $wigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa
z dnia 03.07.2007 r. sygn. akt SK-0054-0006(2)/07
nr ewidencyjny SWK/0057/PO0S/07
do wykonywania samodzieinej funkeji technicznej w budownictwie
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych 1 kanalizacyjnych
obejmujacej projektowanie

bez ograniczen

zostala wpisana
DO CENTRALNEGO REJESTRU 0SOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 2425/07/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calodd zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nic wymaga
uzasadnienia.

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwiazku z powyiszym, w oparciu o art. 12 ust. 7 ustawy Prawo
budowlane stanowi podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Strona mo#c w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji wystapié, na podstawic art. 127 § 3 Kpa oraz
stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 9,12.1996 t., sygn. ake OPS 4/96, z wnioskiem
0 ponowne rozpatrzenie sprawy.

,,--’_"-," T . z upowaznienia
e “.': od e GtDWN[G[! INSPEKFORA NADZORU BUDOWLANEGO
NEPTL T OVEHIOR DEPKUMENTL REIESTADA, SKARG 1 WhISKOW
l"s-;jf i _’ e el Grzegorz Ziomeh
o . L= Fuiasg i
Ll/Pani Iwonn Ewa Zalifiska Vel
ul. Karczdwkowska 10/23 \\' SR PO Vo
25019 Kiclce \, ’."_/)';- ..... D
2 Swicrokrzyska Okregowa \'-.,"" AP '._ S C
Izt [nzvnierdw Budownicnva e ZA ZGODNO
3. aaMPI Z ORY =M



WEFOKWS KA Kielte dnia 63.07.2007 r.
-:I@'wsgﬁg,;wﬁ
' ! INEYNIEROW

L& 1| BUDDWNICTWA
Komisjs Kyslifikacyjoa

sygn. akt SK-0054-0006(2)/07

DECYZJA
N podstawie art. 27 ust. 1 pke 2 ustiiyy z dnja 15 grudnia 2000r. o semorzadach zawodowych
BIChitekiiv; izynisrow. bUGOWICtwa. oraz UEbAnistSW (DU, 2.2001r., Nr 5, poz..42 z pdin. 2m) i
artt 12 ust, 1, plf 14 Shart, 12 pst. Soart, 13%ust:L ipkt 1  ust. 4, art. 14.wst. 1 pkt 4 ystawy z dnia 7
Tiped 1994r; Prawe bublowlaré ﬁmﬁd}alg;az U. z 2006r., Nr 156, poz, 1118) oraz § 11 ust. 1
pkEl, Bl i§23i:u§t{ rozparzadzenia Ministra Transforty § Budowriictya 2 dnia 28 kwittnia 2006r.

1o
wisptatis samndzielnyoh fankefi technicanych w budowniotwie (Dz.U 2 2006r., Nr 83, poz. 578)

SwigtakeryskaQkregows Komigia Kwalifikacyjoa
nadaje
Paiii Iwonie Eyie Zalinskie].
Fngister inZyhier inzynieril Sfodowiska
urodzone;j«dnia 22 lipea 1974 roku w Staszowie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
i éwidencyjny SWKA057/POOS/07
| d% projektowania bez ograniczeit
W 4pedialnase instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji { urzadzesi cieplnych,
wentylscyinych, gazawych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazkn z uwzglednienien w calodcl 2adania stropy, na podstawie art. 107 § 4 K.pa.,
odstEbuje sie 0d nzasadnienia decyzji. Zakres fiadafiyeh uprawiigh budowlafiych wskazino na
gagrocie desyzji.

Pouczenie
0d nintejsze] decyzit shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Thzgnisrow Budownictwd w-WiTszawie; zx posrednictveri Olfeowe] Komiisji Kwalifikacyjrie]
Swintokrzyski slde] Tzby Inzyniefdw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej
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ZESTAWIENIE RYSUNKOW

RYS.NR INSTALACJA ODWODNIENIOWA
KD1 RZUT PRZYZIEMIA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
KD2 RZUT PRZYZIEMIA - DRENAZ OBWODOWY
KD3 PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ
KD4 PROFIL PODLUZNY DRENAZU OBWODOWEGO
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A. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie inwestora.
2. Podkiady architektoniczne.
3. Obowigzujgce w projektowaniu przepisy i normy.

B. ZAKRES OPRACOWANIA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany remontu odwodnienia terenu dla zadania
"REMONT KOSCIOLA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU" w miejscowosci Ropa na
dziatkach o nr ewidencyjnych: 686, 3507/1, 687, 685/7,685/6,688

2. _Dane ogdine
Istniejaca instalacja odwadniajgca obejmuje odprowadzenie wod deszczowych z powierzchni

dachéw kosciota wraz z drenazem obwodowym wokét fundamentdw kosciota. Bezposrednim
odbiornikiem wéd opadowych jest istniejacy wpust kanalizacji deszczowej odprowadzajgcy
wody deszczowe powierzchniowo. System kanalizacji deszczowej i drenaz odwodnieniowy
obwodowy zaprojektowano jako odtworzenie istniejgcego systemu kanalizacji deszczowej z
zachowaniem tras wskazanych na mapie do celéw projektowych.

C. OPIS TECHNICZNY

1. Ogolny opis instalacji odwadniajacej
Do budowy kanaléw nalezy stosowaé rury kanalizacyjne i ksztaktki z rur PCV litych SDR34

SN 8 na uszczelke gumowa. Srednice pokazano w czesci graficznej opracowania.

W celu zmiany kierunku przylacza, rewizji i plukania oraz polgczenia z kanalami bocznymi
nalezy zastosowaé studzienki. Studzienki posadowit¢ na warstwie zageszczonego piasku
i wylewce betonowej z betonu klasy B-15. Studzienki kanalizacyjne wykonywane jako
systemowe o $rednicy @425 z rurami teleskopowymi zakoriczonymi wiazami klasy D400.
Rury spustowe miedziane bedg wprowadzone do kanalizacji przez wpusty rynnowe
systemowe z pokrywa zeliwna. Wpusty rynnowe systemowe wyposaZone sg w rewizje z
koszem na li§cie, beda zamontowane na réwno z poziomem terenu.

str.3
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2. Usytuowanie kanatéw deszczowych.

Usytuowania poziome kanaléw pokazano na rzucie przyziemia w skali 1:100 (rys. nr KD1).
Usytuowanie pionowe pokazano na rysunkach nr KD3.

3. Odwodnienie terenu - obliczenia wéd opadowych .

llosci woéd opadowych nie zmienia sie.
Obliczenia wykonane sg na potrzeby sprawdzenia $rednic przewodéw.

Przyjeto miarodajne natgzenie deszczu opady deszczowe o prawdopodobieristwie 20%
("5 letnia ulewa") I= 130 dm3/(s*ha}

Obliczenie ilosci $ciekéw deszczowych dla w/w zlewni wykonane zgodnie z NN
2 podstawie wzoru:

Q=F - q -¥/10000 [dm3/s]

gdzie:

F — powierzchnia [m2]

Y - wspétczynnik splywu

q - natezenie deszczu miarodajnego = 130 I/s x ha

Tabelaryczne zestawienie powierzchni kanalizowanego terenu

Rodzaj powierzchni Powierzchnia Wspdiczynniki
terenu Splywu
Ha
Dachy 0,036 0,90

Przyjeto miarodajne natezenie deszczu
opady deszczowe o prawdopodobienstwie 20% ("5 letnia ulewa"):
I= 130 dm*/(s*ha)
g¢= 360*130*0,9/10000 =4,121/s
llo$é wod nawalnych: Q = 15-60s-4,12 I/s = 3708 [ = 3,7 m3 (15-minutowa ilos¢ wod w
okresie deszczu nawalnego).

4. Podioza pod kanaly deszczowe.

Posadowienie rurociaggéw jest na 15 cm warstwie gruntu piaszczystego. W przypadku nie
wykonywania odwodnienia wykopéw (przy sprzyjajacych warunkach atmosferycznych),
rurociggi posadowié na 15 cm warstwie gruntu piaszczystego — z maksymalnym
wykorzystaniem gruntu pochodzacego z wykopu.

Celem zabezpieczenia rur i ich izolacji przed uszkodzeniem nalezy zasypac je do wysokosci
30 cm ponad wierzch gruntem piaszczystym, bez grud, bryl i kamieni. Przy wykonaniu
zasypki winna obowigzywaé zasada maksymalnego wykorzystania urobku pochodzgcego
zwykopu. Zasypke zagescié ubijakiem po obu stronach rurociggu (ze szczegdinym
zwrdceniem uwagi na ,pachy” rur).

Na catej gtebokosci zasypka winna by¢ wykonana sposobem recznym.
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5. Wytyczne wykonawstwa robét.
Roboty ziemne.
Wykonanie wykopdw nalezy poprzedzi¢ zdjeciem istniejacej nawierzchni oraz warstwy ziemi
urodzajnej i ulozeniem jej obok wykopdw. Wszystkie wykopy nalezy wykonaé jako wasko
przestrzenne o $cianach pionowych odeskowanych azurowo.
Nadmiar gruntu pozostalego po wykonaniu kanalizacji nalezy odwiezé samochodami
wywrotkami na miejsce wskazane przez Inwestora. Odlegio$¢ odwozu do 15 km.

6. Drenaz opaskowy

Drenaz objety projektem jest opaskowy z rur drenarskich PVC DN 126x6,5 w otulinie
z wiékna syntetycznego. Rury drenazowe bedg ufoZzone w warstwie drenazowo-
ochronnej, ktéra w obrebie drenazu musi by¢ wykonana ze zwiru o granulacji 16/32
mm, calo$é warstwy drenarskiej zabezpieczy¢é geowldkning poliestrowg o gestosci
150 g/m® - zgodnie ze szczegblem w czesci graficznej niniejszego opracowania.
Studzienki rewizyjne na ciggach drenarskich wykonaé z osadnikami min 0,5m.

Studzienki wykonaé¢ jako rewizyjne & 425 systemowe z rury karbowanej.
Odprowadzenie wdd drenarskich jest do przewoddw instalacji odwodnienia tak jak
obecnie. Po wymianie przewoddéw drenaz bedzie podigczony do studni nr D2
instalacji odwadniajgce;j.

7. Uwagi koncowe.
Calosé robdt wykonaé zgodnie z projektem, obowigzujgcymi przepisami oraz Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Czesé Il — Instalacje
sanitarne i przemystowe.

Projektowal:

mgr inz. Pawet Smiech

upr. bud. KL-56/2002
Pawel Smi ok
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1. SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

l. CZESC OPISOWA

1. SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA..........ovevrtmsareseerecaeseesssssssssssesesssesssssssssssessssessssssassssssosns 1
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4.5. Instalacja gniazd | wypuStAW 1-FAZOWYCH. ..vvveciireirirnrrciieisssisiensessissessssssarssssssassveses 4
4.6. Instalacja oswietlenia podstawowego | Zewnetlrznego. ... .o eiieccersinnen s sensssasiasneens 5
4.7. Instalacja systemu sygnalizacji wiamania i napadu SSWIN. ... ccinnnse s nnseneens 5
4.8. Instalacja sygnalizaci alarmOowe] POZATU. ....ccceviiiieiiveiieiinrinerierere e cerenseescaseerse e sessesasensasssnssens 6
4.8.1 Zakres OChIONY SYSLBIMUL .....ccceccirrereerreireecrienrensiesessessessesesstestessssssssssssssrasssesassssessessonsense 6
4.8.2 Charakierystyka SYSIBMUL ........cc.cicvivrrrrinrecrirreereniesesestssstesterrssessssssseressassasanssrasssonsanss 6
4.8.3 INSLRIACJE SSP. ......eoeeercerereereernesrerresessereaessesseesarsresssssssssessessseseesssestasnssressnssassnetssassne s 6
4.8.4 Organizacja alarMOWANIA. .......c..ccccerrricrearerreisaressesrieerserssesressesssessesssssssssesssessessasssssesasensas 7
4.8.5 OKablowanie SYSIBMUL........ oo reeercrcrenreirrerrrerrrosiosnssesseessesseesseseasssssssssssassssensassassessessnes 7
4.9, Ochrona PrZePIBCIOWEL «..ivcueiiiieeieraireiressersserrseteesesssasssnessessessssavesssereasssasanssonsesss sasessassavessesns 8
4.10. Instalacja odgromowa i LZIEMIBNIA. ......ccccevieiir ittt re et sresvss e estesssaenss 8
4.11. System ochrony od porazen i polgczenia WYrOWNAwWGCZE..........cccccereereeeeneeseeseessessesssaresseeses 9
412, DBMONLAZE. ..o ccenerrereremreereraeneeseneaessassssesessassassssesssstassssssssesessssesssssessasnsessassesasessssessesasonss 9
4,13, ObOWIGZKI WYKONAWEY. ... cnceoeecercreerersnnseereessresenesssonssssssssnssnsssssessasssssesstssasasssnssssssnssessens 10
4,14, UWAi KONCOWE. 1uvieriiircrireineirtnreirsinesstresseessasesesssesesssssasssssssessssaessstasssnsessssesssssssessssessssessas 10
Il. CZESC RYSUNKOWA
1. Razut parteru — instalacje elekiryCzne............ceivceveiiervreerencercne e csnrecsesseene rys. nr E-01
2, Razut na poziomie chodru i okien — instalacje elekiryczne.............cccveevvrveivcerranns rys. nr E-02
3. Raut dachu- instalacja odgromowa i uziemienia.........cccocoermrcercrrrercerssneoncrsronnes rys. nr E-03
4, Razut parteru — instalacie SAP 1 SSWIN ...t vee e ne e snernes rys. nr E-04
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6. Rzut wigzby- instalacje SAP | SSWIN.........cccvirenierecrennnrsnenennsnesencessesssenses rys. nr E-06
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Budowa instalacji elektrycznych

2. Klauzura i oswiadczenie.
UWAGI | DECYZJE CZYNNIKOW KONTROLI | ZATWIERDZENIA.,

Praca projektowa p.t. ,Remont kosciola z zagospodarowaniem terenu w miejscowosci Ropa -
budowa instalacji elektrycznych” jest sporzadzona prawidlowo, zgodnie z obowigzujacymi przepi-
sami, normami, uzgodnieniami i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Wszelkie odstgpstwa od rozwiazan przyjetych w dokumentacji projektowej zwalniaja Projektanta
od odpowiedzialno$ci prawnej za skutki wynikle z dokonanych zmian.
Projektant:

ri nz

l.lpaawnlen Budowlans ok fo
Ings ms!a':c: Qa ‘Jeg?‘}g;%ugﬁmmnmq
urzq 2 elekiryoiny e petdrgenergs cznych,
Nrew:d M P/OOBTIPOOE;FOE(

preaz krpqowe"ir(&rnis]h Kwalifixacying MOIIB

La

OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU, ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

OSWIADCZAM
Ze projekt budowlany pt:
-Remont kosciota z zagospodarowaniem terenu w miejscowoscl Ropa - budowa instalacji elek-
trycznych” zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy tech-

nicznej.
YCINSKI
r 2.' PAWEL KOP{ Upuawnlemagb:;n?fin {!ACEK SrAN
12 4 [ olektuvaar,
W o ;}{ !E lacung| vJ 'aﬂ?s%agg?g %tam
leiﬂr‘,czrxch i elekt rnar‘ar g mlycw
llémd MAP/0081/p Eﬂ ‘l.iy !
wydang p @guwakh’omrs{g hwaﬂfriraojlﬂa MoliB
Sprawdzajacy: ....oocoeeerinnne. k 1 ....... Projektant:...ff . c.cceuriereennennnne.

mgr inz. Pawel Kopycinski mgr in
nr ewid. MAP/0378/POOE/08 nr ewid. MAP/O081/POOE/DS

64



8T TOWE

Budowa instalacji elektryeznych 38-3 iecka 3

gkr opert

3. Dane ogdéine

Inwestor: Parafia Sw. Michata Archaniota w Ropie

>
>

>

>
>
>
>
)
>
>
>
>
»

38 - 312 Ropa 227
umowa 2 Inwestorem,
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 roku w sprawie warunkéw tech-
nicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z p62niejszymi zmianami,
przepisy Budowy Urzadzen Elekirycznych wyd. Il. z 1988r z péZniejszymi zmianami,
RN instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,
IR Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych,
I Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych - Wymagania ogéine,
I Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych,
I, Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych,
IO v icitlo | oSwietleni miejsc pracy. Czeéé 1 Miejsca pracy we wnetrzach,
I O swietlenie awaryjne,
AU Oprawy oswietleniowe. Wymagania szczegétowe. Oprawy do o$wie-
tlenia awaryjnego,
katalogi producentow aparatow i urzadzer elektrycznych,
aktualne przepisy i normy obejmujace temat opracowania,

4. Opis techniczny.
4.1, Zakres opracowania,

Zakres opracowania dokumentacji technicznej obejmuje budowe instalacji elektrycznych we-

wnetrznych w budynku kosciota w miejscowosci Ropa.

W zwigzku budowa budynku projektuje sie:

» budowe WG,

budowe rozdzielnic RG, RO,

budowe instalacji gniazd | wypustdw 1-fazowych,

budowe instalacji oswietienia podstawowego | zewnetrznego,
budowe instalacji SSWIN

budowg instalacji SAP,

budowe Instalacji przepieciowe],

V V V V Vv Vv Vv

budows instalacji odgromowej i uziemiajacej,

4.2. Zasilanie i ukiad pomiarowy.

W stanie istniejacym w granicy dziatki zlokalizowane jest zlacze kablowe wraz z uktadem pomia-

rowym z kitdrego zasilany jest przebudowywany budynek.

Istniejaca moc przylaczeniowa jest wystarczajaca, aby pokryé moc w przebudowywanym budyn-

ku. Nie zachodzi koniecznoéé wystapienia o zwigkszenie mocy przylaczeniowe). Zasilanie
i uklad pomiarowy bez zmian.
4.3. WG,

WG zlokalizowaé na zewnagtrz budynku przy wejéciu do zakrystii. WG w obudowie natynkowej

z tworzywa sztucznego w |l klasie izolacji © wymiarach 440x400x25. WG wyposazyé w roziacznik
160A z wylgcznikiem 1P B 16A do zasilania CSP,

Projektowany WG nalezy podtaczyé pod istniejacy WLZ prowadzony od uktadu pomiarowego w gra-
nicy dzialki do demontowanej rozdzielnicy w zakrystii.

AN
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Miejsce zamontowania wytacznika pozarowego przedstawia rysunek E-01. Schemat ideowy zasi-
lania przestawia rysunsk E-07.

4.4. Rozdzielnice.

4.4.1. Rozdzielnica RG.

Rozdzielnice glowna RG zlokalizowaé w pomieszczeniu zakrystii w miejscu wskazanym na rzu-
cie. RG nalezy zasilac z WG przewodem YDY5x10 w rurze ochronnej ¢47. RG w obudowie z two-
rzywa sztucznego podtynkowej 3x18 o IP 41. RG montowaé 1,1 m nad poziomem posadzki. Roz-
dzielnice RG wyposazyc w:

- rozlgcznik trojbiegunowy,

- lampki sygnalizujgce napiecie,

- wytaczniki réznicowo — pradowe,
- wytaczniki nadpradowe,

- ogranicznik przepigc.

Rozdzielnica RG zasila wszystkie odbiorniki w remontowanym budynku kosciola. Schemat elek-
tryczny rozdzielnicy RG przedstawia rys. nr E-07. Miejsce lokalizacji RG przedstawia rys. E-01.

4.4.2. Rozdzielnica RO.

Rozdzielnice sterowania oswietleniem RO zlokalizowaé w pomieszczeniu zakrystii obok RG. RO
w obudowle z tworzywa sztucznego podtynkowej 1x8 o IP 41. RO montowaé 1,1 m nad poziomem
posadzki. Rozdzielnice RO wyposazyé w roztaczniki jednobiegunowe z lampkami kontrolnymi.

Rozdzielnica RO ma za zadanie zalaczanie oswietlenia gléwnej czesci kosciola. Schemat elek-
tryczny rozdzielnicy RO przedstawia rys. nr E-08. Miejsce lokalizacji RO przedstawia rys. E-01.

4.5. Instalacja gniazd i ustéw 1-fazowych.

Instalacja gniazd i wypustdw 1-fazowych prowadzié przewodami kabelkowymi YDY

Istniejgca instalacja prowadzona po écianach drewnianych | w przestrzeni strychu bedzie
zdemontowana. Przy demontazu nalezy zwrécié uwage na ochrone powierzchni $cian | sufitu.
Projektowana instalacja w czesci drewnianej i strychu bedzie rozprowadzona przewodami w
rurkach ochronnych nasciennie. Nowa instalacja nie przebija stropu z polichromiami. Dopro-
wadzenie przewodéw z przestrzeni strychu do gniazd na parterze projektowane jest w sposéb
nie naruszajacy $ciany drewnianej. Przewody prowadzone bedq w rurkach ochronnych po
powierzchni $ciany drewnianej zrebowej w przestrzeni pomiedzy ta $ciang, a gontem. Prze-
wod przebije Sciane drewniang jedynie w miejscu montazu gniazda. Gniazd beda zamonto-
wane na powierzchni Sciany drewnianej i dlatego nie naruszaja zabytkowej sciany.

Istniejgca instalacja podtynkowa w czesci murowanej budynku bedzie usunieta i nowa be-
dzie zamontowana jako instalacja podtynkowa w tym samym miejscu. Do zatynkowania be-
dzie uzyty tynk o strukturze dobranej do istniejacych tynkéw. Malowanie bedzie uzupeinione
jako praca konserwatorska zapewniajaca uzyskanie jednolitej powierzchni.

Trasa prowadzenia przewodow zasilajacych powinna przebiegaé w linii prostej, nie prowadzié¢
przewoddw w liniach uke$nych. Odlegtosci prowadzonych linii od okien, drzwi, sufitu, | podtogi oraz
miejsca montazu gnhiazd zgodnie z przepisami PBUE, PN-IEC 60364 | SEP-E-o02.
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Gniazda montowac jako podwdjne | lokalizowaé na wysokosci 0,3m chyba, Ze inaczej podano na
rysunkach. W pomieszczeniach gdzie moze pojawic sig wilgoé montowaé osprzet szczelny o IP 44
na wysokosci 1,15m. Na rysunku wyszczegdlniono gniazda hermetyczne.

Instalacja gniazd | wypustéw przedstawiajg rys. E-01 — E-02.

4.6. Instalacja o$wietlenia podstawowego i zewnetrznego.
Instalacje oswietlenia pedstawowego i zewnetrznego prowadzi¢ przewodami kabelkowymi YDY,

Istniejaca instalacja prowadzona po $cianach drewnianych i w przestrzeni strychu bedzie
zdemontowana. Przy demontazu nalezy zwréci¢ uwage na ochrone powierzchni $cian i sufitu.
Projektowana instalacja w czesci drewnianej i strychu bedzie rozprowadzona przewodami w
rurkach ochronnych nasciennie. Nowa instalacja nie przebija stropu z polichromiami. Dopro-
wadzenie przewodéw z przestrzeni strychu do facznikéw lub kinkietéw na parterze projekto-
wane jest w sposob nie naruszajacy Sciany drewnianej. Przewody prowadzone beda w rur-
kach ochronnych po powierzchni sciany drewnianej zrebowej w przestrzeni pomiedzy ta
$ciang, a gontem. Przewdd przebije Sciane drewniang jedynie w miejscu montazu lacznikow
lub kinkietéw. Aparaty beda zamontowane na powierzchni $ciany drewnianej i dlatego nie
naruszajg zabytkowej $ciany.

Istniejaca instalacja podtynkowa w czesci murowanej budynku bedzie usunieta i nowa be-
dzie zamontowana jako instalacja podtynkowa w tym samym miejscu. Do zatynkowania be-
dzie uzyty tynk o strukturze dobranej do istniejacych tynkéw. Malowanie bedzie uzupeinione
jako praca konserwatorska zapewniajaca uzyskanie jednolitej powierzchni.

Istniejace Zzyrandole oraz kinkiety Scienne przeznaczone s3 do oczyszczenia i ponownego
zamontowania w tych samych miejscach. Projektowana jest jedynie wymiana wspélczesnych
opraw sufitowych w pomieszczeniach pomocniczych,

Trasa prowadzenia przewodow zasilajgcych powinna przebiega¢ w linii prostej, nie prowadzié
przewodow w liniach ukoénych. Odleglo$cl prowadzonych linii od okien, drzwi, sufitu, i podlogi oraz
misjsca mentazu wytgeznikéw zachowad zgodnie z przepisami PBUE, PN-IEC 60364 | SEP-E-002.

taczniki lokalizowaé na wysokosci 1,15m. W czesci glownej kosciola znajduje sie istniejace
oswietleni (Zzyrandole i kinkiety), ktére nalezy pozostawié i zasilié z projektowanej rozdzielnicy RG. W
pozostalych pomieszczeniach zamontowaé oprawy oswietleniowe zgodne z parametrami okreslo-
nymi w legendzie.

Oswietlenie zewngtrzne realizowaé poprzez oprawy oéwietleniowe zgodne z parametrami okre-
slonymi w legendzie, mocowane do $ciany zewnetrznej budynku.

Instalacja oswietlenia podstawowego, zewnetrznego i wentylatoréw przedstawiajg rys. nr E-02 -
E-05i E-07.

4.7. Instalacja systemu sygnalizacii wiamania | napadu SSWIN.

Projektuje sie system sygnalizacji wlamania oparty na centrali w klasie S 0 16 wejSciach adre-
sowalnych oraz na pasywnych czujkach podczerwieni PIR.

Przyjeto ochrong budynku z podzialem na jedna strefe.

Do obstugi systemu zastosowano klawiatury z wyswietlaczami LCD. W obudowach metalowych
zamykanych na kluczyk. Manipulator znajduje sie w przedsionku. Czujki znajdujgce sie na budynku
potaczono z wejsciami centrali oraz z ekspanderem wejsé. W systemie uzyto centrali z zasilaczem,
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akumulatorem | ekspanderem bez zasilacza. Urzadzenia montowaé w dedykowanych obudowach z
czujnikiem antysabotaz. Czujki alarmowe montowa¢ zgodnie z instrukcjg montazu ponize] stropu
chyba Ze inacze| podano na rzucie. Detektory PIR wedlug schematu potaczyé z wejéciami ekspan-
derdw oraz wejSciami centrali przewodem YTDY 6x0,5. Sygnalizator nalezy zamontowad na ze-
wnatrz budynku w miejscu pokazanym na rysunku i potaczyé z centralg przewodem YTDY 6x0,5.
Zaprojektowany system umozliwia dalszg rozbudowe o kolejne czujki, reczne przyciski napadu lub
moduty zawiadamiania. Sposéb alarmowania zdalnego ustali¢ z Inwestorem na etapie wykonawstwa
uwzglgdniajac lokalne mozliwosci (np. firma ochroniarska — powiadomienie radiowe lub telefonicz-
ne}.

Projektowana instalacja w czescl drewnianej 1 strychu bedzie rozprowadzona przewodami
w rurkach ochronnych nasciennie. Nowa instalacja nie przebija stropu z polichromiami. Do-
prowadzenie przewodéw z przestrzeni strychu do aparatow na parterze projektowane jest w
spos6b nie naruszajacy $ciany drewnianej. Przewody prowadzone beda w rurkach ochron-
nych po powierzchni $ciany drewniane] zrebowej w przestrzeni pomiedzy ta s$ciana, a gon-
tem. Przewéd przebije $ciane drewniang jedynie w miejscu montazu aparatéw. Aparaty beda
zamontowane na powierzchni $ciany drewnianej | dlatego nie naruszaja zabytkowej $ciany.

Projektowana instalacja w czesci murowanej budynku bedzie rozprowadzona przewodami
w rurkach ochronnych podtynkowo. Do zatynkowania bedzie uzyty tynk o strukturze dobranej
do istniejacych tynkéw. Malowanie bedzie uzupetnione jako praca konserwatorska zapewnia-
Jaca uzyskanie jednolite] powierzchni.

Trasa instalacji alarmowej powinna by¢ prowadzona w liniach prostych oraz odsunigta minimum
30cm od instalacji gniazd i oswietlenia o zasilaniu 230 i 400V,

Rozmieszczenie czujek alarmowych przedstawiajg rysunki nr E-04 - E-05. Schemat ideowy insta-
lacji sygnalizacji wilamania i napadu SSWiN przestawia rysunek nr E-10.

4.8. Instalacja svgnalizacji alarmowej pozaru.

4.8.1 Zakres ochrony systemu.
Instalacja alarmowa pozaru obejmie swoim zakresem calo$é budynku kosciofa. Instalacja auto-

matycznie przesle sygnat o pozarze do miejscowej jednostki strazy pozarnej.

4.8.2 Charakterystyka systemu.

Projektuje sig Instalacje Systemu Sygnalizacji Pozaru bgdacq instalacjg adresowalng, petlows
zapewniajgca wysoka niezawodnosé i funkcjonalnosé systemu oraz jednoznaczng identyfikacje apa-
ratury pracujgcej w uktadzie dialogowym.

System sygnalizacji pozaru w budynku bedzie realizowat nastepujace zadania w momencie wy-
krycia zagrozenia:

1. przekazanie sygnalu do Parnstwowej Strazy Pozarnej,
2. uruchomienie urzgdzen sygnalizacyjnych optyczno-dzwiekowych,

4.8.3 Instalacja SSP.

Centrala Systemu Sygnalizacji Pozaru wraz z konsola operatora zostanie umieszczona w po-
mieszczeniu zakrystii zlokalizowanym na poziomie parteru. Montaz centrali wraz z konsolg operatora
przewidzianc w miejscu zapewniajacym jego prawidlowa obstuge oraz umozliwiajgcym dokonywanie
wymaganych manipulacji.
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Centrala pozarowa zostanie wyposazona w wyswietlacz LCD umozliwiajacy przekazanie duZej
ilosci informacj oraz drukarke raportéw umozliwiajacq rejestrowanie wszystkich zdarzen ostrzegaw-
czych, pozarowych, uszkodzeniowych oraz manipulacji w systemie. Wszystkie komunikaty beda
przekazywane w jezyku polskim.

Jako elementy detekcyjne projektuje sie automatyczne czujki pozarowe - optyczno-
temperaturowe, liniowa czujkg dymu oraz reczne ostrzegacze pozarowe (ROP).

Stan zagrozenia pozarowego na terenie budynku bedzie sygnalizowany za pomocg sygnalizato-
réw optyczno-dizwigkowych. Sygnalizacja optyczna odbywaé sie bedzie za pomocg czerwonego
Swiatta byskajacego oraz modulowanego sygnatu dzwiekowego.

System bedzie przekazywaé informacje do Parnstwowej Strazy Pozarnej (monitoring pozarowy).
Dla zapewnienia niskiego poziomu fatszywych alarméw 2astosowano czujki pozarowe optyczno-
temperaturowe, ktore ograniczajg mozliwosci wystepowania blednych odczytow.

4.8.4 Organizacja alarmowania,

Ze wzgledu na mozliwosé eliminacii fatszywych alarmoéw craz umozliwienie przytaczenia systemu
wykrywania poZaru do jednostki Strazy Pozarnej zastosowano alarmowanie dwustopniowe,

Zadziataniu automatycznej czujki pozarowej rozpoczyna nastepujgca procedure:

- uruchomienie sygnalizacji akustyczne] | optycznej w centrall sygnalizacji pozaru,

- wyswietlenie sie informac]i na wydwietlaczu centrali/konsoli operatora pozwalajacej na
jednoznaczng identyfikacje miejsca zadziatania czujki,

- okres trwania sygnalizaciji to 30s — przeznaczony do zgloszenia sie operatora centrali
i zatwierdzenia alarmu | stopnia (alarm wewnetrzny w pomieszczeniu centrali),

- nie zgioszenie sig operatora w ww. czasie powoduje uruchomienie alarmu |l stopnia (alarm
zewnetrzny), powodujac uruchomienie sygnalizacji akustyczno-optycznej oraz zadzialanie systemow
przeciwpozarowych,

- zgloszenie sie personelu obslugujgcego system sygnalizacji pozaru powoduje wydluzenie
czasu trwania alarmu | stopnia 0 3 do 7min. Czas ten jest potrzebny do dokonania rozpoznania
Zaistniatego zagroZenia pozarowego,

- jeZeli operator nie przeprowadzi kasowania alarmu przez wcisniecie przycisku KASOWANIE,
znajdujgcego sig na konsoli, wéwczas po uptywie ustawionego powyzej czasu nastapi wiaczenie
alarmu |l stopnia,

- uruchomienie recznego ostrzegacza pozarowego powoduje natychmiastowy alarm Il stopnia.
Weryiikacje powyZszych czaséw nalezy przeprowadzi¢ na etapie uruchamiania systemu,

4.8.5 Okablowanie systemu.

Linig zasilania centrali systemu sygnalizacjl pozaru nalezy wykonaé kablem energetycznym o in-
deksie cigglosci dostawy energii PH90 z przed wylacznika gtéwnego. Centrale systemu sygnalizaciji
pozaru oraz zasilacze buforowe dodatkowo wyposazono w akumulatory zapewniajace prace syste-
mu przez 72 godzin w przypadku zaniku zasilania z sieci.

Linie dozorowe zawierajgce automatyczne czujki pozarowe montowane w gniazdach adresowal-
nych wyposazonych w sygnalizatory projektuje sie przy uzyciu jedno parowych przewodéw bezhalo-
genowych o indeksie ciaglo$ci dostarczanie energii PH90. Pozostale linie dozorowe moga byé wy-
konane za pomocg przewodow uniepalnionych.
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Linie sterujgce sygnalizatorami akustycznymi i optycznymi systemu sygnalizacji pozaru projektuje
sig przy uzyciu jedno parowych przewoddw bezhalogenowych o indeksie cigglosci dostarczanie
energii PH30. Wszystkie aparaty, przewody, kable, koryta i uchwyty kablowe maja posiadac certyfi-
kat zgodnosci.

Projektowana instalacja w czesci drewnlanej i strychu bedzie rozprowadzona przewodami
w rurkach ochronnych nasciennie. Nowa instalacja nie przebija stropu z polichromiami. Do-
prowadzenie przewodéw z przestrzeni strychu do aparatéw na parterze projektowane jest w
sposéb nie naruszajacy Sciany drewnianej. Przewody prowadzone beda w rurkach ochron-
nych po powierzchni Sciany drewniane] zrebowe] w przestrzeni pomiedzy tq $ciana, a gon-
tem. Przewdd przebije éciane drewniang jedynie w miejscu montazu aparatéw. Aparaty beda
zamontowane na powierzchni $ciany drewnianej i dlatego nie naruszajg zabytkowe] sciany.

Projektowana instalacja w czesci murowanej budynku bedzie rozprowadzona przewodami
w rurkach ochronnych podtynkowo. Do zatynkowania bedzie uzyty tynk o strukturze dobranej
do istniejacych tynkéw. Malowanie bedzie uzupeinione jako praca konserwatorska zapewnia-
jaca uzyskanie jednolitej powierzchni.

Projektowane instalacje sg prowadzone po powierzchni scian tak by nie naruszyé wykori-
czenia historycznego. Z uwagi na cenny sufit wykoriczony polichromig czujki instalacji sy-
gnalizacji pozaru montowane s3 tylko na $cianach.

Rozmieszczenie instalacji SAP przedstawiajg rysunki nr E-03 - E-05. Schemat ideowy instalacji
SAP przestawia rysunek nr E-09.

4.9. Ochrona przepleciowa.

Dia oblektu ochrona przepigciowa bedzie zrealizowana w rozdzielnicy RG. Ochrone przepiecio-
wa nalezy zrealizowaé za pomoca ogranicznika typu C (typ Il) 20kA, 1250V.
4.10. Instalacia odgromowa i uziemienia.

W celu zapewnienia ochrony odgromowej dla projektowanegoe budynku wykonaé ochrone odgro-
mowa podstawowa klasy Il oraz ochrong przeciw przepieciowa.

Na dachu prowadzié zwody pionowe i poziome 2 drutu miedzianego ¢ 8 mm mocowane co ckolo
1m do konstrukcji dachu. Zgodne z klasa odgromowsg klasy |l oko na zwodach poziomych winno
wynosi¢ maksymalnie 10mx10m. Nastgpnie prowadzi¢ zwody pionowe od dachu do ZK z drutu sta-
lowego ocynkowanego ¢ 8 mm mocowane co okoto 1m do konstrukeji budynku.

Ze wzgledu na czesciowg drewniang elewacje koéciola oraz na zabytkowy charakter bu-
dynku zwody pionowe nalezy prowadzit z rurkach ochronnych pod elewacja.

Zgodne z kiasa odgromowsa klasy |l zwodach pionowych powinny byé rozmieszczone maksy-
malnie co 10m. Dodatkowo w celu ochrony wysokich elementdw budynku nalezy zamontowaé masz-
ty (zwody pionowe wysokie) wskazane na rysunku.

Przy polaczeniu przewodéw miedzianych z przewodami stalowymi ocynkowanymi moentowaé
specjalne zaciski dwumetalowe.

Zwody pionowe pofaczyé z uziemieniem otokowym, ktory nalezy wykonaé¢ z bednarki stalowej
ocynkowanej FeZn 30x4 ulozonej na giebokosci 0,6-1 m w odleglosci 1-1,5m od fundamentéw bu-
dynku. Zacisk kontrolny powinien mie¢ dwie sruby o gwincie M6 lub jedna o gwincie M10. Z uziomu
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otokowego wyprowadzi¢ kotwy do podlaczenia do ztacz kontrolnych. Zacisk kontrolny montowaé w
puszcze uziemiajacej hermetycznej z oznaczeniem uziemienia.

Po wykonaniu instalacji odgromowej i uziemiania nalezy wykonaé pomiar rezystancji uziemienia.
Rezystancja uziemienia nie powinna przekraczac 10 Q.

Instalacje odgromowa i uziemienia przedstawia rys. nr E-03.

4.11. System ochrony od porazeri i polaczenia wyréwnawcze.

Instalacje elektryczne w budynku zaprojektowano w ukiadzie sieci TN-S. Ochrone przed dotykiem
bezpoérednim (podstawowa) projektuje sie poprzez:

- lzolowanie czescl czynnych

- wytaczniki réZnicowo pradowe o pradzie zadziatania 30 mA.

Ochrone przed dotykiem posrednim(dodatkowa) projektuje sie poprzez:

- Zastosowanie samoczynnego wylaczenia zasilania,

- urzadzenia ll klasy ochronnosci

- polaczenia wyrownawcze.

Instalacje elektryczne bgday wykonane w ukladzie z rozdzielonym przewodem neutralnym
»N" oraz ochronnym ,PE". Przewodu ochronnego ,PE” nie wolno przerywaé wytacznikiem
ani facznikiem — musi zachowaé ciagtosé w cale] instalacji. Przewéd ten musi byé wyrézniony
26lto-zielonym kolorem izolacji, za§ przewéd neutrainy kolorem niebieskim.

Do przewodu ochronnego ,PE” nalezy przylaczy¢ wszystkie dostepne przewodzace czesci in-
stalacji nie znajdujace sie w warunkach normalnej pracy pod napieciem, a ktére moga znale2é sig
pod napigciem w wyniku uszkodzenia izolacji roboczej (np. obudowy rozdzielnic, obudowy maszyn,
itp.).

Dodatkowo naleZzy wykona¢ potaczenia wyréwnawcze umozZliwiajace uzyskanie wyréwnania po-
tencjaldw pomigdzy czesciami przewodzacymi dostepnymi i czesciami przewodzacymi obcymi. Po
wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy sprawdzié¢ pomiarem: stan izolacji przewodow, warto$é
rezystancji uziemienia, skutecznosé ochrony od porazer oraz czas wylaczenia wytacznikow rézni-
cowo pradowych.

Rozdziatl przewodu PEN na PE | N wykonaé w WG.

Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem systemu ochrony od poraZeri pradem elekirycznym na-
lezy wykona¢ szczegdlinie starannie zgodnie z obowigzujacymi Polskimi Normami, Przepisami Bu-
dowy Urzadzen Elektrycznych, a takze innymi przepisami Prawa budowlanego, BHP | ochrony prze-
ciwpozarows.

4.12. Demontaze,

Istniejacq instalacje elektryczna oprécz oswietlenia w czesci giéwnej kosciota w caloéci zdemon-
towac. Materialu z demontazu po uzgodnieniu z Inwestorem albo zutylizowaé lub przekazaé¢ na ma-
gazyn Inwestora,

Istniejaca instalacja prowadzona po scianach drewnianych i w przestrzeni strychu bedzie
zdemontowana. Przy demontazu nalezy zwrdcié uwage na ochrone powlerzchni écian i sufitu,
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4.13. Obowiazki wykonawcy.
Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi przepisami oraz normami. Przyjety przez wyko-

nawce projekt, rysunki zwigzane z projektem w 2adnym stopniu nie zmniejszaja jego odpowiedzial-
nosci za zgodnos$é wykonanych robét z obowigzujacymi przepisami i normami.
4.14. Uwagi koricowe.

Calosé prac projektowych zostala wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,
a w szczegdinosci PBUE, PN-IEC 60364, PN-IEC 61024-1:2001 i N SEP-E-002,

Kable, osprzet oraz aparaty elektryczne powinny posiadac atesty oraz certyfikaty zgodne z rozpo-
rzgdzeniem Rady Ministréw nr 53 z dnia 9.11.1999 (Dz. U. nr 5 z 2000 roku).

Po wykonaniu robét nalezy przeprowadzi¢ nastepujace pomiary i proby techniczne:

» sprawdzenie cigglosci obwoddw instalacji elektrycznej,

sprawdzenie rezystanciji izolacji poszczegdlnych obwodow,
sprawdzenie wartosci rezystanciji petli zwarcia jednofazowego,
pomiar rezystancji uziemienia,

Y V Vv V¥V

test sygnalizacji alarmowej pozaru.
W celu zapewnienia prawidiowe]j ochrony Iinstalacje elektryczne powinny byé poddawane ba-
daniom kontrolnym, co najmniej raz na 5 lat a pomieszczeniach wilgotnych ¢o roku. Kontrola ta po-
winna obejmowacé badanie instalacji elektrycznej i odgromowej w zakresie poprawnosci polaczen,
osprzetu i $rodkéw ochronny przeciwpozarowe], rezystancji izolacji przewodow oraz rezystancii in-
stalacji i aparatéw oraz testu wytacznikéw réZnicowo pradowych.

Krakow listopad 2015 roku,
mar inz. Pawel Kopl&skl mgr in& dacek Baran
nr ewid. MAP/0378/POOE/08 nr ewid. MAP/0081/POOE/05
10
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Malopolska Okrggowa Komisja Kwalifikacyjoa

5 swicrdza, &

Pan mgr inz, Jacek Baran

urodzony dnia 08.08.1978 r. w Nowej Sarzvnie
uzyskaf

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAPO0S1/POOEAS

do projektowsnia bez opraniczeid
w specjalnosei instalacyjucj w zakresie sicei, instalacji i urzydzen
elektrycznych i elektroeserpetyczoych.

FEASADNIENE

Okrziown Komigin Kwaliflkucyjna Matopalakiej (Hnggowej Leoy In¢ymeréw Budownictwa w Kraknwic na podstawie
protekalbw 2 postgpowumu kwalifikacyinepo omz » prmprowndzonepo epzeming, stwiendziln, 20 Pan Jacok Baren
pasiude wymagune prawem wykszialcenie i prakiyks 2awodowy konicczog do uzyskaria upcawnicd hudowlznyelh
W W) wymieniong] specfalnodct i nzyskot pozytywsry wynik egzammu oa uprewnienis budowlane.
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MALOPOLSKA Jiwozrva
OKREGOWA [

| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

22 ceorwea 2015 r,
Krakdw. AT ARR R RN RERAAIRATEY

Zaswiadczenie

Jacek Baran

Pa.wani"'t‘tvttvv.t'q!q!119!11'!1'!011!!!'1!011"'N'““'M!!v-ncv--"lQ!'vcu'wﬂu'vcnoqﬂ'nctvvin!!ttv!c“

. ul. Szafera 5/32
MHEJSCO ZAMIGSTRANIA. 1 1resrsrersrsersrrrassseserarerarsrassossesnssnersesnrssssansararrsassesens

31-543 Krakow

T P N T T T o T A T R T R PR T T AT TP ET TR AN TN RY AN I ARGy

jest czlonkiam Mafopolskiej Okregowsj zby InZynieréw Budownictwa
MAP/IE/0495/05

;
O NUMBIZO OWIHBNCYJNYIM ... ccvvrrnrrrrerscsnsrasssassaserasssasaassassnssnans

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 1Iipee2015r
ZEWODNIGZACY RADY
30 czerwca 2016 r. KIEJ OKREGOWE. 128Y
do dnia .. SER— E“%",’,,%%WN@W

Krakdw, ul. Czarnowigjska 80, tal, + 48 12 630 40 60, 630 90 61, fax +48 12 832 35 59 v map. pith org pt canal map@map pub nirg pl
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MALOPOLSKA Kraltow, dnia 22 grodma 2008 r.

S OKREGOWA
NS Z B A
EEZZT INZYNIEROW
=l BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0052-0072/08

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. | pla 2 ustawy z dmis 15 grudnia 2000 . o samorzadach zawodowych architektdw, nzynieréw
budownictwa oraz urbanjstow {Dz. U. 22000 r. Nr 5 boz 42,z péin zm ), art 12 ust, 1 pkt 115, art. 12 ust. 3, art, 13
ust. 1 pkt | oraz art. 13 ust. 2- 4, art. 14 ust, | Pkt 5, art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipea 1994 r, Prawo budowlane (tekst
Jednolity: Dz, U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118z poin zm.), § 11 ust, | Plal, §151§24ust. ] rozporzadzenia Ministra
Transportu | Budownictwa z dniz 28 kwietnia 2006 T. W sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w budownictwie
2. UL 22006 r. Nr 83 poz. 578 Z poin. zm.) orez art, 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowaniz

adrr;miswacm'nego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 08, poz. 1071 z poin zm.),

Matopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Stwierdza_ za

Pan mgr inz. Pawel Kopyeinski
urodzony dnia 10.07.1977 r. w Kragnilon
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0378/POOE/(S

do projektowania bez ograniczed
w specjalnodci instalacyjnej w zakresje sieci, instalacji i wzadzen
' elekiryeznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

2 Malopolskiej Olaegowe; Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
liffkacyinego oraz Z przeprowadzonego egzaminy, stwierdzila, ze Pan Pawel
odowa konieczng do uzyskania uprawnies
prawzienja budowlene.

Olaregowa Komisja Kwelifikacyjn
protokoléw z postepowania kwa
Kopyeinsld posiada wymagane prawem wykszialcenie i praktyke zaw
budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosei iruzyskal pozytywny wynik egzaminu na u
Szczegélowy zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrogie decyzji.

iniej ifiktacyjne] Polskiej Lzby Intynierdw Budownicrwa w Warszawe, za podrecnictwem
Malopolskizj Okregowej kzby Intyniertw Budownictwa w Krakowie w (erminie 14 dnt od daty Jei dorgezenia

Sklad Orzekajgcy
Olregowe; Komisji Kwalifilzecyjnsj:

| Preewndnizzacy Olzegowe) Komsji Kwalfil:acyine;
dr sz Sianislaw Karezmarczyk

2 Czonzk Skisdy Orzzheygeego
mgr inZ, arch, Elthiets Gabrys

3 Czonek Sksdu Orzskgyncego
drinz. Jenusy Cielincks

Otrzymu)g
] Pan Paws; Kepyeingia

2 Gloway Inspettor Nadzory Budaw lanego
a/a

I
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100 L |80

RZUT FARTERU — INSTALACJE ELEKTRYCZE

38300 Jacks 3

skr.poczt.88

LEGENDA OPRAW

O%'Og@%@k X

- istniggee oswieilenie Yypu 2yrandof do 100W,

istruejgee oswistienie typu kinkiet do SOM,

oprawa do monte2u no sciorie lub strope, dyfuzor

opolowy, (P20, zosilacz elektronicany, modul LED 22W,

oprawa do montazu no Scianie lub stropie, dyfuzor

opalowy, [P20, zasiacz elekironiczry, modut LED 46W,

aprawg 2wieszana ng przewodzie 2 linkg nosng, klosz opaiowy PC 950cm,
elektroniczne uklady zaplonowe, lampy swietldwkowe 2xTC=D 15W,

oprawa 2wieszong ng przewodzie 2 linkg nosng, kissz opalowy PC 050cm,

8op2  ielektromezne uklady 2aplonowe, lampy Swiet!Swkowe 3xTC-D 26W,
= oprawg do montozu ng scianie lub stropie, obudowa aluminiows, dyfuzer
< Cor 7 cpalowy, wandofoodpoma IK03, IPGS, zintegrowany modul LED o mocy SOW,
i |
R6/P3.3 =
- Legenda:
Py i o~ lgcznik 104,
4 JK. = lgeanik swiecznikowy 104,
- H .\. — Iqcznik schodowy T0A,
RG/PII N £ - gnozda 1~fozowe podwjne 164,
wwwmmi Tea @m_ Re/F29 =W = wypust I-foz puszka o 80 i 20pos 2m przewody,
x bt - == - mzdzielice.
Abpp 2
= Refls ZAKRYSTA
Ro/p2 11 Ro/P2.11 @x 300 Lr 70
- obw3 obw.J App 2 1 RYSPXXSX
s oznaczenie nr obwodu i nr odbiornika il —— [ —
100 Lx odbiornika Eg gezen
RG/P2.5/1 N
FRo/F2.10 RG/P2.20 i , \ / nr nazwa oprowy wysokoSe zawieszenio
X X fopas oznaczenie rozdzielnicy odbiornika oprawy (w przypadku
oon? obw? imb‘ braku parametru montaz
| . . tropowy)
o7 nr poziomu nr pola nas
RG/P212 RG/P2 12 jiom#
L vt i w poziomie £y = 100 | 80 |
! Re/P214 vm
" obw.§ /
| o
! najmniefsze dopuszczaine wspblezynnk
Re/p29 m $rednie natgdenie ietlenio Edrflx] polczym barw
X obw.! !
) Y
g S
obw5 S 2 obw 6
vm\a\l 3 _m. U pemzizl g Re/p2H %
RG/P2.12 obe ¢
obw.4
L N | 1 - o1l e
AT T R o
© ® PP, B s
- i f - - chiekt. REUONT KOSCIOLA 2 ZACOSPODAROWANIEM TERENU
KOSCHE_GeomnY Uktad instalacjic TN = S =< BUBOMA, ISIALAC ELEKTRYCONG),
A obwk anwestor PARAFIA SW._UCHALA ARCHANIOLA W ROPIE
100 |8 - rop212 - - J8=312 ROPA 227
L T T I~ Ochrono |przed dotykiem bezposrednim:; adres budowy. | oapep: 0002 ROPA . JEDW, EWID. 120508 2 ROPA
\ — izolowanie czesci czynnych DZWLKT NR 686, 3507/), 687, GB5/7, 685/6. 688
RG/P20 - wyfgcanik réznicowy o prgdzie 30mA projextant; oo
/" X i yor MGR N2 JACEK BARAN
X otwr MAP/0081/POOE/05
Ochrona |przed dotykiem ..Sm\m.%\.ﬂ.. prrr Nl
= somoczynne wyfgczenie zosilanio UGE 10 PAVEL KGPICRS
4 - urzgazenio ! Klasy ochronnosci /0378 Poct/08
O N \_/ - pofgczenio wyrBwnowcze E S
11100 | 7015 BUDOWLANY
Tysunck
R2UT PARTERU - INSTALACE ELEXTRvEZNE | E-01
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RZUT NA POZIOMIE CHORU | OKIEN —
INSTALACJE ELEKIRYCZE

LEGENDA OPRAW:

- istnigjgce oswietlenie lypu 2yrandel do 100W,

- isinigjgee oswietienie lypu kinkiet do SOW,

- oprowa do monta2u na scionie fub stropie, dyfuzor

opalowy, P20, zasiacz elektromiczny, modul LED 22W,

oprawa do monic2u na Scionie lub stropre, dyfuzor

opalowy. P20, zasiocz elekironiczny, modul LED 46W,

oprowg Zwieszeng na przewodzie 2 linkg nosng, kiosz opalowy PC #50cm,

§®>§ X

C:0

840t lektroni uklady zapl , lampy swietibwk 2TC-0 18w,
G ~ Dprows 2wieszong na przewodzie 2 hnkg nosng, kosz epelowy PC 850crm,
8w 2 ielektroniczne ukfady 2ap fampy TC=0 26W,

~ oprawa do montozu no scion'e lub stropie, obudowa aluminiows, dyfuzor
Comt

opalowy, wandaloodpoma IKDS, IPES5, zintegrowany modul LED o mocy 50,

oznaczenie nr obwodu [ nr odbiornika

oprawy (w przypodku
braku parometry montoz
oznaczenie P
0%63;8
rozdzielnicy \ / nastropowy)

Legendo:
— Jgcznik 104,
= lgcznik Swiecznikowy 10A,
— lqeznik schodowy 104,
& - gniozde 1-fozowe podwbine 164,
M = wypust I-for. puszka o 80 i zapes 2m prrewody,
- rozezielnica.

Fogado,

WYKAZ URZADZEN ELEKTRYCZNYCH

230V. TkW . 4,368

- RX/PXX,
oznaczenie —

odbiornika \ zcw!

nazwa oprawy émo»omn Zawieszenia

A~ zatgczenie

___Re/P2 m\ 1

nr poziomu nr polo
w poziomie

Esr = 100Lx ﬁ
najmnigjsze 3&5» smm&naaaw

Srednie Esrfix] borw

olina

3_.::._ CHITEXTURA
R S e cowa

S TR )

obigkl. REMONT KOSCIOLA 7 ZAGOSPODAROWANIEM TERENY

Ukfad instalacjic TN = S

- izolowonie czesci czynnych
— wyfgcznik réznicowy o prgdzie 30mA

Ochrona ”u\wmq dolykiem bezposrednim:

Ochrona przed dotykiem posrednim:
— samoczynne wyfgczenie zasilania
— urzqdzenia /| klasy ochronnoscl

— pofgczenia wyréwnawcze

— BUDOWA INSTALAC ELEXTRYCZNYCH

inwestar PARAFU SW._MICHALA ARCHANIOLA W ROFIE
J§-312 ROPA 227

acres oudowy: | oarep: 0002 ROPA , JEDN. EWD. 120508 2 ROPA
DZAEKI NR 685, 350741, 6587, 88577, 6A5/6, 688

projektant

MGR IN2 JACEK BARAN
AP/ 0081/PODE /05

Sprawdzaycy.
MGR IN2. PAWEL KOPYCINSK!
MAP/D378/POCE/08

Stagiem

PROJEKT
BUDOWLANY CZNA
Lunek. umer
P RuT NA POZIOMIE CHORU | OKIEN - E-02
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

T8
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_ icach
laVu a0 SRS My Y- P |

T = \ skr.poczt.88
/
/ AN RZUT DACHU — INST. Qb@%@ggxﬁ \ UZIEMIENIA
Y ————— \
Y /AU, N
\ \\ \— /; /
/ /s X
/ 7N SN \ ZK=nr 5 _
/ h=05m N\ - i
ZK=nr 4 $o—%=

! m X “

| ! | Legenda:

_ | ﬂ AU S _ - zwody p 1 pronowe,
—_—_——————J ——————— = uziom ofokowy,
_ _ l&l =~ polgczenie trwale golwaniczne,
_ : | O———— - ZK zgeze kontrolne,
“ | ﬁ = | ZK=nr
I L-d m " wys = maszt pianowy wysoki

1
i
_ M
_ ! -
| ~ ! Mo
| | | UWAGE:
_ | klaso odgromowa Il oko max 10mx10m, zwedy max 10m
_ _ 1. Zwody na dachu wykona¢ z drutu miedziolnego fi 8,
2. Na dachu w gfdwnych ciggach stosowat zwody poziome noprezane | nieporezone,
3. Drut na dachu nalezy mocowac za pomocq uchwytbw,
|

4. Zwody pionowe od dachu do ZK wykonaé z drutu stolowego ocynkowanego fi 8,
5. Na zwodoch pionowych wykonot ZK 2tgeza kontroine
w puszce uziemigjgeej no wysokoscr 0,3m no powierzchnio ziemi,
6. Zwody pionowe polaczyc z uziemieniem otokowym bednorkq FeZn 30x4,
7. Pod przejazdomi oroz betonomi (schodomi) bednarkq nalezy ulozyé w rurach ostonowych,
8. Uziom olokowy Igczy¢ 2 GSZWE.

Ukfod instalacjic TN = S

Ochrona przed dotykiem bezposrednim:
— izolowanie czesci czynnych
— wylgeznik réznicowy o prqdzie 30mA

Ochrona przed dotykiem posrednim:
— samoczynne wyfgczenie zasilania
— urzqdzenia Il klasy ochronno$ci
- pofgczenia wyréwnawcze

ZK-nr 8 eﬂﬂm@ﬁ”@@.@

e e LLL
I RIS s

ohiekt: REMONT KOSCIOLA 7 ZAGOSPODAROWANIEM TEREN!
- BUDDWA INSTALACU! ELEXTRYCZNYCH

\:tnush hggtﬁgxxﬂ.ikﬁttmmhﬁ
J8-312 ROPA 227 .

aores bucowy: | oapen. 0002 ROPA , JEDN. EWD. 120508 7 ROPA
DZWLKI R 685, 3507/, 687, 685/7, 685/6, 688

projaktont: joodp:s.
MOR INZ. JACEK BARAN
MAP/0081/POGES0S
sprowdzogacy: podpis:
MGR IN. PAWEZ KOPYCINSKI
MAP/0378/POVOE/08
s oata: 51 mnO._m.\ mq bronzd;
. LISTOPAD P
1:100 015 mcuos_.>z< mrmx...m<n,~z¢

rysunek:

RZUT DACHU - INSTALACJA
ODGROMOWA | UZIEMIENIA

(Aumer
eoy/

3
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RZUT PARIERU — INSTALACJE SAP | SSWIN

LEGENDA SAP;
E — cenlrala systemy PrZeciwpozarowego
! petia 2osviacz b 24V,
H = rec2ry osirzegacz pozorowy ROP,
- - 4 .» 2004
ForTT 4} 200 czujka optyc P
bln.e\s - - aal liniowa odresowaing czufka dymu,

U clormu g = k " f p

LEGENDA SSWiN.

[l
S H
an e
i%

ISSWiN| — stanowisko obslugr monitoringu,

H_m_ . ﬂ = sygnal2ator olormu.

bt cuja
olarmy EED - monipulator LCD
.W_ = czufka olarmowo,
[sshm]
5P|

ZAKRYSTA

- o - S.m i mJU _ Ukfod instalacji: TN = S

[ ZAKRYSTIA 4 .
- o |- Ochrona przed dotykiem bezposrednim.

s

V4
[

— izolowanie czesci czynnych

PREEDSIOE \ 1 .H — wylgeznik réznicowy o prqozie 30mA

- ir [-

m\u :./ m Ochrong przed dotykiem posrednim:
sraveame s ‘.\ _@ - samoczynne wyfqczenie Zasilania
— wurzgdzenia Il klasy ochronnosci

~ pofgczenia wyrdwnowcze

) 011 fogtira
\ _ EAQEONA MCHTECTVRL o ARCHITELTURA

PROJEI

PhCPE R R ey

il obiekt REMONT KOSCIOLA 2 ZAGOSPODAROWANIEN TERENU
f ‘ ! o = BUDOWA INSTALACH ELEXTRYCINYCH

KOSt GEOWNY
- [-

inwestar PARAFIA SW_MICHALA ARCHANIOLA W ROPIE
J5=312 ROPA 227

7 ~ oares budowy: | paReR. 0007 ROPA , JEDN. EWR). 120508 2 ROPA
% o ) DZALK! NR 686, J50T/1, 687, 68577, 685/6, 688

alormy RZECZOZMAWCA BO SPRAW ZABEZPIECZEN projertant.

MGR N2 JACEX BARAN

| PRIEIWPAZAROWYCH 4 0 e

~AnzAntoni mi.,o q: ._t sprowdzaggey:
evonsonse. m n A MGR INZ, PAWEL KOPYCINSKF

MAP/0378/PO0E/08

@ — Zgowstc projokle 7 wymg, &.a.a -Egi M ﬁ.ﬂ m—

. LSTOPAD  |PROJEKT :
bez uwag SewagaiT” 1100 | 2535 BUBSOWLANY [ELEXTRYGZNAY
.N ysunek
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RZUT NA POZIOMIE CHORU I CRER -
INSTALACJE SAP i SSWiN

=Sttt

ELE u

LEGENDA SAP:
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Ochrona przed dotykiem bezposrednim:
— (zolowanie czesci czynnych
— wylgeznik réznicowy o prodzie 30mA
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