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METRYKA OBIEKTU M-1a

DANE IDENTYFIKACY INE

wojewodztwo matopolskie
powiat krakowski
gmina Zielonki
numer drogi 914

kategoria, klasa drogi

dr. wojewodzka, klasa G

kilometraz 4+091

DANE 0GOLNE

typ obiekfu most drogowy
liczba przeset 1

dtugost catkowita 24 ,3m
szerokoSc catkowita 12.40m

OBCIAZENIA

klasa obcigzen

A, wg PN-85/5-10030

obcigzenie wojskowe

MLC 150/100, wg STANAG 2021

MATERIALY

fundament przyczotkow

pale:

ptyty fund.

befon zbrojony C20/25, kl. eksp. X(2
. befon zbrojony (30/37, kl. eksp. X(2

przyczotki

beton zbrojony (30/37, kl. eksp. XCL+XD1+XF1

ustrdj nosny

beton sprezony (35/45, kl. eksp. XC&+XD1

Inwestor:

Zarzqd Wojewddztwa
Matopolskiego
ul. Basztowa 22

31 — 156 Krakow

Biuro projektowe:

spotka z ograniczon:

PRACOWNIA INZYNIERSKA
KL <OT OlDoA

3 odpowiedzialnoscig spoétka komandytowa

30-693 Krakéw, ul. Bochenka 16a
tel. (12) 359-17-25, (012) 311-33-74
fax (12) 358-56-10; e-mail: biuro@klotoida.pl

Nazwa opracowania/Nazwa obiektu budowlanego:

Koncepcja budowy zachodniej obwodnicy Zielonek

Adres obiektu | Miasto/Miejscowosc: Powiat: Wojewddztwo:

budowlanego: Krakow—Zielonki krakowski mafopolskie
Czesc: KONCEPCJA PROGRAMOWA Skala: 1:50,1:100, 1:200
Branza: MOSTOWA

Funkcja: Imig, Nazwisko: Uprawnienia/Specjalnosc: Podpis:
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