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1.2. WYTYCZNE DO SPORZADZENIA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (Dz.U. Nr 120) kierownik budowy jest zobowigzany do
sporzadzenia planu BIOZ.

1.1.1. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego

e Przygotowanie placu budowy — odgrodzenie terenu tak, aby uniemozliwi¢ dostep osdb
postronnych.

e Roboty rozbidrkowe zaluzji w czesci metalowej, szklenia ram stalowych zaluzji oraz parapetéw z
blachy w otworach wiezy kosciota we Florynce

e Zabezpieczenie materiatéw z rozbidrki

¢ Oczyszczenie i impregnacja stalowych ram konstrukcji zaluzji

e Montaz parapetdow z blachy miedzianej

e Montaz szklenia ornamentowego w szczytach otworéow

e Montaz drewnianych pidr zaluzji

e Montaz ptyt ze sklejki wewnatrz otwordw dla zaciemnienia wiezy

¢ Likwidacja placu budowy i uporzagdkowanie terenu po robotach.

1.1.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Roboty prowadzone bedg na terenie istniejgcego budynku kosciota, prace muszg by¢ wykonywane
w $cistym porozumieniu z Inwestorem i zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem.

1.1.3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi

Na terenie objetym opracowaniem nie ma elementéw mogacych stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Nalezy zachowa¢ ostroznos¢ podczas robdt na wysokosci.

1.1.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

Podczas wykonywania robdét, wystepuje ryzyko upadku z wysokosci wiekszej niz 5 m. Zagrozenie
wystgpi¢ moze podczas pracy na rusztowaniach podczas robdt zwigzanych z remontem, wymiang



elementow zaluzji i wymiana parapetéw. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na bezpieczenstwo oséb
trzecich w trakcie wykonywania prac.

1.1.4.1. Czynniki niebezpieczne:

Zagrozenia zwigzane z elementami wirujgcymi maszyn (brak oston),

Zagrozenia zwigzane z elementami ostrymi i wystajgcymi,

Zagrozenia zwigzane z transportem materiatéw budowlanych,

Zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem sie sprzetu i ludzi,

Zagrozenia zwigzane z wtasciwosciami fizycznymi materiatu (ostre krawedzie, S$liskie
i chropowate powierzchnie, osuwanie sie itp.),

Zagrozenia porazenia pragdem elektrycznym — nieodpowiednia instalacja elektryczna,
Zagrozenia oparzeniem (gorgce odpryski metalu, ptomien acetylenowo — tlenowy, rozgrzane
przedmioty spawane, itp.),

Zagrozenie pozarowe i wybuchowe.

1.1.4.2. Czynniki fizyczne:

Nieprawidtowe oswietlenie,

Hatas,

Wibracje,

Pyt przemystowy (cement, pyt wapienny, piasek, pyt drzewny itp.),
Promieniowanie optyczne (podczerwone, nadfioletowe i widzialne).

1.1.4.3. Czynniki chemiczne:

Zwiazki chemiczne stosowane w budownictwie, farby.
Gazy spawalnicze, tj. tlenki azotu, tlenek wegla i inne,
Inne substancje chemiczne.

1.1.4.4. Czynniki ucigzliwe:

Praca w zmiennych warunkach klimatycznych i mikroklimatycznych,
Duze obcigzenie rak i nég,
Wymuszona pozycja ciafa,

1.1.5. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych

Pracownik powinien by¢ przeszkolony w zakresie prowadzenia prac na wysokosci oraz powinien
posiadac wtasciwe uprawnienia i badania do prowadzenia robét na wysokosci.

1.1.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonania robé6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia

Kierownik Budowy jest zobowigzany do sporzadzenia planu BIOZ.

Plac budowy nalezy ogrodzi¢ tak, aby uniemozliwi¢ dostep osdb postronnych.

W miejscu widocznym z drogi publicznej umiescic¢ tablice informacyjng, zawierajagcg miedzy
innymi numery telefonéw alarmowych i okregowego inspektora pracy oraz dane osdb
odpowiedzialnych za prowadzenie budowy.

Plac budowy zorganizowa¢ w sposdb umozliwiajgcy bezpieczng i sprawng komunikacje,
szybka ewakuacje oraz dojazd stuzb ratunkowych.

Zapewni¢ szkolenie pracownikow w zakresie BHP przy pracy i postepowania w sytuacjach
zagrozen i wypadkach.



e Pracodawca winien zapewni¢ wyposazenie pracownikéw w sprzet i srodki ochrony osobistej
zabezpieczajgcymi przed skutkami zagrozen. Sprzet powinien posiadac wtasciwy atest.

e Pracownik powinien by¢ wyposazony we wtasciwy sprzet do przeprowadzania tego typu prac
(kask, szelki, linki zabezpieczajace).

¢ Pracownikéw zobowigzuje sie do stosowania tych srodkdéw.

1.1.7. Bezpieczenstwo mieszkancow i uzytkownikéw terendéw przylegtych:

e zagwarantowanie ochrony akustycznej zgodnie z przepisami odrebnymi,
e zagwarantowania dojazdu do wszystkich nieruchomosci sgsiadujgcych z placem budowy.

1.1.8. Ochrona interesow osdb trzecich: inwestycje nalezy realizowaé w sposéb zapewniajacy
ochrone interesdw osdb trzecich, a w szczegdlnosci:

¢ mozliwos¢ korzystania z wody i energii elektrycznej,
¢ dostep swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

2.0. INWENTARYZACJA BUDOWLANA

2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej czesci opracowania jest inwentaryzacja budowlana fragmentu wiezy budynku
kosciota p.w. Najswietszego Serca Pana Jezusa we Florynce na dziatce nr ewid. 318, gmina Grybow, powiat
nowosgdecki. Obiekt jest wpisany do rejestru zabytkéw wojewddztwa matopolskiego pod numerem A-64z
dnia 5.09.1964.

2.2. Podstawa opracowania

1) Wizja lokalna oraz inwentaryzacja (fotograficzna i pomiarowa) stanu istniejgcego konstrukcji wiezy
koscielnej wykonana na zlecenie inwestora w sierpniu 2018 r.,

2) Dokumentacja fotograficzna stanu zachowania obiektu,

3) Uzgodnienia z inwestorem.

2.3.  0golny opis obiektu

Kosciodt rzymskokatolicki p.w. Najéwietszego Serca Pana Jezusa, dawng cerkiew grekokatolickg pw. Sw.

Michata Archaniota wzniesiono w 1875 r. w miejscu starej drewnianej Swigtyni - rowniez cerkwi.

Istniejgcy obecnie budynek kosciota ma uktad jednonawowy. Jest murowany z kamienia, otynkowany oraz
pomalowany na kolor jasnozétty pastelowy. Dach swigtyni uksztattowany jest jako wielopotaciowy, okryty
blachg miedziang. Od potudniowo-wschodniej usytuowane jest wejscie do kosSciota oraz kwadratowa w
rzucie wieza dzwonnicy z hetmem baniastym, z pozorng latarnig i makowiczka, zakornczony metalowym
krzyzem. W wiezy znajdujg sie dwa dzwony z 1789 i 1939 roku. Na dachu nad nawg gtéwna oraz
prezbiterium ulokowane sg dwie mniejsze wiezyczki z hetmami baniastymi o analogicznym uksztattowaniu
jak hetm wiezy dzwonnicy. Na frontowej $cianie wiezy dzwonnicy widnieje odrestaurowana pamigtkowa
tablica ktorej tekst gtosi; ,Stowa Bohu chram sozdasia w jedno lito 1875” (,Chwata Bogu Swiatynia
zbudowana w jednym roku 1875”). Wewnatrz zachowana zostata cze$¢ dawnego wyposazenia, pézno
klasycystyczny ikonostas z okoto 1875 roku, péznobarokowe oftarze boczne z z XVIII | XIX wieku, freski
przedstawiajgce m.in. sw. Cyryla i Metodego, ambona z XIX wieku i organy przywiezione z cerkwi w
Miliku.



2.4. Dokumentacja fotograficzna.

fotl. Widok wiezy od strony frontowej



fot2. Widok zaluzji od strony frontowej — strona zachodnia







fot.5. Detal pidr zaluzji.
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2.5. Opis czesci objetych opracowaniem.

W zakresie planowanych prac jest wymiana metalowych zaluzji na drewniane, wymiana szklenia
szktem ornamentowym kolorowym — biatym, z6ttym, niebieskim — analogia - szczytowych czesci ram
stalowych oraz wymiana parapetéw w otworach wiezy pod zaluzjami.

Wieza kosciota, w ktdrej znajdujg sie remontowane zaluzje wybudowana jest w konstrukcji
murowanej kamiennej, tynkowanej od zewnatrz, od wewnatrz bielona. Kryta blachg miedziang na
deskowaniu petnym i drewnianej wiezbie dachowej.

2.6. Istniejace elementy zaluzji

Rama zbudowana jest z ramy z katownika 25x25mm, podzielona w czesci dolnej na 2 pola pionowe
wyposazone w stalowe pidra — 18 szt. wielkosci 85x495mm, spawane za pomocg preta stalowego fi
4mm w ksztatcie litery ,S” do pidra zaluzji i oparte na ramie zewnetrznej poprzez otwér z katowniku.
Pierwotnie istniata mozliwos$¢ regulacji kata rozwarcia piér natomiast obecnie korozja i deformacje
piér uniemozliwiajg ten ruch. W pasie gérnym otwér przeszklony szktem ornamentowym kolorowym
— 26ttym, niebieskim i biatym z ubytkami na kicie naturalnym, podziat na 6 pdl z ksztattownika ,+".
Rama gtdwna wpuszczona w wyprawe tynkarskg otworu oraz dodatkowo 4 srubami kotwiona w
murze. Otwér wyposazony w parapet zewnetrzny z blachy ocynkowanej, brak parapetu po stronie
wschodniej — do odtworzenia. Catosé malowana w kolorze miniowym.

3.0. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Dziatka na ktérej znajduje sie obiekt jest zagospodarowana, w catosci ogrodzona kamiennym murem.
Wedtug Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zajmuje obszar oznaczony jako:

- URS — tereny ustug publicznych - osrodki kultury sakralnej,

- SK-1— strefa $cistej ochrony konserwatorskiej,

- ZP —Tereny zieleni urzgdzonej o charakterze publicznym — parkowe;.

Powierzchnia dziatki na ktérej znajduje cie przedmiotowy budynek wynosi 1515 m2.

Budynek kosciota znajduje sie w jej centralnej czesci dziatki. Gtéwne wejscie na dziatke oraz gtéwne
wejscie do kosciota znajdujg sie od strony potudniowo-zachodniej, natomiast od strony pdlnocno-
wschodniej zlokalizowane jest przejScie na sgsiednig dziatke z plebanig. Teren dziatki jest ptaski.
Dojscia oraz chodnik wokdt kosciota utwardzone. Dziatka posiada bezposredni dostep do drogi
publicznej - dziatka nr 320. Sgsiednie dziatki - poza drogg od strony potudniowo-zachodniej - sg
czesciowo zabudowane — budownictwo mieszkaniowe niskiej intensywnosci.

3.2. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Projektowany remont w zakresie remontu i wymiany zaluzji oraz wymiany parapetéw wiezy budynku
kosciota nie dotyczy zmiany w istniejgcym zagospodarowaniu dziatki.
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3.3. Dane informacyjne

Obiekt wpisany do rejestru zabytkow pod numerem wpisanego do rejestru zabytkéw pod
numerem A-64 z dnia 5.09.1964.przez co inwestycje nalezy uzgodni¢ z Wojewddzkim
Urzedem Ochrony Zabytkéw — Delegatura w Nowym Saczu.

Projektowany remont 4szt zaluzji w wiezy koscielnej nie narusza zasad i ograniczen
podlegajgcych ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Powierzchnia zabudowy: =360,00 m2
Kubatura budynku : = 4800,00 m3

3.4. Wptyw eksploatacji gérniczej.

Wptyw eksploatacji gérniczej — nie dotyczy.

3.5. Dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
Brak negatywnego oddziatywania na srodowisko.

3.6. Inne dane.

Planowana inwestycja nie narusza dotychczasowych rozwigzan architektonicznych ani zasad
funkcjonalnych obiektu.

Planowane prace obejmujg remont remont 4szt zaluzji w wiezy koscielnej, dawnej cerkwi
grekokatolickiej we Florynce.

Podstawowym zadaniem i celem prac bedzie zapobiegniecie postepujgcej destrukcji
wewnetrznych elementéw drewnianej konstrukcji dzwonnicy obiektu poprzez odtworzenie
zaluzji i uzupetnienie szklenia, ktore zbiegiem lat ulegto zniszczeniu.

4.0. PROJEKT BUDOWLANY

4.1. Zakres prac remontowych:

a) wymiana w 4 otworach okiennych wiezy koscielnej pior stalowych zaluzji na drewniane
(modrzew syberyjski), rama zaluzji stalowa do pozostawienia, o wielkosci ok. 214cmx114cm
b) wykonanie stupka centralnego o przekroju 80x80mm z drewna modrzewiowego dla
montazu i usztywnienia potozenia pior drewnianych

c) wymiana i uzupetnienie w 4 otworach okiennych wiezy koscielnej szklenia szkiem
ornamentowym barwionym (biate, niebieskie, zotte — uktad wg czesci rysunkowej) na kicie
miniowym,

d) oczyszczenie istniejgcych ram z katownika stalowego ze starych powtok malarskich i

ponowne malowanie farbami do metalu w kolorze czarnym mfotkowym
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e) wykonanie otworu wlotowego dla nietoperzy w otworze okiennym,

f) wykonanie ekrandw zaciemniajgcych ze sklejki malowanej na czarno wewnatrz otworéow
okiennych — 4x0,5m2

g) wymiana/odtworzenie parapetéw zewnetrznych z miedzi - wielkos¢ pasa
140cmx40cmx0,55mm

h) poprawki tynkarsko malarskie po wykonanych pracach

4.2. ZAKRES PRAC DO WYKONANIA Z PODZIALEM NA OTWORY OKIENNE:

01. OTWOR OKIENNY POENOCNY "ON"

* usungc piodra zaluzji stalowych

e wykona¢ zaluzje z deski-modrzew syberyjski, przekrdj 14,5x2,5mm, pidra na state w
obu otworach (2 x 18 szt ), malowanie na kolor jak drzwi wejsciowe do kosciota, kat
45,

e deski szczotkowane podtuznie

* oczysci¢ mechanicznie rame stalowag z powtok malarskich i pomalowac¢ na kolor
czarny mtotkowy

* wykona¢ szklenie szktem ornamentowym typu "klasztor" gr 4mm w kolorze
niebieskim 2x na kicie miniowym w kolorze szarym, ukfad wg rysunku, ornament do
wewnatrz

* wymieni¢ parapet zewnetrzny na miedziany, wielkos¢ pasa 140cmx40cmx0,55mm

02. OTWOR OKIENNY ZACHODNI "OW"

e usung¢ piora zaluzji stalowych

* wykonac zaluzje z deski-modrzew syberyjski, przekréj 14,5x2,5cm, pidra na state

e wobuotworach (2 x 18 szt ), malowanie na kolor jak drzwi wejsciowe Do
kosciofa, kat 45,

e deski szczotkowane podtuznie

* oczysci¢ mechanicznie rame stalowg z powtok malarskich i pomalowac na kolor
czarny mtotkowy

* wykonac szklenie szktem ornamentowym typu "klasztor" gr 4mm w kolorze,
niebieskim 2x na kicie miniowym w kolorze szarym, uktad wg rysunku, ornament
do wewnatrz

e wymienié parapet zewnetrzny na miedziany, wielkos¢ pasa
140cmx40cmx0,55mm

03. OTWOR OKIENNY WSCHODNI "OE"
e usungc piodra zaluzji stalowych
* wykonac zaluzje z deski-modrzew syberyjski, przekréj 14,5x2,5cm, pidra na state
w obu otworach (2 x 16 szt ), dodaé podesty na piérach 4 szt malowanie na kolor
jak drzwi wejsciowe do kosciota, kat 45, deski szczotkowane podtuznie
* oczysci¢ mechanicznie rame stalowg z powtok malarskich i pomalowac na kolor
czarny mtotkowy
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e wykonac szklenie szktem ornamentowym typu "klasztor" gr 4mm w kolorze
niebieskim 3x na kicie miniowym w kolorze szarym, uktad wg rysunku, ornament
do wewnatrz

* zamontowad element wlotowy z drewna modrzewiowego w gornej czesci ramy -
wg rysunku — w miejscu brakujgcego szklenia

* wykonac¢ przelot w partii dolnej zaluzji wg dokumentacji rysunkowej,

e odtworzyc parapet zewnetrzny na miedziany, wielkos¢ pasa
140cmx40cmx0,55mm

04. OTWOR OKIENNY POLtUDNIOWY "OS"
. usungc¢ piodra zaluzji stalowych
. wykonaé zaluzje z deski-modrzew syberyjski, przekréj 14,5x2,5cm, pidra na
state w obu otworach (2 x 18 szt ), malowanie na kolor jak drzwi wejsciowe do
kosciota, kat 45, deski szczotkowane podtuznie

. oczysci¢ mechanicznie rame stalowg z powtok malarskich i pomalowac na
kolor czarny mfotkowy
. wykonac szklenie szktem ornamentowym typu "klasztor" gr 4mm w kolorze

26ttym 1x, niebieskim 2x na kicie miniowym w kolorze szarym, uktad wg rysunku,
ornament do wewnatrz

. wymieni¢  parapet zewnetrzny na miedziany, wielko$¢ pasa
140cmx40cmx0,55mm

We wszystkich otworach podczas wykonywania nowych parapetéow nalezy wywingé
parapet pod zaluzjag na wysokos¢ spodu ramy — ok. 5cm cm dla uniemozliwienia
nawiewania deszczu pod zaluzja.

Montaz zaluzji proponuje sie wykona¢ jako piora oparte w otworze ramy zewnetrznej na
kawatku preta miedzianego oraz na centralnym stupku w bruzdach na gt ok. 1,5cm pod
katem 45 stopni.

05. ELEMENT WLOTOWY OD STRONY WSCHODNIEJ:

. materiat: deska modrzew syberyjski, przekréj 14,5x2,5cm

. taczenie elementéw drewnianych: wkretami do drewna mosieznymi lub
nierdzewnymi

. taczenie ramy drewnianej zaluzji z ramga stalowa okna: przyspawanymi
blaszkami montazowymi i nastepnie skrecenie z elementem wlotowym

. zamontowaé we wschodniej ramie okiennej

4.3 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Zakres inwestycji nie zmienia istniejgcych urzadzen pozarowych ani warunkéw ewakuacji.

5.0 UWAGI KONCOWE

1. Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawg z dnia 4.02.94 o Prawie Autorskim
i prawach pokrewnych. /tekst jednolity Dz. U. Nr 80 z dn. 26,09,00/. Zastrzezenia te dotyczg tak
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wtasciciela obiektu, jak réwniez ewentualnych najemcéw prowadzacych dziatalno$¢ gospodarczg w

objetym projektowaniem obiekcie.

2. Niejasnosci wynikte w trakcie przygotowania do realizacji oraz samej realizacji konsultowa¢ nalezy z

autorami opracowania. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji, fakt ten

nalezy zgtosi¢ Projektantowi, ktéry rozstrzygnie powstaty problem w ramach nadzoru autorskiego.

Nie wolno traktowac rysunkdw jako szablonéw (chyba, ze opisano inaczej).

3.W odniesieniu do wszystkich elementdw obowigzuje zasada sprawdzenia wymiaréw bezposrednio na

placu budowy po wykonaniu wczesniejszych etapow robdt. Wymiary podano w centymetrach.

4. Wymiary podane opisowo sg nadrzedne nad tymi odczytanymi ze skali rysunku.

5.Wrysowana kolorystyka, (jesli wystepuje) jest kolorystykg orientacyjng. Numer koloru odczytywaé z
opisu.

6. W razie wystgpienia podczas budowy okolicznosci nie uwzglednionych w niniejszej dokumentacji,
Wykonawca zaproponuje rozwigzanie i uzgodni je pisemnie z Projektantem.

7. Wszelkie ingerencje w rozwigzania projektowe, réwniez technologiczne i materiatowe, wymagajg
pisemnego uzgodnienia w ramach nadzoru autorskiego. Wprowadzenie zaakceptowanych rozwigzan
zamiennych zobowigzuje Wykonawce do wprowadzenia zmian w powykonawczej dokumentacji
technicznej.

8. Do wszelkich robdt nalezy stosowa¢ materiaty i Srodki posiadajgce niezbedne aktualne atesty i
dopuszczenia, zgodnie z ich kartami katalogowymi, przestrzegajgc przepiséow bhp i ppoz.

9. Naktada sie obowigzek wykonywania inwentaryzacji zdjeciowej wszystkich etapow robdt i jej
udostepniania w trakcie trwania budowy na wniosek Inspektora nadzoru lub Projektanta.

10. Realizacja niniejszej dokumentacji musi by¢ podporzadkowana:

- celowi inwestycji,

- utrzymaniu charakteru projektowanej przestrzeni okreslonej w niniejszej dokumentacji,
- utrzymaniu wysokiej, ponadprzecietnej jakosci wykonania i mozliwosci utrzymania,

- bezpieczenstwu ludzi, mienia i zwierzat.

11. Zatgcznikiem do specyfikacji zamdwienia publicznego na roboty wykonawcze powinny by¢ wszystkie
tomy wydanej dokumentacji wraz ze przynaleznymi im przedmiarami

12. Uwagi Wykonawcy odnosnie czytelnosci dokumentacji, szczegétowych rozwigzan itp. wnoszone

podczas wykonywania prac, a nie zgtoszone na etapie procedury przetargowej na wybdr wykonawcy, nie

stanowig podstawy do dodatkowych roszczen finansowych albo przesunie¢ uzgodnionego harmonogramu
prac.

13. Przed przystgpieniem do prac wykonawca powinien zaznajomic sie z potencjalnymi zagrozeniami

spotykanymi w danym miejscu pracy, tak aby zapewnié odpowiedni poziom bezpieczeistwa w trakcie

wykonywania prac.

14. Wszystkie napotkane urzadzenia energetyczne nalezy traktowaé, jako czynne, bedgce pod napieciem i

grozace porazeniem.
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