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ELEMENT WLOTOWY

14,5

1€

.

miejsce montazu
elementu wlotowego
od wewnatrz

w ramie okna

od strony wschodniej

ELEMENT WLOTOWY:

- materiat: deska modrzew syberyjski, przekréj 14,5x2,5mm

- wykonac sztuk 1

- faczenie elementow drewnianych: wkretami do drewna

- faczenie z rama stalowq okna: przyspawanymi blaszkami
montazowymi i nastepnie skrecenie z elementem wlotowym

- zamontowac we wschodniej ramie okiennej
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Wszelkie prawa autorskie i pokrewne zastrzezone

INWESTOR:

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA NAJSWIETSZEGO
SERCA PANA JEZUSA WE FLORYNCE
33 - 332 FLORYNKA 58

NAZWA | ADRES OBIEKTU:
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA NAJSWIETSZEGO

SERCA PANA JEZUSA WE FLORYNCE

33 - 332 FLORYNKA 58

DZIALKA NR 318; FLORYNKA; GMINA GRYBOW; POW.NOWOSADECKI

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

BIURO UStUG BUDOWLANYCH ,,F-PROJEKT”
mgr inz. Marek Fijatkowski
ul.Stowacka 31, 33-300 Nowy Sacz

TEVAT PROJEKT REMONTU ZALUZJI W KOSCIELE

N ZACIENIAJACY
zgledu na konieczno$¢ utrzymania w miare mozliwo$ci zaciemnienia

/

nalezy zabudowac za przeszkleniem okien ekran zaciemniajacy
- zamontowac od wewnatrz wiezy jako plyta ze sklejki malowana na czarny

6,0

sSn:.Nm§m~§5§n&.§.&wom§moE\oE.mE.m=_.m__ote.n<s\o$mm_.3m_,=_.5
Sm_._
/ - grubo$¢ sklejki 1cm

- zamocowac za pomoca katownikow i tacznikéw do betonu po obwodzie

T

109,4

V we wszystkich 4 otworach okiennych wiezy, w otworze wschodnim
/ dopasowac do projektowanego wlotu

PW. NAJSWIETSZEGO SERCA PANA JEZUSA WE FLORYNCE

FAZA: NUMER RYSUNKU:
ETAP 1 - FAZA PROJEKTOWA

BRANZA:
ARCHITEKTURA KONSTRUKCJA

PB 05

Imig i nazwisko Numer uprawnieri Podpis

Projektowat: |mgr inz. Marek Fijatkowski|(upr. nr MAP/0142/POK/15)

NAZWA RYSUNKU: SKALA:

DETALE UZUPELNIAJACE |[oaa:
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