ZAKRES ROBOT:
-Ustawienie rusztowan (poz. 3.1, opis techniczny, cz. arch.-bud.),
-Demontaz instalacji odgromowej (poz. 3.2, opis techniczny, cz. arch.-bud.),
-Demontaz rynien i rur spustowych (poz. 3.3, opis techniczny, cz. arch.-bud.),
-Rozbidrka pokrycia dachowego z gontu drewnianego (poz. 3.4, opis techniczny, cz. arch.-bud.),
-Oczyszczenie elementdéw konstrukcji wiezby dachowej(poz. 3.5, opis techniczny, cz. arch.-bud.),

-Impregnacja drewnianych elementdéw konstrukcji wiezby dachowej
(poz. 3.6, opis techniczny, cz. arch.-bud.),
-Inne niezbedne prace wynikajgce z technologii robét i ochrony nietoperzy

(poz. 3.7, opis techniczny, cz. arch.-bud.),
-Wykonanie pokrycia dachowego z gontu drewnianego (poz. 3.8, opis techniczny, cz. arch.-bud.),
-Ponowny montaz rynien i rur spustowych (poz. 3.9, opis techniczny, cz. arch.-bud.),
-Ponowny montaz instalacji odgromowej i wykonanie pomiaréw
(poz. 3.10, opis techniczny, cz. arch.-bud.),
-Rozebranie rusztowan (poz. 3.11, opis techniczny, cz. arch.-bud.)
-Utylizacja materiatéw z rozbiérki (poz. 3.12, opis techniczny, cz. arch.-bud.)
-Wykonanie dokumentacji powykonawczej (poz. 3.13, opis techniczny, cz. arch.-bud.)
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Rozbidrka pokrycia dachowego z gontu drewnianego

(poz. 3.4, opis techniczny, cz. arch.-bud.),
Wykonanie pokrycia dachowego z gontu drewnianego

(poz. 3.8, opis techniczny, cz. arch.-bud.),

L

Demontaz instalacji odgromowe;j
(poz. 3.2, opis techniczny, cz. arch.-bud.),
Ponowny montaz instalacji odgromowej i wykonanie pomiaréw

(poz. 3.10, opis techniczny, cz. arch.-bud.),

istniejgca krokiew 14x14 ‘

‘ projektowany gont drewniany

‘ projektowana tata 6x5 cm
\

‘projektowana kontrtata 6x2 cm

RYSUNEK SZCZEGOLOWY

POKRYCIA DACHOWEGO

GONTEM DREWNIANYM
SKALA 1:50

Demontaz instalacji odgromowej
(poz. 3.2, opis techniczny, cz. arch.-bud.),
Ponowny montaz instalacji odgromowej i wykonanie pomiarow

(poz. 3.10, opis techniczny, cz. arch.-bud.),

Rozbidrka pokrycia dachowego z gontu drewnianego
(poz. 3.4, opis techniczny, cz. arch.-bud.),
Wykonanie pokrycia dachowego z gontu drewnianego

(poz. 3.8, opis techniczny, cz. arch.-bud.),

Rozbidrka pokrycia dachowego z gontu drewnianego

(poz. 3.4, opis techniczny, cz. arch.-bud.),
Wykonanie pokrycia dachowego z gontu drewnianego
(poz. 3.8, opis techniczny, cz. arch.-bud.),

i \

Demontaz rynien i rur spustowych
(poz. 3.3, opis techniczny, cz. arch.-bud.),

Ponowny montaz rynien i rur spustowych
(poz. 3.9, opis techniczny, cz. arch.-bud.)

Projektant:
mgr inz. architekt TOMASZ BLINOWSKI
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Demontaz rynien i rur spustowych
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(poz. 3.3, opis techniczny, cz. arch.-bud.),
Ponowny montaz rynien i rur spustowych
(poz. 3.9, opis techniczny, cz. arch.-bud.)
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Rozbidrka pokrycia dachowego z gontu drewnianego

(poz. 3.4, opis techniczny, cz. arch.-bud.),
Wykonanie pokrycia dachowego z gontu drewnianego

(poz. 3.8, opis techniczny, cz. arch.-bud.),

Nazwa:
PW. ROZEStANIA S'WIETYCH APOSTOLOW

REMONT POSZYCIA DACHOWEGO
OBIEKTU KOSCIOtA

W GRUSZOWIE

Projekt budowlany
dz.ewid. nr 487,
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Adres:
Gruszéw, gmina Raciechowice,
pow. myslenicki, woj. matopolskie
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka
pw. Rozestania Swietych Apostotéw
w Gruszowie
Gruszéw 136
32-414 Gruszéw
Nrrys: 5
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