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istniejąca krokiew 14x14

folia o minimalnej paroprzepuszczalności

projektowany gont drewniany

projektowana łata 6x5 cm

projektowana kontrłata 6x2 cm

projektowana
deska (łączenie pióro-wpust)
gr. 1,6 cm
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SZCZEGÓŁ MONTAŻU

GONTU DREWNIANEGO

Rozbiórka pokrycia dachowego z gontu drewnianego
(poz. 3.4, opis techniczny, cz. arch.-bud.),
Wykonanie pokrycia dachowego z gontu drewnianego
(poz. 3.8, opis techniczny, cz. arch.-bud.),

Rozbiórka pokrycia dachowego
z gontu drewnianego
(poz. 3.4, opis techniczny, cz. arch.-bud.),
Wykonanie pokrycia dachowego
z gontu drewnianego
(poz. 3.8, opis techniczny, cz. arch.-bud.),

Rozbiórka pokrycia dachowego z gontu drewnianego
(poz. 3.4, opis techniczny, cz. arch.-bud.),
Wykonanie pokrycia dachowego z gontu drewnianego
(poz. 3.8, opis techniczny, cz. arch.-bud.),

Rozbiórka pokrycia dachowego z gontu drewnianego
(poz. 3.4, opis techniczny, cz. arch.-bud.),
Wykonanie pokrycia dachowego z gontu drewnianego
(poz. 3.8, opis techniczny, cz. arch.-bud.),

Rozbiórka pokrycia dachowego z gontu drewnianego
(poz. 3.4, opis techniczny, cz. arch.-bud.),
Wykonanie pokrycia dachowego z gontu drewnianego
(poz. 3.8, opis techniczny, cz. arch.-bud.),

Demontaż rynien i rur spustowych
(poz. 3.3, opis techniczny, cz. arch.-bud.),
Ponowny montaż rynien i rur spustowych
(poz. 3.9, opis techniczny, cz. arch.-bud.)

Demontaż rynien i rur spustowych
(poz. 3.3, opis techniczny, cz. arch.-bud.),
Ponowny montaż rynien i rur spustowych
(poz. 3.9, opis techniczny, cz. arch.-bud.)

Demontaż instalacji odgromowej
(poz. 3.2, opis techniczny, cz. arch.-bud.),
Ponowny montaż instalacji odgromowej i wykonanie pomiarów
(poz. 3.10, opis techniczny, cz. arch.-bud.),

Demontaż instalacji odgromowej
(poz. 3.2, opis techniczny, cz. arch.-bud.),
Ponowny montaż instalacji odgromowej i wykonanie pomiarów
(poz. 3.10, opis techniczny, cz. arch.-bud.),

Usunięcie szkła z okrągłego okna w wieży
od strony południowej
wraz z obudowaniem od środka
obszernym korytkiem zabezpieczającym
przed nawiewaniem śniegu,
a umożliwiającym przelot nietoperzy

ZAKRES ROBÓT:
-Ustawienie rusztowań (poz. 3.1, opis techniczny, cz. arch.-bud.),
-Demontaż instalacji odgromowej (poz. 3.2, opis techniczny, cz. arch.-bud.),
-Demontaż rynien i rur spustowych (poz. 3.3, opis techniczny, cz. arch.-bud.),
-Rozbiórka pokrycia dachowego z gontu drewnianego (poz. 3.4, opis techniczny, cz. arch.-bud.),
-Oczyszczenie elementów konstrukcji więźby dachowej(poz. 3.5, opis techniczny, cz. arch.-bud.),
-Impregnacja drewnianych elementów konstrukcji więźby dachowej
(poz. 3.6, opis techniczny, cz. arch.-bud.),
-Inne niezbędne prace  wynikające z technologii robót i ochrony nietoperzy
(poz. 3.7, opis techniczny, cz. arch.-bud.),
-Wykonanie pokrycia dachowego z gontu drewnianego (poz. 3.8, opis techniczny, cz. arch.-bud.),
-Ponowny montaż rynien i rur spustowych (poz. 3.9, opis techniczny, cz. arch.-bud.),
-Ponowny montaż instalacji odgromowej i wykonanie pomiarów
(poz. 3.10, opis techniczny, cz. arch.-bud.),
-Rozebranie rusztowań (poz. 3.11, opis techniczny, cz. arch.-bud.)
-Utylizacja materiałów z rozbiórki (poz. 3.12, opis techniczny, cz. arch.-bud.)
-Wykonanie dokumentacji powykonawczej (poz. 3.13, opis techniczny, cz. arch.-bud.)
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