ekoartprojekt  PRZYKEADOWY PRZEI

PRZYKLADOWY PRZEKROJ POPRZECZNY Z ODWODNIENIEM
—Wieko z siatkg

—Mata filtrujgca

Rura drenarska co 50m

—Zwir frakcja 10-50mm
—Rura drenarska umieszczona w pionie

OD PODLOZA | MOZLIWOSCI
BLACHA GRUBOSCI 1,5-2 MM

FOLIA EPDM
ZWIR - FRAKCJA 2-16 MM

GRUNT RODZIMY PRZEKOPANY
POZBAWIONY KORZENI | KLACZY

\RINAN

GRUNT RODZIMY, NIEPRZEKOPANY

AT OIEKTU:
Opracowanie dokumentacji technicznej | Dostosowanie charakteru fragmentow dwdch || e

na odtworzenie plaz zwirowych na Zakolu | wysp (po jednej na Zakolu A i Zakolu B) do @ ekoartproield
A i Zakolu B w obszarze Natura 2000 | wymagan siedliskowych ryitwy rzecznej (Sterna

Dolina Dolnej Skawy hirundo) porzez odtworzenie plaz zwirowych na
tacznej powierzchni ok. 700 m?,

- I TYIULRSURD
PROJEKT I PRZEKROJ POPRZECZNY Z ODWODNIENIEM
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