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1. Podstawa opracowania.
Podstawg opracowania jest:
- umowa nr 108/2019/RDOS/CH z dnia 29.07.2019 r.
- aktualna kopia mapy zasadniczej
- wizja lokalna, przeprowadzona w sierpniu 2019 roku
- Ustawa o Ochronie Przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku wraz z pdzniejszymi zmianami
- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami wraz z pdzniejszymi
zmianami
- Wykaz Obiektéw wpisanych do Rejestru Zabytkéw nieruchomych wojewddztwa
Matopolskiego, Rejestr ,A”, stan lipiec 2019 r.

2. Celizakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja zieleni otaczajgcej budynek kosciota
rzymskokatolickiego pw. Sw. Wojciecha w Szczawnicy, oraz gospodarka drzewostanem i
opracowanie projektu prac pielegnacyjnych oraz projektu nasadzen zieleni na trasach przelotéw
nietoperzy.

3. Lokalizacja i opis terenu opracowania.

3.1. Lokalizacja.
Opracowywany teren pofozony jest w miejscowosci Szczawnica, w powiecie nowotarskim. Zakres
opracowania obejmuje dziatki ewid. 1461/7, obreb 1 Szczawnica miasto.

3.2.  Warunki ochrony konserwatorskiej.

Budynek kosciota znajduje sie w gminnej ewidencji zabytkow, nie jest natomiast objety
wojewodzkim rejestrem zabytkdéw. Zadrzewienie otaczajgce kosciot nie jest ujete w rejestrze
zabytkéw. Drzewa wskazane do zabiegdw pielegnacyjnych oraz planowane nasadzenia znajdujg sie
poza strefg ochrony konserwatorskiej.

W zwigzku z powyzszym, na przewidziane w dokumentacji prace pielegnacyjne i projektowe nie jest
wymagane uzyskanie prawomocnego pozwolenia konserwatorskiego.

3.3. Stan obecny i wiasnosciowy.

Dziatka 1461/7 to teren bezposredniego otoczenia kosciota, ogrodzonego murem, oraz sgsiadujace
tereny z parkingiem, a takze otoczenie budynku Plebanii. Wszystkie drzewa objete inwentaryzacjg
zlokalizowane sg w granicach opisywanej dziatki.

Wyze]j opisana dziatka stanowig wiasnoé¢ Parafii Rzymskokatolickiej pw. Sw. Wojciecha w
Szczawnicy.

3.4. Zgodnos¢ dokumentacji projektowej z zapisami MPZP.

Dla obszaru objetego opracowaniem nie sporzgdzono Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego.



4, Inwentaryzacja dendrologiczna.

4.1. Ogolny opis drzewostanu.
Inwentaryzacjg objeto drzewa rosngce w otoczeniu budynku kosciota.

Na opracowywanym terenie zinwentaryzowano 28 drzew oraz 2 egzemplarze krzewow.

Drzewa sg w zréznicowanym wieku i stanie zdrowotnym, z przewaga drzew dojrzatych. Dominuja
drzewa lisciaste, w szczegdlnosci lipa drobnolistna i klony (klon jawor oraz klon pospolity), duzy jest
takze udziat jesionu wyniostego. Gatunki iglaste wystepujgce na obszarze opracowania to swierk
ktujgcy w odmianie ‘Glauca’ oraz cis pospolity. Wiekszos¢ egzemplarzy jest aktualnie w dobrym
stanie fitosanitarnym, zywotne, bez objawdw chordb, patogendéw czy zerowania owaddw. Kilka
egzemplarzy posiada zauwazalnie ostabiong witalnos$¢, jednakze ich stan pozwala na dalsze trwanie
w drzewostanie. W przypadku 5 egzemplarzy drzew zdecydowano o koniecznosci usuniecia, ze
wzgledu na ich stan fitosanitarny, wady budowy i wynikajgce z tego zagrozenie dla otoczenia.

4.2. Zielen kluczowa ze wzgledu na trasy przelotéw nietoperzy.
Zielen szczegdlnie istotng ze wzgledu na trasy przelotéw nietoperzy stanowi cato$é drzewostanu
otaczajgcego budynek kosciofa.

Zielen ta jest kluczowa dla prawidtowego funkcjonowania kolonii nietoperzy i powinna by¢
traktowana ze szczegdlng dbatoscia. Z tego wzgledu nalezy zapewnié¢ mozliwie nieprzerwany ciag
koron drzew i wysokich krzewdw, unika¢ niszczenia roslinnosci znajdujgcej sie we wskazanych na
rysunku lokalizacjach, a wszelkie luki w miare mozliwosci uzupetniaé. Drzewa te sg kluczowe dla
prawidtowego funkcjonowania kolonii nietoperzy. Z tego wzgledu nalezy zadba¢ o ciggtos¢
zadrzewienia, a wszelkie luki uzupetnid.

4.3. Metody pomiardw i kryteria oceny stanu drzew.

Dla drzew dokonano pomiaréw parametréw dendrometrycznych, takich jak obwdd pnia, Srednica
rzutu korony oraz wysokos¢. Obwody pnia mierzono na wysokosci 130 cm, oraz na wysokosci 5 cm
w przypadku drzew mtodych. Zmierzono srednice rzutu korony drzewa z oraz jego wysokosé, z
dokftadnoscig 1 m.

Dla krzewéw i grup krzewdw okreslono srednice rzutu korony lub powierzchnie pokrytg krzewami,
oraz wysokos¢ krzewu lub $rednig wysokos¢ grupy krzewodw.

Drzewa podzielono na 3 grupy, ze wzgledu na stan zdrowotny, wg nastepujacych kryteridéw:
- dobry — drzewa zywotne, niewymagajace istotnych zabiegéw pielegnacyjnych,

- $Sredni — drzewa zywotne, ale wymagajgce zabiegéw pielegnacyjnych, z istotnymi wadami takimi
jak ubytki, znaczny posusz w koronie

- zty — drzewa w ztej kondycji zdrowotnej, zamierajgce lub nierokujgce na przysztosc.

4.4. Inwentaryzacja szczegétowa wraz z opinig fitosanitarna.

Szczegdtowa inwentaryzacja dendrologiczna wraz z opinig fitosanitarng opracowana zostata w
formie tabelarycznej, stanowigcej zatacznik nr 2 do niniejszego opracowania, umieszczony po czesci
opisowej opracowania. Lokalizacje drzew oraz zasieg ich koron przedstawiono na mapie w skali
1:500 (rysunek nr 1), wykonanej na kopii aktualnej mapy zasadniczej, stanowigcej zatgcznik nr 3 do
opracowania.



5. Gospodarka drzewostanem.

5.1. Opis gospodarki.
Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji dokonano gospodarki drzewostanem. Drzewa
podzielono na trzy grupy:

-drzewa do adaptacji
-drzewo do pielegnacji
-drzewo do usuniecia

Drzewa wskazane do adaptacji nie wymagaja w aktualnym momencie zabiegdéw pielegnacyjnych.
Egzemplarze, przy ktérych znalazta sie adnotacja ,monitoring”, nalezy objgé¢ systematycznym,
corocznym monitoringiem stanu, ze wzgledu na zwiekszone ryzyko pogorszenia sie ich stanu w
przysztosci, a co za tym idzie wymaganiem przeprowadzenia prac pielegnacyjnych.

5.2. Zabiegi pielegnacyjne
Drzewa wskazane do pielegnacji wymagajg przeprowadzenia prac pielegnacyjnych, wskazanych w
ponizszej tabeli.

Zabiegi pielegnacyjne:

Lp Nr Gatunek Prace pielegnacyjne
inwent.

1 3 lipa drobnolistna - redukcja korony w gérnej czesci (20-30%)
2 4 klon pospolity -redukcja konaru z ubytkiem wgtebnym
3 7 lipa drobnolistna - usuniecie konkurencyjnego przewodnika
4 10 jesion wyniosty - ciecia sanitarne
5 12 jesion wyniosty - ciecia sanitarne
6 27 lipa drobnolistna - usuniecie odrostow w dolnej czesci pnia
7 31 klon jawor - ciecia sanitarne

- usuniecie odrostéw w dolnej czesci pnia
8 33 klon jawor - usuniecie odrostow w dolnej czesci pnia
9 41 lipa drobnolistna - ciecia sanitarne

5.3. Drzewa przeznaczone do usuniecia.
Przeprowadzona inwentaryzacja wraz ze szczegdétowymi ogledzinami stanu fitosanitarnego drzew,
wykazata koniecznos$¢ usuniecia 5 egzemplarzy.



Nr Obwdd na
Lp inwent. | Gatunek wys. 130 cm | Przyczyna usuniecia Uwagi
klon 125 wymaga uzyskania
1 17 pospolity ostabiona zywotnos¢, nie rokuje pozwolenia na usuniecie
jesion wypréchnienia systemu wymaga uzyskania
2 20 wyniosty 130 korzeniowego oraz silna pozwolenia na usuniecie
deformacja korony, zagrozenie
wykrotem
duzy ubytek wgtebny na wys. 4 m | wymaga uzyskania
3 26 klon 197 W ranie po usunietym pozwolenia na usuniecie
pospolity wspotprzewodniku, przechodzacy
w ubytek kominowy; pien S-
owato wygiety ponad ubytkiem,
zagrozenie ztamaniem
4 34 klon jawor 280 rozlegta martwica pnia, objawy wymaga uzyskania
zamierania, zagrozenie wykrotem | pozwolenia na usuniecie
5 38 klon 91 objawy zamierania, zagrozenie wymaga uzyskania
pospolity wykrotem, nie rokuje pozwolenia na usuniecie
6 89 Swierk 47 martwy wymaga uzyskania
pospolity pozwolenia na usuniecie

W przypadku wszystkich drzew skazanych do usuniecia, konieczne jest uzyskanie pozwolenia na

usuniecie.

5.4.
Wykonawca.

Wytyczne prac pielegnacyjnych.

Prace powinny by¢ wykonywane przez certyfikowanego arboryste, posiadajgcego certyfikat ISA
(International Society of Arboriculture) lub ETW (European Treeworker) lub inne certyfikaty
organow panstwowych lub branzowych stowarzyszen (np. Federacji Arborystéw Polskich, SITO-
NOT, Towarzystwo Chirurgdw Drzew i inne), uprawniajace do wykonywania prac pielegnacyjnych

drzew oraz kierowania i nadzorowania tymi pracami. Powinien ponadto posiada¢ minimum 2 letnie
doswiadczenie zawodowe w arborystyce.

Redukcje koron.

Miejsce wykonania ciecia redukcyjnego powinno by¢ uwarunkowane indywidualng budowg danego
konaru. Ciecie powinno polega¢ na usunieciu czesci korony poprzez skrocenie dtugosci konaru lub
gatezi, odcinajac jg przy zywej gatezi/konaru bocznego o srednicy takiej samej lub mniejszej. W
wyniku ciecia redukcyjnego srednica gatezi pozostawionej powinna wynosi¢ nie mniej niz % gatezi
usuwanej. Korona powinna w miare mozliwosci zachowac pokrdj oraz zdolnos¢ do odtworzenia
nowych peddéw. Ostateczng decyzje o miejscu przeprowadzenia ciecia powinien podjgc
doswiadczony arborysta wykonujacy prace.

Redukcja odrostow ma na celu zabezpieczenie ich przed ewentualnym wytamaniem na skutek
nadmiernego rozrostu. Zabieg nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami Nadzoru Przyrodniczego.



6. Dokumentacja fotograficzna.

Wykonano dokumentacje fotograficzng drzew objetych opracowaniem. Przedstawiono
charakterystyczne widoki zieleni, oraz szczegétowe zdjecia drzew wymagajacych pielegnacji.
Zdjecia wykonane podczas wizji terenowej, dnia 20 sierpnia 2019 oraz 29 wrzesnia 2019 roku, przy
uzyciu aparatu fotograficznego NIKON W300. Oznaczenie autora WS — Wojciech Siedlarczyk.

6.1. Widoki ogdlne zieleni.

Fot. 1i 2. Drzewa otaczajace kosciét od strony zachodnie;.
[Fot. WS, 27.08.2019 (1), 29.09.2019 (2)]



Fot. 5i 6. Gatunki iglaste: cis pospolity, rosngce bezposrednio przy murze kosciofa, oraz swierk
ktujacy, rosnacy przy bramie wejsciowej na teren kosciofa. [Fot. WS, 27.08.2019]



6.2. Drzewa przeznaczone do pielegnacji.

Fot. 7i 8. Lipa drobnolistna (nr inwent. 7), z konkurujgcym odrostem do usuniecia.
[Fot. WS, 27.08.2019]

Fot. 9 10. Jesion wyniosty (nr inwent. 10), wymagajgcy ciec¢ sanitarnych. [Fot. WS, 27.08.2019]

10



Fot. 11i 12. Jesion wyniosty (nr inwent. 12), wymagajacy cieé sanitarnych oraz usuniecia
odrostow pniowych. [Fot. WS, 27.08.2019]

Fot. 13 i 14. Lipa drobnolistna (nr 27), z odrostami pniowymi do usuniecia. [Fot. WS, 27.08.2019]
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Fot. 15i 16. Lipa drobnolistna (nr 3), z duzym ubytkiem wgtebnym. Wskazana redukcja korony w
gornej czesci. [Fot. WS, 27.08.2019]

6.3. Drzewa przeznaczone do usuniecia.

Fot. 17. Klon pospolity (nr inwent. 17), z uszkodzonym systemem korzeniowym i objawami
zamierania.
[Fot. WS, 27.08.2019]
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Fot. 18 i 19. Jesion wyniosty (nr 20), o zdeformowanym pniu i koronie.
[Fot. WS, 27.08.2019 (1), 29.09.2019 (2)]

Fot. 20i 21. Objawy zgnilizny korzeni u jesionu wyniostego (nr inwent. 20). [Fot. WS, 27.08.2019]
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Fot.
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Fot. 28. Swierk pospolity nr 89, egzemplarz martwy. [Fot. WS, 30.11.2019]
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7. Projekt nasadzen.

7.1. Opis projektu.

Projekt zaktada uzupetnienie istniejgcego zadrzewienia, poprzez nasadzenie 4 sztuk drzew z gatunku
lipa drobnolistna (Tilia cordata) w odmianie ‘Rancho, oraz 2 egzmplarzy cisa pospolitego (Taxus
baccata) w odmianie ‘Dovastoniana’. Parametry projektowanych drzew wskazano w tabeli w
podrozdziale 7.3.

Lokalizacje projektowanych drzew w terenie przedstawiono na mapie w skali 1:500 (rysunek nr 3),
stanowigcej zatacznik nr 6. Zwymiarowany projekt nasadzen przedstawia rysunek nr 4 w skali 1:250,
stanowigcy zatacznik nr 7.

7.2. Dobér gatunku.

Lipa drobnolistna ‘Rancho’, charakteryzuje sie mniejszymi niz gatunek wymiarami. Jest $redniej
wielkosci drzewem, o owalnej koronie. Po latach dorasta do ok. 10-12 m wysokosci i ok. 4-5 m
szerokosci. Posiada wzniesione i gesto utozone pedy. Liscie sg drobne, ciemnozielone i btyszczace.
Kwiaty zétte, o atrakcyjnym zapachu. Lubi gleby dos¢ wilgotne, przepuszczalne, toleruje jednak
takze trudne warunki glebowe. Odmiana polecana do nasadzen miejskich, przy ulicach i w miejscach
o ograniczonej przestrzeni.t

Cis pospolity ‘Dovastoniana’ to drzewiasta odmiana, poczgtkowo rosnaca jako wiekszy krzew, w
pozniejszych latach jako mniejsze drzewko, wytwarza najczesciej jeden gtéwny ped, z ktérego
wyrastajg ptasko gatezie boczne z przewisajgcymi pedami bocznymi. Bardzo stara odmiana cisa,
spotykana juz w koncowce XVIII wieku. Igty w ciemnozielonej barwie.

Odmiana 'Devastoniana' moze rosngc na przecietnych, ogrodowych, gliniastych glebach o lekko
kwasnym odczynie. Preferuje podtoze o umiarkowanej wilgotnosci. Moze rosngé¢ zaréwno w petnym
stoncu jak i w catkowitym zacienieniu.

Proponowany okaz cisa w odmianie 'Dovastoniana’ dzieki swojemu ciekawemu pokrojowi polecana
jest do nasadzen pojedynczych na wiekszych przestrzeniach parkowych osiedlowych czy w
miejscach bardzo reprezentacyjnych w ogrodach przydomowych, idealnie sprawdza sie w zieleni
publicznej. Gatunek czesto stosowany w kompozycjach naturalistycznych.?

7.3. Zestawienia ilosciowe.
Tab. 1. Zestawienie projektowanej roslinnosci

Lp. Nazwa polska nazwa Oznaczenie Odmiana Liczba | Obwdd | Wysokos¢ | Uwagi
facinska W czesci sztuk pnia [cm]
rysunkowej h=100
projektu cm [cm]
1 |lipa Tilia TilRan ‘Rancho’ 4 14-16 | 300-350 | X3; Pa
drobnolistna | cordata 2,0m;
B+S
2 | cis pospolity | Taxus TaxDov ‘Dovastoniana’ 2 - 60-80 B
baccata

B - roslina z brytg korzeniowg zabezpieczong biodegradowalng tkaning
S- zabezpieczenie bryty korzeniowej siatkg druciang  Pa - forma pienna; 220 — wysokos¢ pnia

1 Zrédto: http://www.e-katalogroslin.pl/plants/7263,lipa-drobnolistna-rancho_tilia-cordata-rancho
2 7rédto: https://polskiesolitery.pl/cis-pospolity-dovastaniana--b5-037-2232.html
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7.4. Wymagania dotyczgce sadzonych roslin.
Materiat roslinny musi pochodzi¢ z produkcji szkotkarskiej i by¢ zgodny z zaleceniami jakosciowymi
Zwigzku Szkétkarzy Polskich (Grgbczewski i in. 2018)

Materiat roslinny musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki
szkotkarskiej i odpowiadac okreslonym w zaleceniach wymaganiom.

Rosliny musza by¢ zdrewniate, zahartowane oraz prawidlowo uformowane, z zachowaniem
charakterystycznego dla gatunku i odmiany pokroju, wysokosci, szerokosci, i dtugosci pedéw, a takze
réwnomiernego rozkrzewienia i rozgatezienia. Powinny by¢ zachowane odpowiednie proporcje
pomiedzy pniem, korona i brytg korzeniowa.

Materiat musi by¢ zdrowy, bez uszkodzen mechanicznych, objawdéw bedacych skutkiem
niewtasciwego nawozenia i agrotechniki, bez odrostéw z podktadek

System korzeniowy musi byé dobrze wyksztatcony, nieuszkodzony, odpowiedni dla danego gatunku,
odmiany i wieku rosliny.

Drzewa soliterowe powinny zosta¢ dostarczone z brytami korzeniowymi lub pojemnikach.
Wymagana jest najwyzsza jakosc roslin.

Dostarczone sadzonki powinny by¢ wtasciwie oznaczone, tzn. muszg mieé etykiety, na ktorych
podana jest nazwa tacinska gatunku i odmiany oraz parametry roslin.

Nie dopuszcza sie zmian gatunkoéw i odmian ujetych w niniejszym projekcie bez uzgodnienia
z projektantem.

Wymagania dotyczgce wielkosci i jakosci poszczegdlnych gatunkéw i odmian zestawiono w tabeli
ponizej. Przedstawione wielkosSci i wymagania s3 wymaganiami minimalnymi co do sadzonek.

Dopuszcza sie posadzenie roslin wiekszych i/lub z wiekszych pojemnikow
Uwaga:

Celem wykonania projektu nasadzen jest osiggniecie okre$lonego efektu, dlatego zapewnienie
odpowiedniej wielkosci i jakosci materiatu roslinnego jest podstawowym obowigzkiem Wykonawcy.

7.5. Wymagania dotyczgce wykonywania prac.

Termin wykonywania prac.
Prace nalezy przeprowadzac¢ w okresie wczesnowiosennym lub péznojesiennym.
Transport roslin.

Rosliny powinny by¢ tak zapakowane aby wykluczyé uszkodzenia mechaniczne podczas zatadunku,
przewozu czy wytadunku Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic juz w szkotce i podczas transportu na
zabezpieczenie systemu korzeniowego i peddéw przed uszkodzeniami. Wszelkie uszkodzenia i
ztamania powinny zosta¢ oczyszczone a rany zabezpieczone. Podczas transportu oraz w okresie
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poprzedzajgcym sadzenie, rosliny muszg by¢ zabezpieczone przed wysuszeniem, przegrzaniem,
przemarznieciem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Przechowywanie.

Rosliny nalezy przechowywaé w miejscu zacienionym. Bryta korzeniowa powinna by¢ stale wilgotna,
od czasu dostawy do posadzenia. W przypadku roslin balotowanych bryta korzeniowa powinna by¢
osfonieta w celu zabezpieczenia przed wysychaniem.

Jesli rosliny nie bedg sadzone natychmiast po dostawie, powinny by¢ zadotowane. Korzeniom
nalezy zapewnié statg wilgotnos¢ i ochrone przed dostepem sSwiatta przez ciasne okrycie materiatem
zabezpieczajgcym. Korzenie nie mogg sie zaginac. System korzeniowy roslin dofowanych w okresie
wzrostu nalezy poluzowac, a rosliny réwno rozstawi¢ w dobrze zdrenowanym rowie. Podczas
okresu dotowania materiat szkétkarski nie moze ulec uszkodzeniu ani infekcji przez patogeny.

Prace przygotowawcze.

Teren pod planowang zielen nalezy oczyscié¢ z ewentualnych resztek budowlanych, gruzu, kamieni
oraz smieci. Wykonawca powinien usung¢ z gleby wszystkie kamienie wieksze niz 50 mm i 80%
kamieni mniejszych niz 50mm, niepozadane materiaty, w tym grudy ziemi wieksze niz 50mm oraz
inne odpady.

W miejscach, gdzie wystepujg nierdwnosci terenu, nalezy nawiez¢ odpowiednig ilos¢ ziemi
urodzajnej (humusu). Do uzupetnien mozna wykorzystaé zebrang uprzednio z terenu inwestycji i
prawidtowo spryzmowang i przechowywana wierzchnice. Nalezy przeprowadzi¢ analizy
potwierdzajgce przydatnos¢ wierzchnicy oraz dostarczanego humusu dla zaprojektowanych
nasadzen oraz uzyskac akceptacje Projektanta oraz Inspektora Nadzoru.

Podczas prowadzenia prac nalezy nie dopusci¢c do nadmiernego zageszczenia gruntu,
zanieczyszczenia chemicznego ani przemieszania profilu glebowego. Nalezy zachowa¢ niezaburzong
strukture gleby.

W przypadku nadmiernego zageszczenia gruntu powstatego w wyniku pracy sprzetu, sktadowania
materiatéw lub innych przyczyn, glebe nalezy spulchni¢ do warstw nie zageszczonych, tak by wody
opadowe swobodnie przesigkaty. Prace zwigzane z sadzeniem roslin mozna rozpocza¢ po
sprawdzeniu przesigkliwosci terenu na ktérym prowadzone byty prace.

Ewentualne uzupetnienie gtebokich wykopdw na terenach przeznaczonych pod nasadzenia jak i
innych musi by¢ wykonane gruntem rodzimym (materiatem pochodzgcym z wykopdéw, wolnym od
zanieczyszczen budowlanych i czesci organicznych).

Wszystkie prace wokét istniejgcych drzew i krzewdw nalezy wykonywac recznie, aby nie dopuscic¢
do jakichkolwiek uszkodzen w obrebie korzeni i pni.

Sadzenie drzew.

Wszystkie drzewa nalezy sadzi¢ zgodnie ze sztukg ogrodniczg w celu zapewnienia im
prawidtowego wzrostu i rozwoju.

Drzewa kopane z brytg sadzimy wiosng, przed rozpoczeciem wegetacji lub jesienig — lisciaste po
utracie lisci, iglaste po zdrewnieniu mtodych peddéw. Sadzenie drzew lisciastych i iglastych
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produkowanych w pojemniku mozna wykonywac w innych terminach, jezeli warunki pogodowe na
to pozwalaja, sadzenie wykluczajg mrozy i silne upaty.

Sadzenie powinno odbywac sie w chtodne, wilgotne dni. Sadzenie nalezy wstrzymaé jezeli warunki
zewnetrzne mogg niekorzystnie odbic sie na wzroscie roslin lub powodujg degradacje gleby. Nalezy
unika¢ warunkow, ktére utrudniajg przyjecie sie roslin jak: zalane doty przeznaczone do sadzenia,
zbite podtfoze, stagnujgca woda w miejscach sadzenia, mocno zamarznieta ziemia, diugotrwate,
silne, mrozne wysuszajgce wiatry itp.

Rozmiar dotu powinien by¢ okoto 2-3 razy wiekszy od bryty korzeniowej sadzonego drzewa, a jego
wielko$¢ powinna umozliwia¢ prawidtowy rozwdj systemu korzeniowego. Po wykopaniu dotu
powinny zostac usuniete z niego wszystkie zanieczyszczenia, a powierzchnia scianek zruszana. Doty
nalezy zaprawic¢ ziemig urodzajng. Zastosowana ziemia urodzajna powinna miec odczyn zgodny

z wymaganiami danego gatunku. Po umieszczeniu rosliny w dole, bryta powinna zostaé zasypana
kolejnymi warstwami ziemi urodzajnej, jednoczesnie zageszczonej wodg, w celu rwnomiernego
zasypania. Ewentualne ztamane lub uszkodzone korzenie nalezy przed zasypaniem ziemig urodzajng

przycigé.
Rosliny nalezy sadzi¢ na takiej samej gtebokosci, na ktorej rosty w szkotce.

Posadzone drzewa lisciaste nalezy ustabilizowac 3 palikami o srednicy min. 8 cm i wysokosci
dostosowanej do wielkosci sadzonego drzewa, w rozstawie dostosowanej do wielkosci bryty
korzeniowej, z wigzaniem gérnym podwadjnym (sztywnym - potowice toczone i miekkim - tasmy ) z
oraz zabezpieczeniem dolnym, sztywnym wykonanym z 3 warstw potowic toczonych montowanych
od powierzchni terenu do wys. 30 cm. stosujgc 1-2 cm przerwy miedzy potowicami lub przy pomocy
plastikowych ostonek montowanych u nasady pnia.

Przy kazdym drzewie powierzchnie gruntu uformowac tak, aby na krawedzi pierwotnego wykopu
powstata misa gromadzgca wode. Po posadzeniu rosliny obficie podlaé, a misy wyscidtkowac korg
drobno mielong warstwg o migzszosci 10cm.

Po posadzeniu roslin nalezy przeprowadzi¢ ciecia przeswietlajace i formujgce pod nadzorem
Inspektora Nadzoru.

Docelowa lokalizacja projektowanych nasadzen musi uwzglednia¢ minimalizacje negatywnego
wptywu oswietlenia terenu na warunki bytowania nietoperzy, na podstawie wytycznych Nadzoru
Przyrodniczego.

7.6. Zakres prac zwigzanych z realizacja projektu
Tabela 1. Zbiorcze zestawienie prac

Nr Prace ogrodnicze Jednostka llos¢
Sadzenie drzew lisciastych szt. 4
Sadzenie drzew iglastych szt. 2

5 Palikowanie posadzonych drzew lisciastych— 3 szt. palikow z ol 4
' ryglami gérnym i dolnym/1 kpl P

3. Sciétkowanie nasadzers — grubo$é 10 cm, frakcja 2-60mm m? 6
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7.7. Operat pielegnacyjny dla nasadzen w okresie 24 miesiecy po posadzeniu.
Pielegnacja drzew.

Pielegnacja drzew powinna obejmowac w szczegdlnosci:

Podlewanie w okresie suszy;

regularne odchwaszczanie;

ciecia korekcyjne majgce na celu prawidlowe wyprowadzanie/ uksztattowanie pokroju
charakterystycznego dla danego gatunku;

ciecia zageszczajace, pielegnacyjne i sanitarne roslin;

nawozenie, dawkowanie powinno by¢ dostosowane do zapotrzebowania roslin oraz zalezy od
zasobnosci gleby w sktadniki odzywcze, zalecane jest stosowanie diugodziatajagcych nawozéw
otoczkowanych;

usuwanie odrostéw korzeniowych - w razie potrzeby;

poprawianie uksztattowanych wokoéf drzew mis;

kontrola mocowan, w razie potrzeby poprawa i uzupetnianiu palikowania i wigzan;

uzupetnianiu kory - w razie potrzeby, ale minimum 1 raz w roku;

wymiana uszkodzonych roslin - w razie potrzeby, zgodnie z terminem sadzenia;

wymiana roslin, ktore sie nie przyjety lub obumarty w okresie pielegnacji - w razie potrzeby;

staty monitoring stanu zdrowia roslin ( wczesne wykrycie objawdw patogendw oraz skuteczna z nimi
walka);

opryski interwencyjne — prowadzone do momentu sprowadzenia populacji patogenu ponizej progu
szkodliwosci, i zablokowanie jego rozwoiju;

Wszelkie zabiegi pielegnacyjne powinny by¢ wykonywane zgodnie ze sztukg ogrodniczg.

8. Spis zatacznikow

- zat. 1. Dokumenty formalne:
- 1a. Kopia licencji dla Mapy zasadniczej w postaci elektronicznej
- 1b. Protokoét uzgodnienia dokumentacji projektowej

- zat. 2. Inwentaryzacja dendrologiczna wraz z opinig fitosanitarng

- zat. 3. Inwentaryzacja dendrologiczna (Rys. 1.)

- zat. 4. Gospodarka drzewostanem (Rys. 2.)

- zat. 5. Projekt nasadzen (Rys. 3.)

- zat. 6. Projekt nasadzen — detal 1 (Rys. 4)
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