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1. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania jest:
- umowa nr 108/2019/RDOS/CH z dnia 29.07.2019 r.
- kopia aktualnej mapy zasadniczej
- wizja lokalna, przeprowadzona w sierpniu 2019 roku
- Ustawa o Ochronie Przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku wraz z pdzniejszymi zmianami
- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami wraz z pézniejszymi
zmianami

- Wykaz Obiektéw wpisanych do Rejestru Zabytkéw nieruchomych wojewddztwa
Matopolskiego, Rejestr ,A”, stan lipiec 2019 r.
- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Limanowa

2. Celizakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja zieleni otaczajgcej koséciét pw. Wszystkich Swietych
w tososinie Gornej oraz gospodarka drzewostanem i opracowanie projektu prac pielegnacyjnych
oraz projektu nasadzen zieleni na trasach przelotdw nietoperzy.

3. Lokalizacja i opis terenu opracowania

3.1. Lokalizacja.
Obszar opracowania pofozony jest w miejscowosci Limanowa,, w powiecie limanowskim.

3.2.  Warunki ochrony konserwatorskiej.
Koscidt pw. Wszystkich Swietych w tososinie Gornej jest wpisany do rejestru zabytku, jako pozycja
909. ,tososina Gérna gm. Limanowa — kosciét par. p.w. Wszystkich Swietych, A-364 z 14.03.1984”.

Zgodnie z Ustawg z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami, ktorej Art. 36
[Prace wymagajace pozwolenia] punkt 1. ,,Pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkow
wymaga:

1) prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robét budowlanych przy zabytku
wpisanym do rejestru, w tym prac polegajgcych na usunieciu drzewa lub krzewu z
nieruchomosci lub jej czesci bedacej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem lub inng forma
zaprojektowanej zieleni;”

W zwigzku z powyzszym, na przewidziane w dokumentacji prace pielegnacyjne, zlokalizowane na
dziatce ewidencyjnej 76, obreb 1 Limanowa, wymagane jest uzyskanie prawomocnego pozwolenia
konserwatorskiego.

3.3. Stan obecny i wiasnosciowy.

Teren objety opracowaniem znajduje sie na dziatkach nr 75, 76, 77, 358/1. Dziatki ta stanowig
bezposrednie otoczenie koéciota pw. Wszystkich Swietych w tososinie Gérnej w obrebie
ogrodzenia, oraz park dworski sgsiadujgcy z terenem kosciofa

Dziatka nr 76 objeta pracami pielegnacyjnymi stanowi wiasnos$¢ Parafii Rzymskokatolickiej pw.
Wszystkich Swietych w tososinie Gérnej.



3.4. Zgodnos¢ dokumentacji projektowej z zapisami MPZP
Zakres projektowanych prac nie jest zwigzany z zapisami obowigzujgcego na obszarze opracowania
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

4. Inwentaryzacja dendrologiczna

4.1. 0Ogodlny opis drzewostanu

Inwentaryzacjg objeto drzewa rosngce w otoczeniu kosciota. Inwentaryzacjg objeto 17 sztuk drzew,
tworzacych pierécier otaczajacy koscidt pw. Wszystkich Swietych. Czeé¢ z drzew zlokalizowanych
jest poza dziatkg koscielng i stanowi skraj parku dworskiego.

Drzewostan posiada mieszany sktad gatunkowy, z przewagg drzew lisciastych. Zadrzewienie jest
zwarte, nie wystepuje konieczno$é uzupetnienia nasadzen.

Drzewa sg w wiekszosci w umiarkowanie dobrym stanie fitosanitarnym, zywotne, bez objawdw
choréb, patogendw czy zerowania owadéw. Cze$é drzew posiada ubytki i wady budowy koron,
wymagajgce przeprowadzenia prac pielegnacyjnych.

4.2. Zielen kluczowa ze wzgledu na trasy przelotéw nietoperzy
Zielen szczegdlnie istotng ze wzgledu na trasy przelotéw nietoperzy stanowi catos$é drzewostanu
otaczajgcego budynek kosciotfa oraz zielen parkowa.

Zielen ta jest kluczowa dla prawidtowego funkcjonowania kolonii nietoperzy i powinna by¢
traktowana ze szczegdlng dbatoscia. Z tego wzgledu nalezy zapewnié¢ mozliwie nieprzerwany cigg
koron drzew i wysokich krzewdw, unika¢ niszczenia roslinnosci znajdujgcej sie we wskazanych na
rysunku lokalizacjach, a wszelkie luki w miare mozliwosci uzupetniaé. Drzewa te sg kluczowe dla
prawidtowego funkcjonowania kolonii nietoperzy. Z tego wzgledu nalezy zadbac¢ o ciggtos¢
zadrzewienia, a wszelkie luki uzupetnic.

4.3. Metody pomiardéw i kryteria oceny stanu drzew

Dla drzew dokonano pomiaréw parametréw dendrometrycznych, takich jak obwdd pnia, srednica
rzutu korony oraz wysokos¢. Obwody pnia mierzono na wysokosci 130 cm, oraz na wysokosci 5 cm
w przypadku drzew mtodych. Zmierzono srednice rzutu korony drzewa z oraz jego wysokos¢, z
doktadnoscig 1 m.

Dla krzewéw i grup krzewdw okreslono srednice rzutu korony lub powierzchnie pokrytg krzewami,
oraz wysokos¢ krzewu lub $rednig wysokos¢ grupy krzewodw.

Drzewa podzielono na 3 grupy, ze wzgledu na stan zdrowotny, wg nastepujacych kryteridéw:
- dobry — drzewa zywotne, niewymagajgce istotnych zabiegdéw pielegnacyjnych,

- $Sredni — drzewa zywotne, ale wymagajgce zabiegéw pielegnacyjnych, z istotnymi wadami takimi
jak ubytki, znaczny posusz w koronie

- zty — drzewa w ztej kondycji zdrowotnej, zamierajgce lub nierokujgce na przysztosc.

4.4. Inwentaryzacja szczegétowa wraz z opinig fitosanitarna
Szczegdtowa inwentaryzacja dendrologiczna wraz z oceng fitosanitarng opracowana zostata w
formie tabelarycznej, stanowigcej zatgcznik nr 2 do niniejszego opracowania, umieszczony po czesci



opisowej opracowania. Lokalizacje drzew oraz zasieg ich koron przedstawia rysunek nr 1, wykonany
na kopii aktualnej mapy zasadniczej, stanowigcy zatgcznik nr 3 do opracowania.

5. Gospodarka drzewostanem.

5.1. Opis gospodarki

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji dokonano gospodarki drzewostanem. Drzewa
podzielono na dwie grupy:

-drzewa do adaptacji
-drzewo do pielegnacji

Drzewa wskazane do adaptacji nie wymagaja w aktualnym momencie zabiegéw pielegnacyjnych.
Egzemplarze, przy ktérych znalazta sie adnotacja ,monitoring”, nalezy obja¢ systematycznym,
corocznym monitoringiem stanu, ze wzgledu na zwiekszone ryzyko pogorszenia sie ich stanu w
przysztosci, a co za tym idzie wymaganiem przeprowadzenia prac pielegnacyjnych.

5.2.  Zabiegi pielegnacyjne
Drzewa wskazane do pielegnacji wymagajg przeprowadzenia prac pielegnacyjnych, wskazanych w
ponizszej tabeli

Lp Nr Gatunek Prace pielegnacyjne
inwent.
1 1 lipa szerokolistna -montaz wigzania elastycznego na % wysokosci

przewodnikéw,

-redukcja odrostow

2 2 lipa drobnolistna - redukcja odrostéow

3 3 lipa szerokolistna - redukcja czesci korony sgsiadujgcej z dachem
kosciota - skrocenie gatezi (ponizej 10% korony),
-redukcja odrostéw

4 4 lipa szerokolistna -redukcja konaru od strony cmentarza (S) (ponizej
10% korony),

-redukcja odrostéw

Lokalizacje drzew wymagajgcych zabiegdéw pielegnacyjnych przedstawia rysunek nr 2, stanowigcy
zatacznik nr 4 do opracowania.

5.3.  Wytyczne prac pielegnacyjnych.
Wykonawca.

Prace powinny by¢ wykonywane przez certyfikowanego arboryste, posiadajacego certyfikat ISA
(International Society of Arboriculture) lub ETW (European Treeworker) lub inne certyfikaty
organdw panstwowych lub branzowych stowarzyszen (np. Federacji Arborystéw Polskich, SITO-
NOT, Towarzystwo Chirurgdédw Drzew i inne), uprawniajgce do wykonywania prac pielegnacyjnych
drzew oraz kierowania i nadzorowania tymi pracami. Powinien ponadto posiadaé minimum 2 letnie
doswiadczenie zawodowe w arborystyce.

Redukcje koron.



Miejsce wykonania ciecia redukcyjnego powinno by¢ uwarunkowane indywidualng budowg danego
konaru. Ciecie powinno polegaé na usunieciu czesci korony poprzez skrécenie dtugosci konaru lub
gatezi, odcinajac jg przy zywej gatezi/konaru bocznego o srednicy takiej samej lub mniejszej. W
wyniku ciecia redukcyjnego srednica gatezi pozostawionej powinna wynosi¢ nie mniej niz % gatezi
usuwanej. Korona powinna w miare mozliwosci zachowac pokroj oraz zdolnos¢ do odtworzenia
nowych peddéw. Ostateczng decyzje o miejscu przeprowadzenia ciecia powinien podjgé
doswiadczony arborysta wykonujgcy prace.

Redukcja odrostéw ma na celu zabezpieczenie ich przed ewentualnym wytamaniem na skutek
nadmiernego rozrostu. Zabieg nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami Nadzoru Przyrodniczego.

Wiazania

Systemy zabezpieczen koron drzew takie jak wigzania, majg na celu zapobiegniecie uszkodzeniom
drzewa poprzez roztamanie sie korony, oraz zabezpieczy¢ otoczenie drzewa przed nagtym
oberwaniem sie duzego fragmentu drzewa. Pozwalajg na unikniecie rozlegtych cieé czy wrecz
usunieciu catego drzewa, przy zachowaniu bezpieczeristwa otoczenia.

Wigzania powinny by¢ wykonane przez specjaliste w zakresie arborystyki, posiadajgcego
doswiadczenie w montazu systemdw zabezpieczajgcych.

Materiaty zastosowane do wykonania wigzania muszg spetnia¢ obowigzujgce standardy
wytrzymatosci i trwatosci, poswiadczone certyfikatami i specyfikacjami.

Ze wzgledow bezpieczenistwa, nalezy zapewnic¢ okresowg kontrole wigzan oraz ewentualne korekty
lub wymiane elementéw wigzania wraz z uptywem czasu.

Minimalna wytrzymato$¢ systemu
Srednica konaru/gatezi mierzona dla okreslonego czasu uzytkowania,

w czasie instalacji przy nasadzie system nalezy zamocowac na
konaru/gatezi min. 2/3 dlugos$ci konaru/gatezi
(tony)

40 cm (do 15") 2,0t
40-60 cm (15-24") 40t
60-80 cm (24-32") 80t

Zalecane $rednice lin dla wigzan (za ZTV-Baumpflege 2006)

6. Dokumentacja fotograficzna:

Wykonano dokumentacje fotograficzng drzew objetych opracowaniem. Przedstawiono
charakterystyczne widoki zieleni, oraz szczegétowe zdjecia drzew wymagajgcych pielegnacji.
Zdjecia wykonane podczas wizji terenowych, dnia 10 sierpnia 2019 oraz 14.10.2019, przy uzyciu
aparatu fotograficznego NIKON W300. Oznaczenie autora WS — Wojciech Siedlarczyk.
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6.1. Widoki ogodlne zieleni

Fot.2. Widok drzewostanu otaczajgcego koscidt. [Fot. WS, 09.08.2019]



Fot. 3 i 4. Nowe nasadzenia od strony potudniowej, z zastosowaniem buka pospolitego w odmianie
‘Purple Fountain’. [Fot. WS, 09.08.2019]

6.2. Drzewa przeznaczone do pielegnacji

Fot. 5i 6. Lipa szerokolistna (nr inwent. 1) wymagajgca zmontowania wigzania w koronie. [Fot. WS,
09.08.2019]
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e do redukcji gatezie siegajgce dachu kosciota.

[Fot. WS, 09.08.2019]
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Fot. 11i 12. Lipa szerokolistna nr 4. Wskazane usuniecie odrostéw w dolnej czesci ko
redukcja konaru od strony cmentarza. [Fot. WS, 09.08.2019]

Fot. 13i 14. Lipa nr 4, [Fot.
11




7. Spis zatgcznikéw
- zat. 1. Dokumenty formalne:
- 1a. Kopia mapy zasadniczej
- 1b. Protokot uzgodnienia dokumentacji projektowej
- zatl. 2. Inwentaryzacja dendrologiczna wraz z opinig fitosanitarng
- zat. 3. Zielen kluczowa (Rys. 1.)
- zat. 4. Inwentaryzacja dendrologiczna (Rys. 2.)
- zat. 5. Gospodarka drzewostanem (Rys. 3.)
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