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W odpowiedzi na pismo z dnia 09.10.2015 otrzymane droga elektroniczng

informujemy:

1. Odcinek po stronie pétnocnej (lewej) przebi'ega bezposrednio wzdtuz planowanej
Potnocnej Obwodnicy Krakowa (POK), natomiast po stronie potudniowej (prawej)
stanowi przede wszystkim odcinek tgczacy DP 2156K z ukitadem drogowym
miasta Krakowa poprzez planowany wiadukt nad torami kolejowymi. Podane
dtugosci drég sg poprawne w podanym zakresie kilometrazu. Projektowane drogi
serwisowe beda ogélnodostepne. Wprowadzenie ewentualnych ograniczen
tonazowych, ograniczen predkosci, elementow uspokojenia ruchu na
poszczegblnych odcinkach drég serwisowych stanowig elementy organizacji
ruchu opracowywany na etapie projektu wykonawczego. Nalezy jednak
podkreslié, ze podstawowym celem drég serwisowych jest obstuga dziatek przy
nich zlokalizowanych.

2. Przyjeto restrykcyjnie parametry no$nosci drog zaréwno samej obwodnicy jak i
drog serwisowych by zapewni¢ niezawodnos¢ funkcjonowania catej inwestycji.
Schemat przebiegu drog serwisowych oraz samej obwodnicy w rejonie Batowic
byt konsultowany z mieszkancami Zielonek na spotkaniu zorganizowanym przez
wiadze gminy i zaakceptowany w takim przebiegu. Nalezy mie¢ swiadomos$¢, ze
budowa obwodnicy wptynie na strukture ruchu przede wszystkim na drogach w jej
obrebie, a nie na drogi po zewnetrznej stronie obwodnicy. Zaréowno w wariancie |
(preferowanym) jak i wariancie Ill (alternatywnym) Batowice i droga 2156K znajda
sie poza obwodnicg. Ruch na drodze 2156K w Batowicach odbywa si¢ do

sasiednich miejscowosci Raciborska, Zastowa, Konczyc i budowa obwodnicy nie

wptynie na wielko$¢ tego ruchu. Kierowcy chcacy wjechac¢ do Krakowa dalej beda




przejezdza¢ przez Batowice, jednocze$nie ruch zjezdzajacy z obwodnicy na
wezle Batowickim bedzie takze zwigzany z dojazdem do tych miejscowosci, gdyz
kierowcy chcacy jecha¢ dalej na poétnoc pojadg obwodnica do Wezta
Nowohuckiego i dalej S7.

. W ramach opracowania raportu o oddziatywaniu na srodowisko dla projektowane;j
POK wykonano szczegotowe obliczenia emisji zanieczyszczen do powietrza
rowniez z uwzglednieniem drég dojazdowych do projektowanej obwodnicy.
Prognoza stezen zanieczyszczen dla POK uwzgledniata wielkosci emis;ji
zanieczyszczen z innych niz POK drég. Dane do obliczen emisji zanieczyszczen
jak i wyniki zamieszczone zostaty w Zatgczniku nr 5 do ROOS dla POK.

. W przypadku odwodnienia jezdni czesto zdarzajg si¢ przypadki, iz do systemow
odwodnienia drogi moga, poprzez sptyw powierzchniowy, trafic wody bardziej
zanieczyszczone pochodzace np. z terenébw intensywnego uzytkowania
rolniczego, terenéw zabudowanych itp. W takich sytuacjach, aby procesy
samooczyszczania $ciekow opadowych zachodzgce w rowach trawiastych nie
zostaty  utrudnione przez ww. zagrozenia zaktada sie, iz kazdorazowo
uksztattowanie zlewni drogowej powinno by¢é tak rozwigzane, aby
zanieczyszczenia ze zlewni zewnetrznych (niezwigzanych z dang drogg) — nie
trafialy do systemu odwodnienia drogi. Stad tez zgodnie z zaleceniami
(Ekologiczne zagadnienia odwodnienia pasa drogowego. Generalna Dyrekcja
Drog Krajowych i Autostrad Warszawa, 2009) zaleca sie tworzenie, oczywiscie w
miare mozliwosci, stref buforowych (ewent. odprowadzenie wéd zewnetrznych
rowami stokowymi itp.). Strefy takie powinny mie¢ szeroko$¢ minimum 2-8 m.
Powyzsze nalezy mie¢ zawsze na uwadze projektujgc zagospodarowanie pasa
drogowego

Obszar pomiedzy km:10+800 a 11+000 posiada niewielki spadek w Kierunku
potudniowym wynoszacy okoto 2%. Na obszarze tym przewidziano lokalizacje
zbiornika regulujgcego przeptyw wody w km:11+040 po prawej stronie obwodnicy,
o pojemnoéci min. 110m°, do ktérego bedzie sptywaé woda z obszaru pomiedzy
drogg serwisowg przy torach a POK. Na tym etapie dane o pojemnosci
zbiornikbw sa szacunkowe mogace ulec zwiekszeniu na etapie projektu
budowlanego gdy wykonana zostanie dokfadna analiza sptywow wody. Po
wykonaniu projektu budowlanego bedzie on przedstawiony do ponownej oceny
oddziatywania inwestycji na Srodowisko.

. Ocena oddziatywania hatasu opiera si¢ na matematycznym modelu, ktéry w
swym zatozeniu stanowi uproszczenie rzeczywistosci, dlatego takie dane muszg

zostaé zweryfikowane po realizacji przedsiewziecia i zgodnie z wynikami

pomiaréw wdrozone odpowiednie $rodki, gdyz hatas rzeczywisty moze byé




zarébwno wyzszy jak i nizszy od prognozowanego (szacowany btgd metody
obliczeniowej wynosi £2 dB).

Dokonujac analizy wielko$ci ruchu brano pod uwage najbardziej pesymistyczny
wariant z punktu widzenia wzrostu natezenia ruchu, w ktorym POK powstanie w
catosci przed zbudowaniem trasy S7. Z tego powodu wezet Batowice bytby
ostatnim weziem, na ktérym pojazdy musiatyby zjecha¢ z obwodnicy gdyz
odcinek od wezta Batowice do S7 bytby ,Slepy”. Stad prognozowany znaczgcy
wzrost ruchu na ul. Powstancéw w roku 2020, a nastepnie spadek w roku 2035
zwigzany z potaczeniem POK z S7. Na dzien dzisiejszy taki rozwdéj wypadkow jest
mato prawdopodobny, zwtaszcza w Swietle wydarzen ostatnich tygodni takich jak
deklaracja Rzadu, Zze budowa Pdéinocnej Obwodnicy Krakowa nie uzyska
wsparcia z budzetu centralnego a zatem Matopolska bedzie musiata samodzielnie
udzwigna¢ caly cigzar inwestycji co wydluzy czas realizacji. Marszatek Marek
Sowa na tamach prasy (Gazeta Wyborcza 18.09.2015 artykut ,Obwodnica o
wiasnych sitach”) deklarowat, ze w pierwszej kolejnosci powstanie odcinek od
wezta Modlnica do DK7, a dalszy odcinek dopiero po zbudowaniu trasy S7.
Jednoczesnie budowa trasy S7 jest dalece bardziej zaawansowana - wkroczyta w
faze przetargu ogtoszonego 21.09.2015. Wszystko to sprawia, ze prognozowany
scenariusz znacznego wzrostu ruchu na ul. Powstancow prawdopodobnie nie
zisci sie, jednak w sytuacji gdyby doszto do zbudowania catej POK przed drogg
S7 przebudowa ul. Powstancéw nie nastgpi (poza odcinkiem gdzie ma powstac
rondo i w miejscu, gdzie zlikwidowany zostanie wiadukt nad torami) do czasu
potgczenia POK z S7. Oznacza to, ze przejsciowo nastgpi zwiekszenie ruchu na
tej ulicy co pogorszy jej stan. Po potaczeniu POK z S7 ulica zostanie
wyremontowana. Jest to standardowe postepowanie w przypadku ulic, na ktérych
ze wzgledu na zmiany sieci drogowej wprowadza sie tymczasowo wieksze
natgzenia pojazdow. Nie remontuje sie ich przed, tylko po okresie wzmozonego
ruchu. Ponadto informujemy, ze obecne zatory tworzace sie na ul. Powstaricow
przy wiadukcie kolejowym zwigzane sg nie z duzym natezeniem ruchu tylko ze
zbyt matg szerokoscig wiaduktu, na ktéorym nie mogg mingé sie swobodnie
pojazdy jadgce z przeciwnych stron. Projekt zaktada budowe nowego wiaduktu
zdolnego swobodnie przeprowadzi¢ ruchu oraz likwidacje starego. Po obu
stronach toréw planowane s3g skrzyzowania w formie rond. Skrzyzowania tego
typu charakteryzujg sie znaczng przepustowoscia wynoszacg nawet 3000
pojazdoéw na godzine.

. W uzupetnieniu RDOS dla budowy péinocnej obwodnicy Krakowa btednie
wpisano zanizone wielko$ci emisji zanieczyszczen dla wariantu Il dla horyzontu

czasowego 2020. Btad wynikat z pomytki przy kopiowaniu wynikéw obliczen emisiji




zanieczyszczen do tabel zamieszczonych w uzupetnieniu raportu. Nie ma to

wplywu na oddziatywania w zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza.

Obliczenia emisji zanieczyszczen do powietrza zostaly wykonane poprawnie.

Ponizej przedstawiono skorygowane dane dla trzech odcinkéw drég dojazdowych

do POK:

- ul. Wolbromska

- 29-go Listopada

- Powstancow.

Tabela 2.5.3.2/5. Przecietne jednostkowe wielko$ci emisji PM10 (w kg/h) z glownych odcinkéw
analizowanego fragmentu drogi — wariant 111 /stan na rok 2020/

Emisja zanieczyszczen

kg/h
Odcinek drogi dzien | Noc | doba Mg/rok
Drogi dojazdowe do pélnocnej obwodnicy Krakowa

0,065423 0,019503 0,05011643 0,4390199644
Wolbromska

0,020705 0,006202 0,01587062 0,1390266255
29-go Listopada

0,063665 0,019007 0,04082077 0,4273029141
Powstancow :

Zrédlo: Opracowanie wlasne

Tabela 2.5.3.2/11. Przecigtne jednostkowe wielko$ci emisji NO; (w kg/h) z glownych odcinkow
analizowanego fragmentu drogi — wariant I11 /stan na rok 2020/

Emisja zanieczyszczen
kg/h
Odcinek drogi dziei | Noc | doba Mg/rok
Drogi dojazdowe do péinocnej obwodnicy Krakowa
0,327247 0,097051 0,25051504 2,1945117177
Wolbromska
0,103467 0,030942 0,07929191 0,6945971697
29-go Listopada
0,304166 0,090703 0,19499090 2,0411822354
Powstafncow

Zrédlo: Opracowanie wlasne

Tabela 2.5.3.2/17. Przecigtne jednostkowe wielkosci emisji CO (w kg/h) z glownych odcinkow
analizowanego fragmentu drogi — wariant 111 /stan na rok 2020/

Emisja zanieczyszczen
kg/h
Odcinek drogi dzien l Noc l doba Mg/rok
Drogi dojazdowe do pélnocnej obwodnicy Krakowa
0,392718 0,116996 0,30081072 2,6351019483
Wolbromska
0,124271 0,037218 0,09525329 0,8344188129
29-go Listopada
0,381991 0,114025 0,24492005 2,5637798464
Powstancow

Zrédlo: Opracowanie wlasne




Zgodnie z informacja zamieszczong w opracowaniu UZUPELNIENIE do ROOS dla POK
(rozdz. 5.2.7.3. Prognoza stezen zanieczyszczen) wariantem korzystniejszym pod
wzgledem oddzialywania na jako$¢ powietrza jest realizacja wariantu I. Obliczone
wartosci stezen sredniorocznych zanieczyszczen sa nizsze przy realizacji wariantu |
niz wariantu lll dla obu rozpatrywanych wariantow czasowych 2020 i 2035 (Tabela
poréwnawcza wynikow obliczen imisji zanieczyszczen wariant | i Il przy realizacji
inwestycji w 2020 i 2035 roku).

Dodatkowo na postawie wynikéw obliczen symulacyjnych stanu zanieczyszczenia
powietrza na rok 2020 i 2035, a wykonane dla stanu docelowego, w wariancie ,0”
przy realizacji POK wg wariantu |, wystapi jedynie niewielki wzrost emisiji
zanieczyszczen do powietrza. Obliczone stezenia 1 godzinne jak i $rednioroczne dla
zanieczyszczenia, jakim jest CO, miesci sie w tle dyspozycyjnym wynikajacym z
aktualnie obowigzujgcych norm imisji obowigzujgcych w otoczeniu budynkéw
mieszkalnych. Jednak w przypadku emisji pylu zawieszonego PM10, PM2,5 i NO,
obliczone s$rednioroczne stezenia, ze wzgledu na wysoki poziom aktualnego tla
zanieczyszczen pylem nie mieszczg sie w stezeniu dyspozycyjnym D, - R.
Przekroczenia te beda jednak mniejsze w poréwnaniu do wariantu
bezinwestycyjnego ,0".
Dla zobrazowania wynikow przeprowadzonych obliczern symulacyjnych stanu

zanieczyszczenia powietrza na rok 2020 i 2035, zamieszczono ponizsza tabele:

Tabela poré6wnawcza wynikéw obliczer imisji zanieczyszczen wariant ,,0” z wariantem ,,0” przy
realizacji w 1 w 2020 roku :

Zestawienie maksymalnych wartosci stezer obliczonych zanieczyszczern

Substancja Parametr Wartosé Wartos¢
zanieczyszcze Wariant 0 Wariant 0
n 2020 przy realizacji W 1
2020
PM10 Stezenie maksymalne 91,2 74,4
pg/m3
Stezenie Srednioroczne 16,739 14,287
pg/m3
99,8 percentyl ug/m3 88,8 74,4
PM2,5 Stezenie maksymalne 84,6 69,1
Hg/m3
Stezenie srednioroczne 15,531 13,256
pHg/m3
99,8 percentyl pg/m3 82,4 69,1
NO2 Stezenie maksymaline 386,7 366,8
Hg/m3 72,489 70,458
Stezenie srednioroczne 375,8 366,8
Hg/m3
99,8 percentyl ug/m3
CcO Stezenie maksymalne 553,4 460,5
pg/m3 101,880 88,390
Stezenie Srednioroczne 538,9 460,5
Hg/m3
99,8 percentyl pg/m3




Tabela poréwnawcza wynikéw obliczen imisji zanieczyszczen wariant ,,0” z wariantem ,,0” przy
realizacji w 1 w 2035 roku

Zestawienie maksymalnych wartosci stezer obliczonych zanieczyszczen

Substancja Parametr Wartosé Wartosc¢
zanieczyszcze Wariant 0 Wariant 0
n 2035 przy realizacji W 1
2035
PM10 Stezenie maksymalne 75,4 62,4
pg/m3 11,971 10,158
Stezenie $rednioroczne 75,4 62,4
Hg/m3
99,8 percentyl pg/m3
PM2,5 Stezenie maksymalne 70,0 57,9
pg/m3 11,107 9,425
Stezenie Srednioroczne 70,0 57,9
pg/m3
99,8 percentyl pg/m3
NO2 Stezenie maksymalne 230,4 613,0
pg/m3 37,474 86,042
Stezenie $rednioroczne 230,4 613,0
Hg/m3
99,8 percentyl pg/m3
CoO Stezenie maksymalne 2871 255,0
Hg/m3 45,988 41,528
Stezenie $rednioroczne 2871 255,0
Hg/m3
99,8 percentyl pg/m3

9. Patrz punkt 3 niniejszego pisma.

Z powazaniem

Otrzymuja: o

- 1x Adresat + zalacznik — protokél z wyborczego Zebrania Wiejskiego Solectwa Batowice z dnia 5.07.2015
zawierajacy opinie na temat Potnocnej Obwodnicy Krakowa (str.9)
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