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informujemy:

Przyjeto w raporcie powstanie trasy wolbromskiej poniewaz znajduje sie ona w
wieloletnim planie inwestycyjnym miasta Krakowa, wiec nieuwzglednienie tej
inwestycji w analizach bytoby niedopuszczalnym zaniechaniem. Jednocze$nie na str.
30 uzupetnienia raportu odniesiono sie do kwestii zarébwno prawdopodobienstwa
powstania tej trasy jak i protestow mie szkarncéw. Ponadto, trasa wolbromska ma
stanowi¢ nowy przebieg drogi wojewodzkiej nr 794, dlatego nawet w przypadku
hipotetycznego zatozenia, ze trasa nigdy nie powstanie Pdtnocna Obwodnica
Krakowa (POK) bedzie musiata mie¢ potgczenie z DW 794, ktérg obecnie stanowi
ul. Krakowskie Przedmiescie w Zielonkach. Poniewaz w miejscu przecigcia POK z
obecnym przebiegiem DW 794 obwodnica przebiega¢ ma w tunelu, a sagsiedztwo
drogi wojewodzkiej jest silnie zurbanizowane lokalizacja wezta nie bytaby mozliwa w
miejscu przeciecia tych dwoch drég bez znacznej ingerencji w istniejagcg zabudowe,
wiec niezaleznie od kwestii powstania trasy wolbromskiej wezet z DW 794 i tak by
powstat a jego lokalizacja bylaby w tym samym miejscu, na zachod od obecnego
przebiegu DW 794 gdzie znajdujg sie pola uprawne.

Raport uwzglednia zaréwno wplyw inwestycji na obszar, przez ktory
obwodnica przebiega jak i wplyw na cata sie¢ drogowg ze szczegolnym naciskiem na
odcinek Opolska-Lublariska-Bora Komorowskiego (tzw. Ill Obwodnica Krakowa),
ktéra w stanie istniejagcym faktycznie petni role obwodnicy Krakowa, zamiast drogi
miedzydzielnicowej jakg w zatozeniu stanowi |ll Obwodnica. Przeniesienie ruchu z Il
Obwodnicy na POK stanowi najistotniejszy efekt i jest celem budowy POK, dlatego
przeanalizowano tg kwestie¢ szczegotowo.



Budowana Poétnocna Obwodnica Krakowa z zatozenia ma by¢ obwodnicg, a
wiec zbieraé ruch tranzytowy z drog ktére przebiegajg przez miasto i prowadzenie go
po jego obrzezach wokdt miasta bez wprowadzenia do centrum. Obwodnica jest
trasg dluzsza niz przejazd przez centrum, wiec musi jednoczesnie by¢ drogg
szybsza. W przeciwnym wypadku kierowcy zamiast korzystac z obwodnicy beda
skraca¢ sobie droge przez centrum. Aby obwodnica pozwalata na szybkie
przeprowadzenie ruchu niezbedne jest wykonanie drogi wysokiej klasy technicznej,
dlatego zaprojektowano droge klasy S (ekspresowag). Konsekwencja klasy
technicznej drogi jest miedzy innymi minimalna odlegto$¢ pomigedzy weztami oraz
klasy drég, z ktérymi droga ekspresowa ma powigzania (Dz.U.1999.43.430 §9).
Podstawowa funkcjg jakg ma petni¢ obwodnica to przejecie ruchu tranzytowego, w
tym ciezkiego z obecnej sieci drogowej. Ponadto, obwodnica pozwoli na zebranie
ruchu na kierunku wschéd-zachéd z drég lokalnych w gminach Wielka Wie$, Zielonki,
Michatowice, odciazajac lokalng sie¢ drogowg tych gmin. POK nie stanowi¢ bedzie
natomiast lokalnego potaczenie w obrebie tych gmin a jedynie droge pozwalajaca
wyjechaé z gminy. Nalezy zwréci¢ uwage tez na fakt, ze w ramach inwestycji
planowana jest budowa dr6g serwisowych przebiegajgcych wzdiuz POK, ktére
przeznaczone s3 dla ruchu lokalnego. Drogi serwisowe bedg wraz z istniejacymi
drogami przebiegajacymi na kierunku wschod-zachéd stanowity nieprzerwany ciag
prowadzony po jednej lub obu (w zaleznosci od miejsca) stronach obwodnicy,
majace polaczenie ze wszystkimi drogami lokalnymi. Pozwalajg one zaréwno na
dojazd do weziéw wjazdowych na obwodnice z dowolnego miejsca potozonego przy
obwodnicy jak i stanowig ciagg komunikacyjny dla potrzeb lokalnych. Przyktadowo: w
Zielonkach planowana jest droga serwisowa, ktéra potgczy ul. Diugopolskg z ul.
Krakowskie przedmiesécie, nastepnie z ul. Bankowa, dalej z ul. Do Cegielni i dalej na
wschod zapewniajgc dojazd do kazdej z ulic, z ktérg droga serwisowa bedzie sie
krzyzowac¢. Jednoczes$nie informujemy, ze pod pojeciem drogi serwisowej w zadnym
wypadku nie nalezy rozumie¢ zamknigtej drogi dostepnej tylko dla pojazdow
serwisowych POK. Bedg to drogi ogdinodostepne dla wszystkich kierowcow (z
wyjatkiem wprowadzonych ewentualnych ograniczer ruchu pojazdow cigzkich przez
oznakowanie pionowe).
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